
tel. (091) 434 73 43    fax.(91) 435 19 95

biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

e-mail: info@biurometropolis.pl    www.biurometropolis.pl

METROPOLIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

NR RYS:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

ADRES:

INWESTYCJA:

OPRACOWANIE:

GŁÓWNY PROJEKTANT: podpis :

podpis :

CZERWIEC 2024

ul. Subisława 22
80-354 Gdańsk,

Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1, 
M. Gdańsk

RZUT PRZYZIEMIA 

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, 

UL. SUBISŁAWA 22

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

BRANŻA: FAZA:

mgr inż. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalność architektura

mgr inż. arch. Joanna Rakiej
specjalność architektoniczna

1:100

ARCHITEKTURA PT

SPRAWDZAJĄCY: podpis :

mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka
upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin
specjalność architektura

A01

LEGENDA

NOWE WYKOŃCZENIE WYPOZIOMOWANEJ PLAŻY BASENOWEJ - 
PŁYTKI NIESZKLIWIONE GRESOWE PRZECIWPOŚLIZGOWE 30x60 cm 
W KOLORZE BIAŁYM Z PROFILAMI RYNNOWYMI DO ODPŁYWU WODY

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI 
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

ISTNIEJĄCA SZYNA SZCZELINOWA NAWIEWU Z PODBASENIA

PROJEKTOWANA OBUDOWA SZCZELINY NAWIEWU PODBASENIA 
ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ WODOODPORNĄ
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ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

ODWODNIENIE LINIOWE Z PORCELANOWYMI
KSZTAŁTKAMI SYSTEMOWYMI

BALUSTRADA DO DEMONTAŻU
I WYMIANY NA NOWĄ WYS. MIN 110CM

BALUSTRADA DO DEMONTAŻU
I WYMIANY NA NOWĄ WYS. MIN 110CM

ISTNIEJACE DRZWI DO WYMIANY
NA NOWE ODPORNE NA WILGOĆ

ISTNIEJACE DRZWI DO WYMIANY
NA NOWE ODPORNE NA WILGOĆ

-1.02.Korytarz
P: 48,18 m2

-1.03.Szatnia D
P: 18,84 m2

-1.04.WC D
P: 5,69 m2

-1.07.Szatnia M
P: 16,95 m2

-1.08.WC M
P: 5,64 m2

-1.11.Natryski  
P: 6,4 m2

-1.12.WC 
P: 1,46 m2

-1.13.Sauna
P: 4,06 m2

-1.14.Korytarz
P: 7,61 m2

-1.15.Korytarz
P: 2,86 m2

-1.16.Basen
P: 547,67 m2

-1.17.Pom.tech.
P: 210,67 m2

-1.18.Pom. socjalne
P: 16,25 m2

-1.19.Pom.tech.
P: 23,43 m2

-1.20.Pom.gosp.
P: 6,51 m2

-1.21.Kl.schod.
P: 22,54 m2

-1.22.Kl.schod.
P: 16,29 m2

-1.23.Pom.ratown.
P: 5,05 m2

-1.24.Pom.ratowników
P: 14,58 m2 -1.05.Natryski D

P: 31,16 m2
-1.09.Natryski M
P: 24,13 m2

-1.06.Szatnia D
P: 17,37 m2

-1.10.Szatnia M
P: 18,83 m2
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ODRĘBNA
STREFA
POŻAROWA
CZĘŚCI 
DYDAKTYCZNEJ
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Szyb nawiweny

Tłumik akustyczny
Ø250

630x1000mm

EI60

H

Łącznik z częścią
dydaktyczną
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RYNNA PRZELEWOWA

RYNNA PRZELEWOWA
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ZEWNĘTRZNY WYMIAR NIECKI 13,45 x 25,98m 

WEWNĘTRZNY WYMIAR NIECKI 12,5 x 25,03m 
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BASEN PŁYWACKI
P=312.87m2
poziom lustra wody = +0,04m
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SŁUPEK 
STARTOWY

SŁUPEK 
STARTOWY

SŁUPEK 
STARTOWY

SŁUPEK 
STARTOWY

SŁUPEK 
STARTOWY

SŁUPEK 
STARTOWY

OŚWIETLENIE 
NIECKI

OŚWIETLENIE 
NIECKI

ODPŁYW RYNNY PRZELEWOWEJ
- LOKALIZACJA USTALANA 

NA ETAPIEMONTAŻU

DRABINKA 
W NISZY 

Z PORĘCZAMI
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LINIA TOROWA L=25,00m

ODPŁYW 
Z NIECKI

KANAŁ NAPŁYWOWY DENNY
O ZMIENNYM PRZEKROJU

PODNOŚNIK DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OZNAKOWANIE TORÓW PŁYWACKICH ZGODNIE Z FINA 
WYKONANE METODĄ TRAWIENIA ELEKTROCHEMICZNEGO

DNO TŁOCZONE ANTYPOŚLIZGOWO
- BLACHA 1,5mm

STOPIEŃ SPOCZYNKOWY PUNKT POBORU WODY
DO ANALIZY - LOKALIZACJA

USTALANA NA ETAPIE 
MONTAŻU
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POZIOM PLAŻY = +0,00m
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PKND
DN 125
-1.84m

PKND
DN 125
-1.84m

PORP
DN 200
-0.50m

PMP
DN 50
-0.47m

POD
DN 150
-1.88m
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Pompa obiegowa
5,5kW

Wymienniki ciepła
Doprowadzić moc grzewczą:

70kW - do podtrzymania temp.
140kW  - do pierwszego podgrzewu

Moduł UF 2,5

Pompa popłuczyn

Filtr piaskowy UF
średnica 600mm
940kg

Filtr węglowy UF
średnica 800mm
1280kg

Zb. zasobnikowy UF
średnica 1200mm
2750kg

Zb. przelewowy
4,0x2,5x1,95m

z płyt PP
Pod zbiornikiem 

płyta 4,10x0,7x0,15m

Zb. popłuczyn
4,0x2,5x1,2-1,4m

z płyt PP
Pod zbiornikiem 

płyta 4,2x2,7x0,1-0,3,m

Doprowadzic kanalizację
sanitarną D160

Doprowadzic kanalizację
sanitarną D160

Doprowadzić 
wodę D50

Filtr basenu
średnica 1400mm
wysokość 2,45m
waga 2450kg

Spreżarka

Pompa dozująca  
koagulant

 do układu basenowego

Sondy pomiarowe

Chlorator przepływowy

MINIMALNA WYSOKOŚĆ 
SUFITU PODWIESZANEGO H=2,0M

WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
H= MONTAŻ NA WYSOKOŚCI OBECNEGO 
SUFITU Z SIATKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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OBUDOWA SZCZELINY NAWIEWIU 
PODBASENIA ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ
WODOODPORNĄ H ŚCIANKI = 152cm
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE 
MONTAŻU ŚCIANKI NA RYS. A07

UWAGI:
Projektując rozwiązania należy dostosowywać 
wymiary do lokalnych warunków. 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące wymiany, 
montażu i wyposażenia niecki znajdują się w 
projekcie technologii basenowej.


