POCHWYT BALUSTRADY
skala1:2

pochwyt drewniany profilowany
przykrecony do ptaskownika

ptaskownik stalowy BL 60/4 mm

przyspawany do stupka
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stupek balustrady ze stali
nierzdzewnej AlSI 304 60/40/6
rozstaw stupkéw 1200 mm

Uwagi:

1.Stal profilowa St3S, Elektrody ER146

2. Wszystkie spoiny nie opisane wykonac jako:

- pachwinowe gr. 0.7 cienszego elementu

- czotowe 1/2 V gr. cienszego elementu

3.Kotwy wklejane M12x200,

4.Elementy pasowane "na styk"

5.Prace wykonywac zgodnie z Opisem Technicznym
i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepiséw o
Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

C40 mocowany do konstrukcji ‘

wn kotwa wklejang &12/200 co 500 mm
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METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

70—240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e—mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawqg o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

PROJEKTANT: podpis :

inz Kazimierz Wronski
upr. nr 88/Sz/78
specjalnos$¢ konstrukcja
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stupki balustrady 60/40/6

rozstaw stupkéw 1200 mm

WIDOK OD CZOtA

ptytka gresowa antyposlizgowa 1,5 cm
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PRZEKROJ 1 - 1

C80 na ptask natozony na stupki @
oraz przyspawany.

SPRAWDZAJACY : podpis :

mgr.inz Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
specjalnos¢ konstrukcja

INWESTYCJA:

61

ana balustrada [50/40/6

rozstaw stupkéw 1200 mm

®

projektowane siedzisko z deski bukowej

2,79

290/40/350, deski taczyé na pidro obgé.

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BLOKU SPORTOWEGO ZESPOtU SZKOt
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SPORTOWYCH
ADRES:
Gdansk
ul. Sobistawa 22
INWESTOR:

\

[

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11; 80-500 Gdarsk

pki balustrady 60/40/6
rozstaw stupkéw 1200 m

BL 280/120/10

balystrada mocowana do kons#fukcji
trybun kotwg wklejang
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temat rysunku:

C40 mocowany do konstrukciji

N

tytki gresowe antyposlizgowe

trybun kotwa wklejang @12/300 co 500

Siedziska trybun, balustrada.

BRANZA: faza:

KONSTRUKCJA P.B.

ukfadane na klej wodoodporny.
Fuga elastyczna kwaso i wodoodporna

skala nrrys.:
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