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projektowana balustrada    60/40/6
rozstaw słupków 1200 mm

projektowane siedzisko z deski bukowej
290/40/350, deski łączyć na pióro obce.
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C40 mocowany do konstrukcji
trybun kotwą wklejaną Ø12/300 co 500

balustrada mocowana do konstrukcji
trybun kotwą wklejaną Ø12/200

Uwagi:
1.Stal profilowa St3S, Elektrody ER146
2. Wszystkie spoiny nie opisane wykonać jako:
 - pachwinowe gr. 0.7 cieńszego elementu
 - czołowe 1/2 V gr. cieńszego elementu
3.Kotwy wklejane M12x200,
4.Elementy pasowane "na styk"
5.Prace wykonywać zgodnie z Opisem Technicznym
   i Sztuką Budowlaną z zachowaniem przepisów o
   Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
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BL 280/120/10
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PRZEKRÓJ 1 - 1

RZUT Z GÓRY

WIDOK OD CZOŁA
płytka gresowa antypoślizgowa 1,5 cm

poszerzenie podstopnicy
 - osadzić kołki 10Ø12/300 w ist. podstopnicy

zaszalować i wylać beton C20/35

C80 na płask nałożony na słupki
oraz przyspawany.

słupki balustrady  60/40/6
rozstaw słupków 1200 mm

C40 mocowany do konstrukcji
trybun kotwą wklejaną Ø12/200 co 500 mm

poszerzenie podstopnicy - osadzić kołki 10Ø6 w istniejącej
podstopnicy zaszalować i wylać beton C20/35

słupki balustrady  60/40/6
rozstaw słupków 1200 mm
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pochwyt drewniany profilowany
przykręcony do płaskownika

Płytki gresowe antypoślizgowe
układane na klej wodoodporny.
Fuga elastyczna kwaso i wodoodporna

Siedziska trybun, balustrada.
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PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BLOKU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

SPORTOWYCH

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11; 80‐500 Gdańsk
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pochwyt drewniany profilowany
przykręcony do płaskownika

płaskownik stalowy BL 60/4 mm
przyspawany do słupka

słupek balustrady ze stali
nierzdzewnej  AISI 304 60/40/6
rozstaw słupków 1200 mm

POCHWYT BALUSTRADY
skala 1 : 2
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