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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. MACIEJ SAWICKI

ODLASKI URZ

5-213 Blalystok, ul, Mickiewicza 3
4

AB.IV.7342/34/00 Bialystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Sawickiego z dnia 17.01.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie inzynierii Srodowiska
specjalnosé: urzadzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/22/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewode¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysh;g,uje odwolame do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dm od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Pod/lasklego i

Otrzymulg 7 L up. WOIEWODY PODLASKING(

1. Pan Maciej Sawicki \\(i”;v QWY g .
Ul Czysta24 m 1 N o d
15-163 Bialystok ~——

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.




1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY MGR INZ. MACIEJ
SAWICKI
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4CI-XRM-BPX *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1322/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

data: 12.06.2024

My nizej podpisany oswiadczamy, ze projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w
ramach inwestyciji:

"Przebudowa kompleksu sportowego w Zespole Szkét Sportowych i Mistrzostwa
Sportowego
w Gdansku ul. Subistawa 22"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Maciej Sawigki

rojektowania bez ogragiczery

. W speclalnoéci: siegj 4
i urzadzerd Whdociaac I, Instalficji
ciepinye 290wych, kanalizagginych
Nr yehig wych

mgr inz. Maciej Sawicki
Bt 22/00



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia plazy basenu i przebudowy
nawiewu do basenu wentylacji mechanicznej w ramach zadania: "Przebudowa
kompleksu sportowego w Zespole Szkdt Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w
Gdansku ul. Subistawa 22"

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odwodnienia plazy wokot basenu oraz
dobudowe 1,3m przewodow wentylacyjnych instalacji nawiewnej wentylacji
mechanicznej pomieszczenia basenu oraz podtgczenie przelewu awaryjnego z

dachu do kanalizacji technologiczne;.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W pomieszczeniu basenu zaprojektowano odwodnienie liniowe wykonane z
porcelanowych ksztaltek plazy wokét basenu  nalezy odprowadzi¢ wody z
odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej. Podejscia kanalizacyjne wykonaé
z kanalizacji PPHT odpornej na chemie . Rurociggi poziome, podejscia do wpustow
zaprojektowano z rur PPHT. Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Kanalizacje nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Istniejace rury z odwodnienia plazy nalezy zdemontowaé. Nowe rury
podwiesi¢ na uchwytach systemowych do nowego stropu z zelbetu. Projekt
obejmuje remont basenu zwigzane z zle wykonang izolacjg sciany podbasenia

w rejonie szatni a w szczegolnosci w rejonie nogomyjek

Prowadzenie przewodow.

Przewody kanalizacyjne ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub
stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej

stosowac tuleje ochronne.



Podejscia.

Podejscia do wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyc w  kilka
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejS¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i

majg wynosi¢ minimum 1%.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm |

Na przewodach pionowych stosowaé co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc  przenoszenie  obcigzen rurociggdbw i jedno  mocowanie
przesuwne.

Mocowanie  przesuwne ma  zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

Montaz syfondéw odptywowych

Syfony odptywowe tgczyé =z instalacjg kanalizacyjng za pomocg zigczek

kolanowych, ztgczek przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

taczenie rur.
Potgczenia kielichowe przewoddw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, za pomocg pierécienia gumowego o srednicy dostosowanej

do zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

Badanie szczelnosSci.

Badania szczelnosci ma byC wykonane przed zakryciem kanatdw, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzic¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po

napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia

gumowego S$rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
7
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sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunagé¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny
wynosic:

a. 100 mm - wpustow,

3. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w
zaleznosci od srednicy przewodu wynosza:

a. dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,

b. jw., lecz 150 mm -1,5%,

c. jw., lecz 200 mm -1,0%.

4. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w
projekcie technicznym, mogg wynosi¢: [110%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych
wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewodow.

5. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomoc3 trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

6. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéow i dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

7. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

a. dlarurz PVC o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

b. dla rurz PVC o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

8. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za
pomocg potgczen roztgcznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadac¢ na podsypce z

piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdédw powinno znajdowa¢ sie w gruncie
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rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

10. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod
podtogg piwnic dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad
podtogg. Przewody te nalezy uktadaC¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

11. Przewody kanalizacyjne  powinny spetnia¢  nastepujgce  warunki
umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje
stuzgce do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac
na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag
eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

C. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w
rewizje lub czyszczaki,

A Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢, jako rury wentylacyjne
ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.

A W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie
potgczenie nie wiecej niz trzech przewodow spustowych nad
najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy
powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

A Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne
przewody spustowe do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i

spalinowych.

Montaz przyboréw i urzadzen

A przy wpustach podtogowych - 100 mm,



Przepusty instalacyjne p.poz

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu :
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej
posadzki.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci
ogniowej |) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym

znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna BASENU |
PODBASENIA dziata prawidtowo i nie trzeba jej przeprojektowywac.

6.1Parametry obliczeniowe powietrza

| LATO | ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
temperatura 30°C -16°C
wilgotnos¢ wzgledna 70% 100%

6.2 Opis rozwigzan

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do basenu zaprojektowano
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej prostokagtnymi Rozprowadzenie powietrza
nawiewnego do basenu pod oknami . Na kanatach wentylacyjnych zamontowac

przepustnice regulacyjne. W celu wyeliminowania zachlapywania i zalewania
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nawiewnikow zaprojektowano potke okoto 1,3m 2z przedtuzeniem kanatu i
przemontowaniem kratek nawiewnych. Kratki w  Sciance podnoszonej znad

posadzki przy scianie z oknami musi by¢ co jaki$ czas ztapana do Sciany nosne;.

1. wentylacja dziata prawidtowo i nie trzeba jej przeprojektowywac.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano — Montazowych cz. |l oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi
urzgdzen i wytycznymi producentow.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami
7 kwietnia 2004 r.

1. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

2. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

3. PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

4. PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

5. PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

7. PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

-PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

(Zmiana Az1)

-PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

11



-PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

-PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

-PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej — Wymagania,

- PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego,

- PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii,

- PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

Budynek jest istniejgcy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy
sprawdza¢ na biezgco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokonaé
niezbednych odkrywek.

UWAGI:
a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W
TRAKCIE REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO.
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b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC

C.

ZGODNIE _Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI
WARUNKAMI _WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY
SRODOWISKA.

£ S >

\aInoscei: sieci, insta cji

lacyinyeh j g
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