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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja budowlany krytego
basenu w Gdansku ul., Sobiestawa 22. Zakres projektu konstrukcji obejmuje :
—Przebudowe plazy basenu w poziomie parteru.
—Zmiane ukfadu siedziska na trybunach oraz balustrady na balkonie ptywalni.
—Powigzanie przebudowywanej niecki basenowej z plazg basenu.
—Projekt fundamentéw pod filtry oraz pompy obiegowe.
—Sprawdzenie stanu elementéw konstrukcyjnych budynku.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie komfortu uzytkowania basenu i

bezpieczenstwo jego uzytkownikdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Ustalenia ogodlne:

— Niniejszy projekt powstat na podstawie wytycznych architekta biura
architektonicznego METROPOLIS ze Szczecina i zatwierdzonej przez
Inwestora.

— Ekspertyzy technicznej stanu obiektu w kwietniu 2024. Ekspertyza
opracowana zostata przez biuro architektoniczne METROPOLIS ze Szczecina
w marcu 2024.

— W opracowaniu uwzgledniono takze ustalenia robocze z okresu
przygotowania dokumentacji, w tym takze wytyczne i uzgodnienia

miedzybranzowe.

2.2 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Sobiestawa 22. Na dziatce objetej
opracowaniem usytuowany jest wolnostojacy zespét budynkéw ZSSiMS liczacy
6 sektoréow potagczonych tgcznikami. Budynek objety opracowaniem znajduje sie
w potudniowo wschodniej czesci dziatki i mieSci pomieszczenia sportowe (
basen ptywacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z zapleczem ma 2 czes$ci
o zrbéznicowanej wysokosci — wyzszg nad salg gimnastyczng oraz nizsza nad
szatniami i sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje uzytkowe oraz czes¢
podziemng - podbasenie. Jest budynkiem murowanym 2z elementami
konstrukcji zelbetowej i stalowej wzniesionym w latach 80 XX wieku. Budynek
gtowny ( sala sportowa ) jest przekryta dachem dwuspadowym krytym papa
asfaltowa, nizszy dach nad zapleczem sportowym jest jednospadowy z
odwodnieniem wewnetrznym i kryty tez papa.

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Zatozenia ogolne.

Projekt nie przewiduje zmian w posadowieniu obiektu zgodnie z wytycznymi
Ekspertyzy.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Do obliczen przyjeto nastepujgce obcigzenia uzytkowe :

1. Teren ptywalni jak sale sportowe 5 KN/m?

2. Trybuny zelbetowe 4,0 KN/m?

3. Sale i pomieszczenia obcigzone thtumem ludzi 4,0 KN/m?
4. Pomieszczenia biurowe 2,0 KN/m?

Ponadto obliczenia uwzgledniajg obcigzenia normowe, dla tego rejonu Polski,

obcigzenia wiatrem jak dla |-szej strefy wiatrowej i $niegiem dla ll-giej strefy
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$niegowej. W zwigzku z wystepowaniem attyki uwzgledniono wystepujace worki
$niegowe.
4.2. Prace wyburzeniowe.
Projektanci zmienili technologie uzdatniania wody w basenie oraz uktad pomp
do obstugi technologii basenowej z uwagi na wyeksploatowanie istniejgcych
rozwigzan. Istniejgce fundamenty pod wyeksploatowane urzadzenia nalezy
rozebra¢ [ K-0 ] W trakcie rozbiorki fundamentéw nalezy unika¢ mtotow
pneumatycznych a samg rozbiérke realizowac¢ gtéwnie w oparciu o pity do
betonu. Fundamenty tniemy na drobne kesy tatwe do odspojenia. Uktad
fundamentow rys. K-0. Identyczng technologie nalezy zastosowaé do
zelbetowej ptyty plazy basenu. Zakres starej plazy do rozbiérki oraz uktad
nowej rys. K-1.
4.3. Fundamenty.

Projekt zaktada wykonanie nowych fundamentéw pod filtry oraz pompy
obiegowe. Schemat fundamentdéw jak nizej. Szczegdtowe rozmieszczenie
fundamentow rys.K-1
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Fundament F1. Technologia wykonania fundamentu :
— W istniejgcej posadzce nawierci¢ tworzac otwory @16,5 o siatce
300x300 mm
— W otwory wklejamy prety @16 [=200 mm
—  Wykonujemy szalunek o wym. Wewnetrznych 2000x650x300 mm
— Do szalunku wlewamy beton C20/35 zbrojony widknem stalowym w
ilosci 40 kg/m3
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Fundament F2 szt. 2 pod dwie pompy obiegowe wykona¢ o wymiarach
600/300/200 mm.

Technologia wykonania jak wyzej.

Fundament F3 — fundament pod zbiornik retencyjny 287/427/40 cm. W gérnej
czesci nalezy oprzec krate - 75/280 cm. Kraty obramowane z
ptaskownika 40x2,5 [K1].

Technologia wykonania jak wyzej.

Fundament F4 — pod zbiornik wéd poptucznych. Wymiary fundamentu
420/260/40 cm

Technologia wykonania jak wyzej.

4.4. Remont niecki basenu ptywackiego

Dane ogodlne

Niecke basenu ptywackiego (sportowego) ze stali nierdzewnej, nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacjg architektoniczng dla przedmiotowego
zadania i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek basenowych zaprojektowano ze
stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2.

Wykonawca sporzadzi projekt warsztatowy wymiany niecki basenowej
inwestorowi. Projekt warsztatowy wymaga konsultacji z nadzorem autorskim.

4,5, Prace remontowe elementéw konstrukcji basenu.

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace remontowe

konstrukcji i $cian podbasenia.

Nalezy wykona¢ prace remontowe polegajgce na :

— Naprawa Scian, Zakres pras ujmuje rys. K-1. Na rysunku pokazany i
opisana jest powierzchnia $cian ktére wymagajg odnowienia. Istniejgce
tynki nalezy zbi¢ do betonu a nastepnie potozy¢ nowy tynk renowacyjny
cementowo — wapienny.

— Likwidacja zbednych otworéw w $cianach wentylacji nawiewnej. Otwory
wypetniamy betonem ekspansywnym — wodoodpornym.

— Oczyszczenie belek konstrukcji wsporczej plazy poprzez opalenie ze starej
farby, oczyszczenie szczotkami stalowymi. Ubytki w belkach uzupetni¢
poprzez spawanie oraz nakfadki z blachy 5 mm. Elementy stalowe nie
nalezy malowacé. Beton plazy stanowi naturalne zabezpieczenie konstrukc;ji
przed rdza.

— Stupy zelbetowe oczysci¢ mocnym strumieniem wody ( 5 bar ) lub przez
piaskowanie. Wszystkie stupy wzmacniamy poprzez owiniecie materiatem
kompozytowym 2x szczelnie klejonym do stupa. Oczyszczenie i
wzmocnienie stupow wykonac¢ po catym obwodzie od fundamentu do
stropu.

— Przy drzwiach przewidzianych do wymiany przez Architekta przed wymianag
drzwi nalezy dokona¢ wymiany nadproza. Przyja¢ dwie belki stalowe NP.
200 /180.

— Stupy stalowe z C120 czyscimy poprzez opalenie farby oraz szczotkami
stalowymi. MALOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH
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Stopien czystosci podtoza ,,2”.
Zestaw malarski IV do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
stalowych, natryskiwanych cieplnie cynkiem lub aluminium, lub stopami
cynku, lub stopami aluminium ( zgodnie z Rekomendacjg Techniczng
IBDiM Nr RT/2012-02-0113): Catkowita grubo$é powtoki 180um.

4,6, Prace remontowe trybun.

4.6.1.Balustrada ochronna trybun.

— Balustrada zaprojektowana zostata z rury prostokatnej [ 60/40/6 mm ] ze stali
nierdzewnej austenitycznej AISI 304 - spawalnej. Balustrady sg
zaprojektowane w rozstawie 1200 mm. Stupki balustrad spawamy do blachy
280/12010 mm nierdzewnej ze stali jak wyzej, ktore nastepnie przykrecamy do
czota konstrukciji zelbetowej balkonu.

— Blache barierki mocujemy do konstrukcji zelbetowej na 6@312/200. Kotwy
wklejane.

4,6,2. Siedziska drewniane trybun z drewna bukowego 290/40/350 mm. Siedzisko
osadzamy w C 40//20/5 mm. Dtug.2060 mm. Ceownik mocujemy na kotwy
@12/200 wklejane do konstrukcji balkonu co 500 mm

4,6.3. Poszerzenie stopnicy schodow trybun balkonu,.

Stopnice schodéw zejsciowych trybun nalezy powiekszy¢ do 700 mm. Schody

sg zaprojektowane pomiedzy siedziskami i w tym pasmie poszerzamy

podstopnice.

Technologia wykonana :

— Istniejace podstopnice na szer. 350 mm groszkujemy pozbywajac sie
starych warstw.

— Na powierzchni 35x30 cm podstopnicy symetrycznie mocujemy kotwy
@12/300. Kotwy wystajg do zabetonowania w nowej czeéci stopnia 120
mm.

— Szalujemy stopien. Zalewamy betonem C25/30.

— Po zwigzaniu betonu stopnice obktadamy ptytkami gresowymi 35x70 cm.

— Powierzchnia do pokrycia 60,0 m2

4. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH.
5.1 Ptyta plazy

SCHEMAT STATYCZNY

AN
L leff = 3,15 8%
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Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesr = 3,15 m
Grubos¢ plyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,86 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msdp = 12,44 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,46 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 14,80 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs = 31,59 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) ® fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0
GPa

Ciezar objetosciowy betonu r =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) f = 3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) ® fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle fa =10 mm

Srednica pretéw nad podpora fg =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) ® fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica pretéw f=4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnomg = 20 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,64 cm?/mb. Przyjeto f10 co 22,0 cm o As = 3,57
cm?/mb (r=0,20%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 18,86 KNm/mb < Mrd = 25,19 kNm/mb
(74,9%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,268 mm < wim =0,3mm  (89,3%)
Maksymalne ugiecie od Mski: a(Mskit) = 6,93 mm < aim = 15,75 mm

(44,0%)

Podpora:
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,27 cm?/mb. Przyjeto f10 co
25,0cmo As=3,14 cm?mb (r=0,18%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdp = 12,44 KNm/mb < MRd,p = 22,27
KNm/mb  (55,8%)
Warunek no$nosci na $cinanie: Vsd = 31,59 kKN/mb < VRrd1 = 93,86 kN/mb
(33,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskp)
5.2. Balustrada
ZAYr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przeki'éj stupka balustrady: 60x40x6,0
Av = 6,77 cm?, m = 8,31 kg/m
Jx =43,4 cm*, Jy=21,9 cm?, Jw=0,00 cm®, Jr=49,5cm*, Wy =

14,5 cm3

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,211) Mr = 3,77 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 84,37 kN

Nos$no$¢ na zginanie
Przekroj z = 0,00 m
Wspotczynnik zwichrzenia jL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -1,56 kNm
(52) Mmax / (ju-MRr) = 0,415 < 1
Nosno$¢ na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 1,61 kN
(53) Vmax/ VR = 0,019 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = 1,61 KN < Vo=0,3-Vr=25,31 KN ® warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,20 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 6,59 mm
Ugiecie graniczne fgr = 2o / 350 = 2-1200/ 350 = 6,86 mm
fkmax = 6,59 mm < fgr=6,86 mm  (96,1%)

5.  KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB ZAWODOWYCH
PROJEKTANTOW.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
.2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA °
Sygn. skt ZAP-OKK-7131/75K10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZIJA

Na podstawie ant. 24 ust | pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o dach vch
architckrow, intynicrdw budownsctwa oz whanistdw (D2 U 2 2001 r. Nr §, WLOI:MML
art, 12 ust 3, e 13 st | opht | oant 14 ust ) phe 2 ustawy z doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(u Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdim. zm), § 11 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu + Badownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicmych
w budownictwie (D2 U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 pbin. 2m ) oraz ant. 104 ustawy 2 dia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania adeministracyjnego (). Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdin. 2m.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr in2. Marcinowi Karolowi Karpinskiemu
urodzonemu dnsa 05 lutego 1981 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOOOLPOOK/ 10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci

Uzasadniense
W awigzku 2 uwzghodaiensem w calokci fadamia stropy, ma podstawic an. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania administracyjnepo odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzi. Zakres nadamych uprawnicn
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Poucrense
(MmdxymMMdoKwKaumKnhﬂxnmhhhqhﬁth
Budownictwa w W, m podredmictwem Zachodniopomorskie Okregowey Izby Inzynierdw

Bubm“wSmtm‘!mmM&lodemmn

Skiad orzekajacy
5 OKK ZOoIR
Otrzymujy:
1. Pan Marcn Karol Karpinsks %
ul Ogrodmicza 75 ,
71804 Sacrecin ) A
2 Oksggows Rada ZOIH 4-& m(ﬂw
3 Inspektor Nadzon: Budowlancgo
4 OKK ZOUB -«

dr inz. hab “m&aﬂik
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BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

= U e by

ZAP-AFD-AEZ-AWE *

Pan Karcin Karol KARPINGE o numerze ewidency|nym ZAP/BO/OL76/10

adres zambeszkania ul. Ogrodnicza 75, 71-B04 S2CTECIM

jest crtonkiem Zachodniopomorskie] Okregows| lzby Indynlerdw Budowndctwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnodct oyailne.

Minlejsze zadwiadczenle jest wadne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zadwladcrenie zostafo wygenerowane elektronicmie | cpatrzone berpiecznym podpisem elektroniconym
weryfikewarym proy pomocy . wainego kwalifikowarego certyfiketu w driu 2023-06-21 roku pries:

fan Bookewicz, Proowodniczaoy Rady Zachodniopomorsios Okregowey [y inzyniendw Budownictua,

digodrim @, % =it T inbréy 1 dnia LB sreeinti 001 r o podpee alktmosicomen |De UL 3000 Mr 150 poe. 148 Sane & pofac
i H

s pray vt iy
: i o ; )

" Wyl ey T W e i F mumers werplissyjmipn aussdtoand n

ilromm Poldde) by iedprierda Susmamitaa werwprboong sl ik eomisktugys iy @ Sl wmckas Ohrggows) bip oynorew
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