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PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BLOKU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

SPORTOWYCH

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11; 80-500 Gdańsk

płyta żelbetowa plaży gr. 20 cm Rys. K 2

Słupy żelbetowe do renowacji ( technologia wykonania w opisie )

OZNACZENIA

Konstrukcja wsporcza T NP 160. Wszystkie elementy stalowe belek
opalić z farby, oczyścic szczotkami, po oczyszczeniu zaszalować płytą,
ułożyć zbrojenie, wylać płytę betonową z betonu C25/30/W10, belki wsporcze
będą wbetonowane w płytę.
Słupki stanowiące (C120) uzupełnie podparcie plaży. Słupki oczyścić, pomalować
według wskazań w opisie.

KONSTRUKCJA PLAŻY, UKŁAD BELEK
NOŚNYCH, SPOSÓB PODPARCIA.
FUNDAMENTY

Ściana w złum stanie. Ściana
przewidziana do remontu

Zakres remontu - długość wyznaczona
linią, wysokość 187 cm

Stan słupów oznaczonych

Ściana w złum stanie. Ściana
przewidziana do remontu ( technologia wykonania w opisie)

UV
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Pompa

obiegowa

5,5kW

Wymienniki

ciepła

Doprowadzić

moc

grzewczą:

70kW

-

do

podtrzymania

temp.

140kW

-

do

pierwszego

podgrzewu

Moduł

UF

2,5

Pompa

popłuczyn

Filtr

piaskowy

UF

średnica

600mm

940kg

Filtr

węglowy

UF

średnica

800mm

1280kg

Zb. przelewowy

4,0x2,5x1,95m

z płyt PP

Pod zbiornikiem

płyta 4,10x0,7x0,15m
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Doprowadzić

wodę ∅50

Filtr basenu

średnica 1400mm

wysokość 2,45m

waga 2450kg

318 250 29
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F3
F1

F2

F4

Fundamenty pod urządzenia uzdatniania wody h=40 cm
-F1 287x425 cm
-F2  250x425 cm
-F3  60x60 cm
-F4  420x260 cm
Fundamenty wykonać z betonu C25/30 /W10 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym w ilości 40 kg/m3

F3
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Pomost roboczy z kratek typu MOSTOSTALP1

260


