Ptytki kamionkowe antyposlizgowe
na zaprawie wodoszczelne;

Styropian ekstrudowany

Px Izolacja p.wodna powtokowa
Plyta Zelbetowa

Tynk ementowo - wapienny na siatce

Warstwa wyréwnawcz spadkowa (wodoszczelna)

-2,0cm
-6cm
-7cm

-20 cm
-15¢cm

N

287 fartuch ze,stali 1.44.04
. , | 19x15 cm
dylatacja z masy elastycznej 10 mm
taSma uszczelniajaca
2% pod plytkami % _ = |
Y 2= S
9
Pz Pz : ﬁJ = 7
1)
/ S R | 2
- O
\ g SLUP ZELBETOWY Il e
(@) 31x31cm X
vy o) =
\ 2 UWAGA 1: L ®
| e - Zastosowane materiaty: ]
L Zaprawa do wypetnienia fug - wodoodporna i kwasoodporna,elastyczna !
7 \/ \ _.%_ M Warstwa spadkowa wodoodporna elastyczna. 7
ox O
<» . . CEOWNIK C120
\ W = - Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy w rozstawie max co 200 o} 3
7 \ podano w m — 5 7
N N — Powiqzanie plazy ze staldwq nieckq basenu wykonac¢
| wedfug wskazaf dostawc§B niecki.
N — Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
7 N \ — Wszystkie przejscia nalezy sprawdzic z pozostatymi 7
\ branzami i ewentualne odstepstwa skonsultowaé
z projektantem
\
I |
>
=
\ ) (o)
‘| PRZEKROJ 5 2
|~ PODBASENIA m |
~ | [IPLAZY BASENOWEJ N
\ O
A / - | ‘Q -
I \ A\ o
. -\ \ - N B

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

70—240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e—mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

PROJEKTANT: podpis :

inz Kazimierz Wronski
upr. nr 88/Sz/78
specjalno$¢ konstrukcija

SPRAWDZAJACY : podpis :

mgr.inz Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
specjalno$¢ konstrukcja

INWESTYCJA:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BLOKU SPORTOWEGO ZESPOtU SZKOt

SPORTOWYCH
ADRES:
Gdansk
ul. Sobistawa 22
INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11; 80-500 Gdarisk

temat rysunku:

Powigzanie plazy z niecka basenu

BRANZA:

KONSTR

UKCJA

faza:

P.B.

skala

1:25

maj 2024

nrrys.:

K3




