Uwagi:
Szczegoty remontu i wyposazenia niecki basenowej
zawarte sg w opisie architektury.
¥ 37,5 ¥ /IHO 1250 TO/{, £ 37,5 £ Wszystkie nowe elementy sprawdzié i pasowaé na

budowie. Wszystkie roboty budowlano- montazowe i
odbiér robét wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych opracowanych przez ITB oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP. Wszystkie uzyte
materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe
powinny posiada¢ aktualne atesty zdrowotne lub
~ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenig
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Belka Belka kanatu Podstawa dna niecki Belka kanatu Belka I I E T R D P D I_ I S
obwodowa naptywowego naptywowego obwodowa BIURDO ARCHITEKTONICZN
8 /0—240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
el. (091) 434 73 43 ax.(91) 4
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7
// magr inz. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalno$¢ architektura
¥ 80 ¥ 77,5 ¥ 50 y /25 ¥ 50 ¥ 77,5 ¥ 80 ¥
SPRAWDZAJACY: podpis :
mgr inz. arch. Matgorzata Pruchnicka
upr. nr 2/ZP0OIA/2004 Szczecin
specjalnosc architektura
Belka obwodowa: o zmiennej wysokosci, Tolerangja +5mm. Cze$¢ wymiardw moze PRZYGOTOWANIE PODtOZA - WYLEWKA OPRACOWANIE: odois -
zakotwiona do plyty bazowej, zbrojona przed | wymagac wigkszej korekty w zwigzku z BETONOWA ZATARTA NA GEADKO - PO STRONIE FIRMY - POdpIS -
za konstrukgjg sciany, zgodnie z wytycznymi dopasowaniem niecki do istniejacego BUDOWLANEJ o o
konstruktora, beton klasy min. C25/30 - otoczenia. A , mgr ’!77- arch. Jz‘?’t”';f Rakiej
Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, BETONOWANIE NALEZY WYKONAC PO USTAWIENIU specainosc architextoniczna
wykonac po montazu $cian niecki. Podczas prac rozbiérkowych istniejacej niecki | ZAKOTWIENIU SCIAN NIECKI, KANAEU
nalezy ocenic stan takich elementéw jak NAPEYWOWEGO I INYCH ELEMENTOW HYDRAULIKI INWESTYCJA:
Belka kanatu naptywowego: 0 zmiennej konstrukgje wsporcze cian, nisze kanatow NIECKI BASENOWEJ ]
wysokosci, zakotwiona do piyty bazowe), naptywowych, mocowania pokryw kanatow ‘ ‘ . REMONT BASENU W ZESPOLE SZKOL SPORTOWYCH
zbrojona zgodnie z wytycznymi konstruktora, naptywowych, pokrywy kanatow naptywowych, KAZDY KLINIEC, PIASEK, ZWIR I BETON, KTORY ! M'STRZOSTWUﬁ_s‘SPU%T;fAVzEE%W GDANSKU,
beton klasy min. C25/30 - Wykonanie poza elementy sktadowe odptywu dennego, listwy MAKONTAKT 2 STALOWYMI  ELEMENTAMI
zakresem dostawcy niecki, wykonac po przegiecia dna, oraz pozostatych elementow NIECKI BASENOWEJ LUB JEJ KONSTRUKCJI,  MUSI ADRES.
montazu kanatu naptywowego. mogacych mie stycznos¢ z nowg niecka. SPEENIAC NASTEPUJACE WARUNKI: .
' ul. Subistawa 22
Belka dna niecki: zakotwiona do piyty Elementy, ktére moga podlega¢ pozostawieniu MAKSYMALNE STEZENIE SUBSTANCII: 80-354 Gdansk,
bazowej, zbrojona zgodnie z wytycznymi i wykorzystaniu ich jako elementy nowej niecki, Cl-<0,04 Ma /"O Dz. nr. 196 z obr. &O(gdje,dnk' ewid. 226101_1,
konstruktora, beton klasy min. C25/30 - zostaty wymienione powyzej. Nalezy je oceni¢ 503 <100 Ma f’ . =>dans
Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, pod wzgledem poprawnoéci wymiarowe), Fe+ <150 Ma% INWESTOR:
wykonac po montazu kanatu naptywowego. obecno$¢ korozji, powierzchniowych nalotow, _ _ -
a takze ewentualnych uszkodzen Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Fundament odptywu dennego: zakotwiony do mechanicznych. ul. Zaglowa 11
ptyty bazowej, zbrojony zgodnie z wytycznymi 80-560 Gdarnsk
konstruktora, beton klasy min. C25/30 - Jesli stan elementu jest pozbawiony powyze] _
Wykonanie poza zakresem dostawcy niecki, wymienionych wad moZliwe jest jego TYTUL RYSUNKU:
wykonac po montazu odptywu dennego. wykorzystanie jako elemnet nowej niecki.
Konieczne jest mechaniczne oczyszczenie jego PRZEKROJ POPRZECZNY NIECKI STALOWE.J
Podstawa dna niecki: zbrojona  zgodnie powierzchni produktami przeznaczonymi do
z wytycznymi konstruktora, beton klasy min. pracy z stalg nierdzewng, a nastepnie
C16/20, zatarty na gtadko - Wykonanie poza poddanie ich procesowi trawienia i pasywacji. BRANZA: FAZA:
zakresem dostawcy niecki, wykona¢ po
montazu scian, kantéw i innych elemntow ARCHITEKTURA PT
wbudowanych. z
/ POZIOM PLAZY BASENOWEJ WZGLEDNY = +0,04m SKALA: NR RYS:
POZIOM LUSTRA WODY WZGLEDNY = £0,00m 150 CZERWIEC 2024 A11




