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Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1, 
M. Gdańsk

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, 

UL. SUBISŁAWA 22
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POSZERZENIE PODSTOPNICY - OSADZIĆ KOŁKI 10Ø6 
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SŁUPKI BALUSTRADY 60/40/6
ROZSTAW SŁUPKÓW 1200 mm
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C40 MOCOWANY DO KONSTRUKCJI 
TRYBUN KOTWĄ Ø12 CO 500

C40 MOCOWANY DO KONSTRUKCJI 
TRYBUN KOTWĄ Ø12 CO 500

C40 MOCOWANY DO KONSTRUKCJI 
TRYBUN KOTWĄ Ø12 CO 500

0.01.Hol
P: 243 m2

0.02.Korytarz
P: 97,27 m2

0.03.Pom.biuro
P: 19,82 m2

0.04.Pom.biuro
P: 10,51 m2

0.05.Pom.biuro
P: 7,84 m2

0.06.Szatnia D
P: 16,4 m2

0.07.Umywalnia
P: 12,73 m2

0.08.WC D
P: 1,27 m2 0.09.WC D

P: 1,27 m2

0.10.Szatnia D
P: 14,74 m2

0.11.Hol
P: 8,49 m2

0.12.Szatnia M
P: 15,48 m2

0.13.Umywalnia
P: 12,08 m2

0.14.WC M
P: 1,11 m2

0.15.WC M
P: 1,11 m2

0.16.Szatnia M
P: 15,03 m2

0.17.Szatnia
P: 10,63 m2

0.18.Kl.schod.
P: 16,05 m2

0.19.WC M
P: 4,09 m2

0.20.WC D
P: 3,05 m2

0.21.Kl.schod.
P: 17,23 m2

0.22.Warsztat
P: 6,42 m2

0.23.Pom. techn.
P: 16,64 m2

0.24.Pom.techn.
P: 9,12 m2

0.25.Pom.techn.
P: 9,71 m2

0.26.Pom.biurowe
P: 10,2 m2

0.27.WC
P: 1,01 m2

0.28.Natrysk
P: 1,69 m2

0.29.Umyw.
P: 2,91 m2

0.30.Korytarz
P: 20,64 m2

0.31.Przedsionek
P: 7,66 m2

0.32.Magazyn 
P: 8,46 m2

0.33.Magazyn 
P: 8,26 m2

0.34.Wentylatorownia
P: 140,21 m2

0.35.Magazyn
P: 9,55 m2

0.36.Magazyn
P: 15,35 m2

0.37.Widownia+pustka nad basenem
P: 547,55 m2

0.27.WC
P: 1,01 m2

0.28.Natrysk
P: 1,69 m2
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TRYBUNY

PK

PK

Kanał 160 mm Kanał 160 mmKanał 160 mm

wyrzutnia ø315

Czerpnia
063x400 mm

Czerpnia
1500x2500 mm

wyrzutnia ø250

WENTYLATOR KANAŁOWY

Czerpnia
500x250mm

wyrzutnia
1500x1500mm

315x250mm

400x250mm
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LEGENDA

PROJEKOWANE SIEDZISKA 

PROJEKOWANA SZKLANA BALUSTRADA

POSZERZENIE PODSTOPNICY

UWAGI:
Projektując rozwiązania należy dostosowywać 
wymiary do lokalnych warunków. 
Szczegółowe rozwiązania trybun znajdują się na 
rysunku nr A04.
Trybuny wykonać zgodnie z projektem i 
obliczeniami branży konstrukcyjnej.


