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ISTNIEJĄCA WENTYLACJA

PRYSZNIC RATUNKOWY
ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA
 DODATKOWA KRATKA 
WENTYLACYJNA 40x25cm

PROJEKTOWANA NOWA
ŚCIANKA DZIAŁOWA

DODATKOWA WENTYLACJA
MECHANICZNA NA ZEWN. BUDYNKU
OBOK ISTNIEJĄCEGO PRZEBICIA 

0.20.WC D
P: 3,05 m2

0.26.Pom.biurowe
P: 10,2 m2

0.28.Natrysk
P: 1,69 m2

0.29.Umyw.
P: 2,91 m2

0.30.Korytarz
P: 20,64 m2

0.31.Przedsionek
P: 7,66 m2

0.32.Magazyn 
P: 3,79 m2

0.33.Magazyn 
P: 8,26 m2

0.35.Magazyn
P: 9,55 m2

0.36.Magazyn
P: 15,35 m2

0.28.Natrysk
P: 1,69 m2
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WENTYLATOR KANAŁOWY

Czerpnia
500x250mm

H

0.32a.Magazyn 
P: 4,25 m2

MAGAZYN NA 
PODCHLORYN SODU

MAGAZYN NA 
KWAS SIARKOWY

MAGAZYN NA 
WODOROTLENEK SODU Pompay dozująca wodorotlenek 

sodu do ultrafiltracji 

Pompay dozująca kwas sarkowy do układu
basenowego oraz do ultrafiltracji 

Pompay dozująca  podchloryn sodu
 do układu basenowego

WANNA WYCHWYTOWA 
- MUROWANA

WANNA WYCHWYTOWA 
- MUROWANA

WANNA WYCHWYTOWA 
- MUROWANA
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PROJEKTOWANE

tel. (091) 434 73 43    fax.(91) 435 19 95

biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

e-mail: info@biurometropolis.pl    www.biurometropolis.pl
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Uwagi:
Pomieszczenie na chemię basenową wymaga 
przebudowy i przearanżowania w taki sposób aby 
stworzyć trzy oddzielne magazyny na chemię basenową.
Podział zaproponowano na rysunku. Wszystkie 
nowoprojektowane elementy są opisane i zaznaczone na 
niebiesko. Ściankę działową wykonać w konstrukcji 
lekkiej. Dwie pary drzwi należy wykorzystać do dwóch 
magazynów, do trzeciego magazynu należy wstawić 
drzwi o szerokości 100cm chemoodporne. Szczegółowe 
wyposażenie pom. chemii budowlanej na podstawie 
projektu technologii basenowej.


