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Schemat nie zachowuje skali.

Projektujgc rozwigzania nalezy dostosowaé
wymiary do lokalnych warunkéw.
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GLOWNY PROJEKTANT: podpis :

mgr inz. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalno$¢ architektura

Materiat wypetniajgcy dylatacje SPRAWDZAJACY: podpis :

Korek epoksydowy

mgr inz. arch. Matgorzata Pruchnicka
upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin
specjalno$c architektura
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OPRACOWANIE: podpis :

Niecka ze stali nierdzewnej
odttuszczona acetonem
przed naniesieniem gruntu
epoksydowego z obsypaniem
piaskiem kwarcowym

mgr inz. arch. Joanna Rakiej
specjalno$¢ architektoniczna

Uszczelnienie
(powierzchnia zagruntowana
gruntem epoksydowym

INWESTYCJA:

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKOL. SPORTOWYCH

| MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDANSKU,
UL. SUBISLAWA 22

Jastrych na bazie
spoiwa szybkowigzgcego

ADRES:

ul. Subistawa 22
80-354 Gdansk,
Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1,
M. Gdansk

Tasma uszczelniajgca
samoklejgca

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Samoprzylepna ul. Zaglowa 11

izolacja biutumiczna 80-560 Gdansk

Kotkowanie TYTUL RYSUNKU:
DETAL POLACZENIA NIECKI STALOWEJ
Z PLAZA BASENOWA
Grunt epoksydowy z posypka CRANZA. CAZA
piasku kwarcowego ARCHITEKTURA PT
SKALA: NR RYS:
CZERWIEC 2024

- AO6




