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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja budowlany krytego 

basenu w ,  konstrukcji obejmuje : 

  

 na trybunach oraz balustrady na balkonie  

  

 Projekt fu  

   

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie 

 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

 wytycznych architekta  biura 

architektonicznego METROPOLIS ze Szczecina i zatwierdzonej przez 

Inwestora.  

 Ekspertyzy technicznej stanu obiektu w kwietniu 2024. Ekspertyza 

OPOLIS ze Szczecina 

w marcu 2024.  

 

 

 

PN-82/B-  

PN-82/B-  

PN-82/B-  
 

PN-80/B- egiem. 

PN-77/B-  

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 

  PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i      

            projektowanie.  
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PN-B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-81/B-
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-  
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

3. LOKALIZACJA 

 

 

 podbasenie. Jest budynkiem murowanym z elementami 

  w latach 80 XX wieku. Budynek 

 

 

4.  

4  

Projekt nie przewiduje zmian w posadowieniu obiektu zgodnie z wytycznymi 

Ekspertyzy. 

 

 

 2 

 2 

 2 

 4.  Pomieszczenia biurowe 2,0 KN/m2 

normowe, dla tego rejonu Polski, 

- -giej strefy 
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4.2. Prace wyburzeniowe. 

-0 ] 

-

 do  oraz  

nowej rys. K-1.  

4.3. Fundamenty. 

 
obiegowe. 

-1 
 

 
 
 

Fundament F1. Technologia wykonania fundamentu : 
 ,5 o siatce 

300x300 mm 
  
  
 Do szalunku wlewamy beton 
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Fundament F2 szt. 2 
600/300/200 mm.  

 
Fundament F3  fundament pod zbiornik retencyjny 

 
 

Fundament F4    
420/260/40 cm 

 

4.4.  Remont  

 

stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2. 

inwestorowi. Projekt warsztatowy wymaga konsultacji z nadzorem autorskim. 

4,5,  

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace remontowe 
 

 prace remontowe : 
 Zakres pras ujmuje rys. K-1. Na rysunku pokazany i 

opisana jest 

cementowo  wapienny. 
  wentylacji nawiewnej. Otwory 

betonem ekspansywnym  wodoodpornym. 
 Oczyszczenie belek konstrukcji wsporczej poprzez opalenie ze starej 

 Elementy stalowe nie 

 
 ocnym strumieniem wody ( 5 bar ) lub przez 

piaskowanie. 
kompozytowym Oczyszczenie i 

ndamentu do 
stropu.  

 Przy drzwiach przewidzianych do wymiany przez Architekta 
drzwi  dwie belki stalowe NP. 
200 /180. 

 
stalowymi.  
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 Zestaw malarski IV do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
stalowych, natryskiwanych cieplnie cynkiem lub aluminium, lub stopami 

IBDiM Nr RT/2012-02-  

4,6, Prace remontowe trybun. 

4.6.1.Balustrada ochronna trybun. 

 Balustrada   [ 60/40/6 mm ] ze  stali 

nierdzewnej austenitycznej AISI 304 - spawalnej. Balustrady 

zaprojektowane w rozstawie 1200 mm. balustrad spawamy do blachy 

280/12010 mm j

.  

 12/200. Kotwy 

wklejane. 

4,6,2. Siedziska drewniane trybun z drewna bukowego 290/40/350 mm. Siedzisko               

osadzamy w C 40//

12/200  wklejane  do konstrukcji balkonu co 500 mm 

4,6  

podstopnice. 

Technologia wykonana :  

  na szer. 350 mm gro

starych warstw. 

 Na powierzchni 35x30 cm podstopnicy symetrycznie mocujemy kotwy 

12/300. 

mm. 

  

  

 Powierzchnia do pokrycia 60,0 m2 

4.  

 
 

SCHEMAT STATYCZNY 
 

A Bleff = 3,15

qo = 20,06
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eff = 3,15 m 
  20,0 cm 

 
 

 
Sd = 18,86 kNm/m 

Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 12,44 kNm/m 
Sk = 15,46 kNm/m 

Sk,lt = 14,80 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 31,59 kN/m 
 

 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B20 cd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 
GPa 

 r = 25 kN/m3 
 RH = 50% 

 28 dni 
 f = 3,11 

 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W yk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

 fd = 10 mm 
 fg = 10 mm 

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-0 (St0S-b yk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

 f = 4,5 mm 
Otulenie: 

 cnom,g = 20 mm 
 cnom,d = 20 mm 

 
 

Sytuacja obliczeniowa:    
 wlim = 0,3 mm 

 alim = leff/200 -  
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 

 
Zbrojenie potrzebne As = 2,64 cm2 f10 co 22,0 cm o As = 3,57 
cm2/mb   (r = 0,20%) 

Sd = 18,86 kNm/mb  <  MRd = 25,19 kNm/mb     
(74,9%) 

k = 0,268 mm  <  wlim = 0,3 mm     (89,3%) 
Sk,lt:    a(MSk,lt) = 6,93 mm  <  alim = 15,75 mm     

(44,0%) 
Podpora:  
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,27 cm2 f10 co 
25,0 cm o As = 3,14 cm2/mb   (r = 0,18%) 

Sd,p = 12,44 kNm/mb  <  MRd,p = 22,27 
kNm/mb     (55,8%) 

Sd = 31,59 kN/mb    <    VRd1 = 93,86 kN/mb     
(33,7%) 

cr > MSk,p) 
5.2. Balustrada 

 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 -  
 -  
 -  
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
 :  60x40x6,0 

                  Av = 6,77 cm2,  m = 8,31 kg/m 
                  Jx = 43,4 cm4,  Jy = 21,9 cm4,  Jw = 0,00 cm6,  JT = 49,5 cm4,  Wx = 
14,5 cm3 
Stal:    St3 
 

 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (ap = 1,211)  MR = 3,77 kNm 
-   VR = 84,37 kN 
 

 
  
 L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = -1,56 kNm 
 (52)       Mmax / (jL R) = 0,415  <  1 

 
  
 max = 1,61 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,019  <  1 

 
 Vmax = 1,61 kN   <   Vo R  

 
  
 k,max = 6,59 mm 
 gr o  
  fk,max = 6,59 mm  <   fgr = 6,86 mm     (96,1%) 

 

5. 
. 
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