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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest projekt remontu basenu w Zespole Szkdt Sportowych i
Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z zaleceniami wczesniej opracowanej i uzgodnionej z
Zamawiajgcym ekspertyzy techniczne;.

Il LOKALIZACJA BUDYNKU

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Subistawa 22 na terenie
Zespotu Szkot Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.

[ll.  STAN ISTNIEJACY

Na dziatce objetej opracowaniem usytuowany jest wolnostojgcy zespdt budynkow
ZSSIMS liczacy 6 sektorow potgczonych tgcznikami. Budynek objety opracowaniem
znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci dziatki i miesci pomieszczenia sportowe
(basen ptywacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z zapleczem ma 2 czesci o
zroznicowanej wysokosci — wyzszg nad salg gimnastyczng oraz nizszg nad szatniami i
sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje uzytkowe oraz cze$¢ podziemng -
podbasenie . Jest budynkiem murowanym z elementami konstrukcji zelbetowej i
stalowej wzniesionym w latach 80 XX wieku. Budynek gtowny ( sala sportowa ) jest
przekryta dachem dwuspadowym krytym papg asfaltowg , nizszy dach nad zapleczem
sportowym jest jednospadowy z odwodnieniem wewnetrznym i kryty tez papa
asfaltowg. Od potnocy graniczy i wschodu sasiaduje z terenem utwardzonym i zielenig
niskg. Od zachodu styka sie z tgcznikiem do czesci dydaktycznej. Stropy w budynku
sg zelbetowe. Istniejgce schody zelbetowe . Stropodach wykonany w konstrukciji
stalowej ( kratownice azurowe ) z przekryciem z ptyt betonowych korytkowych. Budynek
kilka lat temu zostat poddany gruntownej termomodernizaciji .

Budynek zawiera basen z pomieszczeniami technologicznymi oraz zespotem sanitarno
szatniowym oraz sale gimnastyczng z szatniami i sanitariatami, pomieszczeniami
treneréw i nauczycieli oraz sitownig. Na parterze znajdujg sie réwniez pomieszczenia
administracyjne.

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace modernizacyjno
remontowe w obrebie pomieszczenia niecki basenowej. Obejmujg one zaréwno prace
budowlane jak réwniez instalacyjne bedgce przedmiotem odrebnych opracowan
branzowych. Niniejsza dokumentacja stanowi uzupelnienie wielobranzowego
projektu z 2021r. opracowanego przez Pana Architekta Jacka Mielewskiego —
nazwa projektu “Projekt przebudowy i remontu kompleksu sportowego Zespotu
Szkot Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdansku ul. Subistawa 22”. Owe
dokumentacje nalezy rozpatrywac facznie.
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ROZBIORKI

Do rozbiorki przewidziano catg istniejgcg niecke basenowg wykonang ze stali
nierdzewnej, poza jej fundamentem i ukfadem hydrauliki zatopionym w tym
fundamencie, t.j. wszystkie Sciany, wraz rynnami przelewowymi, poszycie dna oraz
wszelkie wyposazenie jak drabinki, stupki startowe itp. poza nieckg przewidziano tez
catkowitg rozbiorke tzw. plazy wokot niecki, t.j. ptyty betonowej wylanej na szalunku
traconym z blachy trapezowej. Dodatkowo przewidziano rozbiérke barierki i siedzisk na
widowni oraz demontaz kratek napowietrzajgcych przy scianie z oknami oraz zbicie
wszystkich ptytek ze $cian i stupéw w obrebie hali basenowej. Przewidziano réwniez
na czas remontu demontaz istniejgcej wentylacji w podbaseniu, a nastepnie jej
ponowny montaz po zakonczonych pracach budowlanych. Zdemontowane kanaty
nalezy tez zabezpieczy¢.

ROBOTY BUDOWLANE W OBREBIE HALI BASENOWEJ

W obrebie hali basenowej, w miejscu zdemontowanej starej, projektuje sie nowg niecke
basenowag, wykonang ze stali nierdzewnej. Niecka wyposazona bedzie w nowe
wyposazenie spetniajgce wymogi Polskiego Zwigzku ptywackiego, t.j. oznakowania
torowe, nawrotowe, drabiki, stupki startowe itp. Przewidziano takze montaz podnosnika
dla os6b niepetnosprawnych.

MODERNIZACJA NIECKI BASENU PLYWACKIEGO

Dane ogodlne

Niecke basenu ptywackiego (sportowego) ze stali nierdzewnej, projektuje sie zgodnie z
dokumentacjg architektoniczng dla przedmiotowego zadania i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek
basenowych zaprojektowano ze stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088-
2.

Powierzchnia stali

Powierzchnie widoczne projektuje sie z walcowki o gtadkiej powierzchni 2B wg PN-EN
10088-2. W miejscach, w ktérych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie
szlifowang ziarnem o parametrze nie mniejszym niz 240. Spoiny wewnatrz niecki oraz
rynny przelewowej, a takze spoiny na styku konstrukcji z poszyciem niecki pozostajg
zasadniczo bez obrobki mechanicznej. W miejscach, w ktérych jest to wymagane,
spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, jednak nie dotyczy to spoin
pachwinowych. W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony
wody wygtadzi¢ przez szlifowanie. Nie dopuszcza sie stosowania powtok PCW oraz
innych okfadzin foliowych.

Roboty spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami jako spawane ftukowo w ostonie gazoéw ochronnych przy ustalonych
parametrach spawania. Spoiny nalezy wytrawi¢. Spawanie doczotowe przeprowadzic¢ z
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odpowiednig ostong grani. Spoiny potagczeh rura/rura, rura/zawiniecie obwodowe
obrzeza wykonac jako spoine czotowg z petnym przetopem, z ostong grani. Caty proces
spawania powinien by¢ nadzorowany przez wykwalifikowany personel. Zaktad
produkcyjny musi dysponowa¢ wiasnym technologiem spawania z dyplomem
Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa oraz uprawnionymi spawaczami dla
uwzglednianych robdt, certyfikatem zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi
spawania materiatbw metalowych wg PN-EN [ISO 3834-2 wystawionym przez
niezalezng instytucje akredytowang jak réwniez poswiadczenie instytucji szkoleniowo-
badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii producenta niecek ze stali
nierdzewnej dotyczgcych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2.

Konstrukcja i wymagania techniczne

Konstrukcja kazdej niecki basenu obejmuje prefabrykowane elementy scian bocznych
wraz z elementami mocujgcymi sciany do konstrukcji zelbetowej budynku, rynny
przelewowe wraz z ich elementami konstrukcyjnymi oraz hydraulikg odptywows,
elementy hydrauliki naptywowej oraz odptywowej montowanej w dnie niecki basenowej,
stalowe dno niecki basenowej, elementy wyposazenia sportowego oraz uzytkowego. Z
tych elementow powstaje szczelna niecka basenu. Ponizsze tabele przedstawiajg
parametry poszczegolnych elementow.

Tabela 1. Materiat

Element niecki basenu: Gatunek stali:
Sciana 1.4404
Konstrukcja usztywniajgca 1.4404
Rynna przelewowa 1.4404
Dno 1.4404

Tabela 2. Grubos¢ materiatu

Element niecki basenu: Minimalna wymagana grubos¢:
Sciana 2,5 mm
Konstrukcja usztywniajgca 2,0 mm
Rynna przelewowa 2,0 mm
Dno 1,5 mm

Tabela 3. Rodzaj powierzchni

Element niecki basenu: Powierzchnia:
Sciana (od strony wody) stal szlifowana (ziarno 400)
Konstrukcja usztywniajgca stal walcowana, 2B
Rynna przelewowa stal walcowana, 2B
Dno stal walcowana, 2B
. wytrawiane, krawedz przelewowa szlif. (ziarno
Spoiny y edz p (
400)
METROPOLIS
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Obszary antyposlizgowe

v 2 % ‘
- < 2 2 “ “ 4 2
K ‘ . 4

Obszarami antyposlizgowymi sg nastepujgce powierzchnie:

stopnie drabinek, schoddw,

dno niecki basenowej,

pokrywy kanatow dennych,

Sciany koncowe niecki basenu ptywackiego/sportowego do gtebokosci minimum
0,8 m ponizej ptaszczyzny lustra wody.

Nalezy zachowa¢ wiasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1.
Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtdég, drabinek, schodow, $cian
szczytowych basenow ptywackich itp. nalezy zrealizowa¢ jednakowo pod wzgledem
wzoru i wykonania.

Sciany niecki basenu

Projektuje sie sciany niecki basenu z blachy o grubosci 2,5 mm wzmocnionej zebrami,
w usrednionym rozstawie ok. 600 mm (Sciany niskie) i ok. 400 mm (Sciany wysokie).
Poszycie sciany obliczono jako uktad blach wieloprzestowy, podparty zebrami. Dla
zeber przyjeto rozwigzanie mocowania zeber do piyty zelbetonowej dna basenu i
dodatkowo zabezpieczonych przed przesuwem pod wptywem naporu wody wiencem
zelbetowym. Zebra nalezy zamocowaé do piyty Zelbetowej dennej basenu $rubami.
Wieniec zelbetowy potgczy¢é z ptyta fundamentowg basenu przez wklejenie pretow
(strzemion). Wszystkie Sciany niecki, dla ktérych przewidziano zintegrowang rynne
przelewowg, wykonac¢ z krawedzig przelewowg wyprofilowang na zewnatrz jako przelew
dla statego i rownomiernego odprowadzenia wody z niecki basenu. Odchylenie
krawedzi przelewowej od poziomu po obwodzie niecki basenu nie moze przekraczaé +
2,0 mm. Poszycie dna to grubos¢ 1,5 mm. Grubos¢ niszy, rynien 2,0 mm.

Rynna przelewowa

Rynna przelewowa zapewnia odptyw wody z basenu do otworow wylotowych
prowadzgcych wode w sposob grawitacyjny do zbiornika przelewowego, tak by
zapobiec zalaniu zewnetrznej krawedzi niecki wodg i zapewni¢ wtasciwg zgodng z
zatozeniami projektowymi wymiane wody w niecce. W zwigzku z tym nalezy zapewnic
swobodny przeptyw wody przez krawedz rynny przelewowej. Prowadzenie wody od
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krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state i rownomierne. Ksztatt odptywu
rynny przelewowej do odprowadzania wody nalezy dostosowa¢ do wielkosci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny powinno by¢ w goérnej czesci
wzmocnione kgtownikami. Gérng czes¢ rynny przykry¢ za pomocg kratki
zabezpieczajgcej z tworzywa sztucznego o0 wymiarach  odpowiadajgcych
zaprojektowanej rynnie. Kratka powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody
przelewajgcej sie przez krawedz korony niecki do rynny przelewowej niecki basenu.

Dno niecki basenu

Arkusze blachy ze stali nierdzewnej, ktore stanowig dno niecki basenu, nalezy utozy¢ z
zachowaniem minimum 2-centymetrowego zakfadu i zespawaC miedzy sobg oraz
pofgczy¢ poprzez spawanie do wywiniecia Scian bocznych. Dotyczy to réwniez
przyspawania do kanatow dennych oraz elementéw wbudowanych niecki, takich jak np.
odptyw denny. Blachy denne we wszystkich nieckach sg ttoczone powierzchniowo i
majg wiasnosci antyposlizgowe wg wymagan PN-EN 13451 — 1 lub réwnowazne;j
i muszg spetia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° normy.

Oznakowanie niecki

Pasy toréw ptywackich na dnie i na Scianach szczytowych niecki basenu oraz inne
trwate oznaczenia, oile w basenie takowe wystepujg, wykona¢ metodg trawienia
elektrochemicznego. Niedopuszczalne jest nanoszenie dodatkowych powiok.
Szerokos¢ pasa musi sie zawiera¢ w przedziale 20-30cm.

METROPOLIS
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Drabinki zejsciowe do niecki basenu

Drabinki zaprojektowano jako element $ciany niecki w formie zamknietej ze wszystkich
stron niszy. Wymiary i pozostate wymogi zgodne z PN-EN 13451-2 to jest: szerokos$¢
stopnia maksymalnie 600 mm, gtebokos¢ ok. 145 mm, wysokos¢ niszy pojedynczego
stopnia ok 200 mm, odlegtos¢ pomiedzy poszczegodlnymi stopniami to ok. 300 mm. llos¢
stopni 3+1 na poziomie lustra wody, powierzchnia stopni antyposlizgowa.

Kanaly naptywowe denne

W celu doprowadzenia wody uzdatnionej do basenu zaprojektowano w dnie niecki
danego basenu, kanaty denne z demontowanymi pokrywami wyposazonymi w
wyprofilowane dysze wlotowe w ilosci dostosowanej do danej niecki, o zmiennym
przekroju od 150 mm do 100 mm gtebokosci. Elementy kanatéw dennych nalezy
zamontowa¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata sie w jednej
ptaszczyznie z dnem niecki basenu. Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a
pokrywg wykonaC¢ za pomocg uszczelki elastycznej, odpornej na dziatanie wody
basenowej. Pokrycie kanatéw dennych nalezy wykonac, materiatami takimi samymi jak
powierzchnia dna niecki basenu.

METROPOLIS
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Mocowanie elementéw wsporczych - zeber scian basenu

Zebra $cian basenu mocowane sg do zelbetowego fundamentu za posrednictwem
kotew chemicznych wklejanych (kotwa =ze stali nierdzewnej). Dodatkowo dla
usztywnienia konstrukcji $cian niecki projektuje sie zelbetowy wieniec, zbrojony zgodnie
z wytycznymi konstruktora. Dla zabezpieczenia wienca przed przesunieciem sie pod
wptywem parcia wody na sciany niecki projektuje sie kotwienie do ptyty fundamentowe;.
Minimalna gtebokos¢ zakotwienia pretéw w pitycie fundamentowej to 40 cm. Plyta
zelbetowa Fundamentowa nie ulega zmianie. Kotwienie $cian stalowych do ptyty
fundamentowej poprzez ksztattowniki mocujgce. Elementy mocujgce mocujemy do
fundamentu poprzez nawiercenie otwordw ptycie fundamentowej i montaz kotew
(zastosowac kotwy wklejane ). Wieniec stalowy lub zelbetowy ( decyduje wykonawca )
w poziomie plazy. Wieniec mocujemy do istniejgcych belek stalowych wbudowanych w
plaze. Wieniec kotwimy pretami do zelbetowej plazy ( w poziomie plazy ).

Wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem ptyty zelbetowej oraz wienca,
a takze wszelkie pozostate prace budowlane zwigzane z przygotowaniem niecki do
montazu zostang wykonane przez wykwalifikowang firme budowlang. Wykwalifikowana
firma budowlana legitymuje sie certyfikatem jakosci oraz historig realizacji wraz z opinig
zleceniodawcow.

Wyposazenie sportowe i rekreacyjne — wyposazenie dodatkowe basenu
Ptywajgce liny — oznaczenia torow

et

Basen ptywacki bedzie wyposazony w liny torowe o diugosci ok. 25 m kazda. Liny
torowe powinny by¢é wykonane z naprzemiennie natozonych na linke ze stali
nierdzewnej miekkich i twardych smigiet i pierscieni z polietylenu zabezpieczonego
przed promieniowaniem UV. Smigta o $rednicy zewnetrznej 150 mm. Kazda lina
powinna by¢ wyposazona w hak, sprezyne oraz napinacz umozliwiajgce zamontowanie
lin do systemowych uchwytéw stalowej niecki basenowej, oraz wtasciwe jej utozenie
i napiecie. Wymagane jest zastosowanie 7 lin torowych - 5 oddzielajgcych tory
ptywackie oraz dwdch skrajnych na kazdym z dwéch bokéw basenu - zgodnych z
wymaganiami FINA. Nalezy zachowac¢ kolorystyke zgodng z wymogami FINA.

Ponizej na zdjeciu przyktadowy fragment liny torowej spetniajgcej opisane wymagania.

METROPOLIS
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Ponizej na schemacie przedstawiono kolorystyke i rozmieszczenie lin torowych oraz lin
skrajnych w basenie sportowym o dtugosci 25,03 m.

Kolory lin na ptywalni muszg by¢ jak nastepuje:
Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1i 6

Dwie (2) NIEBIESKIE liny na torach 2 i 5

Trzy (3) ZOLTE liny na torach 3 i 4

ZIELONY
NIEBIESKI
ZOLTY
ZOLTY
ZOLTY
NIEBIESKI
ZIELONY

DO AW N =

Wskazniki odlegtosci nawrotu

Linka, wyposazona we flagi sygnalizacyjne, zawieszona na nylonowym kablu ma na
celu wskazanie odlegtosci od nawrotu. Tyczki wysokosci 1800 mm. Dtugosc linki
zalezna od szerokosci basenu. Wskazniki umiejscowione 5 m od scian czotowych,
konieczne jest zamontowanie dwoch wskaznikdw na jeden basen. Flagi sygnalizacyjne
koloréw biatych i czerwonych oraz innej, odznaczajgcej sie barwy nad linami
oddzielajgcymi tory (tam, gdzie to mozliwe).

METROPOLIS
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Wskaznik falstartu

Wykonany z unoszgcych sie nad wodg sfer z tworzywa umocowanych na nylonowej
lince, lub w formie nylonowej linki falstartu z miekkg powtoka, z otowianym rdzeniem. W
przypadku wystgpienia falstartu sedziowie zwalniajg linke, ktéra opada na powierzchnie
wody, sygnalizujgc falstart zawodnikom. Wysokos¢ tyczek minimum 1200 mm nad
poziomem wody umiejscowionych 15 m od startowej sciany basenu. Konieczne jest
zamocowanie poprzez system szybkiego zwalniania liny, ktéra po opadnieciu musi
skutecznie pokry¢ catg szerokos¢ basenu.

Panele nawrotowe

Panel (ptyta) nawrotowy zapewnia ptywakom niezbedng powierzchnie nad lustrem
wody w niecce bez wyniesionych scian czotowych. Pozwala to na montaz ptyt na
wysokosci 300 mm nad powierzchnig wody, zgodnie z regulacjami FINA. Konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4404, lub z przezroczystego szkta akrylowego
(PMMA). Wysoko$¢ minimum 300 mm, szeroko$¢ minimum 1992 mm. Panel wykonany
zgodnie z EN 13451-6.
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Blok startowy

Bloki (stupki) startowe dla basendw sportowych wykonane zgodnie z EN 13451-4, oraz
z FINA — pkt. FR 2.1.8. Nalezy zastosowa¢ modele dedykowane do niecek stalowych,
przeznaczone do montazu w rynnie przelewowej. Oznaczenia - numeracja torow - z
czterech stron stupka.

Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych

Jednym z elementéw zapewnienia dostepu do basenu osobom z niepetnosprawnoscig
ruchowg jest zastosowanie w obszarze hali basenowej podnosnika umozliwiajgcego
dostep do poszczegdlnych niecek basenowych osobom niepetnosprawnym. Projektuje
sie zastosowanie na hali basenowej jednego, mobilnego akumulatorowego podnosnika
basenowego umozliwiajgcego osobom niepetnosprawnym dostep do wszystkich niecek
basenowych. W sktad zestawu wchodzi akumulatorowy podnosnik z ramg wykonang ze
stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kétkach umozliwiajgcych tatwy transport w
poblize poszczegdinych niecek. Kota podnosnika wyposazone w hamulce/blokady
pozwalajgce na zblokowanie mozliwosci przesuwania sie podnosnika w momencie jego
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pracy. Ponadto w sktad zestawu wchodzg 3 tuleje do zamocowania w plazy przy
poszczegolnych nieckach basenowych umozliwiajgce sztywne zamocowanie trzpienie
podnosnika w celu jego unieruchomienia na czas pracy. Podnosnik wyposazony w
akumulatory np.: 2 x 12V - 7 Ah. Min. Wymagany udzwig — 135 kg.

Spis wyposazenia niecki basenowej:

Ruszt rynny ok. 75,00 mb

Naroznik rusztu 4 szt.
Oswietlenie niecki basenu 6 szt.
Piktogram: ,Nie skaka¢ do wody” 4 szt.
Piktogram: ,Oznaczenie gtebokosci niecki” 4 szt.
Stupek startowy 6 szt.
Panele nawrotowe 12 szt.
Zestaw nawrotowy 1 kpl.

Komplet zawiera cztery stupki nawrotowe do ptywalni publicznych, stal AlSI-316, wysokos$¢ 1,8 metra
(FINA), do basenu o szerokosci max 21m - fi43 + cztery kotwy (gniazda) fi43 + linki nawrotowe.
Zestaw falstartowy 1 kpl.

Komplet zawiera dwa stupki falstartowe do ptywalni publicznych, stal AlISI-316, wysokos¢ 1,8 metra
(FINA), do basenu max 21m (fi43) + dwie kotwy fi43 + 13 metréw linki falstartowe;.

Liny torowe 7 szt.
Mocowanie lin torowych 14 szt.
Mobilny podnosnik dla niepetnosprawnych 1 szt.
Gniazdo podnosnika 1 szt.

Oswietlenie niecki basenowej

W niecce basenu nalezy zamontowa¢ reflektory basenowe w ilosci 6 szt. z zrodiem
Swiatla wykonanym w technologii LED. Oprawe umiesci¢ w niszy ze stali szlachetnej
wbudowang w $ciany boczne niecki. Swiatto emitowane przez reflektor jednokolorowe
w kolorze biatym, barwa Swiatta w przedziale 3900K — 4700K, zabezpieczenie P68,
klasa ochronna lll. Zalecana gteboko$¢ montazu reflektora od 50 cm do 70 cm pod
powierzchnig lustra wody. Nisza wspawana na state w $cianie bocznej, zacisk srubowy
kabla, dodatkowa ostona ochronna kabla o di. 3 m. Zasilacz w ilosci 2 szt. Kazdy
zasilacz obstugujacy 3 reflektory.

PLAZA BASENOWA

Nowa plaza wokét niecki, a doktadniej, wokot rynny przelewowej, zostanie wykonana w
postaci ptyty zelbetowej opartej na belkach stalowych. Na ptycie zelbetowej potozona
zostanie 2x hydroizolacja (folia w ptynie) w postaci zywicy epoksydowej, nastepnie
warstwa izolacji termicznej — styropian ekstrudowany. Na styropian zostanie wylana
warstwa wyréwnawcza spadkowa betonowa z wyrobionymi spadkami 2% w kierunku
odptywu liniowego, w obrebie ktérego co kilka metréw zamontowany zostanie specjalny
odptyw. Na warstwe betonowg nalezy potozyC zaprawe wodoszczelng, elastyczna,
szybkoschngcg na bazie cementu. Nastepnie potozy¢ ptytki o wym. 30x60.
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Wszystkie istniejgce ptytki na posadzkach, Scianach i stupach skué. Nowe plytki
zostang tez utozone na Scianach i stupach do wysokosci co najmniej 2m, ptytki z gresu
nieszkliwionego, o wym. 30x60 cm w kolorze ztamanej bieli, z gresu nieszkliwionego i
wspotczynniku antyposlizgowosci R11 w klasie C. Wszystkie narozniki wykonczone
zostang specjalnymi ksztattkami.

b e R e D .
v e R3 — Re2
W PSS

Fot. Specjalne ksztaltki gresowe do wykornczenia naroznikéw.

Wszystkie Sciany, otwory okienne i drzwiowe, stupy powyzej linii 2m a takze wszystkie
stropy, sufity z belkami i konstrukcjg dachu — nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, wygtadzic
i pomalowac farbg lateksowg, akrylowo-kompozytowg na biato w kolorze RAL 9016.

Nalezy pamieta¢ aby izolacje przeciwwodng ,wywingc¢” na sciany i stupy do wys. min.
50cm. Nalezy odpowiednio uszczelni¢ wszystkie przepusty odptywow kanalizacyjnych
oraz wszelkich elementow mocowanych w obrebie plazy. Uszczelnienie te wykonac¢ z
cementowej zaprawy wzmachianej widknami, uszczelniajgcej do wytwarzania
elastycznych powtok, nieprzepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia. W
miejscach tych nalezy stosowac specjalne fartuchy uszczelniajgce.

OBUDOWA KANALU WENTYLACYJNEGO

W miejscach po demontazu istniejgcych nawietrzakéw listwowych przy $cianie z
oknami, zostang przedtuzone do wysokosci ok 150cm od posadzki kanaty wentylacji
nawiewnej. Cato$¢ zostanie obudowana $ciankg w konstrukcji lekkiej o wtasciwosciach
wodoodpornych. Przedscianka z profilem CW i dwuwarstwowg okfadzing z ptyt
cementowych gr. 12,5mm. Sciany zaizolowa¢ izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem
kotnierzy i tasm uszczelniajgcych na przepustach. Cata ta konstrukcja (od frontu i od
gory) zostanie wykafelkowana (naroznik ze specjalnych ksztattek) a na zakonczeniach
kanatow wentylacyjnych zostang osadzone nowe nawietrzaki listwowe. Bardzo wazne
jest aby kratki nie tworzyty jednej ciggtej linii, ewentualnie pod kratkami nalezy ukryc
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potgczenia lekkiej konstrukcji przedscianki z zmurowang sSciang zewnetrzng. Uwaga
,potka” na wys.1,52 m nie przewiduje zadnych obcigzen na ,pofce”. Nalezy pamietac o
wykorzystywaniu do budowy przedscianki profili o odpowiedniej klasie korozyjnosci fij.
minimum C4. |zolacje przeciwwodng z plazy nalezy ,wywingc¢” na przedscianke do wys.
min. 40cm.

TRYBUNY

Istniejgce trybuny nalezy wyposazy¢ w drewniane siedziska typu “tawka” mocowane do
konstrukcji trybun kotwg zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje sie siedziska na w
kolorze RAL 9016. Widownia zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 13200-1
Obiekty Widowiskowe Czes$¢1: Wymagania dotyczgce projektowania widowni gdzie
miejscami siedzgcymi sg fawki. Jezeli miejscami siedzgcymi sg tawki minimalna
szerokos¢ przejscia w rzedzie powinna wynosi¢ 350mm. W przypadku minimalnego
wymiaru stopnicy wymiar powinien wynosi¢ 700mm.

Istniejgca balustrade wymieni¢ na szklang, mocowang do konstrukcji od czota trybun
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej na podstawie obliczen od konstruktora.

Zatozenia obliczeniowe do wymiarowania:
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki

Przekroéj stupka: 60x40x6,0
Av=6,77 cm?, m = 8,31 kg/m
Jx=43,4cm?, Jy=21,9cm?* J,=0,00cmb Jr=495cm* Wyx=145cm?3

Stal stupka: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op =1,211) Mr = 3,77 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 84,37 kN

Nosnos$¢ na zginanie

Przekréj z = 0,00 m

Wspotczynnik zwichrzenia L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -1,56 kNm
(52) Mmax / (p.-Mgr) = 0,415 < 1

Nosnos¢ na Scinanie

Przekroj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 1,61 kN
(53) Vmax/ VR =0,019 < 1
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Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 1,61 KN < Vo0 =0,3-Vr =25,31 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 1,20 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 6,59 mm

Ugiecie graniczne fgr =210/ 350 = 2-1200 / 350 = 6,86 mm
fkmax = 6,59 mm < fgr=6,86 mm (96,1%)

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano balustrade, gdzie napor sitg pozioma
wynosi 1,5kN na wysokosci 1m. Szczegotowe rozwigzania dotyczgce remontu i
rozbudowy trybun znajdujg sie w projekcie branzy konstrukcyjnej. Nad szklang
balustradg projektuje sie pochwyt w Kkolorze chromowanego srebra. Elementy
wykonczeniowe przy szklanej balustradzie réwniez nalezy wykona¢ z chromowanego
srebra. Projektowana szyba to szkito laminowane, péthartowane z folig o podwyzszonej
wytrzymato$ci na kontakt z wilgocig. Grubo$¢ szkta zgodnie z obliczeniami
konstruktora. Do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia 37,5 MPa. Przyjeto jak
nizej:

Szkto bezpieczne — szkto laminowane VSG 44.2 — szkio bezpieczne, szkto ztozone jest
z co najmniej dwoch szkiet potgczonych ze sobg folig. Szkto laminowane charakteryzuje
sie podwyzszong wytrzymatoscig na uderzenia, petni funkcje ochronng (po uderzeniu
szkto peka i pozostaje w jednym kawatku), zapewnia izolacje akustyczng, moze petnié¢
takze funkcje kuloodporng oraz zabezpieczajgcg przed witamaniem.

Grubos¢ szkta: 44.2 — 8,76mm
Krawedzie szlifowane - mat

PODBASENIE

Wokét nowej niecki zostanie wykonana nowa instalacja hydrauliczna i elektryczno-
pomiarowa z wigzana z funkcjonowaniem basenu — szczegoéty wg projektu technologii
basenowe].

Wszystkie nowe wpusty kanalizacyjne umieszczone w plazy zostang potgczone nowg
instalacjg kanalizacyjng podwieszang do stropu i odprowadzone do istniejgcego pionu.

Ponadto prace remontowe w obrebie podbasenia polega¢ bedg na likwidacji ubytkéw
powierzchniowych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych (stupy zelbetowe),
oczyszczeniu i naprawie skorodowanych powierzchniowo elementoéw stalowych
konstrukcji plazy oraz wypetnieniu betonem ekspansywnym - wodoodpornym zbednych
otworow wentylacji nawiewnej od strony natryskow.

Stupy zelbetowe oczyscic mocnym strumieniem wody ( 5 bar ) lub przez piaskowanie.
Wszystkie stupy wzmacniamy poprzez owiniecie materiatem kompozytowym 2x
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szczelnie klejonym do stupa. Zasada wykonania zat. Nr.1. Oczyszczenie i wzmocnienie
stupow wykonac po catym obwodzie od fundamentu do stropu.

W wyniku mechanicznych uszkodzen kilku stupoéw Zzelbetowych odstoniete zostato
zbrojenie. Naprawa tego miejsca polega¢ bedzie na oczyszczeniu pretow,
zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz zbrojenia nalezy odku¢, az
do pojawienia sie nieskorodowanych fragmentoéw i stanu, ktéry pozwoli na wykonanie
nowej otuliny grubosci minimum 1,5 cm. Pozostatg powierzchnie betonu poddac
frezowaniu, Srutowaniu lub odgrzybianiu, aby zwiekszyé jego wytrzymatos¢ na
odrywanie.

Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy szczotkg stalowg lub przez piaskowanie. Catg
powierzchnie zelbetu przedmuchac i zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Prety zbrojeniowe dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg, malujgc je farbg ochronng
do stali. Oczyszczone prety oraz zwilzone wczes$niej podtoze betonowe nalezy pokry¢
zaprawg adhezyjng uzywajgc do tego celu pedzla lub szczotki malarskiej. Zaprawe
nalezy bardzo mocno i doktadnie wciera¢ w beton.

Naprawa $cian, Zakres pras ujmuje rys. K-1. Na rysunku pokazany i opisana jest
powierzchnia scian ktdére wymagajg odnowienia. Istniejgce tynki nalezy zbi¢ do betonu a
nastepnie potozy¢ nowy tynk renowacyjny cementowo — wapienny.

Oczyszczenie belek konstrukcji wsporczej plazy poprzez opalenie ze starej farby,
oczyszczenie szczotkami stalowymi. Ubytki w belkach uzupetni¢ poprzez spawanie oraz
naktadki z blachy 5 mm. Elementy stalowe nie nalezy malowac. Beton plazy stanowi
naturalne zabezpieczenie konstrukcji przed rdza.

Przy drzwiach przewidzianych do wymiany przez Architekta przed wymiang drzwi
nalezy dokona¢ wymiany nadproza. Przyjg¢ dwie belki stalowe NP. 200 /180.

Stupy stalowe z C120 czyscimy poprzez opalenie farby oraz szczotkami stalowymi.
Stopien czystosci podtoza ,,2”. Zestaw malarski IV do zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni stalowych, natryskiwanych cieplnie cynkiem lub aluminium, lub stopami
cynku, lub stopami aluminium ( zgodnie z Rekomendacjg Techniczng IBDIM Nr
RT/2012-02-0113): Catkowita grubo$¢ powtoki 180um.

POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENOWEJ

W ramach prac remontowych przewidziano rowniez remont pomieszczenia technologii
basenowej. Przewidziano tu montaz nowego systemu uzdatniania wody basenowej, wg
projektu technologicznego. Woczesniej jednak nalezy usungé pozostatosci po
podbudowie dawnych urzgdzen oraz wykona¢ nowe podbudowy (fundamenty) pod
nowe urzadzenia wg projektu konstrukcyjnego. Nalezy tez usung¢ starg izolacje scian i
sufitbw z wetny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu.
Nastepnie nalezy zamontowacC sufity podwieszane rastrowe w kolorze czarnym
RAL9005, odporne na wilgoC. Istniejgcg instalacje oswietlenia zdemontowaé, a
nastepnie zamontowa¢ nowg w suficie podwieszanym, na podstawie rysunku Al5.

METROPOLIS

biuro architektoniczne strona 17 z 24



REMONT BASENU W ZESPOLE SZKOL. SPORTOWYCH | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDANSKU, UL. SUBISLAWA 22
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Istniejgce drzwi do pomieszczenia technologii basenowej wymieni¢ na nowe, odporne
na wilgo¢. Nalezy zdemontowa¢ starg balustrade oraz wymieni¢ na nowg oddzielajgca
gorng antresole od dolnej czesci wraz z balustradg schodow wejsciowych. Montaz
balustrady przy gornej granicy na wysokosci min.110cm. Zestawienie stali do
projektowanych balustrad znajduje sie na rysunku A14.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE (NA CHEMIE BASENOWA)

Pomieszczenie na chemie basenowg wymaga przebudowy i przearanzowania w taki
sposob aby stworzy¢ trzy oddzielne magazyny na chemie basenowg (rozwigzanie
zaprojektowano na rysunku nr A12). Wszystkie nowoprojektowane elementy sg opisane
i zaznaczone na niebiesko. Scianke dziatowg wykona¢ w konstrukciji lekkiej z profilem
CW i dwuwarstwowg okfadzing z ptyt cementowych gr. 12,5mm, wodoodporne. Do
magazynow chemii basenowej projektuje sie drzwi chemoodporne o szerokosci 100cm
(odporne na podchloryn sodu, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu) z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7 mm w wypetnieniem z wetny mineralnej. Pomieszczenia
techniczne na chemie basenowg posiadajg istniejgcg i dziatajgcg poprawnie wentylacje
mechaniczng. W projektowanym magazynie na wodorotlenek sodu nalezy zamontowac
dodatkowg kratke wentylacyjng o wiasciwosciach chemoodpornych o wymiarach
40x25cm. Do kazdego z trzech magazynow (magazyn na wodorotlenek sodu, magazyn
na kwas siarkowy, magazyn na podchloryn sodu) nalezy doprowadzi¢ wentylacje
mechaniczng z wyrzutnig na zewnatrz budynku zgodnie z rysunkiem A12. Instalacja
wentylacji grawitacyjnej 5wym/godz i mechanicznej — wyciggowej min. 5 wymian/h
(ciggta). Pomieszczenia nie wymagajg ingerencji projektanta od strony sanitarnej.
Pomieszczenia sg wyposazone w oczomyjke oraz w wanny wychwytowe na chemie
basenowg. Wanny wychwytowe omurowa¢é na wysokos¢ 40cm na szerokoscé
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ nowe wanny, w murowanym otworze. Nalezy je
zabezpieczy¢ hydroizolacjg oraz ptytkami chemoodpornymi. Ze $cian i sufitbw usungc
wate szklang, a nastepnie obtozyé ptytkami chemoodpornymi na wysoko$é 2m. Sciane
powyzej ptytek oraz sufit pomalowac farbg chemoodporng w kolorze biatym RAL 9016.
Szczegotowe wyposazenie pomieszczen na chemie basenowg wykonac¢ zgodnie z
projektem technologii basenowe.

W zwigzku ze zmiang ukfadu pomieszczen w magazynach na chemie basenowg
projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe zgodnie z rysunkiem A13.

Instalacja oswietlenia czesci wspoélnych

Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane
oprawy oswietleniowe ze zrodiem switata LED, nalezy traktowac jako przyktadowe, z
mozliwoscig zamiany na inne o réwnowaznych parametrach tak aby uzyskane za
pomocg ich oswietlenie byto zgodne z norma.

Do opraw oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x1,5mm lub YDY
4x1,5mm w zaleznosci od potrzeb, tgczniki Swiatta nalezy montowacé w przedziale h=1,1
~ 1,4m. Wspétczynnik rownomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 - 0,7.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych
oraz takich miejscach aby zwrd6ci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

W pomieszczeniach przewiduje sie montaz opraw os$wietlenia awaryjnego z 1 godz.
uktadem podtrzymania zasilania. Wymagane natezenie os$wietlenia awaryjnego na
drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ min. 1 Ix. Natomiast wymagane natezenie
oswietlenia na podtodze w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych i przyciskow
alarmowych powinno wynosi¢ co najmniej SIx.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach oswietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowg
.2yte fazowa” bezposrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominieciem tgcznikow
klawiszowych itp. Punkty sSwietine awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg
posiadac certyfikat CNBOP.

Fot. Istniejgcy prysznic ratunkowy tzw. oczomyjka
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Fot. Istniejgca wanna wychwytowa na chemig basenowg

SUFITY NA HALI BASENOWEJ

Belki stalowe pod sufitem nalezy wyczysci¢ poprzez opalenie farby oraz szczotkowanie
szczotkami stalowymi. Nastepnie pomalowac elementy konstrukcji stalowych do stopnia
czystosci podtoza “2”. Zestaw malarski IV do zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni stalowych, natryskiwanych cieplnie cynkiem lub aluminium lub stopami
cynku lub stopami aluminium (zgodnie z Rekomendacjg Techniczng IBDiIM Nr RT/2012-
02-0113): Catkowita grubos¢ powitoki 180um. Belki stalowe w kolorystyce biatej RAL
9016.

Tynk na suficie pomiedzy belkami nalezy skuc, oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, potozyc
siatke elewacyjng a nastepnie tynk renowacyjny w kolorze RAL 9005. Nastepnie
natozy¢ biate piyty akustyczne — zgodnie z trescig rozdziatu AKUSTYKA HALI
BASENOWEJ.

AKUSTYKA HALI BASENOWEJ

Dla polepszenia komfortu akustycznego i zmniejszenia bardzo wysokiego czasu
pogtlosu na basenie nalezy wykona¢ elementy ustrojow dzwiekochtonnych.
Proponowany jest montaz wolno wiszgcych pionowych paneli z wetny szklanej.
Mozliwos¢ kilku réznych opcji montazu. Wszystkie systemy pozwalajg na tatwy
demontaz ptyt. Przyblizona waga systemu wynosi okofo 2-4 kg/m. Obie strony panelu
sg pokryte powtokg HS w kolorze biatym. Elementy montazowe musza spetnia¢ klase
antykorozyjnosci C4. Ponizej przedstawiony szkic montazowy:
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rys. Sposob montazu paneli akustycznych

Sufit sktadajgcy sie z wolno wiszgcych elementéw akustycznych z wetny szklanej z
haczykiem w formatach 1800x600/300x40 mm, zawieszanych w pionie i montowanych
z systemem T24 Profile gtbwne C4 podwieszone co 1200 mm za pomocg !
Wieszakow regulowanych C4 oraz Profile poprzeczne T24 C4 o dtugosci 600
mm. Krawedzie sg ciete prosto i pomalowane. System jest tatwy w demontazu.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 5 kg/m2. Obie strony panelu sg w
powltoce HS, kolor White 500, powioka pokryta farbg na bazie wody, tatwa do
czyszczenia, przeznaczona do pomieszczeh o duzej wilgotnosci, gdzie sporadycznie
moze dojs¢ do kontaktu z wodg i gdzie istniejg wysokie wymagania dotyczace
czyszczenia na mokro. Krawedzie sg pomalowane

Odpornosé na plesn i bakterie: Panele majg klasyfikacje odpornosci na plesn i
bakterie réwng 0, wedtug metody A i C, zgodnie z ISO 846.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspotczynnik odbicia Swiatta 85%.

Akustyka: W zaleznosci od catkowitej wysokosci konstrukcyjnej (c.w.k.) panel ma
nastepujgce wartosci wspotczynnikbw pochfaniania dzwieku ap i aw (aw — wazony
wspoétczynnik pochtaniania dzwieku):

ap Praktyczny wspétczynnik pochfaniania

Panel c.w.k. dzwieku
125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz Ow

600/300 | 600 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 0,65 0,60 0,50
300/200 | 300 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,80 0,85 0,75 0,55
300/200 | 200 | 0,15 | 0,45 | 0,40 | 0,65 0,65 0,65 0,50
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Dostepnosé: Panele sg demontowane, a bezpieczne potgcznie spirali
kotwigcych/kotew z konstrukcjg zapobiegajg przypadkowemu odtgczeniu.
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z
EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymatosé¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w Srodowiskach
osiggajgcych do 95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Testowane
zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane
przez Finskg Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie
zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg
zawartg w europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana
zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaraciji
srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie
przekracza 8,30 kg COz equiv/m?.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatdbw z recyklingu wynosi 57%. Piyty i
konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze
zharmonizowang normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody
badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych (DoP).

Czyszczenie: Panele sg odporne na codzienne przecieranie i odkurzanie, wycieranie
na mokro, czyszczenie pod niskim i wysokim cidnieniem, czyszczenie parg oraz
dziatanie pary nadtlenku wodoru.

Wytrzymatosé powierzchni: Panele wytrzymujg 200 cykli szorowania, testowane
zgodnie z ISO 11998.

Odpornosé chemiczna i dezynfekcja: Piyty sufitowe sg odporne na dziatanie
nastepujgcych substanciji: Actichlor Plus, LifeClean, etanol 70%, Podchloryn sodu 2,5%,
Virkon S, izopropanol 70%, Oxivir Excel, Sumabac D10, Suredis VT1, Enduro Chlor
VE5 i Aciplusfoam VF59. Odpornosc testowana zgodnie z ISO 11998.

Czystos¢ powietrza: Panele sg klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych
warunkach zgodnie z I1SO 14644-1:2015. Piyty sufitowe sg zatwierdzone do
pomieszczen strefy ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351, a takze sg sprawdzone
pod katem szybkosci usuwania czgstek odpowiadajgcej klasie CP (0,5) 5.
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Fot. Przyktadowe rozwigzanie mocowania paneli dzwiekochtonnych na hali basenowey.

Wszystkie pozostate instalacje poza zakresem opracowania niniejszej
dokumentacji na dzien opracowywania projektu funkcjonujg prawidtowo i nie
wymagaja zmiany.

V. OCHRONA SRODOWISKA

Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie prace planowane przy
budynku objetym opracowaniem nie wywierajg ujemnego wptywu na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce. Uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP nie powoduje szkodliwych zmian dla s$rodowiska i emisji
zanieczyszczen, ani wibracji i zaktocenh akustycznych. Gospodarka wodami opadowymi
w obrebie inwestycji nie ulega zmianie. Scieki technologiczne i $cieki sanitarne z
obiektu bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji. Odpady bytowe gromadzone
beda w wydzielonych pojemnikach w obrebie dziatki. Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z
planowang inwestycjg nie przekraczajg granic dziatki objetych opracowaniem.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Prace remontowe nie majg w zaden sposob wptywu na zmiane funkcji czy kategorii
pozarowej budynku ani ilosci oséb — uzytkownikdw obiektu.

VII. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.— HIGIENICZNE

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy
wymagane: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnoéci (,PN”, ,E”, ,0”), deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
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Oswietlenie i wentylacje pomieszczen wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz z
rozporzgdzeniem ministra MPiPS z 26 wrzesnia 1997r.

VIIl. UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie nowe elementy sprawdzic i pasowac¢ na budowie

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych przez
ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe powinny posiadac
aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowat:
magr inz. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalnosc¢ architektura

METROPOLIS

biuro architektoniczne strona 24 z 24



