UWAGI:

r-———>—-—-77T7T7T 1 - -~ -~ -~ -~ -~ —-—"—-——-——- - - — - - - - — - — = 7] UWAGI: Projektujagc rozwigzania nalezy dostosowywad
Przedscianka wolnostojaca z profilem CW i dwuwarstwowa okladzina z pyt | Wymiary do lokalnych warunkow. o
cementowych 12,5mm. Scianke montowa¢ zgodnie z zaleceniami
’ producenta.

Rozwigzanie pozwala na uzyskanie $cianki wolnostojgcej w przypadku

prowadzenia profili od stropu do stropu, gdzie ma by¢ zakonczona ,potkg”

na wys. 1,52 m. Konieczne jest przytaczenie jej do sciany konstrukcyjnej

budynku.

Dodatkowo w miejscach montazu petnej ptyty pojawi sie ponizej nich

dodatkowo profil CW50 dodany miedzy profilami UW50 (znajdujgcymi sie

na $cianie konstrukcyjnej i na przedsciance), tworzgc rodzaj poprzeczki

wzmacniajacej te czes¢ konstrukgji.

Proponowane rozwigzanie nie przewiduje obcigzen na ,pétce” $cianki.

Nalezy wzig¢ to pod uwage i wskazac te wytyczne uzytkownikowi. M ET R D P D I_ I S
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Nalezy pamieta¢ o wykorzystywaniu do budowy przedscianki profili o 70240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

odpowiedniej klasie korozyjnosci tj. minimum C4. tel. (091) 434 73 43 ax.(91) 435 19 95
e—mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

W przypadku posadowienia $cianki na posadzce nalezy uwzglednié PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED

wykonanie izolacji wodochronne;j.
GLOWNY PROJEKTANT: podpis :

H mgr inz. arch. Remigiusz Smolik

upr. nr 18/97 - Szczecin

Nowa lokalizacja kratki wentylacyjnej specja Inosé architektura

SPRAWDZAJACY: podpis :

- Scianka w konstrukcji lekkiej
wodoodporna

mgr inz. arch. Matgorzata Pruchnicka
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Przedtuzenie i obudowa kanatu wentylacyjnego |
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| tacznik odpowiedni do podtoza | upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin
| zabezpieczony przed korozjg | specjalno$c architektura
. | Profil UW50 C4 |
z | Profil CW50 C4 | OPRACOWANIE: podpis :
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z Zmiana lokalizacji kratki wentylacyjnej N rofi specjalno$¢ architektoniczna
u | 21— Plyta cementowa |
e . . . | H- Wkret |
é Wymiana posadzki plazy basenowej | U ‘ Profil UA 50 C4 | INWESTYCJA:
Wpust w plazy basenovdj | | REMONT BASENU W ZESPOLE SZKOL. SPORTOWYCH
| I | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDANSKU,
0,00 | | UL. SUBISLAWA 22
2% | L _
PRZEKROJ PRZEZ SCIANKE W KONSTRUKCJI LEKKIEJ ADRES:
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e ' | | Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1,
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