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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam,

%e niniejszy projekt architektoniczno budowlany:

PRZEBUDOWY I REMONTU KOMPLEKSU SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL

SPORTOWYCH

I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Adres inwestycji:

Gdansk ul. Subistawa 22 , dziatka nr 196, obr. 0007, 226101_1, M.Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska , ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

i zostat sprawdzony przez projektanta Blazeja Wierzbickiego posiadajacego uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr MA/ 134/17

wydane na podstawie decyzji nr 269/MAOKK/2017

) Imie i nazwisko Data Podpis
Funkcja o
Uprawnienia budowlane
mgr. inz. Jacek Mielewski
Projektant: uprawnienia budowlane do
2021.11.21

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
nr PO/KK/018/02

wydane na podstawie decyzji
nr 018/PO/02
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CZESC OPISOWA
I. Podstawa opracowania

umowa z Zamawiajacym,

- wytyczne od Zamawiajacego

- obowigzujgce przepisy i normy ,

- wizja lokalna, pomiary, ocena techniczna i zdjecia budynku
II. Przedmiot opracowania i lokalizacja budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu kompleksu spor-
towego Zespotu Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdarisku przy
ul. Subistawa 22. Budynek kategorii XV

III. Stan istniejacy

Na dzialce objetej opracowaniem usytuowany jest wolnostojacy zesp6t budynkow
ZSSiMS liczacy 6 sektoréw potfaczonych Jra\cznikami Budynek objety opracowaniem
znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci dziatki i miesci pomieszczenia sportowe
( basen ptywacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z zapleczem ma 2 czesci o
zroznicowanej wysokosci - wyzsza nad salg gimnastyczng oraz nizszg nad szatniami
i sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje uzytkowe oraz czes¢ podziemng — podba-
senie . Jest budynkiem murowanym z elementami konstrukcji zelbetowej i stalowej
wzniesionym w latach 80 XX wieku. Budynek gtéwny ( sala sportowa ) jest przekryta
dachem dwuspadowym krytym papa asfaltowa , nizszy dach nad zapleczem sporto-
wym jest jednospadowy z odwodnieniem wewnetrznym i kryty tez papa asfaltowa. Ood
potnocy graniczy i wschodu sa5|adu3e z terenem utwardzonym i zielenig niska. Od za-
chodu styka sie z tgcznikiem do czesci dydaktycznej. Stropy w budynku sg zelbeto-
we. Istniejace schody zelbetowe . Stropodach wykonany w konstrukcji stalowej ( kra-
townice azurowe ) z przekryciem z ptyt betonowych korytkowych. Budynek kilka lat
temu zostat poddany gruntownej termomodernizacji .

Budynek zawiera basen z pomieszczeniami technologicznymi oraz zespotem sanitarno
szatniowym oraz sale gimnastyczng z szatniami i sanitariatami, pomieszczeniami tre-
neréw i nauczycieli oraz sitownia. Na parterze znajdujg sie rowniez pomieszczenia ad-
ministracyjne.

IV. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Istniejacy budynek nie jest planowany do zmiany uzytkowania -bez zmian pozostaje
obiektem sportowym z zapleczem sanitarnym, szatniowym i technicznym
funkcjonujacym w ramach zespotu budynkéw szkolnych. Wykaz pomieszczen
budynku obrazujacy jego program uzytkowy przedstawiono na rzutach budynku oraz
w formie zestawienia w obrebie niniejszego opisu.

V. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zakres projektowanych prac nie obejmuje zmian uktadu przestrzennego istniejacego
obiektu ani jego formy architektonicznej.
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VI. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura kompleksu sportowego ( 1 obiekt/lokal szkolny)- 16 984,03 m3
Powierzchnia zabudowy kompleksu sportowego

Ilo$¢ kondygnacji

Wysokos$¢é: 15.63 m Diugosc:

Zestawienie powierzchni :
Podbasenie - 179,68 m2

-2.01.Pomieszczenie techniczne: 179,68 m2

Piwnica - 1072,16 m2

-1.01.Basen: 547,67 m2

-1.02.Korytarz: 48,18 m2

-1.03.Szatnia damska: 18,84 m2

-1.04.WC damskie: 5,69 m2
-1.05.Natryski damskie: 31,16 m2
-1.06.Szatnia damska: 17,37 m2
-1.07.Szatnia meska: 16,95 m2

-1.08.WC meskie: 5,64 m2

-1.09.Natryski meskie: 24,13 m2
-1.10.Szatnia mgska: 18,83 m2
-1.11.Natryski: 6,40 m2

-1.12.WC: 1,46 m2

-1.13.Sauna: 4,06 m2

-1.14 Korytarz: 7,61 m2

-1.15.Korytarz: 2,86 m2
-1.17.Pomieszczenie techniczne: 210,67 m2
-1.18.Pomieszczenie socjalne: 16,25 m2
-1.19.Pomieszczenie techniczne: 23.43 m2
-1.20.Pomieszczenie gospodarcze: 6,51 m2
-1.21 Klatka schodowa: 22,54 m2

-1.22 Klatka schodowa: 16,29 m2
-1.23.Pomieszczenie ratownikow: 5,05 m2
-1.24.Pomieszczenie ratownikow: 14,58 m2

Parter - 1101,59 m2

43.51'm

0.01.Widownia+pustka nad basenem: 547,55 m2

0.02.Korytarz: 97,27 m2
0.03.Pomieszczenie biurowe: 19,82 m2
0.04.Pomieszczenie biurowe: 10,51 m2
0.05.Pomieszczenie biurowe: 7,84 m2
0.06.Szatnia damska: 16,40 m2
0.07.Lazienka damska: 12,73 m2
0.08.WC damskie: 1,27 m2

0.09.WC damskie: 1,27 m2
0.10.Szatnia damska: 14,74 m2
0.11.Hol: 8,49 m2

0.12.Szatnia meska: 15,48 m2
0.13.Lazienka meska: 12,08 m2
0.14.WC meskie: 1,11 m2

0.15.WC megskie: 1,11 m2

- 1240,13 m2
-4

Szerokosé: 28.36 m
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0.16.Szatnia meska: 15,03 m2
0.17.Szatnia: 10,63 m2

0.18.Klatka schodowa: 16,05 m2
0.19.WC M: 4,09 m2

0.20.WC D: 3,05 m2

0.21.Klatka schodowa: 17,23 m2
0.22.Warsztat: 6,42 m2
0.23.Pomieszczenie techniczne: 16,64 m2
0.24.Pomieszczenie techniczne: 9,12 m2
0.25.Pomieszczenie techniczne: 9,71 m2
0.26.Pomieszczenie biurowe: 10,20 m2
0.27.WC: 1,01 m2

0.28.Natrysk: 1,69 m2

0.29.Umywalnia: 2.91 m2
0.30.Korytarz: 20,64 m2
0.31.Przedsionek: 7,66 m2
0.32.Magazyn: 8,46 m2

0.33.Magazyn: 8,26 m2
0.34.Wentylatornia: 140,21 m2
0.35.Magazyn: 9,55 m2

0.36.Magazyn: 15,35 m2

I pietro - 1161,02 m2
1.01.Korytarz: 62,52 m2

1.02.WC: 1,47 m2

1.03.Lazienka: 7,48 m2
1.04.Pomieszczenie gospodarcze: 11,37 m2
1.05.Pok¢j trenerow: 19,17 m2
1.06.Pomieszczenie trenerdéw: 39,92 m2
1.07.Szatnia: 14,61 m2
1.08.Korytarz: 4,46 m2

1.09.WC: 1.60 m2

1.10.WC: 1,21 m2

1.11.Lazienka: 15,83 m2

1.12.WC: 1,60 m2

1.13 Korytarz: 4,59 m2

1.14.Szatnia: 14,25 m2

1.15.Szatnia: 14,35 m2
1.16.Korytarz: 4,27 m2

1.17.WC: 1,48 m2

1.18. WC: 1,12 m2

1.19.Lazienka: 14,73 m2

1.20.WC: 1,39 m2

1.21.Korytarz: 4,42 m2

1.22.Szatnia: 14,09 m2

1.23.Klatka schodowa: 18,85 m2
1.24.Pokdj vice-dyrektora: 19,93 m2
1.25.Sitownia: 53,05 m2

1.26.Sala gimnastyczna: 779,02 m2
1.27.Magazyn: 17,14 m2
1.28.Magazyn: 17,14 m2

Powierzchnia uzytkowa kompleksu objetego opracowaniem: 3514,45 m2
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VII. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zakres prac nie wymaga wykonania opinii geotechnicznej. Sposéb posadowienia bu-
dynku istniejacego ani statyka elementédw budowlanych nie ulega zmianie.

VIII. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepeitnosprawne.

Obiekt objety opracowaniem petnigcy funkcje edukacyjng jest przystosowany do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. W rejonie wejscia gtbwnego do ZSSiMS
znajduje sie pochylnia zewnetrzna oraz dzwig zapewniajacy dostep dla os6b
poruszajacych sie na wozkach, a pomieszczenia szkoty oraz kompleksu sportowego
zapewniajg dla nich wymagany przepisami dostep i mozliwos¢ uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Zakres projektowanych prac z uwagi na swdj charakter, sposéb eksploatacji oraz
technologie przy budynku objetym opracowaniem nie wywiera ujemnego wptywu na
$rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace. Uzytkowanie obiektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP nie powoduje szkodliwych zmian dla Srodowiska i emisji
zanieczyszczen, ani wibracji i zak’rc')ceri, akustycznych. Gospodarka wodami opadowymi w
obrebie inwestycji nie ulega zmianie. Scieki technologiczne i Scieki sanitarne z obiektu
beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji. Odpady bytowe gromadzone bedg w
wydzielonych pojemnikach w obrebie dziatki. Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z planowang
inwestycjq nie przekraczajq granic dziatki objetych opracowaniem.

X. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energieg i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédetl odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy, ze wzgledu na ograniczony zakres planowanych prac .

XI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, ze wzgledu na ograniczony zakres planowanych prac .

XII .Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Uzytkowanie obiektu nie ulega zmianie, wobec czego jego wyposazenie budowlano
-technologiczne pozostaje w tym samym zakresie jak w stanie istniejgcym.

XIII. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
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Planowane prace remontowe i przebudowa ww pomieszczen w ramach planowanej
inwestycji nie zmienia w zaden sposéb funkcji oraz kategorii pozarowej budynku
czy ilosci oséb - uzytkownikéw obiektu. Ww prace maja charakter montazowo
remontowy, a ich realizacja zapewni zgodnos¢ funkcjonowania budynku z
obowigzujacymi przepisami w zakresie ewakuacji i zapewnienia poprawnego
funkcjonowania instalacji hydrantowej wewnetrznej. z wystepowaniem $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego miedzy blokiem sportowym oraz tacznikiem do
czesci dydaktycznej powierzchnia otworéw w sScianie oddz. p.poz. po remoncie i
zamurowaniu 2 otwordw ( luksfery i okno w obrebie basenu) nie bedzie
przekraczata 15% powierzchni zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wystepujace
w tej écianie drzwi, okna i luksfery - w klasie odpornosci EI60 wigcznie z oknami
wystepujacymi w pasie 2m od tacznika na wszystkich kondygnacjach bloku
sportowego.

Budynek ZL I, éredniowysoki, Klasa odpornosci pozarowej C, dtugosci dojsc i
przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci wymaganych obowigzujacymi
przepisami. Wielko$¢ strefy pozarowej nie przekracza wartosci okresl. w par. 227
obowiazujacych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

XIV. Zakres prac objetych opracowaniem

Inwestycja obejmuje szeroko pojmowane prace remontowe w obrebie pomieszczen
kompleksu sportowego. Obejmuja one zaréwno prace budowlane jak réwniez
instalacyjne bedace przedmiotem odrebnych opracowan branzowych. W obrebie
basenu 5 lat temu dokonano wymiany istniejgcej niecki basenowej na nowg wykonang
ze stali nierdzewnej. Obecnie zaplanowano prace zwigzane z wymiang plazy
przylegajacej do niecki - usuniecie istniejacych warstw wykonczeniowych , dokonanie
niezbednych uszczelnieri przy niecce i wypoziomowanie oraz wykonczenie ptytkami
gresowymi przeciwposlizgowymi o formacie 25 x25 cm.

W pasie przyokiennym zaplanowano montaz w plazy nowych nawietrzakéw listwowych
zgodnie z projektem wentylacji. W ramach remontu plazy przewiduje si¢ wymiang
stupkéw startowych oraz paneli nawrotowych wykonanych z blachy stalowej
nierdzewnej.

Ponadto zaplanowano prace remontowe w obrebie podbasenia polegajace na likwidacji
ubytkéw powierzchniowych istniejacych elementéw konstrukcyjnych ( stupy
zelbetowe ), oczyszczenie i naprawe skorodowanych powierzchniowo elementéw
stalowych konstrukcji plazy oraz wypetnienie betonem wodoodpornym zbednych
otworéw wentylacji nawiewnej od strony natryskoéw.

W wyniku mechanicznych uszkodzen kilku stupow zelbetowych odstonigte zostato
zbrojenie. Naprawa tego miejsca polega na oczyszczeniu pretéw, zabezpieczeniu ich i
wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz zbrojenia nalezy odku¢, az do pojawienia sie
nieskorodowanych fragmentdw i stanu, ktéry pozwoli na wykonanie nowej otuliny
grubo$ci minimum 1,5 cm. Pozostatq powierzchnie betonu nalezy poddac frezowaniu,
Srutowaniu lub odgrzyblanlu aby zwiekszy¢ jego wytrzymatos¢ na odrywanie. Prety
zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy szczotka stalowg lub przez piaskowanie. Catg
powierzchnie zelbetu nalezy przedmuchac i zmy¢ woda pod cisnieniem. Prety
zbrojeniowe dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja, malujac je farbg ochronng do
stali. Oczyszczone prety oraz zwilzone wczesniej podtoze betonowe nalezy pokry¢
zaprawa adhezyjng uzywajac do tego celu pedzla lub szczotki malarskiej. Zaprawe
nalezy bardzo mocno i doktadnie wciera¢ w beton.

Na niewyschnietg jeszcze warstwe kontaktowg (metoda ,mokre na mokre”) nalezy
nanies¢ gtowna warstwe wyréwnawcza systemu, czyli zaprawe . Moze ona
stanowié ostateczne wykonczenie naprawianej powierzchni. Do jej naktadania nalezy
uzywac pacy stalowej, mocno dociskajgc jg do podtoza. Ostateczng warstwe
szpachlowg systemu stanowi zaprawa wykonczeniowa. Zaciera sig ja (po 24 godzinach
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od natozenia zaprawy ' ) za pomocg pacy styropianowej, a wygtadza kielnig
katowa. Zaprawa stanowi idealne podioze pod farbe, ktédrg mozna nanosi¢ po uptywie
3-7 dni. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni, zraszajac
powierzchnie .

Na gérze stupdw objetych remontem zatozono zakotwienie chemiczne kotnierzy z
profila stalowego L 100x100x8 mocowanego do blachy trapezowej celem wzmocnienia
tego elementu i uszczelnienia styku z plazg basenowa.

W obrebie pomieszczenia basenu nalezy zdemontowac istniejace stupki startowe i po
zakonczeniu prac posadzkowych zamocowac¢ nowe stupki ze stali nierdzewnej z
wykorficzeniem z tworzywa sztucznego. Ponadto w obrebie hali basenowej czes¢ scian
w gornej czeéci oraz strop zostanie pokryty ustrojami akustycznymi w formie tynkéw
akustycznych oraz ptyt perforowanych stuzacych polepszeniu komfortu akustycznego i
zmniejszeniu bardzo wysokiego czasu pogtosu na basenie.

W korytarzu prowadzacym do szatni basenowych od strony facznika oraz jako drzwi
wyjéciowe z pomieszczenia technicznego -1.17 planuje sie montaz drzwi p.poz klasy
EI60 po demontazu istniejacych obecnie drzwi wewngtrznych.

W obrebie tej kondygnacji zlokalizowano 2 nowe hydranty wewnetrzne H25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m, ktére beda zasilane z nowo wyodrebnionej instalacji
hydrantowej.

W ramach prac zaplanowano réwniez remont pomieszczenia technologii basenowej.
Przewidziano tu montaz nowego systemu uzdatniania wody basenowej. Ponadto
nalezy usungé pozostatosci po podbudowie dawnych urzadzen w formie 4 ptaskich
elementéw betonowych na poziomie 0.00 pomieszczenia oraz usung¢ starq izolacje
$cian i sufitdw z wetny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu.
Na tak odstoniete sciany i sufit nalezy zamocowac pianke poliuretanowg gr. 4 cm , o
gestosci 140 kg/m3 z siatkg tynkarska i pokryciem z gtadzi szpachlowej. Catosc¢
pokry¢ farbg lateksowg do uzytku wewnetrznego.

Przebudowa w obrebie tej kondygnacji obejmuje powiekszenie otworu wejsciowego
do pomieszczenia technologii basenowej -1.17 z obu stron, aby osadzi¢ nowe drzwi
stalowe EI60 o szerokosci w $wietle 90 cm.

Na parterze w ramach przebudowy zaplanowano dostosowanie istniejqcych
sanitariatéw dla personelu oraz ogélnodostepnych do obowigzujacych przepiséw.

W tym drugim przypadku wydzielono w meskiej toalecie za pomoca $cianek HPL - 3
pomieszczenia - z umywalka, z pisuarem oraz miska ustepowa. W toalecie damskiej
wydzielono $ciankg HPL 2 pomieszczenia - z umywalka i miskg ustepowa.

W ramach prac remontowych zaplanowano roboty ptytkarskie, montaz nowej
armatury sanitarnej oraz nowych drzwi i scianek HPL. W korytarzu miedzy szatniami,
a basenem oraz w korytarzu prowadzacym do wentylatorni zaprojektowano 2 nowe
hydranty H25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m, zasilane z nowo wyodrebnionej
instalacji hydrantowej. Na koncu korytarza prowadzgcego do tacznika planuje sie
montaz drzwi dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie istniejgcego otworu
drzwiowego.

Z kolei w pomieszczeniu wentylatorni podobnie jak pietro nizej nalezy usung¢ starg
izolacje $cian i sufitbw z wetny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w tym
pomieszczeniu. Na tak odstoniete $ciany i sufit nalezy zamocowac pianke
poliuretanowg gr. 4 cm , o gestosci 140 kg/m3 z siatkg tynkarska i pokryciem z gtadzi
szpachlowej. Catos¢ pokry¢ farbg lateksowg do uzytku wewnetrznego. W celu
prawidtowego wykonania demontazu starych urzadzen wentylacyjnych i montazu
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nowych nalezy wykona¢ w $cianie zewn. wschodniej tymczasowy otwor stuzacy do
wyniesienia starych elementdw i wniesienia nowych do wentylatorni.

Na I pietrze podobnie jak na nizszych na koncu korytarza prowadzacego do tacznika
planuje sie montaz drzwi dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie istniejacego
otworu drzwiowego. W korytarz zaprojektowano 1 nowy hydrant H25 z wezem
potsztywnym dhugosci 30 m z zasiegiem wystarczajacym by zapewni¢ dostep do
wszystkich pomieszczen na tej kondygnaciji.

Ponadto w obrebie sali gimnastycznej czes¢ $cian w gdérnej czesci oraz stropodach
zostanie pokryty ustrojami akustycznymi w formie tynkéw akustycznych oraz ptyt
perforowanych stuzacych polepszeniu komfortu akustycznego i zmniejszeniu bardzo
wysokiego czasu pogtosu w tym pomieszczeniu. Szczegdty zawarto w dokumentacji
branzy akustycznej.

W pomieszczeniach szatni i sanitariatéw dla uczniéw zaplanowano gruntowne prace
remontowe polegajgce na wykonczeniu $cian i posadzek nowymi ptytkami gresowymi ,
montaz nowych drzwi oraz armatury sanitarnej ( umywalki, miski ustepowe, natryski )
oraz oczyszczenie i pomalowanie sufitbw oraz scian farbami lateksowymi
zmywalnymi.

W obrebie szatni meskiej zaplanowano montaz 1 pisuaru w wydzielonej kabinie
zamiast istniejgcej miski ustepowej.

Ponadto w pomieszczeniach tych zostang wymienione stare okna na nowe wykonane z
PCV o tozsamych podziatach okiennych lecz wspoétczynniku U =0.9 W/m2K.

W zwiazku z wystepowaniem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy blokiem
sportowym oraz tacznikiem do czesci dydaktycznej powierzchnia otworow w $cianie
oddz. p.poz. po remoncie i zamurowaniu 2 otworéw ( 1x luksfery i 1 okno w obrebie
basenu) nie bedzie przekraczata 15% powierzchni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wystepujace w tej Scianie drzwi, okna i luksfery bedg miaty klase
odpornoéci EI60 wiacznie z oknami wystepujacymi w pasie 2m od tgcznika na
wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

XV. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.- HIGIE-
NICZNE

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby musza posiada¢, gdy
wymagane: aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie zna-
kiem bezpieczenstwa ,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi zna-
kami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0"), deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Odwietlenie i wentylacje pomieszczen wykonac zgodnie z polskimi normami oraz z roz-
porzadzeniem ministra MPiPS z 26 wrzesnia 1997r.

XVI. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata, przez swéj charakter, negatywnego
wplywu na $rodowisko oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkowni-
kéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Okreélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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- art.3 pkt .20 Prawa Budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki, na ktérej inwestycja
bedzie realizowana. Strefe oddziatywania wyznacza granica dziatki objetej niniejszym
opracowaniem. Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oso6b trzecich, nie stanowi przeszkody w do-
stepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego (zgodnie z §13 WT),
nie stanowi zagrozenia pozarowego dla budynkoéw sasiednich (zgodnie z §271 WT), nie
ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek ze wzgledu na lokalizacje miejsc
postojowych (zgodnie z §19 WT) i lokalizacje miejsca gromadzenia odpadkéw statych
(zgodnie z §23 WT) oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

IX. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzi¢ i pasowaé na budowie

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbiér robét wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych przez
ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane oraz wykoriczeniowe powinny posiadac
aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski
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Zalacznik 1 - Informacja BIOZ

Temat:  Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas prac budowlanych

Adres:  Gdansk , ul.Subistawa 22 , dziatka 196
Obiekt: Budynek kompleksu sportowego ZSSiMS
Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

Projektant: arch. Jacek Mielewski

Zawartos¢ opracowania:
1.Zakres robdt wg kolejnosci realizacji.
2.Wykaz obiektéw objetych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z prowa-

dzenia robdét budowlanych.
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1. Zakres robé6t wedtug kolejnosci realizacji
przygotowanie placu budowy,
wyburzenia i demontaze
wewnetrzne i zewnetrzne prace wykonczeniowe i instalacyjne,
demontaz rusztowan,
montaz elementéw wyposazenia obiektu,
uporzadkowanie obiektu i placu budowy
2.Wykaz istniejacych obiektéw objetych pracami
Prace budowlane obejmujg budynek kompleksu sportowego ZSSiMS

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatdw budowlanych ist-
nieje zagrozenie upadku tych elementdw z wysokos$ci dotyczace pracownikéw oraz osob
postronnych. Zagrozenie moze stanowi¢ réwniez niewtasciwe mocowanie urzadzen lub ich
czesci stuzgcych do transportu pionowego( dzwig, podnosnik).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Glowne zagrozenia wigzg sie z wykonywaniem prac na wysoko$ci. Istnieje zagrozenie
upadku pracownikéw z dachu lub rusztowan, upadku elementéw budowlanych oraz na-
rzedzi badz innych elementéw wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrozenie
dla pracownikéw oraz os6b postronnych znajdujgcych sie w sgsiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wigzg sie z mozliwoscig urazéw mechanicznych podczas wykony-
wania prac budowlanych oraz porazenia pradem podczas stosowania urzadzen elektrycz-
nych.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robét kierownik budowy winien przeprowadzic instruktaz dla pracowni-
kow dotyczacy mozliwych zagrozen, sposobéw zapobiegajgcych ich wystepowaniu oraz
Srodkow zaradczych, gdy zaistnieja.

Pracownicy powinni byé obeznani z uzyciem $rodkoéw i sprzetu ochrony osobistej i
pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujgcymi ogoélnymi przepisami BHP (Dz.U.
129 poz.844 z 1997 r.), przepisami dotyczacymi rob6t budowlano-montazowych i rozbior-
kowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z prowadzenia robét budowlanych.
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Przygotowujgc zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac budowlanych nalezy
stosowaé sie do obowigzujgcych wyzej wymienionych przepisow BHP w zakresie od-
powiadajgcym wykonywanym robotom budowlanym.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie rusztowan oraz ele-
mentéw zabezpieczajgcych przed upadkiem pracownikéw oraz elementow montowanych
na wysokosci. Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki, aby ograniczy¢ do minimum te za-
grozenia i opracowac¢ sposoéb dziatania, jezeli one wystgpia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie wykonywanych prac. Po-
winni posiadaé aktualne wyniki badan lekarskich i by¢ wykwalifikowani do wykonywania
odpowiednich rob6t i obeznani ze sprzetem i $rodkami uzywanymi podczas prac oraz z
w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami remontowymi powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomo-
cy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Nalezy réwniez zamoco-
waé wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw alarmowych.

W czasie prowadzenia robét pokrywczych nalezy zabezpieczy¢ potacie dachowe przed
mozliwos$cig zalania wodami opadowymi,

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami

b)opracowaé projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot
c) zgtosi¢ na 7 dni przed przystapieniem do robét o terminie ich rozpoczecia
d)ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowadé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA )
POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KI/ 018/02
Gdaiisk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 018/P0O/02

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia. 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed komisjg

egzaminacyjna.

NADAJE

Panu
Jackowi Mielewskiemu

magister inzynier architekt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
stanowig réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu, petnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Jacka Mielewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencii.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Izby Architektow
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji I(wallﬁlcacyjnej Pomorskiej

Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow e

mgr inz. arch. Konrad Piawiﬁski

Ofrzymuja: 1. Adresat, 2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a/a Pomorska Okregowa Izba Architektéw

POMORS K A 0O KREGOWA T12ZBA ARCHITEKTC'),Wn

80-836Gdansk, TargWeglowy27.  tel.{58)300 06 56 fax(58)3052720 pomorska@iarp.pl  www.pomorska.iarp.pl
REGON:017466395-00028 NIP:583-27-75-211 Konto:PKO BP S.A.I1lo/Gdansk. Nrrachunku:8710201811102301446




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Michal Mielewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/018/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0715.

Cztonek czynny od: 15-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0715-315Y-AB1B-25B3-B3E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



HOTRHBILTTTED T

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 458/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/134/17

DECYZJA nr 269/MADKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1894r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 f. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 4j.) .

stwierdza sig, 2e

Pan mgr inz. arch. Blazej Zygmunt Wierzbicki
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakityke zawodowg
i po zdaniu egZaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnogci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielneij funkcii technicznej w budownictwie, obejmujgcei:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadarie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za poérednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

T
0¥

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MAQIA RP arch. Ewa KaZmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewsf\q;
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonék OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

! Whioskodawca: Blazej Zygmunt Wierzbicki

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do 'cientralnego
budowlane (oo uprawomocnieniu sie decyzy

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomacnieniu sig decyzji)

4. a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Blazej Zygmunt WIERZBICKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/134/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-3032.

Czionek czynny od: 20-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3032-F554-49CY-E995-2EC2

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny \ J
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl N
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

/.



wojewGdztwo: pomorakie [22]
Powiat m.Gdarisk [2261]
Gmina: M.Gdask [226101_1]
abreb ewidencyjny: 007 [0007]

ul. Sublshowa 22

dziatka nr 196

sekcja mapy zasad. 6.22225.14.31, 6.222.25.1432, 6222251433 6222251434
poziom odniesienia ‘Kronsztadt B6BXS”

uklad odniesienia “2000°

1D: Wo-#.6640.1.3902.2021

ks. rob. 32/2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzieri: 1.09.2021 r.
Kierownik prac: Lech Jaskulski, upr. nr 17755, zakres 1
Gdarisk, dn. 1.09.2021 .

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie na niniejszej mapie

podziemnych, ktdre nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacy.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Plkc zaviera dane (jezell istrieja) z bazy RKSPUT Gdadsk
wedlug stanu na dzieh 25082021 r.

LEGENDA:
- s wm em wm - 205icg opracowania mpy do celow projektowych.
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URZAD MIESSKI W GOAWSAY

VIYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
%)

J’_

RAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE
1\ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU
BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Nazwa obiektu| g| y 61 Sportowych i Mistrzostwa Sportowego

bLdowlanego: ok sp Ze§polu Szkot Sportowych i p g

Tytut sytuacyjha

X T
Pro;ekgm/i/ arch. Jacek MieleWski |Nr upr.bud| POIKKI018/02 Podpig ~ Skaﬁ?;ggk”i
chy: arch. Blaze] Wierzbi4d_ [Nr upr.bud | MAI134/17 Podpis: 44/ [Numer rysunk
Data sporzadzenia: 140.2021r. | Data sprawdzenia: 102021 r. B-1

o




NIECKA STALOWA BASENOWA
12.50X25.00 M

1834

200 ; 200 i 200 4 200

200

200 4 200

200

257

OZNACZENIA
] istn. otwory po pionach went. do wypetnienia i uszczelnienia)

zakres plazy basenowej do wymiany, dostosowania
do stalowej niecki, z uszczelnieniem

stupy zelbetowe do renowacji

| kotnierz z katownika L100 do zakotwienia przy stropie

E — 7] Elementy konstr. stalowej skorodowane powierzchniowo - do naprawy
= == zakres uszczelnienia styku plazy i niecki basenowej

$cianka dziatowa do demontazu

U U U istniejaca konstrukcja stalowa niecki - bez zmian

'_,—_—l Istniejace $ciany - bez zmian

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdanisk
®)
wy 24 |Nazwa obiektu| Blok sportowy Zespolu Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego
§2 32 judowlanego:
£Q E & Tytut Rzut podbasenia - remont i przebudowa
NEZ < [rysunku: R
é%ég Projektant: arch. Jacek Mielewski  |Nr upr.bud.| PO/KK/018/02 Podpis: | >~ Ska!la. ;}&l’mku:
§§§§ Sprawdzajacy: | arch. Bfazej Wierzbicki  |Nr upr.bud.| MA/134/17 Podpis: \/\\V//l’k/\ Numer rysunku:
2528 Data sporzgdzenia: 10.2021 r. | Data sprawdzenia: 10.2021 r. B-2 w




