
tel. (091) 434 73 43    fax.(91) 435 19 95

biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

e-mail: info@biurometropolis.pl    www.biurometropolis.pl

METROPOLIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

NR RYS:SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

ADRES:

INWESTYCJA:

OPRACOWANIE:

GŁÓWNY PROJEKTANT: podpis :

podpis :

CZERWIEC 2024

ul. Subisława 22
80-354 Gdańsk,

Dz. nr. 196 z obr. 0007 jedn. ewid. 226101_1, 
M. Gdańsk

RZUT NIECKI STALOWEJ

REMONT BASENU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDAŃSKU, 

UL. SUBISŁAWA 22

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

BRANŻA: FAZA:

mgr inż. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97 - Szczecin
specjalność architektura

mgr inż. arch. Joanna Rakiej
specjalność architektoniczna

1:50

ARCHITEKTURA PT

SPRAWDZAJĄCY: podpis :

mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka
upr. nr 2/ZPOIA/2004 Szczecin
specjalność architektura

A09

48 25025±5 - WEWNĘTRZNY WYMIAR NIECKI 48
48

12
50

0 
- 

W
EW

N
ĘT

RZ
N

Y 
W

YM
IA

R 
N

IE
C

KI
48

500

25
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
25

25980 - ZEWNĘTRZNY WYMIAR NIECKI
13

45
0 

- 
ZE

W
N

ĘT
RZ

N
Y 

W
YM

IA
R 

N
IE

C
KI 25025±5

1 
25

0

23
8

77
5

23
8

500 1 000

200

dno tłoczone antypoślizgowo
- blacha 1,5mm

BASEN PŁYWACKI
2

P=312.87m

rynna przelewowa

drabinka w
niszy z

poręczami

lin
ia

 z
ał

ąm
an

ia
 d

na
 -

 g
łę

bo
ko

ść
 w

od
y 

=1
.8

0m

kanał napływowy denny
o zmiennym przekroju

PO
RP

D
N

 2
00

-0
.5

0m

lina torowa - L =25,00m

odpływ rynny
przelewowej

- lokalizacja ustalana
na etapie montażu

stopień spoczynkowy

słupek
startowy

poziom lustra wody = +0,04m

lin
ia

 z
ał

ąm
an

ia
 d

na
 -

 g
łę

bo
ko

ść
 w

od
y 

=1
.2

0m

lin
ia

 sy
gn

al
iz

ac
ji 

na
wr

ot
u

lin
ia

 sy
gn

al
iz

ac
ji 

na
wr

ot
u

lin
ia

 sy
gn

al
iz

ac
ji 

fa
lst

ar
tu

PKND
DN 125
-1.84m

PKND
DN 125
-1.84m

podnośnik dla
niepełnosprawnych

poziom plaży = ±0,00m

pa
ne

l n
aw

ro
to

w
y

pa
ne

l n
aw

ro
to

w
y

oświetlenie niecki

PO
RP

D
N

 2
00

-0
.5

0m

PM
P

D
N

 5
0

-0
.4

7m

punkt poboru
wody do analizy

- lokalizacja ustalana
na etapie montażu

odpływ
z nieckiPOD

DN 150
-1.88m

oznakowanie torów pływackich zgodnie z FINA
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POZIOM PLAŻY BASENOWEJ WZGLĘDNY = ±0,04m
POZIOM LUSTRA WODY WZGLĘDNY = ±0,00m

Uwagi:
Szczegóły remontu i wyposażenia niecki basenowej 
zawarte są w opisie architektury. 
Wszystkie nowe elementy sprawdzić i pasować na 
budowie. Wszystkie roboty budowlano- montażowe i 
odbiór robót wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez ITB oraz zgodnie 
z odpowiednimi przepisami BHP. Wszystkie użyte 
materiały i wyroby budowlane oraz wykończeniowe 
powinny posiadać aktualne atesty zdrowotne lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.


