ZAtACZNIKNR 1

Wobec stwierdzonego stanu technicznego Zamawiajacy uzupetnia zakres prac
budowlano - instalacyjnych wraz z wyposazeniem.

1. Zgodnie z zapisem w dokumentacji zaplanowano gruntowne prace budowlane
polegajace nawykonczeniu Scian i posadzek nowymi ptytkami gresowymi, montaz
nowych drzwi oraz armatury sanitarnej ( umywalki, miski ustepowe, natryski) oraz
oczyszczenie i pomalowanie sufitdw oraz Scian farbami lateksowymi zmywalnymi.

2. W szatniach nalezy wykona¢ zabudowy grzejnikow.

3. Pomieszczenia nalezy doposazyé w :
3.1. Lawki szatniowe — wykonana z galwanizowanej ramy stalowe i czarnego
wysokocis$nieniowego laminatu HPL — grubo$é min. 2 cm

Wysoko$¢ siedziska okoto 43 cm
Gtebokosé 36 cm
Dtugosé¢ 200 lub 100 cm
3.2 Listwy z wieszakami - z laminatu HPL z podwdéjnymi haczykami, kolor
czarny

Dtugos¢ 100 200 cm.
3.3. Wieszakitazienkowe — chromowane z 2 haczykami. Montowany do ptyty HPL
zamontowanej do przegrody prysznicowej lub bezposrednio do Sciany.
Mocowanie przy uzyciu srub kotew, nie stosowac tasmy ani kleju.

3.4. Lustra- przewidziano wykonanie luster wklejanych nad umywalkami
wymiarach 60 x90 cm

3.5.  Uchwyty na papier

3.6. Szczotkido WC

3.7. Suszarki elektryczne do rgk

3.8. Kosze na Smieci

3.9. Podajniki mydta



W realizacji nalezy zatozy¢ wymiane istniejgcych drzwi na drzwi aluminiowe,
zgodnie ze sporzgdzonym zestawieniem ,,Zakres remontu zaplecza basenu i Sali

gimnastycznej”

Do realizacji doktada sie wykonanie kotary na Sali gimnastycznej zgodnie z nizej

pokazanymi parametrami

9.0

Kotara grodzaca hale na 2 sektory

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 2,5 m tkanina poliestrowa po-

Certyfikat zgodnosci z nor-
ma lub uprawniajacy do
oznaczania wyrobow zna-

wlekana obustronnie PVC, o gramaturze 680 (+/- 20) g/m2, w kolorze sza- kiem bezpieczenstwa B
; L Sprawozdanie z badan od-
91 | rym, trudnozapalna (klasyfikacja B1 wg DIN 4102-1). Powyzej: siatka kpl. . - .

: .- pomosci na zapalenie za-
ochronna polipropylenowa o oczku 45x45 lub 50x50 mm, gruboscé splotu wieszonych pionowo teksty-
min. 3 mm, kolor czamy. Wymiar catkowity: 29%7 .5 m. liow i foli

Atest ITB.
Atest PZH.
Konstrukcja kotary grodzacej z napedem elektrycznym, na szynie alumi-
niowe], skltadana do jednego z bokdw hali. Zdalne sterowanie pilotem Certyfikat uprawniajacy do
dziata do 50 metrow (w strefie nie ograniczone] scianami Z materiatow po- oznaczenia wyrobu zna-
chianiajacych fale radiowe, np. beton, cegla itp.). W komplecie z konstruk- kiem bezpieczenstwa B lub
9.2 |cjadostarczane sq 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka sterujaca po- kpl. Certyfikat zgodnosci z nor-
siada mozliwos¢ zwigkszenia ilosci pilotdw do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje ma wydany przez jednostke
mozliwoesc zainstalowania na hali skrzynki sterujacej napedem (w migjscu akredytowana przez Polskie
wyznaczonym przez uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem 0s6b Centrum Akredytacji
frzecich przez zamek patentowy.
9.3 | Montaz konstrukcii kotary grodzace] z napedem elekirycznym kpl. | 1 _



