- PLYTKI NIESZKLIWIONE GRESOWE PRZECIWPOSLIZGOWE 30x60cm 2cm

NA ZAPRAWIE WODOSZCZELNEJ -

- WARSTWA WYROWNAWCZA SPADKOWA WODOSZCZELNA 6 cm

- STYROPIAN EKSTRUDOWANY 7cm
2x IZOLACJA P.WODNA POWLOKOWA -

- PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 20 cm
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY NA SIATCE 1,5cm

287

DYLATACJAZ MASY ELASTYCZNEJ 10mm

WPUST W PLAZY BASENOWEJ

FARTUCH ZE STALI 1.44.04

15%15cm
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OPARCIE NA SCIANIE BETONOWEJ

PRZEKROJ
PODBASENIA
| PLAZY BASENOWE.J

KOLNIERZ Z KATOWNIKA

L 100x100x8 mm OKALAJACY
SLUP ZELBETOWY. MOCOWANIE
NA KOTWY CHEMICZNE M10

188

StUP ZELBETOWY
31x31 cm

CEOWNIK C120 W ROZSTAWIE
MAX CO 200 cm |

139

NIV ANAN

NIECKA STALOWA

o

7

COKOL BETONOWY

49

Uwagi:

Projektujac rozwigzania nalezy dostosowywad
wymiary do lokalnych warunkow.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczgce wymiany,
montazu i wyposazenia niecki znajdujg sie w
projekcie technologii basenowej.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce warstw plazy
basenowej znajdujg sie w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

Zastosowane materiaty: Zaprawa do wypetnienia
fug - wodoodporna.

Warstwa spadkowa wodoodporna.

Powigzanie plazy ze stalowg nieckg basenu
wykona¢ wedtug wskazan dostawcy niecki.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie przejscia nalezy sprawdzi¢ z
pozostatymi branzami i ewentualne odstepstwa
skonsultowac z projektantem.
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