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-1.02.Korytarz
P: 48,18 m2

-1.03.Szatnia D
P: 18,84 m2

-1.04.WC D
P: 5,69 m2

-1.07.Szatnia M
P: 16,95 m2

-1.08.WC M
P: 5,64 m2

-1.11.Natryski
P: 6,4 m2

-1.12.WC
P: 1,46 m2

-1.13.Sauna
P: 4,06 m2

-1.14.Korytarz
P: 7,61 m2

-1.15.Korytarz
P: 2,86 m2

-1.16.Basen
P: 547,67 m2

-1.17.Pom.tech.
P: 210,67 m2

-1.18.Pom. socjalne
P: 16,25 m2

-1.19.Pom.tech.
P: 23,43 m2

-1.20.Pom.gosp.
P: 6,51 m2

-1.21.Kl.schod.
P: 22,54 m2

-1.22.Kl.schod.
P: 16,29 m2

-1.23.Pom.ratown.
P: 5,05 m2

-1.24.Pom.ratowników
P: 14,58 m2 -1.05.Natryski D

P: 31,16 m2
-1.09.Natryski M
P: 24,13 m2

-1.06.Szatnia D
P: 17,37 m2

-1.10.Szatnia M
P: 18,83 m2
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PODNOŚNIK DLA
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OZNAKOWANIE TORÓW PŁYWACKICH ZGODNIE Z FINA
WYKONANE METODĄ TRAWIENIA ELEKTROCHEMICZNEGO

DNO TŁOCZONE ANTYPOŚLIZGOWO
- BLACHA 1,5mm
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PODBASENIA ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ
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