Belka podwalinowa (przekrd] poprzeczny)

Wymiar przekroju 24x80cm
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JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Stupek podwaliny bram (przekrdj poprzeczny)

Wymiar 24x40x80cm
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LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
NR | ¢ |DEUGOSE ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. A=IIIN
PRETA| [mm] | [m]  |ererow| « poz. | Razew 06 | 012
Poz. Sb1 — Stupek bramy — 6 szt
b 1 12 0,770 6 6 36 27,72
7 6 1,180 5 6 30 35,40
DEUGOSC RAZEM [m] 35,40 | 27,72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kg] 786 | 24,62
MASA CALKOWITA [kg] 32,47

NR | o |DrUGOSE ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. oRETA| [mm] | [m] : A=IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM o6 ‘ #17
Poz. Bpl — Belka podwalinowa — 51.5 mb
1 12 ] 52,100 | 4 1 4 208,40
301 2 12 | 51,500 | 4 1 4 206,00
3 6 1,820 | 207 | 1 | 207 | 376,74
4 6 0,240 | 414 | 1 | 414 | 99,36
DLUGOSC RAZEM [m] 476,10 | 414,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 105,69 | 367,99
MASA CALKOWITA [kq] 473,68

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugose preta L: suma wymiardéw gabarytowych

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Diugosc preta L: suma wymiardw gabarytowych
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UWAGA: Zestawienie stali podano dla jedne] stopy
fundamentowej.

Beton C25/30 W8 (B30)
Stal A-IlIIN (RB500W)
Otulina: 30mm (gdra i boki fundamentu), 50mm (spod)

Zaklady pretow stosowa¢ 50x¢

Klasa ekspozycji elementow zelbetowych — XC1

Klasa ekspozycji fundamentéw — XC2

Zaktadéw nie nalezy wykonywa¢ w jednym przekroju
Zestawienie nie uwzglednia pretéw dodatkowych(pomocniczych)
Minimalna diugos¢ zakiqdu pretow 50

Wymiary podano w [mm]
ul, Slgska 2, lok. 1-4, 06-400 Clechanow

Jednostka projektowa: m
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BIURO PROJEKTOWE NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor:

Dyrekcja Rozbdowy Miasta Gaariska

— P - I.Zaglowa 11
adzialajgca w imieniu i na rzecz Gminy unzagowa 71,
Miasta Gaariska B0-560 Gaarisk

Ooiekt: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

zlokalizowanego w Gdarnsku przy ul. Hynka

Adres inwestycyi -

dz. nr ewid. 82/25, obreb 0033, ul. Hynka, 80-465 Gdarnsk

Nazva ysunk: PODWALINY — MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH, ZSEE, ODPADOW DO
PONOWNEGO UZYCIA

Imig I Nazwisko Nr upr. Podpis:

FProjektant:

Konstr.~budonl.: | mgqr inz. Karol Peplowski MAZ,/0379/PWBKb/ 16

Sprawdzajacy:
Konstr.~budowl.: | mqr inz. Adrian Wroriski

MAZ,/0335/PWBKb /23
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