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I. DANE OGOLNE

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu
(drzew i krzewobw) wraz z projektem gospodarki drzewostanem w pasie drogowym ul.
Okreznej w Dziemionnie, gm. Nowa Wie$ Wielka, objetym inwestycjg pn. ,Budowa ul.
Okreznej w Dziemionnie”,

w_zakresie, dotyczacym przebiegu projektowanej drogi wraz z sieciami uzbrojenia
terenu, obiektami i urzgdzeniami na rzecz funkcjonowania drogi w pasie drogowym
ul. Okreznej w obszarze dz. geod. 47/53 1 47/17 obr. Dziemionna.

2, Materiaty wejsciowe

¢ Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Gminy Nowa Wie$ Wielka przy ul.
Ogrodowej 2, 86-060 Nowa Wies Wielka pt. ,Budowa ul. Okreznej w
Dziemionnie”, wyk. przez Biuro Projektow Drogowych s.c., ul. Bema 12/1, 87-100
Torun;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
p0z.880 z péZn. zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. z 06.07.2017 r., poz. 1330).

. OPIS STANU ISTNIEJAEGO

Droga w ul. Okreznej w Dziemionnie, gm. Nowa Wie§ Wielka, woj. kujawsko-
pomorskie, objeta opracowaniem znajduje sie po wschodniej stronie ul. Malinowej w
drodze Nr 1539C. Lokalizacje i przebieg ww. drogi przedstawia nizej zamieszczona
ilustracja — llustr. 1.
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llustr. 1. Fragm.. wspoiczesnej ortofotomapy z ul. Okrezﬁq w Dziemionnie, gm. Nowa Wie$
Wielka z portalu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Geoportal Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego | (mojregion.info)




Droga objeta opracowaniem wytyczona zostata po obwodzie trapezu,
wydtuzonego na kierunku poétnoc-potudnie, potaczonego krotkim ok. 50-metrowym
odcinkiem z ul. Malinowg. Droga ma nawierzchnie w przewadze gruntowg
utwardzong. W poblizu jej trapezo-podobnego odcinka wystepujg nieliczne skupiska
drzew i krzewdw, istniejacych tutaj zapewne jeszcze przed wytyczeniem ulicy, typu
grusza dzika i Sliwa atycza. Istniejg takze tutaj nowe nasadzenia krzewéw, posadzone
na zewnatrz prywatnych posesji od strony ul. Okreznej, takie jak tawuta van Houtte’a,
zywotnik zachodni odm, kolumnowej i kulistej, irga i inne, wyszczegdlnione w
nastepnym rozdziale. Przy taczniku ul. Okreznej z ul. Malinowag i od strony ul.
Malinowej, na zewnatrz posesji w dz. geod. 47/12 wystepuje natomiast szpaler drzew
brzozy brodawkowate;.

M. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU z PROJEKTEM
GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Na terenie objetym przedsiewzieciem, polegajagcym na budowie drogi w ul.

Okreznej w Dziemionnie, gm. Nowa Wie$ Wielka dokonano inwentaryzacji drzew, i
krzewoéw, ktére z tytutu powyzszej inwestycji podlega¢ bedg wycince, przesadzeniu
lub zachowaniu z zabezpieczeniem na czas prowadzenia prac | z ewent. z
pielegnacija.
Sktad gatunkowy zinwentaryzowanego drzewostanu obejmuje 3 gatunki drzew i 7
gatunkow krzewdw, w tym matych drzewek, wyszczegolnione ponizej. W wiekszosci
sg to gatunki rodzime, za wyjatkiem krzewow irgi, tawuty van Houtte’a i zywotnikow —
gatunkéw obcych, ale zadomowionych w naszej strefie klimatycznej i wystepujgcych
w terenach zieleni komponowanej w miastach i na obszarach wiejskich, z
wytgczeniem naturalnych siedlisk roslinnych..

Inwentaryzacje drzewostanu z projektem gospodarki drzewostanem, w tym
projektem wycinki w pasie drogi, planowanej do budowy w ul. Okreznej w
Dziemionnie. przedstawiono w zatgczonej nizej Tabeli 1.

Skfad gatunkowy zinwentaryzowanego drzewostanu:

Drzewa:

1. Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa Ehrh.)

2. Grusza dzika - ulegatka (Pyrus pyraster (L.)Burgsd.

3. Sliwa wisniowa - atycza (Prunus cerasifera var. divaricata Ehrh.)

Krzewy i mate drzewka:

Irga — niska ptozgca (Cotoneaster sp.)

Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia (Ehrh.)Pers.)

Pieciornik krzewiasty ‘Tilford Cream’ (Potentilla fruticosa L. ‘Tilford Cream’)
Sliwa wisniowa - atycza (Prunus cerasifera var. divaricata Ehrh.)

Tawuta van Houtte’a (Spiraea vanhouttei (Briot)Zabel)

Zywotnik zachodni ‘Holmstrup’ (Thuja occidentalis L. ‘Holmstrup’)
Zywotnik zachodni odm. kulista (Thuja occidentalis L. ‘Danica’)

Nooahkown =

Wyglad poszczegdlnych skupisk drzew i krzewdw w pasie drogowym ul. Okreznej
w Dziemionnie, gm. Nowa Wies Wielka przedstawiajg nizej zamieszczone fotografie.
Miejsca ich wykonania zaznaczono na zatgczonej planszy inwentaryzagcii
dendrologicznej drzewostanu z projektem gospodarki drzewostanem w skali 1:500.




Fot. 1i2. Po lewej — Sliwa alycza i grusza dzika o Nr inw, 1, 2 i 3 w widoku od strony pd; po prawej
— Krzewiasta $liwa alycza o Nr inw. 4 w widoku od strony wsch.

= R ok A
Fot. 314. Po lewej — Krzewy tawuty van Houtte’a o Nrinw. § i 6, w widoku od strony pd; po prawej —
Ulica Okrezna na odcinku blizej ul. Malinowej w widoku od strony pd

Fot. 5 6. Po lewej — Szpaler drzew brzozy brodawkowatej przy ul. Okreznej, biegnacej w kierunku
ul. Malinowej, w widoku od strony wsch.; po prawej — Szpaler drzew brzozy brodawkowatej przy ul.
Okreznej i ul. Malinowej, w widoku od strony zachodniej, z ul. Malinowe]

g . "' & . il - "
Fot. 7 i 8. Po lewej — Krzewy Zywotnika zachodniego 'Danica’ po wsch. stronie ul. Okreznej; po
prawej — Szpalery zywotnika ‘Holmstrup’ przy pn odcinku ul. Okreznej




Fot. 9i 10. Po lewej — Szpaler zywotnika zachodniego ‘Holmstrup’ przy pn odcinku ul. Okreznej; po
prawej — Krzewy pigciornika krzewiastego o Nrinw. 36 przy wsch. odcinku ul. Okreznej

3

Fot. 11 i 12. Po lewej — Mate drzewka jarzabu szwedzkiego przy wsch. odcinku ul. Okreznej; po
prawej — Krzewy irgi niskiej ptozacej przy wsch. odcinku ul. Okrezne;j

Fot 13 i 14 Po Iewe - KrzeWy irgi odm nISkIEJ ptozacej o Nr inw. 39 przy wsch. odcinku ul.
Okreznej; po prawej — Wschodni odcinek psa drogowego ul. Okreznej w widoku od strony pd
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Nr Nazwa gatunkowa Obwad Obwaod Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycje Powdd wycinki / Nr dz.
inw. | polska / tacinska pnia pnia pnia hnia a korony | drzewa / pnia i korzeni oraz | odno$nie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa | drzewa zarosli drzewa | zaroslii korony drzewa drzewa , obreb
na wys. nawys. [ nawys. lub wm krzewow zarosli i
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
W m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. Tawuta van Houtte’a - - - 8 - 25 Krzewy tawuty DU Krzewy w pasie 47117
(Spiraea vanhouttei projektowanego obr.
(Briot)Zabel) chodnika i wjazdu Dziemion
na teren prywatnej na
posesji — do
usuniecia
7. | Zywotnik zachodni - - - - - 0,2-0,3 Pojedyncze DPrz Krzewy do
odm. kulista (Thuja krzewy iglaste przesadzenia w
occidentalis L. (8 szt.) w pasie terenie prywatnej
‘Danica’) wyscielonym poses;ji
grysem
kamiennym
8. | Zywotnik zachodni - - . - - 0,2-0,3 Pojedyncze DPrz Krzewy do
odm. kulista (Thuja krzewy iglaste przesadzenia w
occidentalis L. (3 szt.) w pasie terenie prywatnej
‘Danica’) wyscielonym posesji
grysem
kamiennym
9. | Zywotnik zachodni - - - - - 0,2-0,3 | Pojedyncze DPrz Krzewy do
odm. kulista (Thuja krzewy iglaste przesadzenia w
occidentalis L. (12 szt.) w pasie terenie prywatnej
‘Danica’) wyscielonym posesji
grysem
kamiennym
10. | Brzoza 18 19 6 - 1,5-2 3,5 Mtody egz. brzozy DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika - do
Ehrh.) usuniecia
11. | Brzoza 69/76 - 22/24 - 7-8 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata dwupniowa projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia




Nr Nazwa gatunkowa Obwad Obwdd Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycje Powaod wycinki / Nr dz.
inw. | polska / tacinska pnia pnia pnia hnia a korony | drzewa / pnia i korzeni oraz | odnosnie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa drzewa zarosli drzewa | zaroslii korony drzewa drzewa , obreb
na wys. nawys. | nawys. lub wm krzewow zarosli i
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
w m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
12. | Brzoza 63/63 - 20/20 - 7-8 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie 47/17
brodawkowata dwupniowa projektowanego obr.
(Betula verrucosa chodnika — do Dziemion
Ehrh.) usuniecia na
13. | Brzoza 55 - 18 - 5 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
14. | Brzoza 64 - 20 B 7-8 14-15 Na pniu drzewa DU Brzoza w pasie
‘brodawkowata $lad po obc. projektowanego
(Betula verrucosa konarze @ 10 cm chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
15. | Brzoza 56 - 18 - 7-8 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
16. | Brzoza 25 41 8 - 2 8-10 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
17. | Brzoza 47 70 15 - 6-7 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
18. | Brzoza 51 78 16 - 6-7 14-15 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia
19. | Brzoza 63 - 20 - 6-7 14 Brzoza DU Brzoza w pasie
brodawkowata projektowanego
(Betula verrucosa chodnika — do
Ehrh.) usuniecia




Nr Nazwa gatunkowa Obwadd Obwad Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycje Powad wycinki / Nr dz.
inw. | polska /facinska pnia pnia pnia hnia a korony | drzewa / pnia i korzeni oraz | odno$nie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa drzewa zarosli drzewa | zaroslii korony drzewa drzewa, obreb
na wys. nawys. [ nawys. lub wm krzewow zaroslii
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
w m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20. | Brzoza 46 67 15 - 6-7 12-14 Brzoza DU Brzoza w pasie 47117
brodawkowata projektowanego obr.
(Betula verrucosa chodnika — do Dziemion
Ehrh.) usuniecia na
21. | Brzoza 67 - 21 - 6-7 14-15 Brzoza DU Brzoza tuz przy
brodawkowata krawedzi
(Betula verrucosa projektowanego
Ehrh.) chodnika — do
usuniecia
22. |.Brzoza 65 - 21 - 6-7 14-15 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej poses;ji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
23. | Brzoza 39 67 12 - 4-5 10-14 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej posesiji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
24, | Brzoza 38 54 12 - 4 10-12 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej posesji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
25. | Brzoza 37 57 12 - 4-5 10-12 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej posesji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
26. | Brzoza 36 53 11 - 5 10-12 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata

(Betula verrucosa
Ehrh.)

ogrodzeniu
prywatnej posesji
do zabezpieczenia
na czas budowy




Nr Nazwa gatunkowa Obwod Obwod Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycje Powaod wycinki / Nrdz.
inw. | polska /facinska pnia phia pnia hnia a korony | drzewa/ pnia i korzeni oraz | odno$nie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa drzewa zarosli drzewa zaro$lii korony drzewa drzewa , obreb
na wys. nawys. | nawys. lub wm krzewow zarosli i
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
w m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27. | Brzoza 47 69 15 - 5-6 10-12 Brzoza DZab Brzoza przy 47117
brodawkowata ogrodzeniu obr.
(Betula verrucosa prywatnej posesji Dziemion
Ehrh.) do zabezpieczenia na
na czas budowy
28. | Brzoza 38 62 12 - 4 10 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej posesji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
29. | Brzoza 54 74 17 - 5-6 10-12 Brzoza DZab Brzoza przy
brodawkowata ogrodzeniu
(Betula verrucosa prywatnej posesji
Ehrh.) do zabezpieczenia
na czas budowy
30. | Zywotnik zachodni - - - - - 0,2-0,3 Pojedyncze DPrz Krzewy do
odm. kulista (Thuja krzewy iglaste przesadzenia w
occidentalis L. (4 szt.) w pasie terenie prywatnej
‘Danica’) wyscielonym posesji
grysem
kamiennym
31. | Zywotnik zachodni B - - - - 0,2-0,3 Pojedyncze DPrz Krzewy do
odm. kulista (Thuja krzewy iglaste przesadzenia w
occidentalis L. (3 szt.) w pasie terenie prywatnej
‘Danica’) wyscielonym posesii
grysem
Kamiennym
32. | Zywotnik zachodni - - - - - 0,2-0,3 Pojedyncze DPrz Krzewy do

odm. kulista (Thuja
occidentalis L.
‘Danica’)

krzewy iglaste
(8 szt.) w pasie
wyscielonym
grysem
kamiennym

przesadzenia w
terenie prywatnej
posesii
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Nr Nazwa gatunkowa Obwaéd Obwad Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycije Powdd wycinki / Nr dz.
inw. | polska /facinska pnia pnia pnia hnia a korony | drzewa / pnia i korzeni oraz | odnos$nie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa | drzewa zarosli drzewa | zaroslii korony drzewa drzewa , obreb
na wys. na wys. na wys. lub wm krzewow zarosli i
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
w m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33. | Zywotnik zachodni B - - - - 1-1,6 Szpaler krzewow Dzab Krzewy do 47153
‘Holmstrup’ (Thuja iglastych (5 szt.) zachowania i do obr.
occidentalis L. w pasie zabezpieczenia na Dziemion
‘Holmstrup’) wysScielonym czas budowy na
grysem
kamiennym
34. | Zywotnik zachodni - - - - - 1-1,2 Szpaler krzewow DZab Krzewy do
‘Holmstrup’ (Thuja iglastych (10 szt.) zachowania i do
occidentalis L. w pasie zabezpieczenia na
‘Holmstrup’) wyscielonym czas budowy
grysem
kamiennym
35. | Zywotnik zachodni - - - - - 1-1,6 Szpaler krzewdw DZab Krzewy do
‘Holmstrup’ (Thuja iglastych (14 szt.) zachowania i do
occidentalis L. W pasie zabezpieczenia na
‘Holmstrup’) wysScielonym czas budowy
grysem
kamiennym
36. | Pieciornik krzewiasty - - - - 0,4-0,8 Krzewy lisciaste DZab Krzewy do
‘Tilford Cream’ (7 szt) zachowania i do
(Potentilla fruticosa zabezpieczenia na
L. Tilford Cream’) czas budowy
37. | Jarzab szwedzki 56 - - - - 0.6-0.7 | Mate drzewka w DZab Drzewka do
(Sorbus intermedia pasie drogowym zachowania i do
(Ehrh.)Pers.) przy ogrodzeniu zabezpieczenia na
prywatnej posesiji czas budowy
38. | Irga — niska pfozaca - - - - 0,2-0,3 Krzewy w pasie DZab Krzewy do

(Cotoneaster sp.)

drogowym przy
ogrodzeniu
prywatnej posesiji

zachowania i do
zabezpieczenia na
czas budowy
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Nr Nazwa gatunkowa Obwaéd Obwod Srednica | Powierzc | Srednic | Wys. Stan zdrowotny Dyspozycje Powdd wycinki / Nrdz.
inw. | polska /tacinska pnia pnia pnia hnia a korony | drzewa / pnia i korzeni oraz | odno$nie Inne uwagi geod. /
drzewa drzewa drzewa zarosli drzewa | zaroslii korony drzewa drzewa , obreb
na wys. nawys. | nawys. lub wm krzewow zaroslii
130 cm 5cm 130 cm krzewow wm krzewow
w m kw.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39. | Irga — niska plozaca - - - - 0,2-0,3 Krzew (1 szt.) w DPrz Krzew do 47153
(Cotoneaster sp.) pasie przesadzenia w obr.
projektowanego terenie prywatnej Dziemion
chodnika przy posesiji na
ogrodzeniu

prywatnej posesiji

Objasnienia skrotow: DU - do usunigcia; DZ - do zachowania; DZab - do zachowania i zabezpieczenia na czas budowy; DPrz — do przesadzenia

v

Kolor czerwony - drzewa i krzewy, na ktérych usunigcie wymagane jest zezwolenie organu administracji terenowej
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Tabela 2. Wykaz drzew do wycinki, na ktérych usuniecie wymagane jest zezwolenie

Lp. | Nr | Nazwa Nazwa Obwéd Obwod | Powi | Cenajedn. | Opta | Nr
inw | gatunkowa gatunkowa | pnia pnia erzc |zatcm ta za | dziakki
polska tacinska drzewana | drzewa | hnia | obwodu wyci | geod.
wys. 130 nawys. | skup | pnia nke
cm od 5cmod | iska | drzewaw drze
poziomu poziomu | krze | zt/1 m? waw
gruntu w gruntuw | wéw | pow. zt M
cm cm wm? | krzewdw w
zt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 2. | Sliwa Prunus 56 70 - 55,00 - | 47/53
widniowa - cerasifera obr.
atycza var. Dziemio
divaricata nna
Ehrh.
2. 3. | Grusza dzika- | Pyrus 68 65 - 55,00 -
ulegatka pyraster
(L.)Burgsd.
3. 5. | Tawuta van Spiraea - - 47 40,00 - 47117
Houtte'a vanhouttei obr.
(Briot)Zabel Dziemio
4. 11. | Brzoza Betula 69/76 - - 25,00 - nna
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
5. 12. | Brzoza Betula 63/63 (do - - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa obl. obw.
Ehrh. 94,5 cm)
6. 13. | Brzoza Betula 55 - - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
7. 14. | Brzoza Betula 64 - - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
8. 15. | Brzoza Betula 56 - - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
9. 17. | Brzoza Betula 47 70 - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
10. | 18. | Brzoza Betula 51 78 - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
11. | 19. | Brzoza Betula 63 - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
13. | 20. | Brzoza Betula 46 67 - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
14. | 21. | Brzoza Betula 67 - - 25,00 -
brodawkowata | verrucosa
Ehrh.
Razem: -

1)

Zgodnie z art. 86. 1. Ustawy z dnja 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.880 z poéZn. zmianami): Nie nalicza sie oplat za usuniecie: (...) 5) drzew lub krzewdw, ktore
zagrazajg bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeristwu zeglugi; 6) drzew lub
krzewow w zwigzku z przebudowg drég publicznych lub linii kolejowych.
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V.

1.

PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiar roboét

W zwigzku z budowg drogi w migjsc. Dziemionna w gminie Nowa Wies Wielka
konieczne bedzie wyciecie czesci krzewdéw i drzew w pasie drogowym ul.
Okreznej w Dziemionnie, w obrebie dz. geod. 47/53 i 47/17 obr. Dziemionna a
takze przesadzenie krzewéw z terenu pasa drogowego na tereny prywatnych
posesiji i zabezpieczenie drzew i krzewow, przeznaczonych do zachowania przed
ich uszkodzeniem podczas prowadzenia robo6t drogowych.

Zakres planowanych robét wyglada nastepujgco:

e Wykarczowanie i wycinka drzew o twardym drewnie, tj. gruszy dzikiej i Sliwy
atyczy, przy uzyciu pity mechanicznej:

o o érednicachpni22cmi18 cm — 2 szt.;

e \Wykarczowanie i wycinka drzew o miekkim drewnie tj. brzozy brodawkowate;j,

przy uzyciu pity mechaniczne;j:

o o s$rednicach pni 6 cm, 8 cm, 15 cmi 15 cm — 4 szt.;

o o $rednicach pni 16 cm, 18 cm, 18 cm, 20 cm, 20/20 cm, 20 cm, 21 cm -
8 szt. (8 pni);

o o $rednicach pni 22/24 cm — 2 szt. (2 pnie);

o Wykopanie krzewow lisciastych i iglastych, o Nr inw. 7, 8, 9, 30, 31, 321 39 —
w sumie 39 szt., z bryta korzeniowg, wykonane reczne, w celu ich przekazania
prywatnym wtascicielom na posesjach, sgsiadujgcych z pasem drogowym, do
posadzenia przez tychze witascicieli na terenie ich posesji;

e Zabezpieczenie drzew pojedynczych brzozy brodawkowatej o Nr inw. 22, 23,
24, 25, 26, 27., 28 i 29 przed uszkodzeniem, poprzez obtozenie pni o
obwodach 65, 39, 38, 37, 36, 47, 38 i 54 cm, w sumie 8 szt. — m.in. deskami i
przykrycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi oraz regularne
podlewanie, wedtug opisu zawartego w rozdziale 2. Sposob wykonania robdt,

e Zabezpieczenie grup krzewoéw o Nr inw. 33, 34, 35, 36, 37 i 38 przed
uszkodzeniem, poprzez ich otoczenie m.in. deskami, w formie ptotu ze
sztachet drewnianych o dtug. tgcznej 9 mb + 10,8 mb + 17,5 mb + 10 mb +
56 mb + 46 mb = 57,5 mb oraz poprzez przykrycie odkrytych korzeni
krzewdw matami stomianymi oraz regularne podlewanie, wedtug opisu
zawartego w rozdziale 2. Sposéb wykonania robot.

Sposob wykonania robét

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roélin. Praktycznie powinny
by¢ zabezpieczone wszystkie drzewa i krzewy, znajdujace si¢ na terenie
inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujgce sie poza jej granicami, a narazone
na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew, a dotyczy to egz. o Nr inw. 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 i 29 nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych gatezi i konardw (llustr. 2),
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dolna czeS¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu (i by¢ lekko
zagtebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemig, przymocowac deskowanie do pnia opaskami z drutu okragtego,
miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé
do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewa¢ wodg w ilosci ok. 20 dm® (dziennie) na
1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan
Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robét,

przykry¢ korzenie matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i
strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykryé
glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

wytyczyé trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

_elementy dystansowe- opaski
2 rury drenarskiej pvc

llustr. 2. Schemat sposobu mocowania desek wokdt pnia drzewa, jako jego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem

Wskazane jest, by na placu budowy w poblizu drzew i krzewdw, przeznaczonych
do zachowania znajdowata sie tablica informacyjna, o tresci jak ponizej (llustr. 3).

UWAGA
STREFA OCHRONNA DRZEW

Nie wechodzi¢
Nie przesuwaé ogrodzenia
Nie skiadowaé materiaiow

llustr. 3. Tresc¢ tablicy informacyjnej w poblizu drzew i krzewow,
przeznaczonych do zachowania a znajdujgcych sie w obszarze
oddziatywania  rob6t budowlanych, zwigzanych z budowa
projektowanej drogi gminne;
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ZASADY PROWADZENIA ROBOT W ZASIEGU KORON i 2 M OD OBRYSU

KORONY DRZEWA Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w

zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odiegtosci

2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place skfadowe i drogi dojazdowe,

e nie byty sktadowane materiaty budowlane,

e nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji
roslin, a szczegodlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie
spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim
okresie czasu.

e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byly metodg tunelowa. Koniecznos¢ wykonania robdt w strefie
korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew. W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca
zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej
wymienionych czynnikéw. Podczas prowadzonych prac nalezy ostaniaé
system korzeniowy oraz podlewa¢ drzewa.

Po przeprowadzonych pracach uszkodzony system korzeniowy nalezy:

e zasypac ziemig urodzajna;

e skréci¢ proporcjonalnie korone do powierzchni obcietych korzeni;

e obficie podla¢ drzewo;

e przez najblizsze trzy sezony wegetacyjne podlewaé¢ drzewo i zasilac
nawozami wieloskiadnikowymi;

DEMONTAZ ZABEZPIECZENIA Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét
obejmuje:

e rozebranie chudowy,

e usuniecie mat stomianych,

e delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi

pielegnacyjne:

e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywa¢ pod
katem prostym); przy okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac
sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (Zywy),

e na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

o wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia
nalezy wykonywac¢ zawsze trzyetapowo) i wyréwnanie powierzchni ciecia.

16




W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie takie zabiegi
pieleghacyjne, ze zabezpiecza sie drzewo, aby nie dopusci¢ do dalszego
powiekszania rany powierzchniowej.

Zasady bezpieczenstwa BHP

Prace zwigzane z wycinkg i karczowaniem pni po wycietych drzewach
oraz krzewach, jak i inne przy drzewach i krzewach, polegajgce na ich
zabezpieczeniu przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot drogowych, czy
podczas demontazu tego zabezpieczenia i ewent. pielegnacji drzew i krzewow
nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy BHP,

by nie stwarza¢ zagrozenia ani dla ludzi, ani dla mienia.
Q%%W
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