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Urząd Miasta i Gminy Września, dnia 27.05.2025 r.

we Wrześni

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.45.2025

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  –  art.  275  pkt  1  ustawy  Pzp  poniżej 

równowartości  5.538.000 euro  na  przebudowę bieżni  przy  Samorządowej  Szkole  Podstawowej  w 

Chwalibogowie – wykonanie bieżni o nawierzchni tartanowej

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W  związku  z  zamieszczoną  dokumentacją  projektową  informujemy,  że  występują  rozbieżności 

dotyczące  technologii  wykonania  w  dokumentacji  projektowej  oraz  przedmiarze.  W przedmiarze 

znajduje się nawierzchnia 35 +10+3 mm, natomiast w projekcie technicznym nawierzchnia 30+7+7 

mm. Obie nawierzchnie różnią się nie tylko grubością poszczególnych warstw, ale także technologią 

wykonania.  Nawierzchnia  dwuwarstwowa 13 mm wykonywana jest  nawierzchnia  lekkoatletyczną 

stosowaną na bieżniach sportowych, natomiast nawierzchnia 7+7 jest nawierzchnia wielofunkcyjna 

stosowana na boiskach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać nawierzchnie 35+10+3 mm, zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że na bieżni sportowej należy wykonać nawierzchnię natryskową 13 mm, na 

warstwie wyrównującej ET 30 mm 
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa nośna powinna być wykonana o gr. min. 10mm - bezspoinowa 

warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody układana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu 

gumowego fr.1-4mmpołączonego lepiszczem poliuretanowym). Natomiast warstwa użytkowa o gr. 

ok.2-3mm  -  układana  maszynowo  metodą  wysokociśnieniowego  natrysku  dwuskładnikowego 

systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM fr.  0,8-  1,5mm w kolorze  ceglastym. 

Powyższe  warstwy  powinny  być  układane  na  warstwie  wyrównującej  gr.  35  mm  -  zgodnie  z 

dokumentacją techniczną.

Z up. Burmistrza 
Tomasz Koralewski
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