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LDT-S250172 - tablica LED dwustronna

ilos¢ 1 szt.

Opis urzgdzenia:
- ekran LED: 192x48 pikseli, wymiary 1536x384mm - dwustronny
- wielkosci znakow: 56mm (5x7), 120mm(9x15), 240mm(18x30)
- wyswietlanie: 6x32 znaki 5x7, 3x19 znakow 9x15

- kolor znakéw: czerwony/zotty/zielony

- interfejs: RS485, Modbus RTU

- zasilanie 230VAC

- podiaczenie: ztacza przemystowe okragte

- montaz: nascienny lub sufitowy, uchwyty w komplecie

- wymiary 15400 x 388 x 140 mm
- stopien ochrony - IP-20

Rysunek pogladowy - wykonanie dwustronne, bezramkowe”, montaz podwieszany.

2. ST-S250173 - szafka sterownicza tablicy LED

ilos¢ 1 szt.

Opis urzadzenia:

- 8 wejs¢ dwustanowych 24V

- 1 wejscie analogowe 0-10V/0-20mA/4-20mA

- interfejs tablicy LED: RS485/Modbus RTU

- interfejs sieciowy: WIFI

- zegar czasu rzeczywistego z synchronizacjg NTP
- programowanie komunikatow: z przegladarki www
- zasilanie 230VAC

- podtaczenie: ztgcza przemystowe okragte

- montaz: nascienny

- wymiary 260x200x90mm

- stopien ochrony - IP-54
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Zasada dziatania.
Tablica LED

Tablice LDT-S250171(2) sa swobodnie programowalne, sterowana przez interfejs RS485. Moga
wyswietlac teksty w 3 kolorach, o wysokosci znakéw 56, 120, i 240mm. Obraz na tablicach, w tym
zastosowaniu, jest formatowany przez wspotpracujacy sterownik. Tablice moze by¢ sterowane z
dowolnego innego urzadzenia lub aplikacji z uzyciem protokotu Modbus RTU.

Szafka sterownicza

Szafka ST-S250173 zawiera dedykowany sterownik z wejsciami dwustanowymi i analogowymi.
Sterownik formatuje ekran (przyktadowo):

pole komunikatu, pole odczytu mocy, pole daty i czasu.
Mozna zaprogramowac do 8 pol i przypisac im rézne zrodta danych.
Komunikat jest wybierany sygnatem podanym na jedno z wej$¢ dwustanowych. Odczyt mocy jest
przeskalowana wartosciag sygnatu analogowego. Data i czas pochodzi z wbudowanego zegara,
ktory jest synchronizowany z ogdlnodostepnego serwera NTP przez WIFI.
Komunikaty sg przechowywane w pamieci sterownika i moga by¢ programowane przez
uzytkownika przy pomocy przegladarki www. Mozna edytowac teksty, ich kolor i wyréwnanie na
ekranie.

Realizacja zamowienia:

Termin realizacji  5-6 tygodni od zamowienia

Warunki ptatnosci przelew 14 dni lub przedptata z rabatem 3%

Dostawa ubezpieczona przesytka kurierska na koszt Zamawiajacego
Gwarancja 24 miesiace

Z powazaniem,
SEM,
Marcin Swietlinski
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