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PRZEDMIAR

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 |D.01.01.01 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
¢ 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 |D.00.00.00 Projekty technologiczne i wykonawcze kpl.
¢ 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie sieci ha czas robot kpl.
¢ 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw na czas robot kpl.
¢ 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 |DM.00.00.00 Rozebranie pozostatosci elementéw istniejacej konstrukcji z wywieziemy na sktadowisko m3
d.1 Wykonawcy robét i utylizacja
(2*2+3)*1*2 m3 14.00
RAZEM 14.00
Roboty ziemne
M.11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - wykop pod fundamenty i przyczétki ktadek (zato- m3
d.2 zono 90%)
(((5.4+10.6)/2+0.8*2)*(2.6+0.8*2)*(4.3+2.3)/12+4.6*7.2*4.45)*0.9 m3 252.40
RAZEM 252.40
7 |M.11.01.01 Reczne roboty ziemne - wykop pod fundamenty i przyczoétki ktadek (zatozono 10%) m3
a2 (((5.4+10.6)/2+0.8*2)*(2.6+0.8*2)*(4.3+2.3)/12+4.6*7.2*4.45)*0.1 m3 28.04
RAZEM 28.04
8 |M.11.01.01 Zasypki fundamentowe za przyczétkami m3
2 ((5.4+10.6)/2+0.8*2)*(2.6+0.8*2)*(4.3+2.3)/2-((5.4+10.6)/2*2.6+1.7*0.5*2)*0.75+4.6*7.2* m3 253.04
4.45-5.42.6*0.75
RAZEM 253.04
3 Konstrukcja podp6r ktadki
9 |M.13.01.01 Podktad betonowy na podtozu gruntowym pod podpory beton C12/15 m3
@ ((5.4+10.6)/2+0.8*2)*(2.6+0.8*2)*0.15+4.6*7.2*0.15 m3 11.02
RAZEM 11.02
10 |M.13.01.01 Deskowanie fundamentéw i podpoér m?2
e (5.4+7.2+1.7*2+0.74*2+2.6)*0.75+(3.43*2+0.89*2+2.17*2)*3.56+5.4*3.56+5.4*3.14+(0.9* m?2 98.95
+0 6*2)*
(2).7%?(22.239;5.4*2)+5.4*3.56+5.4*3.14+(0.9*2+0.6*2)*0.5+((O.3+2.2)/2*(3.6+0.61 )2+0.6* m?2 125.93
0.4)*4+0.5%(3.36+0.4+61)*2
RAZEM 224.88
11 |M.13.01.01 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie fundamenty i podpory beton C35/45 m3
o 51 m3 51.00
RAZEM 51.00
12 |M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
@3 poz.11*180 kg 9180.00
RAZEM 9180.00
13 |M.15.01.02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, wykonywane na zimno, bitumiczne, gr. m?2
d.3 min. 2mm
(5.4+7.2+1.7*2+0.74*2+2.6)*(0.75+0.3)+(3.43*2+0.89*2+2.17*2)*3.56-(2*1.4/2*2+2*0.5)*2+| m? 87.02
5.4*3.56+5.4*1.5
0.75*(2.6*2+5.4*2)+0.3%(5.4+2.6*2)+3.6*1.3+5.4*3.56+5.4*3.14+((0.3+2.2)/2*(3.6+0.61)/2+ m?2 121.86
0.6*0.4)*4+0.5%(3.36+0.4+61)*2-(1.05*5.4+3.4*1.4/2*2)
RAZEM 208.88
14 |M.20.01.08 Powtoki antykarbonatyzacyjne odstonietych powierzchni betonowych m?2
@ (2*1.4/2*2+2%0.5)+3.43*0.5*2*2+5.4%(1.5+1.05)+(0.8*0.9*2+(0.9*2+0.6*2)*0.5+3.6*(0.2+ m?2 55.30
0.6+0.5))*2+1.05*5.4+3.4*1.4/2*2+2.6*0.5*2*2
RAZEM 55.30
15 |D.17.01.02 Montaz tozysk szt.
d.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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16 |D.17.01.02 Regulacja fozysk ruchomych - przesto stalowe o rozpietosci do 30 m przesto
e 4 przesto 4.00
RAZEM 4.00
4 Konstrukcja ktadki
17 |M.14.01.01 Prefabrykacja elementéw stalowych konstrukcji ktadki kg
4 9694 kg 9694.00
RAZEM 9694.00
18 |M.14.01.01 Zatadunek i wytadunek elementéw mostowych i transport elementéw stalowych kg
4 poz.17 kg 9694.00
RAZEM 9694.00
19 |M.14.01.01 Whbudowanie elementéw stalowych konstrukcji ktadki kg
a4 poz.17 kg 9694.00
RAZEM 9694.00
20 |M.13.01.00 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ustrojéw niosacych ktadki m?2
4 18.5*(0.11*2+2.85)+0.29*3.28*2 m?2 58.70
RAZEM 58.70
21 |M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ustrojéw niosgcych - ptyta pomostowa kfadki kg
4 13*250 kg 3250.00
RAZEM 3250.00
22 |M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosacych - ptyta pomosto- m3
d.4 wa kfadki
13 m3 13.00
RAZEM 13.00
23 |M.14.02.01 Malowanie natryskiem konstrukgcji stalowych - wykonanie zabezpieczenia antykozyjnego m?2
d.4 systemem C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2
18.5*2*2.71 m?2 100.27
RAZEM 100.27
24 |M.20.01.08 Powtoki antykarbonatyzacyjne odstonietych powierzchni betonowych ustroju no$nego m?2
4 18.5*(0.11*2+2.85)+0.29*3.28*2 m?2 58.70
RAZEM 58.70
25 |M.19.01.04 Montaz balustrad mostowych (na ktadce i skrzydtach) wraz z zabezpieczeniem antykorozyj- kg
4 1960 kg 1960.00
RAZEM 1960.00
26 |M.20.10.01 Montaz reperéw szt
o4 4°2+3*2 szt 14.00
RAZEM 14.00
27 |M.16.01.01 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty z rurami spustowymi elem.
o 2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
28 |M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm na nawierzchni ktadki m?2
o 18.5*3.28 m? 60.68
RAZEM 60.68
5 Roboty na dojsciach do ktadki
29 |D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni m?2
o0 60 m2 60.00
RAZEM 60.00
30 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubos- m?2
d.5 ci po zageszczeniu 20 cm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
31 |D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 30 mm z m?2
d.5 wypetnieniem spoin piaskiem
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
32 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30x10 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem obustronnym m
e 40 m 40.00
RAZEM 40.00
6 Roboty porzadkowe
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33 |DM.00.00.00 Uporzadkowanie terenu wokoét ktadki kpl.
d.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 |M.20.05.01 Odtworzenie umocnienia skarp kamieniem m3
d.6
5*2.5*1*4 m3 50.00
RAZEM 50.00




