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FASYS MOSTY Sp. z o. o.

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odbudowa ktadki w m. Bielice zniszczonej podczas powodzi
we wrzeéniu 2024r. na terenie Gminy Stronie Slaskie. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje
inwestycji, anafotografii nrl1.2 przedstawiono widok pozostatosci obiektu istniejgcego

w terenie.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie
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Rysunek 1.2 Zdjecie obiektu w terenie — widok na brzeg lewy
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Rysunek 1.3 Zdjecie obiektu w terenie — widok na brzeg lewy - obecnie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla odbudowy kfadki
w m. Bielice na terenie Gminy Stronie Slaskie w celu wybrania Wykonawcy robét.

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje:
e roboty branzy mostowe;j:
— rozbidrke pozostatosci ktadki nad rzeka Biata Ladecka
— odbudowe obiektu mostowego nad rzekg Biata Ladecka wraz odtworzeniem
przyczétkow,
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane w
pazdzierniku 2024 r.,

e Mapa Zasadnicza,

e Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

2.2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy oraz

zalecenia zawarte w literaturze technicznej.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania s3:
- Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
4. STAN ISTNIEJACY

4.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu ktodzkiego, na
terenie gminy Stronie Slaskie, w miejscowosci Bielice. Obiekt mostowy przecina ciek wodny — Biata
Ladecka.

5.STAN PROJEKTOWANY

5.1. Zatozenia projektowe

Budowe, obiektu mostowego dla pieszych wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia
Inwestora. Obcigzenie projektowanego obiektu mostowego przyjeto jako obcigzenie ttumem na
podstawie normy ,,PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia”. Przeprowadzone obliczenia
potwierdzity zaktadang nosnos¢ obiektu.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Zabezpieczy¢ sieci w
rejonie robdt. Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym harmonogramem prac.

5.3. Informacje ogdlne

Przewiduje sie wykonanie jednoprzestowej ktadki zespolonej w ciggu $ciezki pieszej nad rzeka Biata
Ladecka. Ktadka bedzie miata spadek poprzeczny daszkowy do osi podtuznej konstrukcji o wartosci
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3,0%, skad woda opadowa zostanie odprowadzona do wpustéw odwodnieniowych. Niweleta sciezki
na obiekcie jest w spadku obustronnym daszkowym o wartosci 1% na zewnatrz obiektu. Kat
skrzyzowania osi konstrukcji z osig cieku jest rowny 90°.

Parametry obiektu mostowego:

rozpietosc teoretyczna L= 18,00m
dtugosc¢ catkowita wraz ze skrzydtami L= 23,20 m
Swiatto poziome L= 17,33 m
szerokos¢ catkowita B:= 3,60m
szerokosc¢ uzytkowa B,= 3,00m
wysokos¢ konstrukeyjna h= 0,8m
kat skrzyzowania z przeszkoda a= 90°

5.4. Konstrukcja ustroju nosnego przesta obiektu mostowego

Konstrukcje ustroju nosnego projektowanej ktadki pieszej przewidziano w postaci obiektu
zespolonego. Dwa dzwigary stalowe ze stali S355 zostang zespolone z ptytg zelbetowgq o grubosci
0,18 m z betonu C35/45, zbrojonego stalg A-1IIN (RB500W). Ptyte zelbetowg nalezy wykonac zgodnie
ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi zawartymi w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.
Wysokos¢ dzwigaréw stalowych jest rowna 0,8 m. Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny zostac pokryte powtoka malarskg zgodnie z pkt
»,Zabezpieczenie powierzchni zelbetowych”, a konstrukcje stalowa zgodnie z ,,Zabezpieczenie
konstrukcji stalowej”.

5.5. Konstrukcja przyczotkow

Zastosowano przyczoétki zelbetowe o wysokosci: 3,14 m (3,89 m od poziomu betonu
wyrownawczego) przyczétek prawobrzezny, 3,14 m (3,89 m od poziomu betonu wyréwnawczego)
przyczétek lewobrzezny. Przyczétki zelbetowe wykonano z betonu C35/45, zbrojonego stalg
A-IIIN. Przyczétki posadowiono bezposrednio w gruncie.

5.6. Posadowienie obiektu

Dla kfadki przewidziano posadowienie bezpos$rednie na tawie fundamentowej wykonane z betonu
C35/45, zbrojone stalg A-IlIN (RB500W). Przyczétki zabezpieczone narzutem kamiennym.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem wad
opadowych do osi obiektu, poprzez obustronny, daszkowy spadek poprzeczny 3,0% ptyty pomostu.
Spadek podtuzny na obiekcie o wartosci 1,0% zapewnia odptyw wody do wpustéw mostowych
zlokalizowane na obu koncach obiektu.

5.8. Nawierzchnia na obiekcie

Na obiekcie przewidziano pokrycie ptyty zelbetowej nawierzchnioizolacjg z zywicy epoksydowe;j
z piaskiem kwarcowym o grubosci 5 mm, odpornej na dziatanie promieni UV.
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5.9. tozyska

tozyska zostaty tak dobrane, aby umozliwi¢ swobode odksztatcen termicznych (uktad statyczny belka
jednoprzestowa swobodnie podparta).

tozyska powinny zapewniac przeniesienie sit o wartosciach obliczeniowych:

e sity pionowej - 510kN,
e ity poprzecznej - 100 kN
e site podtuznej- 50 kN

oraz przemieszczen o wartosciach od obcigzen charakterystycznych:

e przemieszczenia podtuznego — +/- 15 mm
e przemieszczenia poprzecznego — +/- 3 mm.

5.10. Dylatacje

Na obu koricach obiektu zaprojektowano jednomodutowe urzgdzenia dylatacyjne pracujgce w
przedziale co najmniej +/- 2 cm. Nalezy wykona¢ przykrycie dylatacji za pomocg ptyty odporng na
Scieranie i promieniowanie UV.

5.11. Zabezpieczenie powierzchni zelbetowych

Powierzchnie zelbetowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg typu Sredniego
wykonang z elastycznych powtok asfaltowo-kauczukowych, odporng na dziatanie wéd agresywnych
gruntowych.

Powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢
powtoka antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowg elastyczna.

5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgcji stalowych

Powierzchnie stalowe wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed przystgpieniem do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejgcej konstrukcji stalowej wszystkie powierzchnie stalowe (za wyjgtkiem zaizolowanej czesci
wewnetrznej) nalezy przygotowac poprzez obrébke strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2%
wg PN-ISO 8501-1. Odpowiednio przygotowane stalowe elementy konstrukcji nalezy pokryc
antykorozyjnym systemem malarskim. System malarski powinien by¢ specjalnie zaprojektowany i
dobrany do specyfiki obiektu (biorgc pod uwage typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) sktadajgcym
sie z co najmniej 3 powtok o grubosci sumarycznej minimum 240um zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-2:2007, dla sSrodowiska C4 (tj. duza agresywnos¢ korozyjna srodowiska) trwatos¢ dtuga (H)
powyzej 15 lat oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktéry posiada odpowiednig
liczbe referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualng Aprobate Techniczng / Rekomendacje
IBDiM.

W skfad systemu malarskiego powinny wchodzi¢ trzy warstwy powtok o tgcznej grubosci min.
240 pm:

e powtoka gruntujgca — podktad wysokocynkowy,
¢ powtoka miedzywarstwa — powtoka epoksydowa,
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e powtoka nawierzchniowa — powitoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.
Wykonczenie btyszczgce. Kolor warstwy nawierzchniowej odpowiadajgcy kolorystyce
istniejgcego obiektu - szary.

Zastosowane farby oprécz wtasciwosci antykorozyjnych powinny charakteryzowac sie

specyficznymi wtasciwosciami (zwiekszona zwilzalnos¢, elastycznosc), ktére pozwolg na lepsze
zabezpieczenie i tatwiejszg aplikacje, w szczegdlnosci w trudno dostepnych miejscach.

Nakfadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji podanymi
w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby nalezy aplikowac¢ natryskiem hydrodynamicznym,
a o ile karta dopuszcza — w miejscach trudnodostepnych nalezy uzy¢ pedzla lub watka.

Dla umozliwienia wizualnej kontroli jako$ci malowania poszczegdlne warstwy farb muszg
réznic¢ sie kolorem od warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwg naktadana.
Wymagania odnosnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powtok wg Aprobaty
Technicznej / Rekomendacji IBDiM.
Wszystkie prace zwigzane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych
konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie uwarunkowan odnosnie ochrony
srodowiska.

5.13. Elementy wyposazenia obiektu

Po obu stronach obiektu nalezy zamontowac balustrady stalowe spawane do pasa gérnego dzwigara.

5.14. Zasypy i nasypy

Zasypywanie fundamentow nalezy wykonywadé zgodnie z PN-S-02205:1998, warstwami co 0,3 m.
Grunt zasypowy powinien by¢ niewysadzinowy i mozliwie jednorodny o nastepujacych parametrach:

ciezar objetosciowy kat tarcia wewnetrznego wskaznik zageszczenia
y~ 18,0 kN/m? ¢ >33° Is > 1,00
wskaznik réznoziarnistosci gruntu wspoftczynnik filtracji
Ux5 kyo > 6*10° m/s

W przypadku naruszenie watdw rzeki Biatej Ladeckiej nalezy po wykonaniu robét fundamentowych
odtworzy¢ je zgodnie ze sztukg budowalng i obowigzujgcymi przepisami.

5.15. Kolorystyka obiektu

Jako kolorystyke obiektu projektuje sie:

— nawierzchnia RAL 7035 — kolor szary,

— powierzchnie betonowe RAL 7040 — naturalny kolor betonu,
— stal RAL 7035 — kolor szary,

— balustrada RAL 7035 — kolor szary.

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z Inwestorem na etapie realizacji.
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6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.1.1. Zakres i proponowana kolejnos¢ robot

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrdci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu
pracy, badz przez wprowadzenie pracy wielozmianowe;.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robét bedzie nalezato do obowigzkéw Wykonawcy
przed przystgpienie do wykonania robot.

Wydzielono nastepujace grupy robét:
1. Prace przygotowawcze.
Prace budowlane, zasadnicze.
3. Prace porzadkowe.

N

6.1.2. Prace przygotowawcze

przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu prac,
wycinka i zabezpieczenie kolidujacej zieleni,
zabezpieczenie rzeki,

zdjecie humusu.

g 00w

6.1.3. Prace zasadnicze

wykonanie podbudowy z chudego betonu pod przyczoétki,
wykonanie deskowania przyczétkéw,

utozenie zbrojenia korpusu i $cianek zwirowych przyczétkéw,
betonowanie przyczoétkow,

wykonanie nasypow za przyczoétkami,

betonowanie cioséw podtozyskowych,

montaz tozysk elastomerowych,

montaz konstrukcji stalowej przesta,

wykonanie deskowania ptyty pomostowej,

utozenie zbrojenia ptyty pomostowej,

betonowanie ptyty pomostowe;j,

wykonanie nawierzchnioizolacji z zywicy epoksydowej na obiekcie mostowym,
wykonanie nawierzchni na dojsciach,

montaz balustrad na obiekcie mostowym i dojsciach.

33 —F+—~7® ~0 20 T 0

6.1.4. Prace porzadkowe

a. uprzatniecie placu budowy,
b. wykonanie humusowania i obsianie trawg,
c. likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu objetego inwestycja.

11
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7. Uwagi

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z catoscig przedmiotowej
dokumentacji projektowej w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do opracowania niezbednej
dokumentacji technologicznej i wykonawczej w celu prawidtowej realizacji robét.

Teren robdét powinien byé odpowiednio odwodniony.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé norm krajowych, wymagan technicznych i
ustawowych dotyczacych bezpieczeristwa pracy. Wykonawca musi zapewnic¢ uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym.
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