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Poznan dnia 2024 -09 - 01

Oswiadczenie

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Ustawy Dz.U. z 2016 r. poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt bu-
dowlany dla zadania pn:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej

w m. Zabinko (gm. Mosina)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

nr uprawnien podpis

BRANZA PROJEKTANT .
projektowych

WKP/0097/POOD/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

DROGI MGR INZ. _
(PROJEKTANT) [PIOTR STRZYZEWSKI

WKP/0098/PWOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

DROGI MGR INZ.
(SPRAWDZAJACY) [KRZYSZTOF NOWACKI

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w m. Zabinko (gm. Mosina) — PROJEKT BUDOWLANY — str.4



A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie jednostronnego chodnika w pa-
sie drogowym drogi gminnej w m. Zabinko zostal opracowany na zlecenie Gminy Mosina
bedacej Inwestorem i Zarzadca Drogi dla planowanej inwestycji.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

[1]

[2]

[3]

[4]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.2.2024.BD
wydana przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 03.04.2024.

Mape zasadnicza przedmiotowego terenu (wraz ze szczegblowym uzupetniajacym
pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym wykonanym przez geodete i przekazanym
projektantowi w formie pliku tekstowego zawierajagcego pomierzone pikiety na
wspotrzednych x,y,z)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych z dnia 24.06.2022. (poz. 1518 Dz.
U. 2022r)

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest wzdluz pasa drogowego drogi

gminnej w m. Zabinko. Projektowany odcinek chodnika stanowi kontynuacje wykonanego
w latach ubieglych chodnika zlokalizowanego po pd-wsch. stronie pasa drogowego na od-
cinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2163P do skrzyzowania drogi gminnej z
ul. Mniszkow3.

Dla czytelnosci niniejszego opracowania wprowadzono kilometracje¢ lokalng projek-

towanego chodnika i tak:

» Poczatek opracowania — rejon skrzyzowania z ul. Mniszkowg — km 0+000
» Koniec opracowania — rejon sgsiadujacy z dz. nr 247/12 — km 0+0130
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Realizacja planowanej inwestycji przewidziana jest na dzialkach ewidencyjnych
oznaczonych numerami:

Gmina Mosina

Obreb: Zabinko

o dz. nr411, 453, 247/2,247/3
1.3. Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

* Budowa jednostronnego chodnika wzdluz pasa drogowego drogi gminnej w
m. Zabinko
* Budowa zjazdu zwyktego w km 0+085
* Budowa obramowan nawierzchni chodnika i zjazdéw w formie:
o Krawegznikow typu lekkiego 15x30 cm
o Opornikéw betonowych 10x25 cm
o Obrzezy chodnikowych 8x30 cm
= Budowa wlotu ulicy Mniszkowej (w granicy pasa drogowego drogi gminnej —
planowane skrzyzowanie z drogg gminng)
= Remont nawierzchni drogi gruntowej — wyplantowanie 1 umocnienie warstwa
thucznia wzdhuz projektowanego odcinka chodnika

Catkowita dtugo$¢ odcinka projektowanego chodnika to 130 mb.

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest wykonanie umocnionej na-
wierzchni chodnika dla zapewnienia komfortu ruchu pieszego na przedmiotowym od-
cinku.

Nalezy zaznaczy¢, ze projektowany odcinek stanowi kontynuacje wykonanego
w latach poprzednich chodnika na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 2163P do skrzyzowania z ul. Mniszkowa.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren planowanego przedsi¢gwzigcia do tej pory byl 1 jest wykorzystywany na cele komu-
nikacji samochodowej i1 pieszej. W chwili obecnej na przedmiotowym terenie wystepuje na-
wierzchnia gruntowa po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy i pieszy.

Pas drogowy posiada zmienng szeroko$¢ od, 11,0 m do 13,0 m.

Po wschodniej stronie pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowane sg dziatki bu-
dowlane pod zabudowg¢ mieszkaniowa jednorodzinng, natomiast po zachodniej stronie
drogi znajduje si¢ teren lesny. Teren po wschodniej stronie pasa drogowego ma nizsze
rzedne wysokosciowe o ok. 1 do 1,50 w stosunku do rzgdnych istniejgcej drogi gruntowe;j
pasa drogowego drogi gminnej. Z kolei teren le§ny po wschodniej stronie usytuowany jest
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powyzej w stosunku do terenu pasa drogowego drogi gminne;j.

2.2. Podloze gruntowe

Z uwagi na prosta konstrukcje¢ planowanych nawierzchni nie wykonywano szczegdétowych
badan geotechnicznych. Wykonano jedynie badania makroskopowe gruntu i stwierdzono wyste-
powanie w pasie drogowym przypowierzchniowej warstwy nasypu niekontrolowanego (grunty
piaszczyste dobrze zageszczalne), ktory po zageszczeniu i stanowic¢ bedzie wystarczajace podtoze
dla konstrukcji nawierzchni chodnikow i1 zjazdéw do posesji.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie wyzej opisanych warunkéw gruntowych kwalifikuje si¢ je jako
proste co przy nieskomplikowanych robotach drogowych pozwala zakwalifikowaé projek-
towany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na catym projektowanym odcinku wystepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia te-
renu:
e Sie¢ wodociagowa z przylaczami
¢ kanalizacja teletechniczna oraz teletechniczne kable doziemne
e sieci elektroenergetyczne napowietrzne wraz z oprawami o§wietlenia ulicz-
nego

Trase planowanej ulicy (w uktadzie docelowym) poprowadzono tak by uniknaé
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej. W zwigzku z tym projektowane chodniki
1 zjazdy do posesji wraz z krawg¢znikami obramowujacymi nie beda kolidowacé z istnieja-
cymi sieciami. Umozliwi to w przysztosci wybudowanie nawierzchni drogi gminnej bez
koniecznosci przektadania juz wybudowanych odcinkow sieci infrastruktury techniczne;.
Ponadto tras¢ kraweznikow przyszlej nawierzchni zaprojektowano tak by umozliwi¢ w
przysztosci budowa kanatu deszczowego dla odwodnienia nawierzchni ulicy.

2.4. Istniejaca zielen

Na catym projektowanym odcinku planowanego chodnika zielen wystepuje jedy-
nie miejscowo w postaci pojedynczych drzew, ktdre nie beda kolidowaly z planowanym
przebiegiem chodnika.

Jedynie w km 0+061 wystepuje skupisko (7 odnézy o obwodach - mierzonych na
wys. 5 cm nad ziemia: 23,27,34, 22, 28, 27, 18) robinii akacjowej, ktéra z uwagi na kolizje¢
z planowang trasg chodnika przewidziano do wycinki. Wycinka bedzie przeprowadzona
po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na wycinke — wg odrebnego postepowania administra-
cyjnego.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

3.2

3.3.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Uklad drogowy

Projektowany odcinek chodnika w pasie drogowym drogi gminnej zostat
zlokalizowany po wschodniej stronie pasa drogowego w taki sposéb by w przy-
sztosci umozliwi¢ zrealizowanie nawierzchni drogowej szerokosci min. 5,0 m co
bedzie odpowiadato drodze klasy D. Chodnik zaprojektowano jako oddzielony od
krawedzi przyszitej jezdni drogi waskim pasmem zieleni. Zasadnicza szerokos¢
chodnika jako odsunigtego od jezdni to 1,80 m.

W ramach budowy chodnika w granicach istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej zaprojektowano rowniez:

e Wiot ulicy Mniszkowej — w km 0+006

e Zjazd zwykly w km 0+085

e Remont nawierzchni drogi gruntowej — wyplantowanie i umocnie-
nie warstwg thucznia wzdtuz projektowanego odcinka chodnika

Projektowane sieci infrastruktury technicznej

W zwigzku z projektowanym krétkim odcinkiem chodnika nie przewiduje si¢ bu-
dowy zadnych sieci infrastruktury techniczne;.

Kolizje projektowanego ukladu drogowego z istniejacymi sieciami infrastruk-
tury technicznej

Budowa przedmiotowych chodnikéw i zjazdow do posesji nie koliduje z
zadnymi sieciami infrastruktury techniczne;.

Kolizje projektowanego ukladu drogowego z zielenia

Kolizja z zielenig wystgpuje jedynie w km 0+061 - skupisko (7 odnodzy)
robinii akacjowej, ktore przewidziano do wycinki.

Granice pasa drogowego — zajetos¢ terenu

W zwiazku z tym, ze projektowane zagospodarowanie terenu miesci si¢ w gra-
nicach istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej projekt nie przewiduje zadnych
podziatéw nieruchomosci jak i wykupu nieruchomosci w catosci.

Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja begdzie realizowana w oparciu o zapisy:
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e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
PP.6733.2.2024.bd wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu
03.04.2024.

3.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

3.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlane-
go

Nie wystepuje
3.6. Informacja okreslajaca przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
negatywnie wptywaé na §rodowisko zar6wno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji.
W zwigzku z tym nie ma obowigzku uzyskiwania decyzji srodowiskowe;.

3.7. Zasieg oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego

Wszystkie wplywy planowanego przedsigwzigcia zwigzane z klimatem $rodowi-
skowym takie jak zanieczyszczenie powietrza, gleby czy hatas ogranicza si¢ do granic pa-
sa drogowego.

Planowana budowa nie spowoduje konieczno$ci ustanowienia strefy ograniczonego uzyt-
kowania.

Wptyw planowanej inwestycji w zakresie ewentualnych ucigzliwosci dla terenow
sasiednich na podstawie ustawy o drogach publicznych (art. 43. 1 Dz. U. 2013r poz. 261)
ograniczy si¢ do koniecznosci sytuowania innych obiektéw budowlanych w odlegtosci nie
mniejszej niz 6,0 m od zewnetrznej krawedzi umocnionej nawierzchni ulicy (oczywiscie
dopiero po jej wybudowaniu).

Zasigg oddziatywania planowanych obiektow tj. chodnika, wlotu ul. Mniszkowej i
zjazdu zwyktego ograniczy si¢ do istniejacych granic pasa drogowego drogi gminne;.

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B.1. PROJEKT DROGOWY

B.1.1.

B.1.2.

B.1.3.

B.1.4.

Zakres robot
Swym zakresem projekt branzy drogowej obejmuje budowg:

» chodnikéw — nawierzchnia kostkowa

= wlotu ul. Mniszkowej w ramach przysztego skrzyzowania z droga
gminng

= zjazdu zwyklego w km 0+085 (nawierzchnia kostkowa)

=  wbudowanie obramowan nawierzchni (krawezniki, oporniki, obrzeza)

= roboty ziemne zwigzane z budowg skarpy nasypowej po wschodniej
stronie projektowanego chodnika

= wyplantowanie terenu pasa drogowego w km od 0+020 do 0+085 — dla
potrzeb nawierzchni gruntowej drogi gminnej (w chwili obecnej droga
gruntowa cze$ciowo zlokalizowana jest poza pasem drogowym na tere-
nie leSnym)

* umocnienie nawierzchni gruntowej na szerokos$ci 5,0 m (liczac od pro-
jektowanego obramowania chodnika kraweznikiem betonowym) po-
przez wbudowanie warstwy kruszywa tamanego na calej dtugosci pro-
jektowanego chodnika

Chodniki

Chodnik zaprojektowano na catej dtugosci przedmiotowego odcinka pasa dro-
gowego po wschodniej stronie tj. tam gdzie zlokalizowana jest zabudowa. Chodniki
zaprojektowano o zasadniczej szerokosci 1,80 m traktujac je jako oddzielone od przy-
sztej jezdni waskim pasem zieleni. Oprécz chodnika zaprojektowano na catej dlugosci
kraweznik 15x30, ktéry w przysztosci stanowi¢ bedzie krawedz jezdni drogi gminne;.

Wiot ulicy Mniszkowej oraz zjazd zwykly w km 0+085

W granicach pasa drogowego drogi gminnej oprocz chodnika zaprojektowano
réwniez:
=  Wilot ulicy Mniszkowej (w km 0+007) o szerokosci 5,0 m i promieniach
tukow R=6,0 m. Spadek podluzny osi ul. Mniszkowej 3% w kierunku
wschodnim
= Zjazd zwykly w km 0+085 o szerokos$ci 5,0 m i promieniach lukow
R=5,0 m. Spadek podtuzny osi zjazdu 5% na pierwszych 5,0 m i dalej
11,2% w kierunku wschodnim

Konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono konstrukcje nawierzchni drogowych przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji:
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e Chodniki
-+ 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor
szary)
-+ 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
-+ 10 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rin=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

e Wilot ul. Mniszkowej oraz zjazdy zwykly w km 0+085

-+ 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor
grafitowy)

-+ 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

-+ 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilizowanego me-
chanicznie

-+ 15 cm — wzmocnienie podtoza - warstwa z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rp,=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

e Umocnienie drogi gruntowej przy krawedzi chodnika
-+ 20 cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie

B.1.5. Obramowania nawierzchni

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

e Krawezniki betonowe 15x30 cm ukladane na tawie betonowej z oporem — jako ob-
ramowanie nawierzchni ulicy oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w zato-
kach

e Oporniki betonowe 10x25 cm (zatopione) ukladane na tawie betonowej prostej —
jako obramowanie wlotu ul. Mniszkowej zjazdu zwyktego w rejonie chodnika

e Obrzeza betonowe 8x30 cm uktadne na tawie betonowej z oporem — jako obramo-
wanie nawierzchni chodnikow

Szczegoty pokazano w zataczniku rysunkowym — Przekroje charakterystyczne.

B.1.6. Roboty ziemne zwiagzane z budowa skarpy nasypowej po wschodniej stronie projek-
towanego chodnika

Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni nowego chodnika nalezy po
wschodniej stronie pasa drogowego wykonaé nasyp i uformowac skarpg o pochyleniu 1:1,5
do 1:2. Wysoko$¢ nowego nasypu nie bedzie przekracza¢ wys. 1,50 m. Przed rozpoczgciem
wykonywania nasypu nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej a w przypadku sytuowania
nowej skarpy na skarpie juz istniejacej] w zboczu skarpy istniejacej wykona¢ schodkowanie
skarpy.

B.1.7. Wyplantowanie terenu w km od 0+020 do km 0+085 oraz wbudowanie nawierzchni
tluczniowej

Z uwagi na to, ze istniejagca droga gruntowa na odcinku od km 0+020 do
km 0+085 czg$ciowo jest zlokalizowana poza granicami pasa drogowego (od strony za-
chodniej) przewidziano konieczno$¢ wyplantowania terenu pasa drogowego na tym od-
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cinku. Dodatkowo przewidziano rowniez umocnienie nawierzchni gruntowej (pasmo
szeroko$ci 5,0 m liczac od projektowanego kraweznika) poprzez wbudowanie na-
wierzchni thuczniowej na catej dlugosci projektowanego chodnika tak by ruch samo-
chodowy odbywat si¢ wytacznie w granicach pasa drogowego a nie poza nim.

B.1.8. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni chodnikéw przewidziano jako
powierzchniowe w grunt podtoza pod przyszta nawierzchni¢ ulicy. Spadek po-
przeczny chodnika skierowany w stron¢ planowanej jezdni ulicy. Jedynie w rejonach
wlotu ul. Mniszkowej oraz zjazdu zwyktego w km 0+085 spadki chodnika be¢da od-
wrotne tj. zgodne z pochyleniami podtuznymi tych nawierzchni (koniecznos¢ wyko-
nania ramp przejsciowych w celu dostosowania wysokosciowego).

B.1.9. Organizacja ruchu
W zwiazku z tym, ze planowana budowa dotyczy wytacznie jednostronne-

go chodnika to nie przewiduje si¢ zmian w organizacji ruchu — projekt zmiany sta-
tej organizacji ruchu nie jest wymagany.

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

e UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY
ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY
ZDROWIA

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla projektu

—+  Roboty drogowe

» Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod projektowane na-
wierzchnie chodnika i zjazdu zwyktego

»  Whbudowanie nowych konstrukcji nawierzchni drogowych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie wystgpuja naziemne obiekty budowlane. Teren jest uzbrojony dlatego wskazana jest ostrozno$é
przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem. W rejonie kolizji prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowaé strefy niebezpieczne, gdzie ryzyko wy-
padkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Do takich prac naleza:
eprace w rejonie podziemnych kolizji energetycznych
eprace ponizej poziomu gruntu
eprace z zastosowaniem zurawi do transportu pionowego materiatow
eprace przy uzyciu materialow tatwopalnych (butle z gazami palnymi)
eprace ze sprzgtem elektrycznym, mechanicznym i §rodkami transportu

Czas wystgpowania w/w zagrozen jest zgodny z czasem wykonywania robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem_do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, przeprowadza si¢ jako:
eszkolenie wstgpne,
eszkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstgpne ogolne (,.instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopusz-
czeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikOw z zagroze-
niami wyst¢pujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bez-
piecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapo-
znania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 mie-
sigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie sil-
nikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczen-
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stwa 1 higieny pracy dotyczace:
ewykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
eobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
epostgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
eudzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykony-
wania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqg-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
eorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
edbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
eorganizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypad-
kami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pra-
cy,
edba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
eoceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
ewykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
eokreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
ewykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ewykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypad-
kowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiatéow 1
substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podje¢cia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opra-
cowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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