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2. CZESC FORMALNO - PRAWNA

2.1 WARUNKI PRZYLACZENIA

-~

\'® N
~
TAURON

DYSTRYBUCIA

Krakdw, 2023-05-09

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/047044/2023/009R05 z dnia 2023-05-09

Obiekt: Odwietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Chycdw Potok

34-500 Zakopane
numery dziabak: 240

Odpowiadajge na wniosek z dnia 2023-04-28, zapewniamy przylaczenie do sieci TAUROMN Dystrvbucja SA
i dostawe anergil elektryczne] o mocy preyiaczaniowe):

Przylgeze 1: 2,0 kW dia zasilanla podstawowego, w V gruple preylaczeniows),

na ponizszych warunkach,

1A. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

2

Migjsce przytgczenia; linia napowiefrzna nM, slp nor 101 zasilany ze stacji transformatorows) SM/nMN
PAROWOZOWNLA KRTE05Z.

a) Migjsce dostarczania anergii elektrycane): Zaciski pradows wiyjsciows aparatu zalicznikowago.

b} Migjsce rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elekiroenergetycznych: Zaciski pradowe wisciowea aparatu

zalicznikowego.

Przylaczenie obigktu do sieci wymaga;

a) w zakresie przyacza; budowa preyigcza kablowego NAZXY-J 4x35 od slupa sieci nN do zestawu zigczowo-
pomiarowego ZK1e-1F w granicy dzizlki,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalagji Wnicskodawcy: budowa instalagji cdbiorcze)] od miejsca
rozgraniczenia wiasnoscl, kosztem | staraniem Prayigczanego Podmiotu,

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kv:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b} migjsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarcwym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Zabezpieczenia ghiwne:

a) prad znamionoawy: 6 A,

b) rodzaj: wiiacznik 3-fazowy wyposakony w czion przeciazeniowy oraz zacisk PEN / N,

¢} lokalizacja: w zestawie Zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewanyg warosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energll elekiryczne) prayjad
wi obliczen, jednak nie mnigj niz & kA,

Wymagany stopian skompensowania macy biamej, tg o= 04

. Sied nM pracuje w ukladzie: TH-C

. Okresla sig nastgpujgce dopuszezalne czasy trwania preerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowane] — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowane] — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przenw w ciggu roku, stanowigoy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
ij. calkowitych jednoczesnych praerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+  przerw plancwanych = 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wainesci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia,

W przypadku zawarcia umowy o prylgozenie termin wainosci ninigjszych warunkaw praylgozenia wydiuza sig
na okras wainosci umawy o preylgczenia.

Strona 1 .2 2 WRGET044 /202300 9R05
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Przygotowsal: Franczak Tomaszs

Petnomocnik
TAURON Dystrybucha 5.4,

oM s
[{. Olefnik

Raobert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Pafistwo pytania w sprawie warunkdw przylgczania, prosimy, 2eby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jedan z ponidszych sposobaw:
+ elekironicznie przez farmularz kantaktowy na tavron-dystrybucja plfformularz (jako temat kontakbu
naledy wybrad Mapisz wiadomose”),
« przez infolinig 32 606 0 616,
Prosimy, eby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkow przytgczenia WPID4T044/202 3/009R05.

Informacje dodatkowe do warunkdw przylaczenia

4.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
mzgraniczenia wiasnoscl urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg  umowy
o preylgczenia do sieci.

. Instalacja elekiryczna w przytgezanym oblekcie oraz urzadzenia elekliroenergetyczne | instalacje od chiekiu do

miejsca rozgraniczenta wikasnoscl, winny byd wykonane zgodnie z cbowigzujgoymi przepisami | normami oraz
wymaganiami akreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczenia,

. Przytgczane przez Wnioskodawee urzadzenia nie mogg wprowadzad do sieci lub instalacji innych uiytkownikdw

systemu zakhbcen o poziomie wyiszym nid dopuszozalne, okraslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcania jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacie dostaw energil elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnloskowanego

chiekiu na podstawie zoloszenia gotowosci instalac)i do preyigczenia dla placy budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennodci parametrow technicznych anergii elekiryczne|: parametry fechniczne

wmigjscu dostarczania enengii elekiryczna) winny by zgodne z akiualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie  Ministra Gospodarkl  w sprawle  szezegllowych  warunkdw  funkgonowania  syslemu
elektroenergetycznego.

. Dkreslony w wanunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil

elektrycznej. Urzgdzenia wymagajges zasilania bezprzerwowego naledy zaopafrzyt we wilasne, niezalaine
zrodlo  enargi, podiaczone w sposob  unemoZliwiajgoy podanie napecia do  sieci przedsiabiorstwa
energelycznego.

. Warunkl przytaczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrdw energil elektryczne] okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne

. W przypadku  uiytkowania odbiormikow o charakierze indukcyjnym  prowadzone beds rozliczenia za

ponadumawny pobdr enargil bierme] wg zasad okreslonych w Taryhe dia energii elekiryczne] w zakresie
dystrybug)l energil elekiryczneg) TAURON Dystrvbucja 5.4,

W przypadku kolizji projektowanege oblekiu z isiniejgeymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnloskodawca
winien zwrdcit sie do Wydzialu Eksploatacyi 2 wnioskiem o okredlenie warunkdw preebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnogci TAURON Dystrybucja 5.4,

ujete w formie standaryzac)i dostepne 53 na stronie weww tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 2 2 WRID4 7044/ 2023008805
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2.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r.
=) OKREGOWA
Bl Z B A
e INZYNIEROW
'|" BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OI1B/KK/0054-0056/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U, z 2021 r.,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Kazimierz tukaszczyk
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 09.02.1994 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0201/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowanio, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanio nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznef wytwarzania tych
elementow,

4) wykonywania nodzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6in. zm.) uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlonego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trokcyjne
metra, wraz z instalocjomi i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oroz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z péén. zm.), zwane]j dalej ,K.p.a."”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego /3 N5 i
dr in. Zygmunt Rawicki X {'\ \a o)

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Marek Baczyniski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr ini. Piotr Ploskonka

Otrzymujg:

1. Pan Mateusz tukaszczyk

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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2.3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY PROJEKTANTA

— @ POLSKA

%IIEA

o

NN

e INZYNIEROW
’ﬁ{ BUDOWNICTWA

Zatwiadeczenie
o namerze weryfi ksoyprym:

MAP-TG5-LEU-ZCY *

Pan Mateusz Kazimierz tukaszczyk o numerze ewidencyjnym MARSIES/0279/22

adres zamieszkania ul. Krowoderskich Zuchdw 7/60, 31-271 Krakow

jest czlonkiem Matopolskie) Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wergflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2024-12-10 roku prezez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Malopolskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

Tgiovdeie ¥ art T8 K.i

4 1, Do zachewania alekronicenaj farmy caynnecsi prawniej wistarcia Badenie chwiadceenia wal w postac elakiromicing] | opatrianis go
lowalifikcwanym podpisem alektranicomym,

4 2. Cevwiadcrenie wiodli 2ledons w fanmie slektronicaneg jest rdarorsaldne 2 odsiadczeniom wali Badonym w lormie pisemng).

Wergfikare poprawnodci darych w niniejszym cafwsadcreniu modns sprawdzic 7 pomon numesy wernfkacyjnego rafwadceenia ns

stronie Polikisy leby Inbmierdw Budownictwe wew, pibonLpl b komaklgae sig @ bivrem wiadcime] Qbmigowej Iy Iniyniendmw
Budcramictwa,
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2.4 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r.
~| OKREGOWA
B Z B A

ﬁ;’{ INZYNIEROW
L= . BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0082/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 15a ust. 1 i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z péén. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Zubek
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 11.12.1989 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0216/PBE/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjq:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z pdézn. zm.) stanowiq podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust, 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6in. zm.)
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z art, 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajq

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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G

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne]:
1, Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego = —L \\. 7 A
dr Int. Zygmunt Rawicki Y \ LY ol \
2. Czlonek Skfadu Orzekajgcego ) 7 iy 7 0
mgr inz Marek Baczynski _(” L8708 "'”\'C“‘ o
| \
3. Czlonek Sktadu Orzekajgcego //, » /;_9 wlra
mgr inz. Piotr Ploskonka ¥
Otrzymujq:

1. Pan Andrzej Zubek
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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2.5

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA

%IIEA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

a\7/

=

Zaswiadczenie
i MimerTe warylika cyjivym:
hAAP-SI1-ATY-MLT *

Pan Andrzej Zubek o numerze ewidencyjnym MAPSIES0412/20

adres zamieszkania ul. Sw. Stanistawa Kostki 30, 34-424 Maruszyna

jest czionkiem Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

ladwiadeczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone beiplecznym podplsem  elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikate w dniv 2024-12-16 roku preez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Malopolskie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa.

Tgednie ¢ ari. 7A Kg

& 1. Do sachowania elekironicine) formy ceynnodc prawne] wystancza lobenie odwiadcrenis woli w postac elekironicznej | opabroenie go
kwalifikowanym podpisern elektranicenym.

§ 1. Oswiadczenie woli 2lcfone w formie elektranicene| jest rdwnowaine 2 ofwiadczendem wall ziotanym w farmie plsemne.

* Werylikacie poprawnedc danych w réniefszym zadwiadcieriu modna sprawdzic a pomocy numens werylikacyjnego radwiadcrenia na
siromie Polskie] Idby Indynierdw Budownictwa www piiborg.pl ub kontaktujge s 2 bivremn whadciwe] Obregowe] by Indyriendw
Budawniciwa,
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

2.6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dzialajac zgodnie z trescia art. 34, ust. 3d, ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.:

»Budowa drogi klasy D w km 04000 - 0+311 od skrzyzowania
ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47 do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
Z Umow3, Z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Mateusz Lukaszczyk

zamieszkaty: ul. Krowoderskich Zuchéw 7/60, 31-271 Krakéw
nr uprawnien: MAP/0201/PWBE/22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0279/22

Dziatajac zgodnie z trescia art. 34, ust. 3d, ppkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.:

»Budowa drogi klasy D w km 0+000 - 0+311 od skrzyZowania
ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47 do ul. Chycé6w Potok w miejscowosci Zakopane”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
Z umowa, Z wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Zubek

zamieszkaty: ul. Sw. Stanistawa Kostki 30, 34-424 Maruszyna
nr uprawnien: MAP/0216 /PWE /22

nr ewidencyjny w MOIIB: MAP/IE/0412/20
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

3

OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz

z zabudowa pietnastu latarni o$wietlenia ulicznego (w tym cztery doswietlajace przejscia dla pieszych)

z oprawami typu LED oraz szafg sterowania oSwietleniem w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Budowa

drogi klasy D w km 04-000-04331 od skrzyZzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 do ul. Chycéw

Potok w miejscowosci Zakopane”. Inwestorem projektu jest Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza
KoSciuszki 13, 34-500 Zakopane.

3.2

3.3

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Mapa do celéw projektowych,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

ROZPORZADZENIE Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw,
ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
ROZPORZADZENIE Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 14 lipca
1998 r. w sprawie okre$lenia rodzajow inwestycji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ oceny oddziatywania na $rodowisko tych inwestycji.

Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji obejmujacg usuniecie kolizji istn. sieci
elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV w zwigzku z budowg drogi klasy D w km 04000 - 0+311 od
skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47 do ul. Chycoéw Potok w miejscowosci Zakopane bedzie

obejmowat swoim zasiegiem dziatke potozong w miejscowosci Zakopane o nr ewid. 208/3, 208/4, 240/1,
240/2, 240/3, 46/13, 46/14, 47/25, 47/26, 47/24, 237/1, 190/75, obr. 0081, jedn. ewid. 121701_1
Zakopane.
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

3.4 ZAKRES RZECZOWY INWESTY(CJI
Linia kablowa nN 0,4kV:

Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm2 (WLZ) - 1m (7mb)
Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm? (obw. 1) -232m (276mb)
Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm? (obw, 2) - 99m (115mb)

Zabudowa rur ostonowych typu DVR ¢75mm (niebieskie) -310m
Zabudowa rur ostonowych typu RHDPE ¢75mm -21m
Montaz szafki sterowania o$§wietleniem ulicznym - 1kpl
Zabudowa latarni o§wietleniowych h=8,0 w=1,0 - 11 szt.
Zabudowa latarni o§wietleniowych h=6,0 w=1,0 - 4 szt.

3.5 STANISTNIEJACY

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduja sie:

istn. i proj. sie¢ elektroenergetyczna niskiego i $Sredniego napiecia,
istn. i proj. droga gminna asfaltowa,

istn. i proj. sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

istn. i proj. sie¢ telekomunikacyjna,

istn. sie¢ cieptownicza.

3.6 STAN PROJEKTOWANY

W ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania

ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47 do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane” projektuje sie wykonaé

budowe elektroenergetycznej sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z zabudowg pietnastu

latarni o$wietlenia ulicznego (w tym cztery doswietlajgce przejscie dla pieszych) z oprawami typu LED oraz

szafg sterowania o$wietleniem.

Odcinki proj. linii kablowej nN 0,4kV relacji:

od proj. zestawu ztaczowo pomiarowego typu ZK2a-1P (wg osobnego opracowania) do proj. szafy
sterowania o$wietleniem ulicznym,

od szafy sterowania o$wietleniem ulicznym do proj. latarni nr LO1 (obw. 1),

od szafy sterowania o$wietleniem ulicznym do proj. latarni nr L0O8 (obw. 2),

oraz pomiedzy wszystkimi proj. latarniami od nr LO1 do nr LD oraz nr L08 do nr L11

projektuje sie wykonac kablem elektroenergetycznym nN 0,4kV typu YAKXs 4x35mm?2:

o dtugosci trasy linii Lr=1m i catkowitej dlugosci kabla Lyk=7m (WLZ).
o dtugosci trasy linii Lt=232m i catkowitej dtugos$ci kabla Lk=276m (obw. 1).
o dtugosci trasy linii Lt=99m i catkowitej dtugosci kabla Lk=115m (obw. 2).

Sterowanie proj. o$wietleniem ulicznym realizowane bedzie z projektowanej szafki sterowania

o$wietleniem ulicznym zlokalizowanej pomiedzy latarniami nr LO1 i L08.
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do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

3.7 LINIA KABLOWAnN 0,4kV

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m w rurze ostonowej DVR ¢75mm. Utozony
kabel zasypa¢ warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 30cm i przykry¢ folig niebieska
o szerokos$ci 30 cm. Nastepnie réw zasypac gruntem rodzimym. Kabel w rowie utozy¢ linig falista. Promien
zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 15-krotnej $rednicy. Utozony kabel zaopatrzy¢
w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odlegtoSciach nie mniejszych niz 10m oraz na zejsciu ze stupa.

Kabel nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza wiekszej od -10°C przy zatozeniu, ze kabel nie ma
temperatury nizszej niz 0°C. Napotkane w trakcie robot ziemnych niezinwentaryzowane sieci
i urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé normatywne odleglosci pionowe i poziome.

Prace wykonaé zgodnie z rysunkami, normami i zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym.
Przekréj rowu kablowego zostat przedstawiony na rysunku nr 8.

3.8 LATARNIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie wykonanie 15 latarni o$wietlenia ulicznego posadowionych wzdtuz nowo
projektowanego chodnika. Nalezy zastosowac stupy o wysokos$ci 9m dla o$wietlenia podstawowego oraz
stupy o wysokosci 6m dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. Projektuje sie stupy wykonane ze szlifowanego
aluminium EN AW-6060, z podstawami ttoczonymi z blach stopu aluminium EN AW-5754. Sylwetka stupa
zostata przedstawiona na rysunku nr 7.

Wneka stupa musi by¢ przystosowana do montazu ziacz IZK. Co druga latarnia musi by¢ dodatkowo
wyposazona w gniazdo do zasilania ozd6b $wiatecznych.

Shupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu B-71 / Z-71 dla stupéw 9m, typu
S-60 (dla stupéw 6m). Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w
odlegto$ci minimum 40cm od $ciany wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Fundament powinien by¢ posadowiony na 20 cm warstwie piasku. Zasypanie fundamentu stupa
nalezy dokona¢ gruntem rodzimym, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw. Nalezy
stosowac¢ przewody o izolacji 750V z zytami miedzianymi o przekroju zyly minimum 2,5mmz2. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Montaz opraw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
producenta.

15



"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

3.9 OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z obliczeniami w punkcie nr 4.4 w opracowaniu zaproponowano oprawy oswietleniowe

o nastepujacych parametrach:

3.9.1 OPRAWY LATARNII OSWIETLENIA DROGOWEGO

Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety.

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

Szczelnos¢ komory optycznej [P66.

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaré6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy.
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor.

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
musz3 by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Max. masa oprawy 4,9kg.

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

Oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN.

Parametry elektryczne i funkcjonalnos$¢:

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 40W.

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem).

Uktad zasilajacy z funkcjonalno$cia DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej
redukcji mocy (wariantowo).
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Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy
i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne.

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu.

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j.

lista czeSci zamiennych wraz z kodami producenta.

Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia:

Rodzaj zrédta $wiatta — LED.

Minimalny strumien $wietlny panelu LED - 63001Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym).

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED.

Temperatura barwowa Zrddet §wiatta: 4000K +10%.

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczeg6lnych soczewek.

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Wartos$ci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/20009.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny.

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny.
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Dostepnos$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych os$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

3.9.2 OPRAWY LATARNII OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia:

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdlnodostepnej palety.

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

Szczelnos¢ komory optycznej [P66.

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy.
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Max. masa oprawy 4,9kg.

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

Oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN.

Parametry elektryczne i funkcjonalnos$¢:

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 70W.

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem).

Uktad zasilajacy z funkcjonalno$cia DALI / pozwalajgcy na zaprogramowanie autonomicznej
redukcji mocy (wariantowo).
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Parametry o§wietleniowe i potwierdzenia:

Rodzaj Zrédta $wiatta — LED.

Minimalny strumien $wietlny panelu LED - 8700Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potgczen lutowanych.
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a ukltadem optycznym).

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED.

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K +10%.

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczeg6lnych soczewek.

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Wartos$ci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny.

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

3.10 SZAFKA STEROWANIA OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje sie wykona¢ z projektowanej szafy sterowania

oswietleniem ulicznym zlokalizowanej pomiedzy latarniami nr LO1 i L08. Zasilanie do szafy sterowania

projektuje sie wykonac z proj. zestawu ztagczowo - pomiarowego typu ZK2a-1P (wg osobnego opracowania)

zlokalizowanego na obok szafki.

Szafke sterowania o$wietleniem nalezy wyposazy¢ w niezbedng aparature zabezpieczajacg oraz

sterujaca o$wietleniem ulicznym.

Czton zasilajacy sktadajacy sie z:

Roztacznika izolacyjnego,

Kontrolki faz,

oraz czton sterujacy, sktadajacy sie z:

Programowalnego sterownika astronomicznego AST midi GPS,

Przetacznika ,1,0,2”,
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e Stycznika,

e Zabezpieczen obwoddéw o$wietlenia wraz z zaciskami.

Dodatkowo projektuje sie wyposazy¢ szafke w jednofazowe gniazdo serwisowe, ktoére nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo - prgdowych o charakterystyce B16.

Szafke sterowania o$wietlenia ulicznego projektuje sie jako typowa prefabrykowang
z wykorzystaniem najpopularniejszych, atestowanych wyrobéw wykonanych z twardego tworzywa
izolacyjnego. Szczego6ty dotyczace budowy znajduja sie na rysunkach nr 4 i 5.

3.11 UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-001:2012 Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Warto$¢ wypadkowa rezystancji uziemienia dla szafki sterowania
oS$wietleniem oraz krancowych latarni powinna wynosi¢ R < 5(), a warto$¢ wypadkowa rezystancji
uziemienia dla pozostatych poszczeg6lnych latarni oSwietlenia powinna wynosi¢ R < 104).

Obliczenia uziemienia zostaty przedstawione w punkcie 4.3 niniejszego opracowania.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie
dokonac jego rozbudowy w celu otrzymania zadanej wartos$ci uziemienia.

3.12 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym dla projektowanego o$wietlenia ulicznego jest:

e zasilanie nN - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C,

e odbidr nN - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S.

Projektowane oprawy o$wietleniowe wykonane sa w drugiej Il klasie ochronnosci, nie wymagajacej
dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 "Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym" oraz PN-HD 60364-4-442:2012 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych
w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia”.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami
kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami.

3.13 UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw osSwietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e normami,

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

o szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w Tauron Dystrybucja S. A.

e przepisami BHP i obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania ww. prac musz3 posiada¢ odpowiednie zezwolenia,
certyfikaty i atesty do uzytkowania wydane przez powotane w tym celu stuzby.

Projekt ten nie narusza interes6w oséb trzecich zgodnie z Art. 5 ust. 1, ppkt. 9) Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 682).
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Projektowana inwestycja bedzie wykonywana w prostych warunkach posadowienia w gruncie
i zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportuy,
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Zakres robot projektowanej inwestycji nie ma wptywu na istniejaca roslinno$¢ wysoka ani w zaden
sposéb na stan $rodowiska zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i LeSnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okres$lenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny
odpowiadac oceny oddzialywania na sSrodowisko tych inwestycji.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacja oraz obowigzujgcymi normami, normami branzowymi,
przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.
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4  OBLICZENIA

4.1 DOBORPRZEWODOW

Procentowy spadek napiecia od szafy sterowania o$wietleniem do oprawy na stupie LD zostat
wyznaczony wedtug zaleznoSci:
11-1,25-P;-L-100

y:S: UN2

Procentowy spadek napiecia mie$ci sie w normie.

= 0,17% < 3% — warunek spetniony

AU% =

Prad obciazenia catego obwodu i fazy L1:

_4-125-P
B Un1f " cos @
Ipp dla kabla YAKXs 4x35mm? przy sposobie utozenia D1 wynosi: 904

IOC = 1,53A

904 > 1,534 — warunek spelniony
Prad obciazenia pojedynczej oprawy:
_125-p
Un1if - cos¢@
Ipp dla kabla YDYZo 3x2,5mm? przy sposobie utozenia B2 wynosi: 254

IOO = 0,3814

25A > 0,384 — warunek spetniony

Dla warunku na spadek napiecia kabel YAKXs 4x35mm? oraz przewdd YDYZo 3x2,5mm? zostaly
dobrane prawidtowo - spadek napiecia miesci sie w normie. Dla warunku na dtugotrwaty prad obcigzenia
kabel YAKXs 4x25mm? oraz przewo6d YDYZo 3x2,5mm? réwniez zostalty dobrane prawidlowo. Zaré6wno
w przypadku kabla jak i przewodu dopuszczalny dlugotrwaty prad obcigzenia jest wiekszy niz prad

obcigzenia.
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4.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie catego obwodu o$wietleniowego:
Is =25 Ip¢
2,51 = 3,834
R; =Ry + Rs+ Rp + R, =0,490
X, =Xr+Xs+ Xp+ X, =0,080

Z, =1,25- /RZZ + X, =050

U
I, = ’Z”f = 4604
Z

Dla zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w szafie sterowania o§wietleniem dobrano wktadke

topikowg D02 o wartos$ci 20A i charakterystyce gG.

Sprawdzenie doboru wktadki:
Is =164
Is = 2,5 1pc > 16A = 3,834 — warunek spetniony

Ig > I
Iy =2
B — E = 55,4A
Ig > Ig = 55,44 > 16A — warunek spetniony

Zabezpieczenie poszczegdlnej oprawy:

IS 2 2,5'100
2,5'100 = 0,95A
RZ=RT+RS+RP+RL+RK=0'56‘Q
XZ=XT+XS+XP +XK=0,18.Q

Z;=1.25" /RZZ + X% =0,730

U
I, = = 31514
Zz

Dla zabezpieczenia poszczegolnych opraw o$wietleniowych dobrano wkladke topikowg BiWtS
o wartosci 6A i charakterystyce gF.
Sprawdzenie doboru wktadki:
Is = 6A
Is = 2,5 1pp » 64 = 0,954 — warunek spetniony
Ig > Is

Iy
I, =2 =432
B~k

Ig > I = 43,2 > 6 — warunek spetniony

Zabezpieczenia obwodu i poszczegbélnych opraw os$wietleniowych zostaly dobrane prawidtowo.

Selektywnos¢ zabezpieczen jest zachowana.
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4.3 UZIEMIENIA

Uziemienie szafki sterowania o$wietleniem ulicznym oraz poszczegdélnych latarni wykona¢ jako
prostoliniowe, wykonane z bednarki Fe/Zn 30x4mm utozong pod linig kablowa.

Wartos¢ rezystanciji uziomu prostoliniowego dla zlacza i kranncowego stupa:

p Ly
R= 1
27 Ly n(h-d)

221 ( 96
n

= . — < _ .
R T l T 0'012) 4,84() < 5() — warunek spetniony

Warto$¢ rezystanciji uziomu prostoliniowego dla poszczegdlnych latarni:

p Ly
R= 1
21 Ly n(h-d)

a-b
d=2 u=0,012m
A
R = 399 l( 42 )—948(2<10!2 k spelni
=24z "M1o012) T %S warunek speiniony

Zaleca sie potgczenie wszystkich elementéw uziomu budowanej sieci oswietlenia w jedna cato$¢ jako
wspolny uziom. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie
dokonac jego rozbudowy w celu otrzymania zgdanej warto$ci uziemienia.
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Protokot nr 91/07/08/24 |
z pomiarow rezystywnosci gruntu
metodg Wennera

1. Wvykonawca — nazwa ﬁrrny
Gecart sp. Z ©0.0.

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizac) projekiu;
"Budowa drogi klasy D w km 0+#000 - 0+311 od skrzyfowania ul. Spyrkowka
z drag_q krajowa nr, 41‘ dc: ul Chgcf:u Pnta]: Jw miejscowosci znknpana" .

Data wykonania pormiaraw: .. 07 - DQEDE! .
Warunki atmosferyczne | glebowe (niepotrzebne skreslic):
1} pogoda w dniu pomiardw: sfonecznie, pechrmerRicdesEesoweRroErie—Smeg
2} modza) gruntu; pedrmakiy-shriashyplassasysty, 2wir, kamienny, skalisty
1) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgolny, FPRekri-Zamarzniahy
(pomiardw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).
5, Zastosowane przyrzgdy pomiarowe

L.p. Mazwa Typ Producenl Nr fabryczmy
1 MRU-30 SONEL CM1447
G, Wyniki pomianiw rezystywnoscl gruntu
Wapdirzedne geograficzne punktu pomiarcwego: I | E
Wik iy 21 Wispdhzzyninik ﬁazysr!.mnnsd
Odlegiode: migdzy ru;.a_unafl ynik pomiany korekeyjy I gruntu abliczona
sondamia ] | pormiany RI0) p:[0m] ke p = kax p, [Om]
X 145 1,6 232
h# 1,4m :
’ ¥ 131 1,6 210
e+ 1.5 i
X 119 1,6 191
ot 3 | 4,4m 7 127 1,6 203
B+ 4.5 i
B+ 6 z
hy+ 9 e
X
b
1] Kierunki pomiam X i Y naledy ustalié wedhe prostych prostopadiych wegledem siebie
2 Przy zastoscensaniv miernikie dajgoych wynils w postaci warlodal rezysiangl & nalety preeliczyt rerystyanoss oy =
el
31 Wepdlczynnik kg okreslid na podstawia pit 7. eniaiEzegd proiololu
4] fp — projeiiowans Qlebokodd pogrgzania uziomow poziomych

Fatgeznk nr B de Standardu technicznego ne 112005 budowy ukiaddéw uziomowych w siec dystrybucying] TAURDN
Dy'-slrj'l:luqa 5.4 (wersja trzecia) Shrora Gz 7T
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

T. Wsapdlczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dia celow projektowych

o Wartoscl wepdltczynnika kg
Odleglosc migdzy w zaleZnosci od wilgotnosci gruntu
SOndami pomiardewymi
suchy wilgotny ¥ makry

g=1m 14 22 3.0

1=a<5m 1.2 [16] 2,0

ga>5m 1,1 1,2 13

UWAGHE

A) mMoEng preyjmowad wooknesie od czersca do wizednla (wlgconee) 2 wyjgtklem trzydniowych okrestw po

dhugalreabych obditych opadach
b)  modna przyjmowad, 2o taki stan wysiepuje poza okresem scharaklaryzowanym w pkt 8}
oy wartodol 1) kolurnny modne stosowss, eS8l warunkl nie dedzg sie zakwalfikowad ani do praypedku &) an

o b

8,  Pomiary preeprowadzi;
07.09.2024 £ BT/ 8AB 12820
Mateusz Eukaszezyk D1/1549/123/20 e selepevnete 40 B
[deta, imig | nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyinych |, podpis)

Zatgczniki:
1. Kopia Swiadeclwa wzorcowania przyrzgdu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby preeprowadzajgoe] pomiary

Zatzerwk o B de Standardu fechnicznego ar 112005 budowy ukkaddw uziomowych w slecl dystrvbucying] TAUROHN
Chestrybucia 5.4 (wersja frzecia) Shrora 72T




"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Strona 1/ 2
Ceﬂyﬂkat ka"bfac'i Sw\dnkz. 22122020
© Typ miemika: MRU-30 Numer certyfikatu: 2020/CM1447/1
ne l Numer seryjny. CM1447 Data sprawdzenia; 22122020
Sprawdzi Joanna Matejko
A

Zatwierdzil Dariusz Ky X
Warunki srodowiskowe. SONEL S.A. (@5 I
Temporatura: 23 °C £2°C 58-100 Swidnica, ul, Wokulsklego 11 ke ) Kalbracji
Wilgotnoé: 50 % £ 10 % tel. (74) 8583800, fax (74) 8582800

NIP 884-00-33-448 REG. 890236667
] ﬁzrcuywii'm ~ Minimalna Odczytana Maksymaina

i Funkcia | warto$¢  wartos¢ | wartos¢ wartosé
- Wyglad zewnetrzny, wySwiettacz, podéwietienie,
Kawiatura, wytrzymalose zolach e . i
2. Pomia{ napigcia baterii. pobor pradu, wytrzymalosé na Sprawdzono
\napigcie na obiekcie .
3. Pomiar napiecia wstepnego | 240V = 218V | 240V | 262V
4. 2 ' 0120  005Q 0150 | 0,18Q
By | B | 1020 | 0830 | 1040 | 1110
€82 8. Rezystancjaelektrod | 10020 | 9660 | 10160 | 10380
2 §I Rh=1kQ, Rs=1 kQ . 10000 | 9700 | 10030 | 1038Q
= g S 1000 O 9550 | 9990 | 10450
| 'séﬂ S 90000 | 85050 | 90700 | 94950
s 285 8 0.120 | 0050 | 0150 | 0180
gNe 9 1020 | 0830 | 1040 | 1110
gvg $5  Rezsancaelekrod | 10020 | 9660 | 10.130 | 10380
--g,, £ Rh=1kQ,Rs=1kQ | 10000 | 9700 _ 10060 | 10380
8% | g 10000 | 9550 | 10030 | 10450
| 8 A | 90000 | 85050 91480 | 94950
6. 0060 | 0020 0050 | 0100
Czestotiwos¢, 1100 | 1010 1130 | 1200
50Hz | 10000 | 9460 10030 10540
. Pomiar rezystancji uziemienia . 90,70_9 | 808Q  B87Q . 98820
7. metods dwucegows . 0osQ | 002Q  005Q @ 0100
Czestotiwos¢, 1,10Q 101Q  113Q 1200
60Hz 10000 | 9460 10000 10540
| 000 | 8080 | 8790 | 9520
8 | ~000Q | 0000 0000 0020
0100 | 0080 0100 0120
1000 | 0970 | 1000 1030
Pomaar rezystancyi metoda Rcont 500Q | 4930 499Q @ 5070
5000 | 49830 | 5S00Q @ 507Q
500 O 4930 499 0 507 Q

18000 | 17460 | 18010 = 18540

Qwvh\l/ﬂ'ufétiego 11 Tel.: (+48) 74 85 83 800 o-mail: sonel@sonel.pl
58.100 Swidnica Fax,: (+48) 74 85 83 809 www.sonel.pl
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G.
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Strona 2/ 2

Certyfikat kalibracji Swidnica, 22.12.2020

8. | 3670m | 1670m | 4620m | 5660m
16,2 O 12,4 Om 174 Om | 20,1 Qm

Czestotiwosc 3150m | 2070m | 3210m | 332 0m

50 Hz 314kOm | 297k0m | 315kOm | 3,20kOm |
Pomi — " 587 kOm | 561 kDm 595 k0m | 63,3 km
T —— _597kOm | 56,1k0Om  59,5k0Dm | 633 kOm |
for rezystywnogc grum. | 283k0m | 263k0m | 285kQm | 303 kam
10. Rh=Rs=Re=Res=1 k{1 _3670m | 1670m  4780m | 566 0m

_1820m | 1240m  17.70m | 2010m
Czestotiwose  3150m | 297 0m | 3200m | 332 Om
60 Hz 314kOm | 297 kOm 317 kOm | 3,20 kOm |
59,7 kOm | 56.1kOm 599kOm | 633k0Om |
283 kOm | 263 kOm 288 kOm | 303kOm |

1, | 0108 | o080 | 0150 | 0450

L]
g 5 1000 | 0870 10830 | 1070
g = = Rezystancjaelektrod 10000 | 8980 10020 | 10420
= = Rh=1000, Rs=1000 | 18000 | 174300 17930 | 18570
EE *g" 22000 | 21080 21910 | 22910
. o8 2 90000 | 86260  8BEE0 | 93740
2. gt 2 o10R | 0050 | 0160 | 0190
% E 1 Rezystancia elekirod 1000 | 0820 1060 | 1120
2o o Rh=1 k{1, Rs=1 kil 10000 | 8810 10140 | 10580
mE 100,0 0 9630 10000 | 10370
13, _53 0100 | 0080 0150 | 0150
EE " 1000 | 0870 1020 1070
HE = Rezystancjaelektrod 10000 | 8980 | 10020 | 10420
58 & Rh=100Q,Rs=1000Q 18000 | 17430 | 17980 18570
&= B 22000 | 21080 @ 21850 @ 22910
_ %% E 90000 | BE260 | BATOO | 93740
14, 8 8 | 0100 | 0050 0170 | 0190
5% & Rezystancjaelekirod 1,000 | 0820 1060 1120
E o Rh=1 k0, Rs=1k 10000 | &810Q | 100600 10590
100,0 0 96,30 99,9 0 1037 0
flﬂitj;um i Tel.: (+48) 74 85 83 800 e-mail: sonel@sanel pl
5 100 Swidnica Fax.: (+48) 74 85 B3 BOS www. sonal.pl
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

44 FOTOMETRYKA OSWIETLENIA

Zakapane, wl. Chycivw Potok D IALux

SYT. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 66.00 m? 00w
Jazdnia 1 (M5}, 231.00 m?
=) Mawierzchnia: CIE R3, ql: 0.070
To0m
|:'|'__:-
Chodnik 2 (P4), 66.00 m? 2o0m

13,00 e
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

st o DIALux

SYT. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=

P 3REW

Mazwa artykudu 20 B amga G3241m

LED= &00mA KW 740

I8.EW Pz 5430 m

Ermbsallishrment plata ¢

474583 n B5.56 %
Oprawa 1% 20 LEDs &00maA,

W 40
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakoparse, wl Chyodw Potok

SYT.

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LED= 600maA MW 740 38, 8W / Embellishment plate S 474582 (7 jednej stromy U

gory)
Dadstep shipa 33.000
(1] WysokosC punkty Swietinego BO20m
(2] Mawis punkiu Swietinego -1.200 m
(@) Nachylenie wysisgnika 1000
(4] Dlugose wysiegnika 1,000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 1000 %, 388 W

MoC £ Irasa

1164.0 Wikm

ULR / LILOR

Q030,00

Maks, natgdenia Swiatia

W kaddym kierunku twarzgsym poclany ksl 2 delng
linis pionowy prey mainstalowamem | gotowym do
Lytky oSwietieniu.

= 70 651 cdfklm
2 BO™ 205 cdfklm
& 007 6,14 cil'klm

Klasa natetenla oSwiatlema

Wartcéd ratgrenia dweatls w | cdédkim] do chliczania
klasy natglenia Swlatla cdnoszg sie do stremienia
Sawmtiveeg larmpry, Bgodeee F EN 132012015,

Klasa wskainika olénienia

fiF

DIALux




"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

e oo DIALUX

SYT. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wniki dla pdl cceny
Cibliczons wipdkcnmnik konsereaci 0,80 dla instalacji

Rozmiar Ooliczong Zad. 2godnosd
Chadnik 1 {P3) Er TEO I [7.50-11.25] Ix it

Er 163 =1.50 Ix W
Juzdnia 1 (M5) Lee 0.54 cddrm® 20,50 cdfm® e

Lk 06D z0.35 i

T 077 z0.40 W

T 13% £15% '

Rp!" 0.55
Chadnik 2 {Pd) Eq 5590k [5.00 - 7.507 I« '

Ex 4500 = 1.00 % it

7} Fstrukbywmes, poza oieng

Wiyniki dla wskaZnildw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Odliczonag Zu e energii
SYT. 1 [ CLOT 3 W bt -
20 LED= [ 04 kWhim® rok 1552 kWhirok
GOOmA WNW 740 38 8W ¢
Emiellishment plate !
ATA582 [z jednie] stromy u
qaryl
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

G

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
0F.01 2028

Edytar

Taledan

Taies

a-hail

TYP 1/ Dane planowania

T11.47m
a
—— 1
1
1 L I | L ] L
——1
1
(=]
) T pag
0,00 2000 m
Wispddozynnik konserwadji: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Mr.  losé  Etykieta (Cayonik korekeyjmy) i (Oprawa) Im] & (Lampy) ] P [W]
2369 /20 LEDs 1000m#
1 2 CW 757 655W 7 Zebra right, Embellishment 7815 5775 655

plate ! 474742 (1,004}
Wosumle: 15631Wsumle: 17550 1310

Lakopanea, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
07 o1 202

Edytor

Talefon

Talcs

a-Mail

TYP 1/ Lista opraw

2 llost 5368 [ 20 LEDs
1000ma, CW 75T B5 5W [ Zebra nght,
Embellishment plata { 474742
Mumer artykuhu:

Strumier Swietiny (Oprawa): 7815 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 8775 Im

Moc cpraw: 65.5 W

Klasylikacja odwielled CIE: 100

Kod Flux CIE:- 53 92 %9 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000].
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
07 01 a8

Edytor

Taledoan

Tales

a-hail

TYP 1/ Oprawy (lista wspoirzednych)

5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65,5W / Zebra right,
Embellishment plate / 474742
TE15Im, B5.5W, 1x 1x 20 LEDs 1000ma CW 757 (Czynnik korekoyjny 1.000),

Mr. Pozycia [m] Rotacja [7]
X Y Z X Y Z
1 7.500 0,505 6000 10.0 0.0 00
2 13.000 S.500 6.000 10.0 0.0 -180.10
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

G

Zakepane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _

Edytar

Taledan

1oz
a-Mail

DIALux

[LER] B el ]

TYP 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1147m
-]
®@ o* 1
B.00
—— 1
I
L -
1 1 I ) L 1 Ts.00
r 1 :
C——]
® 1100
c]
i |. Fl i - -{IEQ
0.00 .00 12.00 2000 m
Skala 1: 143
Lista punktdw obliczeniowych
Hr. Etykieta Typ Pozycja [m] Ratacia [7] Wartose [lx]
x ¥ x v i
1 Plonowy punkt obliczeniowy A plonowy, plaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 00 26
2 Plonowy punkt obliczenlowy B plonowy, plaskl 12000 5000 1.000 0.0 0.0 00 16
3 Pionowy punkt obliczeniowy © plonowy, plaskl 12,000 1.000 1.000 0.0 0.0 00 14
4 Plonowy punkt obliczeniowy D plonowy, plaski 8.000 9000 1000 00 00 00 33
5 Plonowy punkt obliczeniowy E  plonowy, plaski 8.000 5000 1.000 00 0.0 00 32
G Plonowy punkt obliczenlowy F - plonowy, plask 8.000 1.000 1.000 00 0.0 0.0 29
7 Pionowy punkt obliczeniowy A plonowy, plaski 12,000 2000 1.000 0.0 0.0 1800 Y |
&  Plonowy punkt obliczeniowy B plonowy, plaskl 12000 5000 1000 0.0 0.0 180.0 35
g Plonowy punkt cbliczeniocwy & plonowy, plaskl 12000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 47

36



"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

G

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
0F 01 202s

Edytar

Talefan

Taixs

a-Mail

TYP 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych
Mr. Etykista Typ Pozycja [m)] Raotacja 7] Wartoss [lx]
X A Z X v Z
10 Pionowy punkt obliczenicowy D pionowy, plaski  B.000 9.000 1.000 00 0.0 1800 B.26
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, plaski  8.000 5.000 1.000 00 0.0 180.0 968
12 Pionowy punkt obliczenicowy F pionowy, pleski 8000 1.000 1.000 00 0.0 1800 15
Podsumowanie wynikow
Typy punkidw abliczeniowych Liczba  Srednia[ix]  Min. [lx] Maks.[I) E_ /E E_ JE ..
Pionowy, plaski 12 25 525 47 0.34 015
Zakopane, ul. Chycéw Potok, Przejécia dia pieszych [ EEGNG D | A Lux
07012028
Edytor
Telefon
faks
a-Mail
TYP 1/ 3D Rendering
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
07012025

Edytor

Telefon

faks

a-Mail

TYP 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

BN | __In

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 Ix
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
070712028

Edytar

Taledan

Talks

a-Mail

TYP 1/ Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

¥ = % Ta00m
119 o
108 ;. 5]
81 B
BE B
BT m
=] "
107 3
17 &
. i # < 400
I—Z 00 .E'.I:II:I m

PokoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

ZaFnaczony punkl: (8.000 m,
1,000 m, 0010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E.. [Ix] E... [x]
8y 63

Warlodol Lux, Skala 1 65

Em;u: [1x] Em:r' ! Em Emn / Em;ne
119 072 0.52
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Lakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | / b.Lllx
07 01 2028

Edytar

Talefan

lais

a-Mail

TYP 1/ Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

T 4.00m

T.a00
-0.50 050m

Warlodo Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczomy punki: (10000 m,
1.000 m, 1.500 m) l

Siatha: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Emn (1x] Eman: [1x] Emur' / Em Emn ! Ema:-e
a7 28 g5 0.59 0.33
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Lakopana, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | /! \.Lux
07 01 02

Edytar

Talefon

laics

a-Mail

TYP 1/ Przejscie pionowo - kierunek 2 | Grafika wartosci (E, prostopadle)

T4oom

Wartodo Lux, Skala 1 : 65

Pokazenie powierzchni w scenie
zewnetrzne):

Zaznaczony punkl: (10,000 m,
8,000 m, 1500 m) I

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, %] Er [1%] S— Emin ! Em Ervin ! Ermax
44 27 [ 081 0.33
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

G

Lakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
0701 2028

Edytar

Talefon

Taics

a-Mail

TYP 2/ Dane planowania

Ti1150m
&

—— 1

——

1

| I

o
) . T ngs
0.00 2000 m
Wispddczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Mr.  llosc  Etvkieta (Czynnik karekoyjmy) @ (Oprawa) Im] < (Lampy) Im] P [W]

5369 1 20 LEDs 1000mA,
1 2 CW 75T 655W [ Zebra right, Embellishmeant 7815 5775 65.5

plate § 474742 (1.000)
Wosumle: 19631W sumle: 17550 131.0

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
0701 2028

Edytar

Taledan

Taies

a-Mail

TYP 2/ Lista opraw

2 llasd 5365 (20 LEDs
1000w, CW TST 65.5W [/ Zebra right,
Embellishment plate | 474742
Mumer artybouhu;

Strumien Swietiny (Oprawa): 7815 Im
Strumien Swistiny (Lampy): 8775 1Im

Mo opraw: 65,5 W

Klasylikacia odwietlen CIE: 100

Kod Flex CIE: 53 52 58 100 838
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000maA CW 757
(Caynnik korekcyjny 1.000]).
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Lakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
0701 2028

Edytar

Talefan

Tais

a-Kail

TYP 2/ Oprawy (lista wspoirzednych)

20 LEDs 1000mA CW 757 65,5W / Zebra right,
Embellishment plate / 474742
7815 Im, B5.5'W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 {Czynnik korekayjny 1.000),

®

Mr. Pozycia [m) Raotacja [7]
X Y Z X ¥ Z
1 5.000 0.506 6.000 10.0 0.0 0.0
2 11.834 8.9345 G.000 10,0 0.0 -165.0
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopana, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux

LLEg ) B ek ]

Edytor
Talefon
Taics
a-Kail

TYP 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1150m
]
@ @ Toso
— 1
——1
e e —; ) — Lo
1
| I
@ ® T1.00
.
) - ] . 088
0,00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktdw obliczeniowych
Mr.  Etykieta Typ Paozycja [m] Rotaca [7) Wartasd [Ix]
X ¥ Z x z
1 Pionowy punkt cbliczeniowy A plonowy, plaski 12000 9500 1.000 0.0 0.0 00 6.37
2 Plonowy punkt obliczeniowy B plonowy, plaski 12000 5250 1.000 0.0 0.0 0.0 5.86
3 Pionowy punkt cbliczeniowy © plonowy, plaski 12000 1.000 1.000 0.0 0.0 00 7.07
4 Plonowy punkt cbliczeniowy I plonowy, plaski 2000 2500 1.000 00 00 0.0 52
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  plonowy, plaski 3.000 5250 1.000 0.0 0.0 00 Ky |
6 Plonowy punkt obliczeniowy F - plonowy, plaski 2000 1.000 1000 00 00 0.0 19
7 Plonowy punkt obliczeniowy A plonowy, plaski 12,000 9500 1.000 0.0 0.0 180.0 Ky |
8  Plonowy punkt obliczeniowy B plonowy, plaski 12000 5250 1.000 0.0 0.0 180.0 38
9  Pionowy punkt obliczeniowy C  plonowy, plaski 12000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 65
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

G

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przaejscia dla pieszych _ D | A Lux
07 01 202

Edytar

Talefan

Taics

a-Mail

TYP 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Mr.  Etykista Twvp Pozycja [m] Rotacja [*] Wartoss [lx]
X A Z E O Z

10 Pianowy punkt abliczeniowy D pionoswy, plaski B.000 9.500 1.000 00 0.0 180.0 5.08

11 Pianowy punkl obliczeniowy E pionowy, plaski 5000 5230 1.000 00 0.0 180.0 480

12 Pionowy punkt abliczeniowy F pionowy, plaski  B.000 1.000 1.000 00 0.0 180.0 h72

Podsumowanie wynikow
Typy punkidw abliczeniowych Liczba  Srednia[lx]  Min [lx] Maks. I) E_,/E, E_,./E...

Pionowy, plaski 12 23 4.80 65 .22 0.08
Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux
07.01.2028
Edytor
Telefon
faks
a-Mail

TYP 2/ 3D Rendering
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D IA Lux
07.01.2028

Edytor

Telefon

faks

8-Mail

TYP 2/ Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

(#
\'—.—’

B | | __I

0 6.25 12.50 1875 25 31.25 37.50 4375 50 Ix
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G
do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Zakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | A Lux

LU B i

Edytor
Talefan
Talcs
a-hhail

TYP 2/ Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Ta25m
186 =
119 &
100 e
o0 E
BB j
=N E
bg s
108 198
fetal A04.L
-4.25
«2.00 2.00m
Warlodol Lux, Skala 1 : 73
Potozenie powlerzehni w scenie
rewnalrznaj:
Zarnaczomy punkl: (B.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em I-h"‘] Emn [|]-'.] Ema: II}"] Emir'. ! Em Emi-'u / Emax
B8 [ 119 072 0.53
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G

do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

LZakopana, ul. Chycow Potok, Przajscia dla piaszych _ D | A Lux
0F o e

Edytar

Talefan

falkcs

a-Mail

TYP 2/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Tazsm

i 52 44

= .45
-0.50 0EDm

Potozenie powierzchni w scenie
fawnatrznaj:

Zarnaczony punki: (10000 m,
1,000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkiy

Wartodo Lux, Skala1: 73

Em [x] Emn [1x] Ema-: [1x] Emin f Em E\mh / Emsk
B4

45

14 0.54 028
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 G

do ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane"

Lakopane, ul. Chycow Potok, Przejscia dla pieszych _ D | J' '\Lux
07 07 2028

Edytar

Talefon

Taies

a-Mail

TYP 2/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Tazsm

= 5 425

—
050 050m

Pokozenie powierzchni w scenie
rewnatrznaj:

Farnaczony punkl: (10000 m,
9,500 m, 1.500 m}

Siatka: 3 x 10 Punkfty

Wartobo Lux, Skala 1 @ 73

Em [Ix] Emn [1x] Erha-: [1x] Emin f Em E\mh ! Emax
B4

3r

0.52 0.30
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47

do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

5 PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC
1. | Kabel nN typu YAKXs 4x35mm? mb. 391
2. | Oznacznik kablowy szt 35
3. | Folia niebieska oznaczeniowa mb. 331
4. | Rura ostonowa DVR ¢75mm mb. 310
5. | Rura ostonowa RHDPE ¢75mm mb. 21
6. | Stup o$wietlenia ulicznego h=9,0 Szt. 11
7. | Stup o$wietlenia ulicznego h=6,0 Szt. 4
8. | Fundament do stupa Szt. 15
9. | Oprawa oswietleniowa 38,8W Szt. 11
10.| Oprawa o$wietleniowa 65,5W Szt. 4
11.| Gniazdo 1P+N+PE IP44 dla stupéw o$wietleniowych szt. 6
12.| Izolacyjne ztgcza kablowe IZK kpl. 15
13.| Wktadka topikowa cylindryczna BiWtS 6A Szt. 15
14.| Bednarka 30x4mm mb. 331
15. | Szafka o$wietlenia ulicznego SOU w tym: kpl. 1
16. | Roztacznik izolacyjny 3P 63A szt. 1
17.| Kontrolki faz szt. 3
18.| Wytacznik nadmiarowo - pragdowy B6A Szt. 3
19. | Wytacznik nadmiarowo - pradowy B16A Szt. 1
20. | Gniazdo serwisowe 1P+N+PE [P44 w szafce SOU Szt. 1
21.| Programowalny sterownik astronomiczny AST midi GPS szt. 1
22.| Stycznik 3P 25A Szt. 1
23.| Przelacznik,1,0,2” dla pracy automatycznej/recznej szt. 1
24.| Podstawa bezpiecznikowa dla wkiadek cylindrycznych D02 3P 63A Szt. 2
25. | Wktadka topikowa cylindryczna D02 16A szt. 6
26.| Keramzyt kg 25
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Typ: 20 LEDs, Moc: 38,8W 600mA

h=8,0m; w=1,0; L=10° h=8,0m; w=1,0; L=10°

h=6,0m; w=1m; L=10°
+ znak aktywny D-6
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Proj. szafka sterowania oswietleniem
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PROJEKT TECHNICZNY

Data: Czarny Dungjec, 01.2025

Nazwa opracowania:

"Budowa drogi klasy O w km 0+000-0+337 od
skrzyzowania ul. Spyrkéwka'z droga, krajowa, nr-47 do
ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane”

Inwestor:
Burmistrz Miasta Zakopane
«E ul. Tadeusza Kosciuszki 13
o 34-500 Zakopane

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: Tatrzanski
Gmina: Zakopane
Migjscowos¢: Zakopane

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Sprawdzajacy branzy elekfrycznej:
mgr inz. Andrzej Zubek
MAP/0216/PBE/22
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Proj. szafka sterowania oswietleniem
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Proj. YAKXs &x35mm? od proj. latarni nr 01 powiazanie z istn. O_SWIE“ENE”\ "Budowa drogi klasy O w km 0+000-0+331 od
od proj. ZK2a-1P Ly=1m, Lp=Tm | | L ul. Kasprowicza skrzyzowania ul. Spyrkéwka 'z droga, kragjowa, nr 47 do
T Li=Tm, G=Tm - Proj YAKXs 35 - ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane”
Proj. YAKXs 4}<35mm2| | Ly=55m, Lc=65m Inwestor:
od proj. latarni nr 08 powidzanie z istn. oswiefleniem i t /
Ly=1m, Lp=Tm L ul. Kasprowicza Burmistrz Miasta Zakopane
- PR N ul. Tadeusza Kosciuszki 13
ot 34-500 Zakopane

Adres obiekfu budowlanego:

Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: Tatrzanski
Gmina: Zakopane
Migjscowos¢: Zakopane

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Zubek
MAP/0216/PBE/22

Nazwa rysunku:
SCHEMAT IDEQWY SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM

NP rys: Skala:
L -
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Geoart sp. z.0.0.

ul. Rynek 38
34-470 Czarny Dunajec
biuro@geoart.pl

NIP 7352925769
REGON 529521910
KRS 1124635

geoart.pl TEL182657593

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz, . Nr 24 poz: 83 z dnia 23 lutégo 1994r. z pozn. zm. )
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do.obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

PROJEKT TECHNICZNY

Data: Czarny Dungjec, 01.2025

Nazwa opracowania:

"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od
skrzyzowania ul. Spyrkéwka 'z droga, kragjowa, nr 47 do
ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane”

Inwestor:
Burmistrz Miasta Zakopane
;E ul. Tadeusza Kosciuszki 13
ot 34-500 Zakopane

Adres obiekfu budowlanego:

Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: Tatrzanski
Gmina: Zakopane
Migjscowos¢: Zakopane

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Zubek
MAP/0216/PBE/22

Nazwa rysunku:
WIDOK | WYPOSAZENIE SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM

NP rys: Skala:
5 —_—




Proj. przekrdéj rowu kablowego podczas wykonywania prac:

‘ 400 , 500 , 400 ‘

Ziemia Ziemia
z wykopu z wykopu
300
Pas z folii niebieskiej
= p— s Ziemia rodzima
> 274 N ) v N
o =, =, Rura ostonowa typy DVR ¢75mm
S P 2
= s Kabel typu YAKXs 4x35mm
N NN
> ) - ’ Bednarka FeZn 30x4mm
C - x
7 7P
TR N D
1= 400

Proj. przekrdj utozenia linii kablowej nN 0,4kV:

Geoart sp. z.0.0.

ul. Rynek 38 NIP 7352925769
| 400 ! 500 ! 400 | 34-470 Czarny Dunajec REGON 529521910
biuro@geoart.pl KRS 1124635
geoart.pl TEL182657593
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz: 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm. ).
- Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabroniene.

PROJEKT TECHNICZNY

Data: Czarny Dungjec, 01.2025

Nazwa opracowania:

"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od

Pas z folii niebieskiej skrzyzowania ul. Spyrkéwka 'z droga, krajowa, nr 47 do

= Ziemia rodzima ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane”
“ Rura ostonowa typy DVR ¢75mm Inwestor:
Kabel typu NA2XY-J 4x35mm’ E Burmistrz Miasta Zakopane
| ul. Tadeusza Kosciuszki 13
o . Bednarka FeZn 30x4mm = 34500 Zakopane
7 7P
RN N Adres obiektu budowlanego:
Wojewddztwo: Matopolskie
. 400 Powiat: Tatrzanski
2 Gmina: Zakopane
Migjscowos¢: Zakopane

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Zubek
MAP/0216/PBE/22

Nazwa rysunku:
PRZEKRGJ POPRZECZNY ULOZENIA LINII KABLOWEJ,AN/0,4kV

NP rys: Skala:
6 1:20




9000

Wykonczenie: szlifowane anodowane aluminium
Montaz oprawy: bezposrednio na wysiegniku, oprawy z mocowaniem g60mm
Waga netto: 52.7 kg (9m), 26,3 (6m)
Typ fundamentu: B-71 / Z-71 (9m) / B-60 (6m)
Stup i fundamenty musza, by¢ wzmocnione dla lll strefy wiatrowej.
Dolng, czesc stupa do wysokosci 0,35m zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym.
Wytrzymatos¢ stupéw (9m) musi by¢ dobrana pod montaz dekoracji $wiafecznej
o paramefrach: wysokos¢ 2,2m, szerokos$¢ 1,5m, waga 10kg.
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Geoart sp. z.0.0.

ul. Rynek 38 NIP 7352925769
34-470 Czarny Dunajec REGON" 529521910
biuro@geoart.pl KRS 1124635
geoart.pl TEL182657593

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawern autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz83 z dria 23 lutégo 1994f. z pozn.
2Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

PROJEKT TECHNICZNY

Data: Czarny Dungjec, 01.2025

Nazwa opracowania:

"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od
skrzyzowania ul. Spyrkéwka 'z droga, kragjowa, nr 47 do
ul. Chycow Potok w miejscowosci Zakopane”

Inwestor:
Burmistrz Miasta Zakopane
&\E ul. Tadeusza Kosciuszki 13
£t 34-500 Zakopane

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: Tatrzanski
Gmina: Zakopane
Migjscowos¢: Zakopane

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Mateusz tukaszczyk
MAP/0201/PWBE/22

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Zubek
MAP/0216/PBE/22

Nazwa rysunku:
SYLWETKI SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Nr rys: Skala:
7 stup: 1:40
podstawa: 1:20

2m).




"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTORA ul. Tadeusza Kosciuszki 13

Burmistrz Miasta Zakopane

34-500 Zakopane

"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyZzowania

NAZWA ZAMIERZENIA p . P
BUDOWLANEGO ul. S;.)y.rkowk:j\ Z droga kra]"owq nr 47 do ul. Chycéw Potok
w miejscowosci Zakopane
Wojewodztwo: Matopolskie
ADRES OBIEKTU Powiat: Tatrzanski
BUDOWLANEGO Gmina: Zakopane
Miejscowosé:  Zakopane
FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IV, VIII, XXV, XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE I NAZWISKO ADRES NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: UL. KROWODERSKICH
mgr inz. ZUCHOW 7/60 MAP/0201/PWBE/22
Mateusz tukaszczyk 31-271 KRAKOW
SPRAWDZAJACY: UL. SW. STANISLAWA
mgr inz. KOSTKI 30, MAP/0216/PBE/22

Andrzej Zubek

34-424 MARUSZYNA

DATA:

NR UMOWY: NR EGZEMPLARZA:

01.2025 - 1

Dokumentacja chroniona prawem autorskim
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

7.1 ZAKRES ROBOT

Opracowanie stanowi projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz
z zabudow3 pietnastu latarni o$wietlenia ulicznego (w tym cztery doswietlajace przejscia dla pieszych)
z oprawami typu LED oraz szafg sterowania o$wietleniem w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Budowa
drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 do ul. Chycéw
Potok w miejscowosci Zakopane”.

7.2 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg sie:

e istn. i proj. sie¢ elektroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia,

istn. i proj. droga gminna asfaltowa,

istn. i proj. sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

istn. i proj. sie¢ telekomunikacyjna,

istn. sie¢ cieptownicza.

7.3 PRZEWIDYWANE ZA(}ROZENIA WYSTEPUJACE POPCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZA] ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz

z zabudowa pietnastu latarni oswietlenia ulicznego (w tym cztery doswietlajgce przejscia dla pieszych)

z oprawami typu LED oraz szafg sterowania o$wietleniem w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Budowa

drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 do ul. Chycéw

Potok w  miejscowosci  Zakopane”’elementami  stwarzajgcymi  zagrozenie  bezpieczenstwa

i zdrowie ludzi sa:

1. Dla pracownikéw

e prace wykonywane w poblizu linii i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
Unn=0,4kV i Usy=15kV,

e prace wykonywane w pobliZu sprzetu mechanicznego,

e prace przy wykopach otwartych,

e prace na wysokosci,

e prace pod i w poblizy napiecia,

e nieprzestrzeganie zasad BHP.

2. Dla os6b postronnych

e urazy spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracownikéw zasad BHP,

® nieupowazniony wstep na teren budowy,

e niezabezpieczone lub nieoznakowane wykopy.
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"Budowa drogi klasy D w km 0+000-0+331 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowa nr 47
do ul. Chycéw Potok w miejscowosci Zakopane"

7.4 INSTRUKTAZ PR’ACOWNIK(:)W PRZED PRZYSTAPIENIEM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZAC]I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy pracownikéw zaznajomi¢ z mozliwymi zagrozeniami wystepujacymi w czasie prac. Prace
wykonywane w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego muszg by¢ wykonywane w kaskach ochronnych.
Na placu budowy musi by¢ w widocznym miejscu umieszczona apteczka pierwszej pomocy.

Prace na czynnych liniach napowietrznych i kablowych nN 0,4kV i SN 15kV nie moga by¢ wykonywane
pod napieciem. Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych od
czes$ci zasilajacych (pod napieciem) przerwa izolacyjna.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadaé¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

7.5 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZACJI ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw  w zakresie BHP, nalezy pouczy¢ zespot pracownikéw
o warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i Zycia ludzkiego i nalezy
na imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokona¢ wpisu o przeprowadzonym pouczeniu
i potwierdzi¢ to podpisami pracownikéow.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:
e w czasie wykonywania prac w poblizu czynnych sieci energetycznych jeden z pracownikéw
powinien mie¢ sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy,
e w poblizu sieci energetycznych SN zabronione jest prowadzenie prac sprzetem mechanicznym
w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw. Prace w mniejszej odlegtosci
sg dozwolone po wczes$niejszym trwatym wyltgczeniu danej sieci spod napiecia.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w osobisty sprzet ochronny:
e S$rodki ochrony indywidualnej:
o odziez ochronna,
o $rodki ochrony glowy:
* helmy ochronne,
* nakrycia gtowy,
o $rodki ochrony koniczyn dolnych,
o $rodki ochrony konczyn gérnych,
o $rodki ochrony przed upadkiem z wysoko$ci,
e odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi §wiadectwami badan i trwale oznakowane,
e odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
e odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.
W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych
na wypadek powstania zagrozen lub awarii.
Organizacja placu budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych
oraz dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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