SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH IE-20/2024

WSTEP
1.1 Typ robét

CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branzy elektrycznej, ktory ma
na celu stworzenie podstaw do wykonania oraz kosztorysowania inwestycji zwigzane;
z dostosowaniem sanitariatow Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz dla potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obejmuja;

e demontaze,

e rozdzielnice,

¢ instalacje sity,

¢ instalacje oSwietlenia,

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatdw przeznaczonych
do robédt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca
montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw to powinny by¢ zabezpieczone
od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich
rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jako$ci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy
zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga byC wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

e ciggnik kotowy 63 kW,

o spawarka elekir. wirujgca 300A,

e Zuraw samochodowy.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowaé przyczepy,
dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem
oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. UnikaC transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaC zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczaé
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie
zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochod dostaw. do 0.9,

e zestaw niskopodwoziowy do 16t,

e przyczepa do przewozenia kabli do 4t.

WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wymagania ogélne:

Polaczenia elektryczne przewodow:

e powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

e potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

o Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

e potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie¢ wykonywa¢ za pomocy
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

o zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncdwki lub tulejki; z koncowka kablowg podtaczane pod $rube; koricowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkq (koricowka rurkowg) umocowang
przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

e Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dtugo$¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-
3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przyfaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

e W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczyC ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Instalacje elektryczne w rurkach w nastepujacy sposob:

e ustali¢ przebieg trasy,

e utozy¢ przewody w rurkach,

e zmontowac rurki z przewodami za pomocg typowych uchwytéw,
e zamontowac puszki pod osprzet i rozdzielcze,
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e dokonac koniecznych potaczen przewodow z osprzetem i w puszkach.

Prace spawalnicze:

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczySciC elementow izolacyjnych,
aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

e prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtoci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

e dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym
i z tbem szeSciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
instalacii, rozdzielnicy i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegétowe
Demontaze:

W zwigzku z planowang inwestycja obejmujacq dostosowanie sanitariatow Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz dla potrzeb os6b niepetnosprawnych nalezy zdemontowaé istniejace oprawy
o$wietlenia podstawowego. W miejscu zdemontowanych opraw zostang zamontowane oprawy
projektowane. Dla projektowanych opraw nalezy doprowadzi¢ zasilanie wykorzystujac przewdd
typu YDYZo 3x1,5mm? (maksymalne zabezpieczenie dla obwodu os$wietleniowego C10A lub
gG10A). Nie nalezy pozostawia¢ unieczynnionych obwoddw pod napieciem bez zabezpieczenia
oraz odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczenstwa. Zakres prac obejmuje demontaze,
przewodow zasilajacych, opraw o$wietleniowych, osprzetu, gniazd wtykowych itp.

Rozdzielnice:

Projektowane instalacje elekiryczne bedq =zasilane z obwodow istniejacej rozdzielnicy
zZlokalizowanej w korytarzu na pierwszym pietrze budynku.

Instalacje silnopradowe:
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Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony minimum
IP44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowac
przewody o izolacji 750V. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych nalezy montowac
na wysokosci 140cm od posadzki, natomiast w kuchni na wysokosci 110cm. taczniki nalezy
montowac¢ na wysoko$ci 140cm od posadzki.

Trasy kablowe:

W budynku instalacje nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Przy zaprawianiu bruzd nie nalezy stosowac tynkow gipsowych.

Oswietlenie:

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje o$wietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora i wynosi:

o toalety 200 Ix

e pomieszczenie socjalne 200 Ix

W budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem LED. Nalezy stosowaC oprawy
o$wietleniowe o barwie 4000K oraz wspdtczynniku oddawania barw minimum Ra=80. Projektuje
sie oprawy do montazu natynkowego. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg
tacznikow miejscowych oraz czujek ruchu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodlem LED pozwalajgce uzyska¢ wymagany poziom
natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu
do zrédet Swietldbwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne
zrodto zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. O$wietlenie awaryjne
ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 luks. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1
godz. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r.
Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia
27.04.210r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”
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Obliczenia natezenia o$wietlenia:
Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V)
i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowa¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnocze$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czeSci
przewodzgce obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad
potaczen wyrdwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii:

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez
Inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne.

Uwagi koncowe:
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e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacji, rezystanciji izolacji oraz skuteczno$ci
zerowania.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszq dokumentacje projektowa catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac
tak, jak by byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami,
e poprawnego montazu,
e kompletno$ci wyposazenia,
e poprawno$ci oznaczenia,
e braku widocznych uszkodzen,
e nalezytego stanu izolacji,
e skutecznosci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:

e sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

e prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych,

e sprawdzenie poprawnosci montazu opraw, urzadzen, rozdzielnic, itp.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢:

e zachowania ciggtosci zyt roboczych,

e pomiar natezenia o$wietlenia,

e skuteczno$ci ochrony od porazen,

e sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
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1.

8.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych prob montazowych,

protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkow pradoéw zwarciowych.

Opracowat:
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