PROJEKT BUDOWLANY

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2 3 4 5

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~ ' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien bud. Specjalnos¢ Podpis
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

mgr inz. arch. Piotr Otdziej PO/KK/017/05 Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ w catosci wraz z projektami branzowymi, przedmiarami,
kosztorysami, STWIOR.

INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Wyzej podpisani projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw i wyrobow niz podane w projekcie
(architektura, konstrukcja, branze), pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i
funkcjonalnych.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko rozwiazaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen i standard
wykonania systeméw i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat rownowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i
estetycznych.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: muzea.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie zmienia sie uktadu funkcjonalnego budynku. Gtéwna funkcja: muzealna, w przedmiotowych salach
organizowane bedg wystawy tymczasowe.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
W zakresie remontu sg 3 sale wystawowe:

Sala narozna: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtéwnego za
pomocg klatki schodowej w narozu dziedzifca. Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o
wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:
e zkorytarza z klatki schodowej za pomoca podwajnych drzwi dwuskrzydtowych o parametrach 158x219/229
(szer./wys.) oraz dwuskrzydtowych o parametrach 185x215.

e drzwi dwuskrzydtowych ostrotukowych z sali 7-filarowej o parametrach 199/290 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sg wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtornymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w scianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. W Sali wystepuje sklepienie
gwiazdziste oparte na wewnetrznym stupie i scianach pomieszczenia.

Sala 7-filarowa: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtownego za
pomocy klatki schodowej w srodku dziedzifca i z wewnetrznego korytarza. Rzut pomieszczenia: zblizony do
prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m. Sala posiada:

e 2 nawy ze Srodkowa linig filaréw wspierajacych sklepienia.

e linig 7 filarow wspierajacych sklepienia krzyzowe

e 8 polami sklepien krzyzowych w 2 nawach.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

e 7z korytarza za pomocg 3 drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x219/229 (szer./wys.) oraz 2

dwuskrzydtowych ostrotukowych o parametrach 122x215.

Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane sg w konstrukgji drewnianej, szklone witrazami.

Sala pod sala wystaw militariow orientalnych:
pomieszczenie na 1 pietrze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtownego za pomoca
klatki schodowej w $rodku dziedzinca. Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

ez nowozytnej z klatki schodowej za pomoca drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x205 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej i jest potaczona z salg wystaw militariow orientalnych za pomoca
wewnetrznej klatki schodowej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny s wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. Miedzy salami wystepuje strop
nowozytny.

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnied lub opinii innych organéw
Nie dotyczy.

Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Nie dotyczy.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry podano dla zakresu remontu.



DLUGOSC | SZEROKOSC SAL

Sala narozna 0/4:
Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.

Sala 7-filarowa 0/3:
Rzut pomieszczenia: zblizony do prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m.

Sala pod sala wystaw militariéw orientalnych 1/2:
Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.

WYSOKOSC SAL

Sala narozna i 7-filarowa:
Okoto 5m.

Sala pod salg wystaw militariéw orientalnych:
2,94m.

LICZBA KONDYGNACJI
1 kondygnacja

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Warunki geotechniczne istniejace.

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejagcego uktadu funkcjonalnego.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejacego uktadu funkcjonalnego.
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania
b) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejacego uktadu funkcjonalnego.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Nie dotyczy. Nie zmienia sie istniejacego wptywu na otoczenie.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Poza zakresem remontu.

1.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

1.12 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku wystepujg nastepujace instalacje:
A. Instalacja wodociggowg ogolng (C.W.U, ZW.U.).
B. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
C. Instalacja C.0.
D. Wentylacja grawitacyjna.



E. Instalacja elektryczna w zakresie:
e instalacja oswietlenia podstawowego,
e instalacja zasilenia urzadzen,
e instalacja gniazd ogélnych i sitowych,
e instalacja odgromowa.

Zakresem projektowanego remontu jest instalacja elektryczna: oSwietleniowa oraz instalacji gniazdowej i
wtacznikowej. Wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym.

1. Trasy instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych po trasach obecnej instalacji elektryczne;.

2. Trasy w salach prowadzi¢ poziomo na wysokosci okoto 25-30cm ponad podtoga.

3. Nalezy fragmentarycznie odku¢ istniejace trasy celem zlokalizowania istniejace okablowanie, ktore nalezy
zdemontowac. Odkuwac warstwami za pomoca technik konserwatorskich.

4. W przypadku napotkania na otwory w $cianach, np. drzwi, nalezy prowadzi¢ trase dookota otworu z
uwzglednieniem zakazu kucia w detalu architektonicznym, np. opasce drzwiowej.

5. Trasy nalezy potaczy¢ z sasiednim zapleczem sali 7-filarowej, w ktorym zlokalizowana jest rozdzielnia
gtowna.

6. Instalacje oSwietleniowa istniejaca nalezy zdemontowac.

7. Projektowang instalacje oswietleniowg wykona¢ z szynoprzewoddéw podwieszonych do zwornikéw

sklepienia w miejscu istniejacych przejs¢ kablowych.

Projektowany szynoprzewod podwiesi¢ na wysokosci okoto 3,5m.

Zastosowac szynoprzewody trojfazowe.

0. Szynoprzewody w sali 7-filarowej nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykonac 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejsé przez Sciane, ale nie wiecej niz
10cm $rednica. Otwory wykonac na wysokosci zasilania szynoprzewodu, czyli okoto 3,5m.

11. Trasy instalacji elektrycznej w czesci zapleczowej sali 7-filarowej prowadzi¢ w korytach kablowych

natynkowo.

12. Szynoprzewody w sali naroznej nalezy zasili¢ istniejagcym przepustem w miejscu istniejacego oswietlenia,
czyli ze zwornikdw sklepien gwiazdzistych. Instalacje gniazdowg zasili¢ z rozdzielni w korytarzu przy wejsciu
do sali narozne;j.

13. Szynoprzewody w sali na 1 pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykona¢ 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejs¢ przez Sciane, ale nie wiecej niz
8cm $rednica. Otwory wykonac:

e na przejsciu z zaplecza Sali 7-filarowej do klatki schodowej nowozytnej na wysokosci stropu w klatce,
e  przez strop klatki schodowej nowozytnej
e na przejsciu do Sali na 1 pietrze na wysokosci pod stropem w Sali na 1 pietrze.

=L ®

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Ze wzgledu na remont budynku nie zmienia sie istniejgcych warunkéw pozarowych budynku.

1.14 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

TYNKI, OKtADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE

Tynki istniejace do zachowania

Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne istniejacych tynkéw do zachowania zgodnie z Programem Prac
Konserwatarskich.

Do zakrycia bruzd zastosowac tynki tozsame z tynkami na istniejgcych Scianach.

Sciany i sklepienia wymalowa¢ w kolorze biatym (RAL 9007).

1.15 UWAGI OGOLNE

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych.

b) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

c) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedza techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatéw czy systeméw stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robot budowlanych.



Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukeji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipg budowlano-montazowg majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary elementow istniejacych
budynkéw w naturze.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC
RYSUNKOWA




