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kosztorys z dodatkowymi robotami PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 REMONT SALI 7 FILAROWEJ, NAROZNEJ | POD WYSTAWA MILITARIOW
11 SALA 7 FILAROWA
1141 Prace przygotowawcze
1| TZKNC N-K/I Zapoznanie sig z obiektem prostym o wielko$ci do 500 m2 - wstepne ogledziny obiekt
d.1./t.01-h.01
1.1
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
2| TZKNC N-K/I Wstepne prace organizacyjne, dozér nad budowa rusztowarn i zabezpieczen, zaplano- | obiekt
d.1./t.01-h.04 wanie materiatéw (wyliczenia i wykazy) dla obiektu prostego o wielkosci do 500 m2
1.1
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
3|TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkow dla |szt.
d.1.t.01-d.13 obiektow $rednio trudnych
1.1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/ TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 |dm?
d.1./t.01-d.10 warstwy do 20 dm2 dla obiektu trudnego
1.1
20*1*5 dm? 100,000
RAZEM 100,000
1.1.2 Prace remontowe na sali 7 filarowej (Pomieszczenie 0/3)
5| TZKNBK IV - Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1./500 grubosci 3 ceg.
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowa w cegle - ro- [cm
d.1./0103-02 z.sz. boty z rusztowania lub pomostu
1.2(1.3.
analogia
4*80+60 cm 380,000
RAZEM 380,000
7|TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szeroko$ci |m
d.1./06-12 do 20 cm
1.2
50,97+2+1,26+53,42+5,78 m 113,430
RAZEM 113,430
8| TZKNBK VIII Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. z | m?2
d.1.|06-17 muréw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
1.2
poz.7*0,3 m?2 34,029
RAZEM 34,029
9| TZKNBK VIII Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Ill w bruzdach po zatozeniu instalacji elektrycznej|m
d.1./07-57 na $cianach lub sufitach
1.2
poz.7 m 113,430
RAZEM 113,430
10| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzeni o powierz-  |m?2
d.1.|07-63 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na $cianach
1.2
99,02%((4,95+1,65)/2)-4,5*8-2*3-1,25*2,5*2-2*2,2 m?2 274,116
RAZEM 274,116
11| TZKNBK VIl Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o powierz-  |m?2
d.1.]07-65 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sklepieniach krzyzowych, beczkowych
1.2
235*1,65 m?2 387,750
RAZEM 387,750
12| TZKNBK XV Malowanie wnetrz farba krzemianowo-silikatowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem |m2
d.1./0106-01 jednokrotnie. Ujednolicenie kolorystyczne $cian i sklepien. Kolorystyka wg NK-Nadzoru
1.2|analogia Konserwatorskiego.
poz.10+poz.11 m2 661,866
RAZEM 661,866
1.1.3 Prace remontowe na zapleczu sali 7 filarowej (Pomieszczenie 0/2)
13| TZKNBK IV - Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1./500 grubosci 3 ceg.
13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| TZKNBK VIII Otynkowanie wnek, szafek licznikowych zaprawg cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2, |szt.
d.1.]07-60 gteboko$¢ do 40 cm
1.3
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
15| TZKNBK VIl Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o powierz-  |m?2
d.1.]07-63 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na Scianach
1.3
18,67*4,95 m?2 92,417
RAZEM 92,417
16| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o powierz-  |m?2
d.1.|07-65 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sklepieniach krzyzowych, beczkowych
13
18,67 m?2 18,670
RAZEM 18,670
17| TZKNBK XV Malowanie wnetrz farbg krzemianowo-silikatowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem  {m?
d.1./0106-01 jednokrotnie. Ujednolicenie kolorystyczne $cian i sklepien. Kolorystyka wg NK-Nadzoru
1.3|analogia Konserwatorskiego.
poz.15+poz.16 m2 111,087
RAZEM 111,087
1.1.4 Instalacja o$wietleniowa
1.1. Oprawy o$wietlenia podstawowego
4.1
18/ KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kte)
1.4.1|analogia E1 - Oprawa LED projektorowa, do szynoprzewodu, moc: 24W, strumien $wietlny: 1600
Im, barwa $wiatfa: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopier szczelnosci: IP44, ko-
lor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspétczynnik oddawania barw CRI>80
3172 kpl. 62,000
RAZEM 62,000
19|KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kie)
141 E2 - Oprawa LED liniowa, do szynoprzewodu, dfugosc: ok. 60cm, moc: 24W, strumien
Swietlny: 1600 Im, barwa $wiatta: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopien szczel-
nosci: IP44, kolor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspdfczynnik oddawania barw
CRI>80
152 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
1.1. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
4.2
20| KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1./02 AW1--oprawa awaryjna LED do szynoprzewodu ,2W,1h,IP44
142
8*2 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
21|KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1.|02 EW1-oprawa ewakuacyjna LED nastropowa ,2W,1h,IP44
142
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.1. Osprzet
4.3
22|KNNR 5 0301- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.1.|11 lub gipsowe;j - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
143
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
23|KNNR 5 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- | szt.
d.1.]02 kéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
143
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
24| KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.|05 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm
143
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
25|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali szt.
d.1./0102-02 Centrala monitoringu opraw awaryjnych
143 Akumulator 18 Ah
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1, Okablowanie
4.4
26|KNNR 5 0715- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- |m
d.1.|01 cowaniem- w fugach i na tynku
144 Przew6d NHXMH-300/500V 3x1,5mm?2
10+10+6+10 m 36,000
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RAZEM 36,000
27|KNNR 5 0714- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez  |m
d.1./01 mocowania- pod tynkiem
14.4 Przew6d NHXMH-300/500V 3x2,5mm?2
61+3,5+3+61+6*2,5+3+10 m 156,500
RAZEM 156,500
28|KNR 5-08 Uktadanie korytek instalacyjnych do kabli i przewodéw. Analogia do: Rury winidurowe o |m
d.1./0111-04 $r. do 47 mm ukfadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu
1.4.4|analogia
poz.26 m 36,000
RAZEM 36,000
29/KNNR 5 0715- Montaz szynoprzewoddw tréjfazowych podwieszanych na wysoko$ci 3,5m od podfogi. |m
d.1./01 Analogia do: Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
1.4.4|analogia kadach z mocowaniem- w fugach i na tynku
Szynoprzewod 3-fazowy, montaz: zwieszany na wysoko$ci 3,5m nad podfoga, kolor
czarny..
40*2 m 80,000
RAZEM 80,000
1.1. Osprzet-gniazda i taczniki
4.5
30| KNNR 5 0301- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.1.|11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
145
poz.22 szt. 60,000
RAZEM 60,000
31/KNNR 5 0308- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przelo- |szt.
d.1.|03 towe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
145 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
poz.22 szt. 60,000
RAZEM 60,000
32| KNNR 5 0406- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./01 panel pokojowy sterownika pokojowego
145
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Rozdzielnica gtéwna
4.6
33|KNNR 5 0405- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.1.|04 podtoza przez zabetonowanie - podtaczenie 30 przewodow
14.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.1./1301-01
146
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5 Oczyszczenie placu budowy
35/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-  |m3
d.1./1101-03 1101- dem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
1.5/06
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.2 SALA NAROZNA
1.2.1 Prace przygotowawcze
36| TZKNC N-K/I Zapoznanie sig z obiektem prostym o wielko$ci do 200 m2 - wstepne ogledziny obiekt
d.1./t.01-g.01
21
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
37| TZKNC N-K/I Wstepne prace organizacyjne, dozér nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplano- | obiekt
d.1./t.01-g.04 wanie materiatéw (wyliczenia i wykazy) dla obiektu prostego o wielkosci do 200 m2
21
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
38| TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkow dla |szt.
d.1.t.01-d.13 obiektow $rednio trudnych
21
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39| TZKNC N-KII Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szerokosci okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 |dm?
d.1./t.01-d.10 warstwy do 20 dm2 dla obiektu trudnego
21
10*1*5 dm? 50,000
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RAZEM 50,000
1.2.2 Prace remontowe (Pomieszczenie 0/4)
40| TZKNBK IV - Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej  |szt.
d.1./500 grubosci 3 ceg.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowa w cegle - ro- [cm
d.1./0103-02 z.sz. boty z rusztowania lub pomostu
22|13.
analogia
80 cm 80,000
RAZEM 80,000
42| TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szeroko$ci |m
d.1./06-12 do 20 cm
22
51 m 51,000
RAZEM 51,000
43| TZKNBK VIII Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. z | m?2
d.1.|06-17 muréw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
22
poz.42*0,3 m?2 15,300
RAZEM 15,300
44\ TZKNBK VIII Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Il w bruzdach po zatozZeniu instalacji elektrycznej |m
d.1./07-57 na $cianach lub sufitach
22
poz.42 m 51,000
RAZEM 51,000
45| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzeri o powierz-  |m?2
d.1.|07-63 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na $cianach
22
51%((4,95+1,65)/2)-2,8*6-2*2,2-2*3 m?2 141,100
RAZEM 141,100
46| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o powierz-  |m?2
d.1.]07-65 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sklepieniach krzyzowych, beczkowych
22
51%1,65 m?2 84,150
RAZEM 84,150
47| TZKNBK XV Malowanie wnetrz farba krzemianowo-silikatowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem |m2
d.1./0106-01 jednokrotnie. Ujednolicenie kolorystyczne $cian i sklepien. Kolorystyka wg NK-Nadzoru
2.2|analogia Konserwatorskiego.
poz.45+p0z.46 m2 225,250
RAZEM 225,250
1.2.3 Instalacja o$wietleniowa
1.2, Oprawy oswietlenia podstawowego
3.1
48| KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kie)
2.3.1|analogia E1 - Oprawa LED projektorowa, do szynoprzewodu, moc: 24W, strumien $wietlny: 1600
Im, barwa $wiatfa: ciepta 3000K, napigcie zasilania: 48V, stopier szczelnosci: IP44, ko-
lor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspofczynnik oddawania barw CRI>80
6*4 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
49/KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kte)
2.31 E2 - Oprawa LED liniowa, do szynoprzewodu, dfugos¢: ok. 60cm, moc: 24W, strumien
Swietlny: 1600 Im, barwa $wiatta: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopien szczel-
nosci: IP44, kolor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspofczynnik oddawania barw
CRI>80
3*4 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.2, Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
3.2
50| KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1.]02 AW1--oprawa awaryjna LED do szynoprzewodu ,2W,1h,IP44
232
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1./02 EW1-oprawa ewakuacyjna LED nastropowa ,2W,1h,IP44
232
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2. Osprzet
3.3
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52|KNNR 5 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.1.|11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
233
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
53|KNNR 5 0301- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1./02 kow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
233
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
54 |KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.]05 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm
233
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
55|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali szt.
d.1./0102-02 Centrala monitoringu opraw awaryjnych
233 Akumulator 18 Ah
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Okablowanie
34
56 |KNNR 5 0715- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- |m
d.1./01 cowaniem- w fugach i na tynku
234 Przew6d NHXMH-300/500V 3x1,5mm?2
51+4,5 m 55,500
RAZEM 55,500
57|KNNR 5 0714- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez  |m
d.1.|01 mocowania- pod tynkiem
234 Przew6d NHXMH-300/500V 3x2,5mm?2
51+4,5 m 55,500
RAZEM 55,500
58 KNNR 5 0715- Montaz szynoprzewoddw tréjfazowych podwieszanych na wysoko$ci 3,5m od podfogi. |m
d.1./01 Analogia do: Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
2.3.4|analogia kadach z mocowaniem- w fugach i na tynku
Szynoprzewod 3-fazowy, montaz: zwieszany na wysoko$ci 3,5m nad podfoga, kolor
czarny..
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
1.2, Osprzet-gniazda i taczniki
35
59| KNNR 5 0301- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.1.|11 lub gipsowe;j - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
235
poz.52 szt. 23,000
RAZEM 23,000
60| KNNR 5 0308- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przelo- |szt.
d.1.|03 towe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
235 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
poz.52 szt. 23,000
RAZEM 23,000
61|KNNR 5 0406- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.|01 panel pokojowy sterownika pokojowego
235
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Rozdzielnica gtéwna
3.6
62 |KNNR 5 0405- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do  |szt.
d.1.|03 podtoza przez zabetonowanie
236
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.1./1301-01
2.36
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4 Oczyszczenie placu budowy
64|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-  |m3
d.1./1101-03 1101- dem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
24|06
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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1.3 SALA POD WYSTAWA MILITARIOW
1.31 Prace przygotowawcze
65| TZKNC N-K/I Zapoznanie sie z obiektem prostym o wielkosci do 200 m2 - wstepne ogledziny obiekt
d.1./t.01-g.01
3.1
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
66| TZKNC N-K/I Wstepne prace organizacyjne, dozér nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplano-  |obiekt
d.1.]t.01-g.04 wanie materiatow (wyliczenia i wykazy) dla obiektu prostego o wielko$ci do 200 m2
3.1
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
67| TZKNC N-KI/I Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkéw dla |szt.
d.1./t.01-d.13 obiektdw $rednio trudnych
3.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
68| TZKNC N-K/I Wykonanie odkrywek prébnych pasami o szeroko$ci okoto 10 cm z doczyszczeniem 1 |dm?
d.1.]t.01-d.10 warstwy do 20 dm2 dla obiektu trudnego
3.1
10*1*5 dm2 50,000
RAZEM 50,000
13.2 Prace remontowe (Pomieszczenie 1/2)
69| TZKNBK IV - Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej |szt.
d.1./500 grubosci 3 ceg.
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowa w cegle - ro- |cm
d.1./0103-02 z.sz. boty z rusztowania lub pomostu
32|13
analogia
80 cm 80,000
RAZEM 80,000
71| TZKNBK VIII Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szeroko$ci |m
d.1./06-12 do 20 cm
3.2
35,5+26,9 m 62,400
RAZEM 62,400
72| TZKNBK VIII Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. z  |m2
d.1./06-17 muréw z cegly gotyckiej pozostawionej pod lico
3.2
poz.71*0,3 m2 18,720
RAZEM 18,720
73| TZKNBK VIII Uzupetnienie tynku wewnetrznego kat. Ill w bruzdach po zatozeniu instalacji elektrycznej |m
d.1.]07-57 na $cianach lub sufitach
3.2
poz.71 m 62,400
RAZEM 62,400
74| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o powierz-  |m?2
d.1.]07-63 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na Scianach
32
67,6"2,94-0,86*5 m?2 194,444
RAZEM 194,444
75| TZKNBK VIII Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzeri o powierz-  |m?2
d.1.|07-64 chni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na sufitach i biegach klatek schodowych
3.2
203,69 m?2 203,690
RAZEM 203,690
76| TZKNBK XV Malowanie wnetrz farbg krzemianowo-silikatowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem  {m2
d.1./0106-01 jednokrotnie. Ujednolicenie kolorystyczne $cian i sklepien. Kolorystyka wg NK-Nadzoru
3.2|analogia Konserwatorskiego.
poz.74+poz.75 m2 398,134
RAZEM 398,134
133 Instalacja o$wietleniowa
1.3. Oprawy oswietlenia podstawowego
3.1
77|KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kte)
3.3.1|analogia E1 - Oprawa LED projektorowa, do szynoprzewodu, moc: 24W, strumien $wietlny: 1600
Im, barwa $wiatfa: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopier szczelnosci: IP44, ko-
lor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspétczynnik oddawania barw CRI>80
40*2 kpl. 80,000
RAZEM 80,000
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78| KNNR 5 0502- Oprawa LED do szynoprzewodu. Analogia do: Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwy- |kpl.
d.1.|02 kie)
3.31 E2 - Oprawa LED liniowa, do szynoprzewodu, dfugosc: ok. 60cm, moc: 24W, strumien
Swietlny: 1600 Im, barwa $wiatta: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopien szczel-
nosci: IP44, kolor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspdfczynnik oddawania barw
CRI>80
72 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
1.3. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
3.2
79|KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1./02 AW1--oprawa awaryjna LED do szynoprzewodu ,2W,1h,IP44
332
6*2 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
80| KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1./02 EW1-oprawa ewakuacyjna LED nastropowa ,2W,1h,IP44
332
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3. Osprzet
3.3
81|KNNR 5 0301- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.1.|11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
333
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
82|KNNR 5 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- | szt.
d.1.]02 kéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
333
poz.81 szt. 17,000
RAZEM 17,000
83| KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.|05 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm
333
poz.81 szt. 17,000
RAZEM 17,000
84 |KNR AL-01 Montaz modutowej centrali szt.
d.1.10102-02 Centrala monitoringu opraw awaryjnych
333 Akumulator 18 Ah
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Okablowanie
34
85/KNNR 5 0715- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mo- |m
d.1.|01 cowaniem- w fugach i na tynku
334 Przew6d NHXMH-300/500V 3x1,5mm?2
5+10 m 15,000
RAZEM 15,000
86 |KNNR 5 0714- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez  |m
d.1./01 mocowania- pod tynkiem
334 Przew6d NHXMH-300/500V 3x2,5mm?2
35,54+26,90 m 62,440
RAZEM 62,440
87|KNNR 5 0715- Montaz szynoprzewoddw tréjfazowych podwieszanych na wysokosci 3,5m od podfogi.  |m
d.1.|01 Analogia do: Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
3.3.4|analogia kadach z mocowaniem- w fugach i na tynku
Szynoprzewéd 3-fazowy, montaz: zwieszany na wysokosci 3,5m nad podfoga, kolor
czarny..
23+24 m 47,000
RAZEM 47,000
1.3. Osprzet-gniazda i taczniki
3.5
88|KNNR 5 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej | szt.
d.1.|11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
335
poz.81 szt. 17,000
RAZEM 17,000
89| KNNR 5 0308- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przelo- |szt.
d.1.|03 towe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
335 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
poz.81 szt. 17,000
RAZEM 17,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 37962




kosztorys z dodatkowymi robotami PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
90| KNNR 5 0406- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1.|01 panel pokojowy sterownika pokojowego
335
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.4 Oczyszczenie placu budowy
91|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-  |m3
d.1./1101-03 1101- dem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
34106
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2 UTYLIZACJA ODPADOW
92| Cennik ZGKiM 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w |t
d.2| Malbork 1709 01
kalk. wtasna
5 t 5,000
RAZEM 5,000
3 Roboty dodatkowe nie ujete w dokumetacji technicznej
31 Parkiet - sala pod wystawa militariéw
93 |KNR 2-02 Parkiet mozaikowy - wymana/naprawa ubytkow m2
d.3.1/1111-03
(20,7*7,8+7*1,2*0,9)*0,08 m?2 13,522
RAZEM 13,522
94 |KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych py-  |m2
d.3.1/0816-03 tochtonem
(20,7*7,8+7*1,2*0,9) m?2 169,020
RAZEM 169,020
95|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3.1/1111-08
(20,7*7,8+7*1,2*0,9) m?2 169,020
RAZEM 169,020
Mnoznik przedmiaru *3 507,060
96| KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.3.1/0815-08
(20,7+7,8)*2 m 57,000
RAZEM 57,000
3.2 Okna sala pod wystawa militariow
97| TZKNC N-K/ Uzupetnianie brakujacych szkiet w witrazach niezabytkowych bez opracowania malars-  |m?2
d.3.2|VII 1.05-0201 kiego; do 10% brakujacych szkiet
0,05*0,06*2 m?2 0,006
RAZEM 0,006
98 |KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.3.2/1111-01
0,6*0,7*2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
99|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwojny szktem ptaskim | m2
d.3.2/1101-04 z.sz. ciggnionym grubo$ci 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ksztalty nieprostokatne -
5.3.9911-03 powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku
2.52.53.
9911-04
0,6*0,7*2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
100 |Kalkulacja Wymiana szybki ze szkta technicznego o wymiarach do 5*10cm w oknie witrazowymta- |szt
d.3.2|wiasna czonym na oféw
kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 4-01 Wymiana ramiakow skrzydet okiennych - demontaz i powtdrny montaz szt.
d.3.2|0908-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Sciana w sali pod wystawa militariow
102 |KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.3.3|2010-05 czych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
1,25*1,5"2 m?2 3,750
RAZEM 3,750
103 | KNR-W 2-02 Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykoriczone - o$cie- |m?2
d.3.3/1001-04 rze
analogia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
104 | KNR-W 2-02 Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykoriczone m2
d.3.3/1001-04
2 m?2 2,000
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RAZEM 2,000
105/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.3.3|0815-02
2,8°7,8"2 m?2 43,680
RAZEM 43,680
106 |KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- ~ {m?
d.3.31204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
poz.105 m?2 43,680
RAZEM 43,680
107 |KNR 2-02 Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.3.31501-01
analogia
poz.106 m2 43,680
RAZEM 43,680
108 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw glad- ~ |m2
d.3.3|1505-01 kich bez gruntowania
poz.106 m2 43,680
RAZEM 43,680
109 |Kalkulacja Wykonanie $luzy zabezpieczajacej przed pytem magazyn bursztynu. kpl.
d.3.3|wiasna Wymiary $luzy 1.5x 2.3 x 1,5.
kalkulacja wykonanie z plyt poliweglanowych
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Okna sala 7-filarowa
110|TZKNC N-K/ Prace renowacyjne i rekonstrukcyjna witrazy niezabytkowych; przygotowanie masdo  |m
d.3.4|VII 1.23-09 uzupetniania ubytkow - uszczelnienie okien witrazowych po obwodzie
analogia
8*(1,25"2+3,6"2) m 77,600
RAZEM 77,600
111 |kalkulacja Prace renowacyjne i rekonstrukcyjna witrazy niezabytkowych; przygotowanie masdo  |m
d.3.4|wiasna uzupetniania ubytkéw - uszczelnienie okien witrazowych po obwodzie
8*(0,56+0,85)2*2 m 45,120
RAZEM 45,120
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