PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~ ' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien bud. Specjalnos¢ Podpis
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej
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1. DOKUMENTY




Kwidzyn, maj 2024 .

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

ARCHTEKTURA mgr ins arch. Vichat Jabronski
upr. bud. nr PO/KK/175/2007




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI: CZESC OPISOWA

2.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
Przepisy prawne:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm),
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. Poz.
977 2 2023 1),
c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1225 z 2022 r. z p6Zn. zm.),
d. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pozn. zm.),
e. Obowiazujace Palskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nimi przepisy wykonawcze.

Materiaty wyjsciowe:
Umowa z Inwestorem,
g. Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajaca  decyzje  przestrzenne
i materiatowe,
h. Wizja lokalna w terenie,
i. Literatura fachowa.

2.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza inwestycja dotyczy remontu pomieszczen w istniejacym budynku i swoim zakresem nie obejmuje
elementow zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt zagospodarowania terenu dostosowano do zakresu
inwestycji i pominieto niektdre punkty zwigzane z elementami zagospodarowania zewnetrznego. W dziale projektu
zagospodarowania terenu pozostawiono rozdziaty poswiecone opisowi stanu istniejgcego oraz projektowanego
inwestycji traktujac umownie pomieszczenia wchodzace w zakres inwestycji jak zagospodarowanie.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (ISTNIEJACY STAN POMIESZCZEN
REMONTOWANYCH)

Pomieszczenia wchodzace w zakres inwestycji:

Sala narozna: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtownego za
pomocy klatki schodowej w narozu dziedzinca. Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o
wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

e 7z korytarza z klatki schodowej za pomoca podwajnych drzwi dwuskrzydtowych o parametrach 158x219/229

(szer./wys.) oraz dwuskrzydtowych o parametrach 185x215.

e drzwi dwuskrzydtowych ostrotukowych z sali 7-filarowej o parametrach 199/290 (szer./wys.)

Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.

Sala 7-filarowa: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtownego za
pomoca klatki schodowej w Srodku dziedzinca i z wewnetrznego korytarza. Rzut pomieszczenia: zblizony do
prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m. Sala posiada:

e 2 nawy ze Srodkowa linig filaréw wspierajacych sklepienia.

e linig 7 filarow wspierajacych sklepienia krzyzowe

e 8 polami sklepien krzyzowych w 2 nawach.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

e 7z korytarza za pomoca 3 drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x219/229 (szer./wys.) oraz 2

dwuskrzydtowych ostrotukowych o parametrach 122x215.

Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.

Sala pod sala wystaw militariow orientalnych:

pomieszczenie na 1 pietrze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtéwnego za pomoca
klatki schodowej w $rodku dziedzifca. Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

ez nowozytnej z klatki schodowej za pomocg drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x205 (szer./wys.)



Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej i jest potaczona z salg wystaw militaribw orientalnych za pomocg
wewnetrznej klatki schodowe;.

Zakres

2.4

i parametry sal zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU (PROJEKTOWANY STAN POMIESZCZEN
REMONTOWANYCH)

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zakresem projektowanego remontu jest instalacja elektryczna: osSwietleniowa oraz instalacji gniazdowej |

wtaczn

1.
2.
3

~No

1.
12.

13.

2.4

ikowej. Wykanac zgodnie z projektem branzowym.

Trasy instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach sciennych po trasach obecnej instalacji elektrycznej.
Trasy w salach prowadzi¢ poziomo na wysokosci okoto 25-30cm ponad podtoga.
Nalezy fragmentarycznie odku¢ istniejace trasy celem zlokalizowania istniejace okablowanie, ktore nalezy
zdemontowac. Odkuwac warstwami za pomoca technik konserwatorskich.
W przypadku napotkania na otwory w $cianach, np. drzwi, nalezy prowadzi¢ trase dookota otworu z
uwzglednieniem zakazu kucia w detalu architektonicznym, np. opasce drzwiowej.
Trasy nalezy potaczy¢ z sasiednim zapleczem sali 7-filarowej, w ktérym zlokalizowana jest rozdzielnia
gtowna.
Instalacje oswietleniowg istniejacg nalezy zdemontowac.
Projektowang instalacje o$wietleniowg wykona¢ z szynoprzewodéw podwieszonych do zwornikéw
sklepienia w miejscu istniejacych przejs¢ kablowych.
Projektowany szynoprzewod podwiesi¢ na wysokosci okoto 3,5m.
Zastosowac szynoprzewody trojfazowe.
. Szynoprzewody w sali 7-filarowej nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykona¢ 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejsé przez Sciane, ale nie wiecej niz
10cm S$rednica. Otwory wykonac na wysokosci zasilania szynoprzewodu, czyli okoto 3,5m.
Trasy instalacji elektrycznej w czesci zapleczowej sali 7-filarowej prowadzi¢ w korytach kablowych
natynkowo.
Szynoprzewody w sali naroznej nalezy zasili¢ istniejacym przepustem w miejscu istniejacego oswietlenia,
czyli ze zwornikdw sklepien gwiazdzistych. Instalacje gniazdowa zasili¢ z rozdzielni w korytarzu przy wejsciu
do sali narozne;j.
Szynoprzewody w sali na 1 pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykonac¢ 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktére powinno przejs¢ przez Sciane, ale nie wiecej niz
8cm $rednica. Otwory wykonac:
e na przejsciu z zaplecza Sali 7-filarowej do klatki schodowej nowozytnej na wysokosci stropu w klatce,
e  przez strop klatki schodowej nowozytnej

e na przejsciu do Sali na 1 pietrze na wysokosci pod stropem w Sali na 1 pietrze.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Poza zakresem opracowania.

2.4.2

SPOSOB ODPROWADZENIA LUB 0CZYSZCZANIA SCIEKOW

Poza zakresem opracowania.

2.43

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Poza zakresem opracowania.

2.4.4

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Poza zakresem opracowania.

2,45

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Poza zakresem opracowania.

2.4.6

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Poza zakresem opracowania.

2.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poza zakresem opracowania.



2.6 INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI Wz
Poza zakresem opracowania.

2.7 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB LOKALIZACJI NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Rodzaj obiektu: Malbork; Zamek Sredni; skrzydto wschodnie;

Czas powstania: 3 ¢w. XlIl - pot. XV w.; 1817-1842; 1882-1944; 1947
Uzytkownik: Muzeum Zamkowe w Malborku

Nr rejestru zabytkow: A-23 z dn. 20.09.1949

2.8 INFORMACJA O WPLYWIE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren projektowy nie lezy w zasiegu wptywu eksploatacji gorniczej.

2.9 INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

e Scieki sanitarne odprowadzane na warunkach istniejacych.
e  Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.

e (Odpady state gromadzone bedg czasowo w pojemnikach w wyznaczonym miejscu na dziatce i wywozone
beda przez przedsiebiorstwo oczyszczania.

e W obiekcie nie bedg generowane hatasy przekraczajace wielkosci dopuszczalnych.
e Przewidywane zagrozenia: gwattowne zjawiska atmosferyczne wykraczajace poza normowa skale.

2.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

LUB TERENU
Ze wzgledu na remont budynku nie zmienia sie istniejgcych warunkoéw pozarowych budynku. Obiekt jest uzytkowany.

2.11 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

2.12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Nie zmienia sie istniejgcych warunkéw usytuowania budynku. Obszar oddziatywania bez zmian.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci: projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow.

Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania: projektowana inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania terenu.



czesS¢

RYSUNKOWA

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

SKRZYD+O WSCHODNIE

SALA NAROZNA

1.

FILAROWA
SALA NA 1 PIETRZE POD WYSTAWA MILITARIOW

2. SALA 7-

2.

3.



PROJEKT BUDOWLANY

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2 3 4 5

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~ ' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien bud. Specjalnos¢ Podpis
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

mgr inz. arch. Piotr Otdziej PO/KK/017/05 Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ w catosci wraz z projektami branzowymi, przedmiarami,
kosztorysami, STWIOR.

INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Wyzej podpisani projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw i wyrobow niz podane w projekcie
(architektura, konstrukcja, branze), pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i
funkcjonalnych.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko rozwiazaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen i standard
wykonania systeméw i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat rownowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i
estetycznych.




1.

SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA (STR. 3 - 6)

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

1.12 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

1.14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ

1.15 UWAGI OGOLNE

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC RYSUNKOWA (STR. 7 - 11)
NR NAZWA
RYS.

I-01 | RZUT SALI 7-FILAROWEJ | NAROZNEJ- INWENTARYZACJA

I-02 | RZUT SALI POD WYSTAWA MILITARIOW ORIENTALNYCH- INWENTARYZACJA

A-01 | RZUT SALI 7-FILAROWEJ | NAROZNEJ

A-02 | RZUT SALI POD WYSTAWA MILITARIOW ORIENTALNYCH

3.

DOKUMENTY: (STR. 12 - 13)



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: muzea.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie zmienia sie uktadu funkcjonalnego budynku. Gtéwna funkcja: muzealna, w przedmiotowych salach
organizowane bedg wystawy tymczasowe.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
W zakresie remontu sg 3 sale wystawowe:

Sala narozna: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtéwnego za
pomocg klatki schodowej w narozu dziedzifca. Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o
wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:
e zkorytarza z klatki schodowej za pomoca podwajnych drzwi dwuskrzydtowych o parametrach 158x219/229
(szer./wys.) oraz dwuskrzydtowych o parametrach 185x215.

e drzwi dwuskrzydtowych ostrotukowych z sali 7-filarowej o parametrach 199/290 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sg wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtornymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w scianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. W Sali wystepuje sklepienie
gwiazdziste oparte na wewnetrznym stupie i scianach pomieszczenia.

Sala 7-filarowa: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtownego za
pomocy klatki schodowej w srodku dziedzifca i z wewnetrznego korytarza. Rzut pomieszczenia: zblizony do
prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m. Sala posiada:

e 2 nawy ze Srodkowa linig filaréw wspierajacych sklepienia.

e linig 7 filarow wspierajacych sklepienia krzyzowe

e 8 polami sklepien krzyzowych w 2 nawach.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

e 7z korytarza za pomocg 3 drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x219/229 (szer./wys.) oraz 2

dwuskrzydtowych ostrotukowych o parametrach 122x215.

Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane sg w konstrukgji drewnianej, szklone witrazami.

Sala pod sala wystaw militariow orientalnych:
pomieszczenie na 1 pietrze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtownego za pomoca
klatki schodowej w $rodku dziedzinca. Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

ez nowozytnej z klatki schodowej za pomoca drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x205 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej i jest potaczona z salg wystaw militariow orientalnych za pomoca
wewnetrznej klatki schodowej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny s wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. Miedzy salami wystepuje strop
nowozytny.

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnied lub opinii innych organéw
Nie dotyczy.

Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Nie dotyczy.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry podano dla zakresu remontu.



DLUGOSC | SZEROKOSC SAL

Sala narozna 0/4:
Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.

Sala 7-filarowa 0/3:
Rzut pomieszczenia: zblizony do prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m.

Sala pod sala wystaw militariéw orientalnych 1/2:
Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.

WYSOKOSC SAL

Sala narozna i 7-filarowa:
Okoto 5m.

Sala pod salg wystaw militariéw orientalnych:
2,94m.

LICZBA KONDYGNACJI
1 kondygnacja

1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Warunki geotechniczne istniejace.

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy. Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejagcego uktadu funkcjonalnego.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejacego uktadu funkcjonalnego.
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania
b) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Warunki istniejace, nie zmienia sie istniejacego uktadu funkcjonalnego.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Nie dotyczy. Nie zmienia sie istniejacego wptywu na otoczenie.

1.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy. Poza zakresem remontu.

1.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

1.12 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku wystepujg nastepujace instalacje:
A. Instalacja wodociggowg ogolng (C.W.U, ZW.U.).
B. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
C. Instalacja C.0.
D. Wentylacja grawitacyjna.



E. Instalacja elektryczna w zakresie:
e instalacja oswietlenia podstawowego,
e instalacja zasilenia urzadzen,
e instalacja gniazd ogélnych i sitowych,
e instalacja odgromowa.

Zakresem projektowanego remontu jest instalacja elektryczna: oSwietleniowa oraz instalacji gniazdowej i
wtacznikowej. Wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym.

1. Trasy instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych po trasach obecnej instalacji elektryczne;.

2. Trasy w salach prowadzi¢ poziomo na wysokosci okoto 25-30cm ponad podtoga.

3. Nalezy fragmentarycznie odku¢ istniejace trasy celem zlokalizowania istniejace okablowanie, ktore nalezy
zdemontowac. Odkuwac warstwami za pomoca technik konserwatorskich.

4. W przypadku napotkania na otwory w $cianach, np. drzwi, nalezy prowadzi¢ trase dookota otworu z
uwzglednieniem zakazu kucia w detalu architektonicznym, np. opasce drzwiowej.

5. Trasy nalezy potaczy¢ z sasiednim zapleczem sali 7-filarowej, w ktorym zlokalizowana jest rozdzielnia
gtowna.

6. Instalacje oSwietleniowa istniejaca nalezy zdemontowac.

7. Projektowang instalacje oswietleniowg wykona¢ z szynoprzewoddéw podwieszonych do zwornikéw

sklepienia w miejscu istniejacych przejs¢ kablowych.

Projektowany szynoprzewod podwiesi¢ na wysokosci okoto 3,5m.

Zastosowac szynoprzewody trojfazowe.

0. Szynoprzewody w sali 7-filarowej nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykonac 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejsé przez Sciane, ale nie wiecej niz
10cm $rednica. Otwory wykonac na wysokosci zasilania szynoprzewodu, czyli okoto 3,5m.

11. Trasy instalacji elektrycznej w czesci zapleczowej sali 7-filarowej prowadzi¢ w korytach kablowych

natynkowo.

12. Szynoprzewody w sali naroznej nalezy zasili¢ istniejagcym przepustem w miejscu istniejacego oswietlenia,
czyli ze zwornikdw sklepien gwiazdzistych. Instalacje gniazdowg zasili¢ z rozdzielni w korytarzu przy wejsciu
do sali narozne;j.

13. Szynoprzewody w sali na 1 pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykona¢ 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejs¢ przez Sciane, ale nie wiecej niz
8cm $rednica. Otwory wykonac:

e na przejsciu z zaplecza Sali 7-filarowej do klatki schodowej nowozytnej na wysokosci stropu w klatce,
e  przez strop klatki schodowej nowozytnej
e na przejsciu do Sali na 1 pietrze na wysokosci pod stropem w Sali na 1 pietrze.

=L ®

1.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Ze wzgledu na remont budynku nie zmienia sie istniejgcych warunkéw pozarowych budynku.

1.14 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

TYNKI, OKtADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE

Tynki istniejace do zachowania

Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne istniejacych tynkéw do zachowania zgodnie z Programem Prac
Konserwatarskich.

Do zakrycia bruzd zastosowac tynki tozsame z tynkami na istniejgcych Scianach.

Sciany i sklepienia wymalowa¢ w kolorze biatym (RAL 9007).

1.15 UWAGI OGOLNE

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych.

b) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

c) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedza techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatéw czy systeméw stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robot budowlanych.



Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukeji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipg budowlano-montazowg majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary elementow istniejacych
budynkéw w naturze.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC
RYSUNKOWA
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trasa pionowa wokdf drzwi

trasa pozioma okofo 0,5m nad podiog
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Kwidzyn, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

ARCHTEKTURA mgr ins arch. Vichat Jabronski
upr. bud. nr PO/KK/175/2007

13



ZALACZNIKI

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2 3

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~ ' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

SPIS ZAtACZNIKOW
Z-1  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (STR. 3-9)
Z-2  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Z-3 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY (STR.)

DOKUMENT
NR DATA

OPIS

STR.

W | N ||




Z-1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MAJ 2024

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

' GRUPA ARCHITEKC]

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Adres projektanta

UL. DEBOWA 1/2, 82-500 KWIDZYN

Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
architektonicznej




1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny zdrowia dla inwestycji polegajacej
na remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami Swietlicy wiejskie;.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
Podstawa opracowania niniejszego planu jest:
a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ws. informagji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
Zakres opracowania zgodny z zakresem opracowania niniejszego projektu budowlanego dla branzy
ogolnobudowlanej. Informacje BIOZ pozostatych branz znajdujg sie w oddzielnych opracowaniach.

Zgodnie art. 21a Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik Budowy jest zobowigzany w oparciu o
niniejszg Informacje BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu BIOZ.

Plan BIOZ sporzadza sie miedzy innymi w przypadku, kiedy przewidziane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

1.4 ZAKRES ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot dla planowanej inwestycji oraz ich kolejnos¢ przedstawia sie nastepujgco:

a) roboty budowlano-montazowe
b) roboty wykonczeniowe
c) roboty porzadkowe

Zakres robot budowlanych:
a) roboty murarskie i tynkarskie
b) roboty malarskie

1.5 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie lub w jej sasiedztwie znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia:
e elektroenergetyczna napowietrzna,
e wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,
e telekomunikacyjna.

Na terenie znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia budowlane:
e  zespot budynkow zamkowych,
e place manewrowe,
e  przytacza: wodociggowe, energetyczne, kanalizacyjne.

1.6 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|.

e Poza zakresem. Remont wewnetrzny.

1.7 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

a) Na etapie realizacji przewiduje sie zagrozenie przy wykonywaniu robot budowlanych i montazowych na
wysokosci przekraczajacej 3 m.

1)

b) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.
c) Roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych.
d) Narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn

)

Wtargniecie na teren budowy osab niepozadanych, nie posiadajacych wiedzy na temat zagrozenia
bezpieczenstwa na terenie prowadzonych prac budowlanych.



f) W czasie trwania innych prac montazowych nie przewiduje sie zagrozen ujetych w Dz. U. Nr120 z
10.07.2003 poz. 1126, jednak zwraca sie uwage na stosowanie maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie, posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.8 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
p.poz. Posiadac¢ aktualne badania medyczne i odpowiednie szkolenia stanowiskowe oraz badania i uprawnienia do
prac na wysokosci. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Instruktaz w szczegolnosci powinien zawierac:
e  OkreSlenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen, w tym praca na wysokosci
e  Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi przed
skutkami wystepujacego zagrozenia,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadajacej
niezbedne przygotowanie zawodowe i BHP,
e (Okreslenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiatow w sposob bezpieczny,
o  Przekazanie srodkow tacznosci lub wskazanie miejsca ich lokalizacji wraz z okresleniem sposobu ich
uzycia w celu wezwania stuzb ratowniczych.
Kierownik budowy przydziela stanowiska pracy z omoéwieniem sposobu wykonania rob6t z zachowaniem zasad
bezpieczefstwa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z
zachowaniem przepisow BHP.
Kierownik budowy okresli bezpieczne odlegtosci w jakich moga by¢ wykonywane roboty budowlane (przygotowanie
zbrojenia, przygotowanie konstrukgji, ustawienie pojazdu dostarczajacego mieszanke betonowa, ustawienie dZzwigu,
ustawienie pojazdow dostarczajacych materiaty i elementy budowli) od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, konstrukcje wsporcze, Sciany budynku. Stanowisko pracy zbrojarzy
nalezy rozmiesci¢ po jednej stronie, aby zapewni¢ bezpieczne wykonanie robét. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Poszczegblne rodzaje elementow zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byc sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Elementy konstrukcyjne, ptyty Scienne i dachowe, zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, powinny
by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Stosowac sposoby mocowania adekwatne dla
przenoszonego elementu.

Zabronione jest:
¢ Podchodzenie do transportowanego elementu, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia,
e Chwytanie rekami za skrajne elementy przenoszonego materiatu,
e  Rzucania materiatéw,

Na wydzielonym terenie jest zabronione:
e  przebywanie 0sob niezatrudnionych
e organizowanie innych stanowisk roboczy i sktadowisk.

Magazynowanie materiatéw budowlanych:

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw, opieranie sie
sktadowanych materiatow i elementow o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest
zabronione, przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz -0,75 m od ogrodzen i
zabudowan.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szerokosci co najmniej Tm.
Uktadanie materiatéw (sposob utozenia i liczba warstw) powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

wyciaganie materiatow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione.

PONADTO ZABRANIA SIE;
e uzywania beczek, skrzyn, cegiet itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér dla pomostow.
e obcigzania pomostow rusztowan materiatami ponad ich ustalona nosnos¢ i gromadzenia sie
pracownikéw na pomostach
e wspinania sie po stojakach, podtuznicach, tezniach i poreczach pomostéw rusztowan, pozostawiania
narzedzi na krawedziach pomostow rusztowan, wykonywania gwattownych ruchow, przechylania sie
przez porecze,



pozostawiania na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy, zrzucania
elementow rozbieranych rusztowan,

1.9 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPJECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prace na wysokosci pow. 5 m powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla wykonujacych je
pracownikéw. Robotnicy winni by¢ wyposazeni w sprzet uniemozliwiajacy upadek z ww. wysokosci,
Wykorzystywany w czasie prac sprzet winien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne dopuszczenia
do uzytkowania. Rusztowania, sprawne technicznie i montowane w sposéb adekwatny dla
zastosowanego systemu, pod nadzorem o0sob przeszkolonych w tym zakresie,

Teren robot oznakowany i zabezpieczony przed ingerencjg 0s6b postronnych,
W okresie przerw w pracy zapewni¢ dozér na terenie inwestycji,

Prace instalacyjne winny by¢ prowadzone przez kierownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i eksploatacyjne (instalacje elektryczne: kierownik ,,D”, pracownicy "E"),

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W okresie
prowadzenia robot w strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zabezpieczyc
obiekt w $rodki umozliwiajace bezzwtoczne wezwanie pomocy i przystapienie do prac ratunkowych o
miejscu sktadowania ww. srodkow poinformowac wszystkie osoby pracujace i znajdujace sie w obrebie
budowy. Dojazd umozliwiajacy szybka reakcje na ewentualne zagrozenia odbywa sie od ul. Staroscinskiej.
Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,

Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych,

Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie,

Posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny, rekawice itp.,
Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 407) tj.:

1.10

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Warunki socjalno-higieniczne

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Roboty na wysokosci

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty dekarskie i izolacyjne

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie.



1.1

a)

INFORMACJE PRZEWIDZIANE, KTORE WINIEN PODAC KIEROWNIK BUDOWY PRZY OPRACOWANIU
PLANU BIOZ, NA PODSTAWIE N/N INFORMACJI- ZAKRES DOPASOWAC DO INWESTYCJI

CZESC OPISOWA

Petna nazwa i adres inwestycji.

Nazwe lub imie i nazwisko inwestora.

Imie i nazwisko Kierownika Budowy sporzadzajacego plan lub nazwe innego podmiotu sporzadzajacego
plan.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegblnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree

Wykazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Informacja o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposabie prowadzenia Instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru przed pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Termin rozpoczecia robét

Termin zakonczenia robot

Maksymalna liczba pracownikow zatrudnionych

CZESC RYSUNKOWA (uzupetnienie czesci opisowej)
Sporzadza sie jg na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu.
Umieszcza sie w widocznym miejscy i zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Na rysunku nalezy oznaczyc:

- czytelng legende i skale rysunku,

- biuro budowy w tym miejsce przechowywania Dziennika Budowy,

- ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki wejsciowe,

- lokalizacje tablicy informacyjnej budowy (widoczne miejsce),

- miejsce ochrony lub stréza budowy,

- czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego,

- miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsce sktadowania odpadéw,

- miejsca wytworni pomocniczych np. warsztaty ciesielskie, zbrojarskie, przyg. zapraw etc.
- planowang lokalizacje wind, dzwigéw czy zurawi budowlanych,

- tymczasowe drogi dojazdowe i ciagi komunikacyjne,

- miejsce parkowania maszyn budowlanych,

- lokalizacje punktéw poboru wody, energii elektrycznej, ciepta,

- szatnie i pomieszczenia socjalne,

- miejsca zwigzane z higieng osobista (umywalnie, wc),

- lokalizacje tymczasowych zabezpieczen (np. daszki i siatki ochronne),
- strefy ochronne wynikajace z odrebnych przepiséw,

- lokalizacje znakow ostrzegawczych o zagrozeniach panujgcych na budowie,
- palarnie papierosow.



Z2-PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2 3 4 5

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~ ' GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien bud. Specjalnos¢ Podpis
KONSERWACJA ZABYTKOW
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ w catosci wraz z projektami branzowymi, przedmiarami,
kosztorysami, STWIOR.

INFORMACJA 0 MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Wyzej podpisani projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw i wyrobdw niz podane w projekcie
(architektura, konstrukcja, branze), pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i
funkcjonalnych.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko rozwiazaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen i standard
wykonania systeméw i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat rownowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i
estetycznych.
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1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH: CZESC OPISOWA

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: muzea.

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie zmienia sie uktadu funkcjonalnego budynku. Gtéwna funkcja: muzealna, w przedmiotowych salach
organizowane bedg wystawy tymczasowe.

1.3 STAN ISTNIEJACY
W zakresie remontu sg 3 sale wystawowe:

Sala narozna: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtéwnego za
pomocg klatki schodowej w narozu dziedzifca. Rzut pomieszczenia: trapez zblizony do proporcji kwadratu o
wymiarach 10,78; 10,47/10,54; 12,18m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:
e zkorytarza z klatki schodowej za pomoca podwajnych drzwi dwuskrzydtowych o parametrach 158x219/229
(szer./wys.) oraz dwuskrzydtowych o parametrach 185x215.

e drzwi dwuskrzydtowych ostrotukowych z sali 7-filarowej o parametrach 199/290 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sg wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtornymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w scianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. W Sali wystepuje sklepienie
gwiazdziste oparte na wewnetrznym stupie i scianach pomieszczenia.

Sala 7-filarowa: )
pomieszczenie na wysokim parterze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzinca gtownego za
pomocy klatki schodowej w srodku dziedzifca i z wewnetrznego korytarza. Rzut pomieszczenia: zblizony do
prostokata o wymiarach okoto: 40,91; 42,50/7,75; 7,77m. Sala posiada:

e 2 nawy ze Srodkowa linig filaréw wspierajacych sklepienia.

e linig 7 filarow wspierajacych sklepienia krzyzowe

e 8 polami sklepien krzyzowych w 2 nawach.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

e 7z korytarza za pomocg 3 drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x219/229 (szer./wys.) oraz 2

dwuskrzydtowych ostrotukowych o parametrach 122x215.

Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny sy wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane sg w konstrukgji drewnianej, szklone witrazami.

Sala pod sala wystaw militariow orientalnych:
pomieszczenie na 1 pietrze Zamku Sredniego w skrzydle wschodnim, dostepne z dziedzifca gtownego za pomoca
klatki schodowej w $rodku dziedzinca. Rzut pomieszczenia: prostokat o wymiarach 7,63; 7,74/25,70; 26,00m.
Dostep do pomieszczenia odbywa sie:

ez nowozytnej z klatki schodowej za pomoca drzwi jednoskrzydtowych o parametrach 90x205 (szer./wys.)
Sala posiada funkcje sali ekspozycyjnej i jest potaczona z salg wystaw militariow orientalnych za pomoca
wewnetrznej klatki schodowej.
Sciany pokryte sa wyprawami tynkarskimi na bazie cementu. Wyprawy tynkarskie i oktadziny s wtérnymi
elementami nowozytnymi. Pomieszczenie doswietlone jest za pomocg okien zlokalizowanych w $cianach
zewnetrznych. Okna wykonane s w konstrukcji drewnianej, szklone witrazami. Miedzy salami wystepuje strop
nowozytny.

1.4 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Zakresem projektowanego remontu jest instalacja elektryczna: oswietleniowa oraz instalacji gniazdowej i
wtacznikowej. Wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym.

1. Trasy instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych po trasach obecnej instalacji elektrycznej.

2. Trasy w salach prowadzi¢ poziomo na wysokosci okoto 25-30cm ponad podtoga.

3. Nalezy fragmentarycznie odku¢ istniejgce trasy celem zlokalizowania istniejgce okablowanie, ktére nalezy
zdemontowac. Odkuwac warstwami za pomoca technik konserwatorskich.

4. W przypadku napotkania na otwory w $cianach, np. drzwi, nalezy prowadzi¢ trase dookota otworu z
uwzglednieniem zakazu kucia w detalu architektonicznym, np. opasce drzwiowej.
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5. Trasy nalezy potaczy¢ z sasiednim zapleczem sali 7-filarowej, w ktérym zlokalizowana jest rozdzielnia

gtowna.

Instalacje oswietleniowg istniejacg nalezy zdemontowac.

Projektowang instalacje oswietleniowg wykona¢ z szynoprzewoddéw podwieszonych do zwornikéw

sklepienia w miejscu istniejacych przejs¢ kablowych.

Projektowany szynoprzewod podwiesi¢ na wysokosci okoto 3,5m.

Zastosowac szynoprzewody trojfazowe.

0. Szynoprzewody w sali 7-filarowej nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykonac 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworéw dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejsé przez Sciane, ale nie wiecej niz
10cm $rednica. Otwory wykonac na wysokosci zasilania szynoprzewodu, czyli okoto 3,5m.

11. Trasy instalacji elektrycznej w czesci zapleczowej sali 7-filarowej prowadzi¢ w korytach kablowych

natynkowo.

12. Szynoprzewody w sali naroznej nalezy zasili¢ istniejagcym przepustem w miejscu istniejacego oswietlenia,
czyli ze zwornikdw sklepien gwiazdzistych. Instalacje gniazdowg zasili¢ z rozdzielni w korytarzu przy wejsciu
do sali narozne;j.

13. Szynoprzewody w sali na 1 pietrze nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej. W tym celu nalezy wykonac 2
przepusty scienne za pomocg wiertnic, celem zminimalizowania wptywu na oryginalng substancje muru.
Wielkos¢ otworow dopasowac do ilosci okablowania, ktore powinno przejs¢ przez Sciane, ale nie wiecej niz
8cm $rednica. Otwory wykonac:

e na przejsciu z zaplecza Sali 7-filarowej do klatki schodowej nowozytnej na wysokosci stropu w klatce,
e  przez strop klatki schodowej nowozytnej

e na przejsciu do Sali na 1 pietrze na wysokosci pod stropem w Sali na 1 pietrze.

~No
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1.5 WYTYCZNE DLA SCIAN

TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIE WEWNETRZNE

Przewidziane w programie prace konserwatorskie skierowane zostaty na zachowanie istniejacych wypraw oraz
odswiezenie warstw malarskich sal ekspozycyjnych.

1.

Oczyszczenie powierzchni scian i sufitow z warstw kurzu, zabrudzen i smolistych zanieczyszczen, metodg suchg
(omiecenie, odkurzenie), a w przypadku koniecznosci metodg ograniczajaca inwazje wody w strukture tynkow
i emisje pytow. Wstepnie proponuje sie zastosowanie pasty peelingujacej opartej na naturalnej dyspersji
lateksu Arte Mundit typ | firmy Remmers. Btonotwarcza pasta peel-off stuzy szczegolnie do usuwania pytow,
sadzy i innych zanieczyszczen, rowniez z powierzchni cegiet i tynkdw. Poniewaz zastosowanie preparatu zalezy
od jakosci podtoza oraz stopnia zanieczyszczenia, nalezy przed wtasciwym uzyciem wykona¢ mate proby na
mato widocznych powierzchniach testowych.

Likwidacja spekan w warstwie tynkarskiej.
Przed przystapieniem do likwidacji nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu rys i okresli¢ je jako pekniecia w
strukturze tynku lub spekania wtosowate.

W liniach spekan strukturalnych nalezy usuna¢ luzne resztki zaprawy, po czym powiekszy¢ przestrzef w formie
stozkowej. ZagruntowaC krawedzie szczeliny preparatem penetrujgcym np. Special-Fixativ firmy Keim.
Przestrzen wokét szczeliny wyptyci¢ przez usuniecie/ zeszlifowanie warstwy farby i tynku w sposob
umozlwiajacy zatopienie siatki zbrojeniowej. Szczeline wypetni¢ zaprawg o parametrach fizyko-mechanicznych
identycznych lub stabszych od materiatu lokalnego, nie licujac z powierzchnig przygotowanego wyptycenia
pod zatopienie siatki zbrojeniowej. Do zatopienia siatki zbrojeniowej mozna przystapi¢ po przerwie
technologicznej umozliwiajacej wyschniecie zaprawy w szczelnie w mys| zasady 1 doba na 1 mm grubosci. Do
zatopienia siatki uzy¢ nalezy zaprawe o identycznej frakcji kruszywa, jak zaprawa lokalna, w celu umozliwienia
opracowania jej w sposob wizualnie identyczny.

W miejscach spekan wtosowatych, przestrzen powiekszy¢ w formie stozkowej, zagruntowac i uzupetnic
zaprawg o frakgji kruszywa jak zaprawa lokalna, w celu umozliwienia opracowania jej w sposéb wizualnie

identyczny.

Wykona¢ naprawy tynkéw zdestruowanych i odspojonych z uzyciem tynkéw o spoiwie wapiennym.



6.  Po uzupetnieniu tynkow i zagruntowaniu ich preparatem na bazie hydrozolu np. Keim Soliprim, powierzchnie
nalezy pomalowac¢ gotowymi farbami zolowo-krzemianowymi do wnetrz np. Optil firmy Keim,
przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie), w kolorystyce odpowiadajace;
oryginalnemu opracowaniu malarskiemu ustalonemu w trakcie badan konserwatorskich [NCS S0500-N],
potwierdzonemu przez komisje inwestorsko-konserwatorska. Malowanie nalezy poprzedzi¢ probami
weryfikujgcymi wybor wtasciwego odcienia.

7. Bruzdy kablowe nalezy wypetni¢ tynkiem o parametrach tynkéw istniejacych, z zastosowaniem metod
opisanych powyzej.

Sciany i sklepienia wymalowa¢ w kolorze biatym (RAL 9001).

1.6 UWAGI OGOLNE

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentow materiatéw budowlanych.

b) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

c) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegdlnych materiatéw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

d) Roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

e) Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

f)  Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipg budowlano-montazowa majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

g) Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

h) Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary elementéw istniejacych
budynkéw w naturze.

i) W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

j)  Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.
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