PROJEKT BUDOWLANY

Data opracowania Nr egzemplarza

CZERWIEC 2024 1 2 3 4 5

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX-MUZEA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

"' GRUPA ARCHITEKC]

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien bud. Specjalnos¢ Podpis

BR. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci elektrycznej

Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

inz. Stanistaw taszkiewicz WRR-DT/7131/2/2002 Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci elektrycznej

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac w catosci wraz z projektem pierwotnym przywotanym w pkt.
1.1.b, ¢, przedmiarami, kosztorysami, STWIOR.

INFORMACJA O MOZLIWOSCI STOSOWANIA WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Wyzej podpisani projektanci dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw i wyrobdw niz podane w projekcie
(architektura, konstrukcja, branze), pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i
funkcjonalnych.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentdw oraz znaki towarowe sg tylko rozwigzaniami
przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatéw, montowanych urzadzen i standard
wykonania systemow i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat rwnowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i




SPIS TRESCI

SPIS TRESCI
1.

2.
3.

PROJEKT BUDOWLANY: CZESC OPISOWA .......ooovooomrecieeioes oo

11
1.2
1.3

PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt neas
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..tttk ettt ettt ettt be sttt b et tens
ROZWIAZANIA PROJEKTOWIE ...ttt sttt sttt ettt aens

IO 20 B 1Y 1 =1 L=

1.3.2. WYGCZNIK POZAIOWY ....eoviviiiieeiietieteet ettt ettt ettt ettt es bt es et et et e st esese s ese st et esessesessesessesesessennssan

13,3, TraSY KADIOWE ... et ettt ettt ettt ettt eae et et e et et et et et eneeaeene s

1.3.4. Istniejgca tablica rOZAZIEICZA.............c.ovoeieeeeeeeeeeee e

1.3.5. INStalacja OSWIBTIENIA..........c.oeeieeeee ettt en e

1.3.6. INStAlACIA ZASHANIA .....ooiviiiicei ettt ettt ettt e b ettt et s et b sttt ennen e

1.3.7. Mi€jSCOWE SZYNY WYTOWRNAWCZE..........ouooeieeeeeeeeeeeeeeeeeee et eee et e e e ete e et eeeeseee s ea et eeeas et eseesessesete s esesseseeseseseeseanana

1.3.8. Instalacja 0ChroNY 0 POTAZEN .........c.oveieeeeeeeeeeeeeeee et es e

1.3.9. INStAlacja OUGIOMOWA ....ocooviiieiiiieeceeee ettt ettt ettt ea et es et s et s e se s esess s ess s esesseanseas
DOKUMENTY L.ttt sttt ettt a et b e b ettt s s e et et e b e b et et s e s e st et et et et s s s s nasaetesesans
CZESC RYSUNKOWIA ..ottt ettt s e ee e e e s e ee e e ee s essseeeraeees

NR RYS.

NAZWA

E-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI 7 FILAROWEJ | NAROZNE)

E-2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI POD WYSTAWA MILITARIOW ORIENT.

SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE)




1. PROJEKT BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

e Ustalenia z Inwestorem na etapie projektu

e Wytyczne branzy instalacyjnej,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Przepisy obowigzujace na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:

1. USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

4. polskie normy

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,,REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ
POD SALA WYSTAW MILITARIOW ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
ROBOTAMI WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

1.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.3.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych obwoddéw wykonaé z istniejgcej rozdzielni pietrowej zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

1.3.2. Wytacznik pozarowy

Nie dotyczy.

1.3.3. Trasy kablowe

Okablowanie nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V dla przewoddéw. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami
5- zytowymi.

Instalacje kablowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym budynkiem m.in. oswietlenie, urzadzenia

technologiczne, projektuje sie wykonac¢ kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedy na
istniejgcych, zabytkowych $cianach z cegty przewody uktada¢ w fugach miedzy cegtami.



Przejscia przewodéw i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomoca
masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej rownowaznej dla samej przegrody. Wszystkie kable i
przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw

1.3.4. Istniejaca tablica rozdzielcza

Przy wymianie istniejacej rozdzielni pietrowej uwzgledni¢ doposazenie w zabezpieczenia
projektowanych obwoddw zgodnie z zatgczonym schematem.

1.3.5. Instalacja oswietlenia
1.3.5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg facznikdw oswietleniowych montowanych na
wysokosci 1.1 m mierzonej od powierzchni wykoriczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 /
5x1,5 mm?, uktadanymi w fugach miedzy cegtami, réwnolegle do krawedzi $cian.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych montowanych na szynoprzewodach na
wysokosci 3m przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania. Oprawy
uzgodnié przed montazem z Architektem.

1.3.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, ktérych
lokalizacje wskazano na zaftaczonych rysunkach. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne z
podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym zaprojektowano
zabudowanie oprawy z napisem , Wyjscie Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania rowniez minimum 1
godzina). Zastosowano centralny monitoring opraw.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie
przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedfug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgcy bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajacg uprzednie podjecie
proby zakoriczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami

kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie strefy
otwarte;j.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na podfozu
wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie
drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 Ix. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje
wymaga sie, aby oprawy oswietleniowe umieszczane byty co najmniej 2 m nad podtogg. W obiekcie
zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego zasilany z lokalnych inwerteréw z autotestem.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-
EN 1838. Oswietlenie awaryjne zasilane jest z opraw wyposazonych inwertery o czasie podtrzymania
t=1h. Oswietlenie awaryjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki oswietlenia awaryjnego
muszg sie Swieci¢ w sposob ciggly (oprawy dwuzadaniowe). Na $cianach i drzwiach drég
ewakuacyjnych nalezy umiescic¢ piktogramy. Wszystkie piktogramy beda podwieszane w taki sposéb,
by mozna je byto tatwo odczytaé, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujgce oznakowanie, obiekty i
inne.



Przyjeto nastepujgce parametry o$wietleniowe:

- réwnomiernosc natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych — nie mniej jak 0,4.
Poziomy natezen o$wietlenia:

- klatki schodowe ES$r > 150 Ix

- ciggi komunikacyjne - ESr > 100 Ix

- oswietlenie awaryjne ESr > 1x|

1.3.6. Instalacja zasilania
Instalacja gniazd wtykowych i zasilania grzejnikow

W ramach instalacji zasilania odbiornikdw zaprojektowano zasilanie bezposrednio z
istniejgcej rozdzielnicy pietrowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi w fugach miedzy
cegtami, réwnolegle do krawedzi $cian.

Gniazda montowac na wysokosci 0.2m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

1.3.7. Miejscowe szyny wyrdwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktdrych powinny by¢ przytgczone:
e czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oScieznice i skrzydta drzwi stalowych);
e dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;
e metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
e puszki do miejscowych potaczen wyrdwnawczych;
e stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

1.3.8. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wytaczanie
napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki
réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym o pradzie réznicowym 30 mA typu A. Po wykonaniu
instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.



1.3.9. Instalacja odgromowa

Nie dotyczy.

Opracowat w zakresie branzy elektrycznej:

mgr inz. Michat Gruzlewski
UPR. NR POM/0201/POOE/11
specjalnosc elektryczna



2. DOKUMENTY




Gac, czerwiec 2024 .

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

‘ Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT SALI: NAROZNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALA WYSTAW MILITARIOW
ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ROBOTAMI
WYKONCZENIOWYMI ZWIAZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art..233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

Projektant

mgr inz. Michat Gruzlewski
upr. bud. nr POM/0201/POOE/11
w specjalnosci elektrycznej do projektowania bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy

inz. Stanistaw taszkiewicz
upr. bud. nr WRR-DT/7131/2/2002
w specjalnosci elektrycznej do projektowania bez ograniczen




3. CZESC RYSUNKOWA
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obw.pr R3 ob
Linia o$wietleniowa nr 3

vE= - Oprawa LED ewakuacyjna [F2ALS/1W/B/1/SA/AT/WH

obw. nr33 obw. nr33 obw. nr34 obw. nri4
2 2 2 2

Y3+L

Oprawa LED ewakuacyjna ULSO/IF2ALS/IW/B/1/SA/AT/WH montaz linia §wietlna

@  Panel przyciskow sterujacych oswietleniem p/t 10A

qrzejnik elek

A Gniazdo wtyczkowe; pojedyncze, 1-fazowe 16A; 230V

A; Gniazdo wtyczkowe; 2 wtyki, 1-fazowe 16A; 230V

Ul. Dgbowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.gydesign.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl OGRUPAYANGARCH |TE KCl
mobile: +48 735 963 730

IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
<|_ MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
E REMONT SALI NAROZNEJ | SIEDMIOFILAROWEJ
& | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: -

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
= Imgr inz. Michat Gruzlewski 82—200 Malbork, ul. Storo§C|h§ko 1
= 220901_1.0011.154/2, obr.ew. 11, jedn. G27
E SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK: DATA:

elektryczna bez ograniczef POM/0201,/POOE /11 CZERWEC 2024

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
2 |inz. Stanistaw Laszkiewicz INSTALACJE ELEKTRYC/ZNE
2| SALI POD WYSTAWA MILITARIOW ORIENT.
% SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: SKALA: NR RYSUNKU:
% |elektryczna bez ograniczen WRR-DT/7131/2/2002 1:100 E-02




Projektowane

obwody -
doposazy¢

wymieniang
rozdzielnig na

L1, L2, L3 3x230V 400A
—
S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312
'x>\ 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A EDwA ( y16A [ 4 16A [ y16A ( y16A [ y16A E:)16A EDwA LED16A ( y16A [ y16A ( y16A [ 4 16A [ y16A
B B B B B B B B B B B B B B B

klatce
schodowej
N
PE
Nazwa Linia o$w. nr 1 Linia o$w. nr 1 Linia o$w. nr 1 Linia o$w. nr 2 Linia o$w. nr 2 Linia o$w. nr 2 Linia o$w. nr 3 Linia o$w. nr3 Linia o$w. nr 3 Linia o$w. nr 4 Linia o$w. nr 4 Linia o$w. nr 4 Linia o$w. nr5 Linia o$w. nr5 Linia o$w. nr5 Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
AW AW AW AW AW ogodlnouzytkowe [ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe [ogdinouzytkowe [ogolnouzytkowe |ogdlnouzytkowe [ogdinouzytkowe [ogoinouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe [ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Napigcie [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] | 79.91 0.24 0.24 0.01 0.24 0.24 0.01 0.15 0.15 0.01 0.15 0.15 0.01 0.15 0.15 0.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Typ przewodu YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,5mm2 |YDY 3x1,6mm2 |YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,5mm2 |YDY 3x1,5mm2 |YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,5mm2 |YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,56mm2 |YDY 3x1,5mm2 |YDY 3x1,5mm2 [YDY 3x1,6mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 [YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2
L1, L2, L3 3x230V 400A
r—
P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312
k>\ 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P k>\ 2P x 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P k>\ 2P 'x>\ 2P 2P 2P 2P 2P
LE:)16A [ y16A y16A [ 416A [ y16A [ 4 16A I_E:)16A LE:)16A I_E:)16A [ y16A [ 4 16A [ y16A [ y16A [ 416A LE:)16A I_E:)wA I_E:)wA [ y16A [ 416A [ y16A [ y16A
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
. www.gydesign.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl ‘ ’GRUPAYANGAR( H |TE K( |
PE mobile: +48 735 963 730
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Nazwa Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec Piec < M U ZEU M ZAM K OWE W M AI_B OR K U
e |[———
ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe [ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |ogdlnouzytkowe |akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny akumulacyjny E REM ONT SAL' NAROZN EJ | SlEDMlOF”—AROWEJ
Nr obwodu 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 E
2] SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: -
Napigcie [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 <
Moc zainstalowana Pi [kW] | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00
Typ przewodu YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 [YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |[YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 [YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 [YDY 3x2,5mm2 |YDY 3x2,5mm2 IMIE | NAZWISKO: PODPIS: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
< o . 82-200 Malbork, ul. Staroscifiska 1
& [mgr inz. Michat Gruzlewski ! ;
= 220901_1.0011.154 /2, obr.ew. 11, jedn. G27
E SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: DATA:
elektryczna bez ograniczefi POM/0201,/POOE /11 CZERWIEC 2024
IMIE, | NAZWISKQ: PODPIS: YTUL (NAZWA) RYSUNKU:
2 [inz. Stanistaw taszkiewicz SCHEMAT ROZBUDOWY
< .
=
2 ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
g
= | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: SKALA: NR RYSUNKU:
a .
? |elektryczna bez ograniczen WRR-DT/7131/2/2002 SZKIC E-03




