ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 27.12.2022 1.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. E. Warminskiego 8
85-054 Bydgoszcz
tel. 52 31 31 200
66573/2022/0D1/RR2

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Stacja uzdatniania wody, Kebylarnia dz. nr 2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 60 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze 0,4kV kablowo-pomiarowe (zasilane z GPZ "Przyleki" poprzez linig 15kV "Dabie", stacje transformatorowa
15/0,4kV ,,Dabie Nowe Zwirownia” nr 24045 oraz lini¢ 0,4kV).

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.:

1.1. zabudowa¢ ztgcze 0,4kV kablowo—pomiarowe (typu ZK1x-1Pp) przy granicy dzialki nr 2 z dostgpem od strony
drogi.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2.1. w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transformatorowej 15/0,4kV "Dabie Nowe Zwirownia" nr 24045 wyposazy¢ w
pole odptywowe i wyprowadzi¢ linie kablowa nn-0,4 kV (typu 150 mm?2, jako nowy obwoéd) do zlacza
wymienionego w punkcie 1.1 poprzez ztacze wymienione w pkt 2.2 oraz do ziaczy wymienionych w pkt 1.1
w warunkach nr 66028/2021/0D1/RR2 oraz nr 12537/2022/0D1/RR2;

2.2 zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe typu SK4-1P przy granicy dz. nr 106/5 z dost@pem od strony drogi.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaezanego:
3.1. z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ wlz (o przekroju wg potrzeb) do RG obiektu;
3.2. zrealizowa¢ pozostale wymagania i zalecenia okre$lone w niniejszych warunkach przylaczenia do sieci.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w ziaczu nn-0,4kV kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnoscei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze nn-0,4kV kablowo-pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

licznik i uktad pomiarowy przystosowany do pomiaru pétposredniego.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

zabezpieczenie przedlicznikowe 3-fazowe o wartosci 100A, usytuowane w zlaczu nn-0,4kV kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé odpowiedni
dla tego uk}adu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC! PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
przytaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzaé¢ zaklécenr o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X. UWAGI DODATKOWE:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rozbudowy sieci bez konieczno$ci
informowania Klienta jezeli nie wplywa to na miejsce przylaczenia, termin przylgczenia i oplate przytaczeniowa.

2. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

3. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

4. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

5. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
iplanowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

7. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uregulowac sprawy formalno-prawne zwigzane z terenem pod stacje
transformatorowa, linie kablowe nn-0,4kV oraz urzadzenia elektroenergetyczne z zapewnieniem do nich catodobowego
bezkolizyjnego dojazdu i dostepu oraz mozliwoscia rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

9. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spokki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic¢), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

. (podpis osoby upowaznionej)
Rozdzielnik:
adresat
a/a
RD2/ZR
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