ZAKLAD GOSPODARK! KOMUNALNE.
ul. Rolna 6
86-060 Nowa Wies Wielka
tel. 52 381 22 20, fax 52 326 85 62

WYTYCZNE DO PROJEKTU STACJI UZDATNIANIA WODY KOBYLARNIA
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Uktad technologiczny stacji uzdatniania wody w Kobylarni w oparciu o klasyczny
dwustopniowy proces filtracji wraz z pompownig do ptukania filtréw i pompownia
sieciowq.

Studnie glebinowe uzbroi¢ w pompy gtebinowe i obudowy studni. Obudowe
studni umiesci¢ bezposrednio na betonowej podstawie. Zastosowac obudowe
wykonang z jednego elementu z laminatu poliestrowo-szklanego, podnoszona w
calosci na zawiasach z zastosowanym systemem ulatwiajgcym podnoszenie.
Stacje zaprojektowaé na wydajno$¢ filtracji Q max filiracji = 150 >/h.

Uktad filtracji I° zaprojektowag z filtréw cisnieniowych pospiesznych ze ztozem
mineralnym do usuwania zelaza.

Ukad filtracji I1I° zaprojektowaé z filtréw cisnieniowych pospiesznych ze ztozem
katalitycznym do usuwania manganu.

Plukanie filtréw wykona¢ za pomocg pomp ptuczacych podajacych wode do
ptukania w kierunku wstecznym.

Zastosowa¢ uktad dezynfekcji ciaglej za pomocg lamp UV wody uzdatnione;j.
Zaprojektowa¢ uktad awaryjnej dezynfekceji wody (NaCl)wraz z nieodzowng
instalacjg i pomieszczeniem do urzadzen dezynfekujacych. Dozowanie NaCl przed
zbiornikiem wody uzdatnionej.

Zaprojektowaé zestaw pomp sieciowych podajacych wodg do sieci wodociggowe;j
o wydajnosci szczytowej 200 m*/h i H= 5,2 bar. Wszystkie pompy w zestawie
wyposazone w falownik.

Zbiornik wody uzdatnionej o pojemnosci 2*800 m>.

Zbiornik wody poptucznej o objetosci dostosowanej do ilosci wody z plukania
filtrow i czasem koniecznym do sedymentacji , wyposazony w dwie pompy
zatapialne pracujgce na przemian o parametrach dostosowanych do tloczenia wod
poptucznych do kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Kobylarnia. Rurociag wod
poplucznych nalezy wiaczy¢ do budowanej kanalizacji sanitarnej w sie¢
grawitacyjng zlokalizowang na dz.nr 9/13 przed ttocznig sciekow TS-4, poprzez
studnie rozprezng. Zastosowac przeptywomierz do pomiaru ilosci wod
poplucznych.

Budynek hali technologicznej wyposazy¢ w pomieszczenie socjalne wraz z
weztem sanitarnym. Dla $ciekéw bytowych zaprojektowaé szczelny zbiornik
bezodplywowy.

Praca stacji uzdatniania wody powinna by¢ zautomatyzowana i nie powinna
wymagac stalej obshugi. Proces powinien opiera¢ si¢ na sterownikach z
wizualizacja wszystkich urzadzen i parametrow stacji. Wymagany jest zdalny
dostep i nadzér z dowolnego miejsca nad praca urzadzen. Uktad sterowania
zestawu hydroforowego powinien umozliwié prace ze statym cisnieniem lub ze
statym przeptywem na wyjsciu SUW.




14. Stacj¢ wyposazyé w agregat pradotwdrczy o mocy pokrywajacej zapotrzebowanie
w energi¢ elektryczng wszystkich urzadzen technologicznych. Uklad agregatu
pradotworczego wyposazy¢ w automatyczne zataczenie przy zaniku zasilania
podstawowego w energie elektryczng.

15. Stacje wyposazyé w instalacje fotowoltaiczng o mocy przystosowanej do potrzeb
w energi¢ elektryczna.

16. Teren stacji zabezpieczy¢ systemem czujek, kamer i systeméw alarmowych
uniemozliwiajgcych przebywanie 0séb nieuprawnionych na caty terenie SUW.

17. Zaprojektowaé sie¢ wodociagowa taczgcg SUW z siecig wodociagows znajdujaca
si¢ w ciggu ulicy Prostej w Kobylarni.




