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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania
Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras W|dokowy,
ktorego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr. 0034 w Zielonej Gérze)

1. Dane ogodlne
1.1.  Inwestor: Miasto Zielona Goéra
ul. Podgérna 22,
65-424 Zielona Géra

1.2.  Obiekt: Miejska winnica wraz z ogrodzonym, ogolnodostepnym terenem
rekreacyjnym z platformg widokowg ,

1.3. Lokalizacja: Zielona Goéra, ul. Aleja Juliusza Stowackiego 29 :
j. ewid. 086201_1 Zielona Géra, Obr. 0034, dz. nr 40/5

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu winnicy miejskiej
oraz ogdlnodostepnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z platformg widokowg.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
1. Przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowej. —
&’ _ Budowa platformy widokowej \//
3. Wykonanie placu rekreacyjnego oraz dojécia —
4. Rozblorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych.:
Wykonanle zbiornikéw wody deszczowe;j \f N
. Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejacym
¢ 7.’? Montaz elementéw matej architektury \f
8. Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej -
9. Zatozenie winnicy —.

3. Opis stanu isthiejacego zagospodarowania dziatki

3.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie istniejgcego domu pomocy
spofecznej, na dziatce nr ewid. 40/5 - obreb 43, przy al. Stowackiego w Zielonej
Gorze. |

Teren potozony jest na szczyme wzgorza — wystepuje wyrazny spadek w klerunku
potudniowym.

3.2. Dostep do drogi publicznej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgcego Domu Pomocy Spotfecznej, .
ktéry posiada dostep do drogi publicznej znajdujgcej sie na dziatce 36/4 — al. Juliusza
Stowackiego. '
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3.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg otoczony jest niskg zabudowg — od potnocy i zachodu -
mieszkaniowa, od potudnia i wschodu sgsiadujac z ogrédkami dziatkowymi. Teren

jest Zagospodarowany i ogrodzony. Pétnocny fragment dziatki zajety jest przez wjazd

na posesje wraz z dojsciem do wejscia gtéwnego budynku oraz teren rekreacyjny dla
pensjonariuszy obiektu z siecig alejek Spacerowych wykonanych z kostki betonowej.
Centralng czesé dziatki zajmuje budynek DPSu.

Potudniowa cze$¢ dziatki stanowi zZielony obszar rekreacyjno-wypoczynkowy,
poprzecinany alejkami z nawierzchni asfaltowej. Znajduja sie tu réwniez trzy
drewniane wiaty wypoczynkowe. Dominuje zieler niska z wystepujgcymi
sporadycznie krzewami oraz drzewami owocowymi. ‘

. Opis Qroiektowanego zagospodarowania dziatki

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ utworzenie w potudniowej czesci dziatki

winnicy miejskiej oraz ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego z placem widokowym
oraz drewniang platforma z tarasem widokowym, skfadajgcy sie z placu i dojscia
pieszego o nawierzchni mineralnej, drewnianej platformy widokowej oraz obiektéw
matej architektury. Plac bedzie w catosci ogrodzony — na granicach dziatki przez
istniejgce ogrodzenie panelowe oraz przez projektowane ogrodzenie oddzielajgce
ogdinodostepng czesé rekreacyjng od terendw rekreacyjnych DPSu w celu
Zapewnienia bezpieczenstwa jego mieszkancom. A _
Dostep na projektowany teren rekreacyjny zapewniaé bedg zamontowane w
ogrodzeniu furtki. '

Na terenie projektowanej winnicy planuje sie budowe dwoch zbiornikéw na wode
deszczowg oraz rozbudowe  instalacji kanalizacji deszczowej o kanaty
odprowadzajgce wody opadowe z istniejgcych rur spustowych potudniowej czesci
budynku DPSu.

4.2. Uktad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa znaczgco na istniejgcy . uktad

komunikacyjny obstugujacy teren DPSu. Projektuje sie rozbiorke asfaltowych -

utwardzen nieuzywanych alejek spacerowych, czesciowg rozbiérke utwardzenia z
kostki betonowej, w celu Przeniesienia istniejgcej wiaty oraz wykonanie placu
widokowego wraz z dojsciami o nawierzchni mineralnej. Projektuje sie dodatkowe
wejscie dla pieszych na teren dziatki od strony potudniowej, z dziatki drogowej nr 41.

4.3. Nawierzchnie :
Projektuje sie plac widokowy oraz dojscia piesze z nawierzchni mineralne;.

Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywato sie za Pomocy spadkéw poprzecznych

na tereny zielone dziatki.

KONSTRUKCJA SCIEZEK PIESZYCH:
e 3 cm- nawierzchnia mineralna 0-8 mm
* 15 cm- podbudowa z thucznia 0-31 5 mm
® grunt rodzimy
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4.4. Uksztaltowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie wpltynie na znaczng zmiang uksztattowania dziatki.
Przewiduje sie nieznaczne prace deniwelacyjne. Spadki projektowanych nawierzchni
dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.

4.5. Zielen
Inwestycja przewiduje zatozenie winnicy miejskiej. Nie wprowadza sie zmian w
zieleni istniejgcej.

4.6. Prace rozbiorkowe

- Planuje sie rozbiérke nawierzchni asfaltowej oraz schodéw terenowych.

- Planuje sie rozbiérke istniejacej wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem z kostki
betonowej w celu przeniesienia w nowe miejsce.

5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

\/

5.1. Zbiorniki na wode deszczowa
PrOjektUJe sie dwa zelbetowe zbiorniki na wode deszczowg o powierzchni

VL2 T2 2m? i objetosci do 10m? kazdy, na podsypce z mieszaniny piasku $redniego
" z cementem o wskazniku zageszczenia 1s=0,97 grubosci 15cm. Grubos$¢ ptyty

pokrywowej: 12cm.

5.2. Altana wypoczynkowa

Planuje sie demontaz i przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowej o powierzchni
12,5 m? bez wprowadzania zmian w jej wygladzie i konstrukcji.

5.3. Drewniana platforma widokowa

Projektuje sie niezadaszong platforme widokowa o konstrukcji drewnianej. Jest to
obiekt wolnostojgcy na planie zblizonym do kwadratu o charakterze wiezy, wykonany
w catosci z drewna impregnowanego.

5.4. Zatozenie winnicy

W potudniowej czesci dziatki planuje sie zatozenie winnicy miejskiej w uprawie
rzedowej na rusztowaniach ze stalowych stupkéw podporowych i drutow. W
obszarze dostepnym dla zwiedzajacych planuje sie uprawe winorosli przy
drewnianych stupkach.

5.5. Mala architektura

Na terenie inwestycji nalezy zastosowac¢ elementy matej architektury:

a) Lawki —8 szt.

b) Kosze parkowe — 2 szt.

c) Tablice informacyjne — 2szt.

d) Tablica z regulaminem — 1szt.

e) Tablice informacyjne pulpitowe — 2szt.

f) Lunety widokowe — 2szt.

g) Stojak na rowery — 2szt.

5.6. Ogrodzenie

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego ogrodzenia o dodatkowy fragment dtugosci
30m oddzielajgcy ogdlnodostepng czes¢ widokowo-rekreacyjng od planowanej
winnicy. Ogrodzenie systemowe z furtkg z paneli tozsamych z istniejgcym
ogrodzeniem terenu o wysokosci 2,1 m.

Planuje sie rowniez wykonanie furtki w ogrodzeniu istniejgcym, w celu zapewnienia
dostepu do czesci widokowo-rekreacyjne;j.

URZAD MIASTA
Zielona Gora

(2



6. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 40/5 0,98 ha
Powierzchnia objeta opracowaniem 6 904 m?
istn. powierzchnie utwardzone 1850 m?

- Fragment budynku DPS 896,4 m?

- Droga dojazdowa 276 m?

- Chodniki z kostki betonowej 678 m?
Istn. powierzchnie utwardzone do rozbioérki 60 m? o

- Sciezka z nawierzchni asfaltowe; 58 m?

- Schody terenowe 2 m?
proj. powierzchnia zabudowy - platforma widokowa 36 m?
proj. nawierzchnia mineralna 69 m?

- dojécia piesze 15,5 m?

- plac widokowy 53,5 m?
proj. Powierzchnia zbiornikow 14,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 73% 5 018 m?

Dostep dla osob niepetnosprawnych

Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Charakter uzytkowy planowanej
budowy platformy widokowej nie moze zabezpieczy¢ potrzeb oséb poruszajacych sie.
za pomocg wozkoéw inwalidzkich.

Dla oséb nie bedacych w stanie wspig¢ sie po schodach na taras wdokowy -
przewidziana zostata luneta na poziomie terenu.

. Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej.

Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

9.1.Opis ogdiny
Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy o konstrukcji drewnianej stuzgcej
turystyce.

9.2. Zapotrzebowanie na wode.
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

9.3. Odprowadzenie $ciekow
Obiekt nie powoduje generowania sciekéw.

9.4. Wody opadowe _
Woda deszczowa nie bedzie ulegata zanieczyszczeniu i odprowadzana bedzie w
teren.

URZAD MIASTA
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9.5.0grzewanie
Obiekt nie wymaga ogrzewania.

9.6.Energia elektryczna
Obiekt nie wymaga doprowadzenia zewnetrznych zrédet energii elektrycznej

9.7.Hatas
Inwestycja w zaden sposoéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie
akustyczne nie ulegnie zmianie na etapie uzytkowania.

9.8.Szata roslinna :
W obszarze projektowanej platformy nie przewiduje si¢ zmian w szacie rosllnnej

9.9.0CENA EKOLOGICZNA :
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wp{ywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen ;
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen
ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w
ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przej$ciowy i odwracalny, natomiast czas tych
dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig
organizacje robot dobér materiatow, sprzetu i srodkoéw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji,
obrotu o0 najmniejszym oddziatywaniu na $srodowisko stosowanie materiatéw
posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano -
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
Srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - terehy (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

9.10. Potencjalne awarie moggce wystapi¢ w trakcie realizacji inwestyciji
Z uwagi na zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje sie awarii.

10.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w na dziatce, na ktoérej zlokalizowane sg obiekty
objete opracowaniem i nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich.
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11.Analiza __ technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto ‘
Nie dotyczy. A _
12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-'_

instalacyjneqo zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

14.Uwagi koncowe g : ;
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym .
projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami  producenta  urzgdzen pod nadzorem  kierownika  robdét.
Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta
I inwestora. : !
Wykonawca do realizacji robét zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty,
wyroby budowlane oraz urzgdzenia posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa
jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
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BUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania

Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego wida¢
Sniezke

1.Nalezy przyja¢ +- 5% podanych wymiaréw
2.Wszystkie urzadzenia powinny by¢ utrzymane w jednej kolorystyce - proponowany
impregnat kolor ,debowy”.

L.P. Przykladowe zdjecie Opis Wymiary Iosé

Tablica informacyjna - | oo vobliey 120x120
konstrukcja drewniana z
1. dachem dwuspadowym, Wysokos e, K . 3
oparta na dwéch stupach yso 052%8(::::1 Apanit
nos$nych.
Wysoko$¢ : 81 cm
2. Lawka parkowa szeroko$¢: 63 cm 6

dtugos¢: 172 cm

3. Kosze na $mieci Srednica: 50 cm 1
Wysoko$¢: 75 cm

Wi = o g PO
| - o5 PR, o O O
‘-,i ! : B Gy A \

4. Tablice pulpitowe 2
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- obiektyw: 80mm

- powiekszenie: 25

- minimalna odlegtos¢
Lunety obiektu: 25 metréw 2
- wysokos¢: 160cm

- kolor: srebrny szary
mtotkowy

Stojak na rowery 2
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Zielona Goéra, 15.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oSwiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
Miejska winnica na tytach DPS-u prze alei Stowackiego i taras widokowy, z
ktérego widaé Sniezke

Zielona Gora al. Stowackiego 29 dz. nr 40/5

(jedn. ewid. 086201_1 , obreb ewid. 0034)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
upr. nr 3/94/Zg

mgr inz. Marek Mejnartowicz
upr. nr LBS/0046/POOE/13

mgr inz. Bozena Markowska
upr. nr 16/2000/GW
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie WIkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 24 ust.l rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pézn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan MAREK JERZY MEJNARTOWICZ

mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 28-04-1964r. - Zielona Goéra
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0046/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz Marek PUCHALSKI ./.}.:::I ..........
2. inz Edward WIECKOWSKI / Y

3. inz. Andrzej WESOLY  .../fo.fe.

Otrzymuja:
1. Pan MAREK MEJNARTOWICZ .
zam. ul. Kmicica 54; 65-001 ZIELONA GORA

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. OR LOIIB
4. ala

URZAD MIASTA
Zielona Gora



WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wlkp., dnia 16.05.2000 1.

IAB.VIL.LDus/7131-21/2000

DECYZJA Nr 16/2000/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, v zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. / oraz §9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budovnictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictyie / Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z

wynikiem pozytywnym

na&ajq

pani Bozenie Markowskiej
mgr inz. po kierunku inzynierit Srodowiska
ur. dnia 19 maja 1971 roku w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINET
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Bozena Markowska
jest upowazniona do:

- sporzadzania projekidw w zakresie sieci, instalacji { urzqdzen: wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projelaéw objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzyniania obieltéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwemn Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

O

P

ol

Zup. WAJEWODY '
o URZAD MIASTA
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( )
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] [
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP %

ZAéWIADCZENIE -'ORYGiNAL | _
(wypis z listy architektéw) Ly Sl R QV

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JADWIGA DRYNKORN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniétwie g
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/94/2G, y e

jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0003.

‘Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-2024 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0003-8E1E-D8S8CE-7CDY-3382

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

URZAD MIASTA -

‘Zielona Gérs -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2AW-TKC-7TW *

Pan Marek Mejnartowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0112/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 54, 65-123 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

iy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WMH-F22-LR4 *

Pani Bozena Markowska o numerze ewidencyjnym LBS/I1S/0622/01

adres zamieszkania ul. Grzybowa 48, 65-130 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-05 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

URZAD MIASTA
Zielona Gora



'nazwa elemart pro;ektu :
"~budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa platformy wndokowej wraz z mfrastrukturq techmcznq
w ramach zadania: e

Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Stowackiego i taras:
widokowy, z ktérego widaé Sniezke

adres obiektu budowlanego

Zielona Géra, al. Stowackiego 29

[ka"teg'dria obiektu. j

Vil

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktérych obiekt
jest usytuowany

Jedn. ewid.: 086201_1
obreb: 0034,
dziatka nr: 40/5

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora,
adres inwestora

Miasto Zielona Gora — Zaktad Gospodarki Mleszkamowej e
Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra =R 4

zakres petniona imie i nazwisko At
opracowania funkcja specjalnosc | vania
projektanta nr uprawnien budowlanych P
projektant | ar inz. arch. Jadwiga Drynkorn
ARCHITEKTURA Spec;j. specjalnos¢ architektoniczna
uprawnien
Numer 3/94/29 .
uprawnien g%';:
prejektant mgr inz. Arnold Drynkorn
KONSTRUKCJA Speg. specjalnos¢ konstrukcyjna ~\\
uprawnien
Nlisvier 3/90/ZG
uprawnien
PREZYDENT MIASTA

Zielona Géra

ZQOdn&e))z jl‘/’aml podn%m, o daouadt
T z dnia 4

---------------------------

.,;.v:,:r:u. ---------------



I.  CZESC OPISOWA str.1-3
I OPIS TECHNICZNY ot 424
Il. CZESC RYSUNKOWA : ; str.4-5
Rys. 1. PLATFORMA WIDOKOWA - RZUTY e M
; y Rys. 2. PLATFORMA WIDOKOWA - ELEWACJE : | str: 5 R RS ey
Spis zawartosci ! ¥ L MO B
Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU " | str.6-8
1.  o$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z . - str.6
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. : i e
2.  Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w str. 7
odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem '
przez sporzadzajgcego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej str. 8
izby samorzgdu zawodowego ;

URZAD MIASTA
Zielona Goéra



Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego platformy
widokowej w miejscowosci Zielona Géra al. Stowackiego 29

1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor: Miasto Zielona Géra
ul. Podgorna 22,
65-424 Zielona Goéra
1.2 Obiekt: Platforma widokowa
1.3 Lokalizacja: ul. Aleja Juliusza Stowackiego 29,
dz. ewid. nr40/5 j. ewid. 086201_1 Zielona Gora, obr 0034

2 Przedmiot i zakres opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny platformy widokowe;j.
Platforma zlokalizowana jest w m. Zielona Géra na terenie przy al.
Stowackiego 29 dz. nr 40/5

3 Przeznaczenie i program funkcjonalny
Platforma widokowa ogdélnodostepna przeznaczona do celéw edukacyjno -
turystycznych. :

4 Forma architektoniczna obiektu

Projektuje sie platforme widokowg o konstrukcji drewniane;j. Jest to obiekt
wolnostojgcy na planie zblizonym do kwadratu o charakterze wiezy, wykonany
w catosci w konstrukcji drewniane;.

5 Opis ogolny projektowanego obiektu

Konstrukcje no$ng drewniang obiektu stanowig stupy, podciagi, legary oraz
miecze i usztywnienia stupow. Projektuje sie podtoge drewniang z desek.
Schody prowadzgce z poziomu terenu na poziom pomostu widokowego o
konstrukcji drewnianej z belkami policzkowymi. Ze wzgledow
przeciwpozarowych teren w obrebie 5 m od obrysu platformy powinien zosta¢
wykonany o nawierzchni mineralnej w celu uzyskania niezapalnego podtoza.

6 Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy 26,01 m?
Kubatura , 130 m*
Powierzchnia pomostu 26,4 m?
Dtugosc¢ 5.10m
Szerokosé 500 m
Wysokos¢ 6,1m

7 Warunki gruntowo-wodne
Budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do g#e,bokoscn 2,0
m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw piaskéw Srednich
W miejscu lokalizacji obiektu stwierdzono wystepowanie
0,00-0,20 gleba |
0,20-2,00 piaski $rednie o 1d=0,50 warstwa I
Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemne;j.
Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

URZAD: MIASTA
Zielona Goéra



8 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe.
8.1. Zastosowane schematy statyczne i zalozenia przyjete do obliczen
- podciggi i belki
— belka wolnopodparta jednoprzestowa i dwuprzestowa ciggta -
- krokwie i ptatwie '
— belka wolnopodparta jednoprzestowa
- stupy
— elementy $ciskane z uwzglednieniem wyboczenia.
8.2. Podstawowe wyniki obliczen
Przyjeto obcigzenia
- obcigzenie $niegiem (strefa I) 0,7 kN/m2
- obcigzenie wiatrem (strefa |, kat terenu 3) 0,49 kN/m2
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 | strefa "
- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 | strefa
- obcigzenie state  wg PN-82/B-02001
- obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003
- obcigzenie fundamentéw wg PN-81/B-03020 | strefa

9 Opis poszczegolnych elementéw obiektu

9.1. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie platformy widokowej na stopach zelbetowych
z trzonami zelbetowymi. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie z betonu.
Trzony zelbetowe stanowig bezposrednie podparcie stupéw konstrukcji
drewnianej.

W trzonach nalezy zamocowac tgczniki stalowe umozliwiajgce mocowanie
stupéw drewnianych do stopy fundamentowej. Zamocowanie stupéw za

pomoca tacznikdw z blach stalowych zamocowanych w trzonach zelbetowych.

Przed obsypaniem fundamenty nalezy zabezpieczy¢ minimum dwukrotng
powtokg izolacyjng przeciwwilgociowg. Po wykonaniu, fundamenty oraz
trzony obsypac do wysokoséci poziomu terenu obsypka . :

9.2. Konstrukcja drewniana platformy

Stupy drewniane dolne mocowane kotwami stalowymi ocynkowanymi do stop
fundamentowych. Na stupach podciaggi . Legary nalezy uktada¢ na
podciggach. Podtoga pomostu projektowana z desek heblowanych na
legarach. Konstrukcje wiezy nalezy usztywni¢ mieczami

9.3. Schody drewniane

Schody drewniane trzybiegowe o konstrukgji policzkowej. Belki policzkowe po
dwéch stronach biegu schodowego nalezy oprzeé na belkach drewnianych
ktore opierajg sie na stupach drewnianych.

9.4. Balustrada

Projektuje sie balustrade pomostu o konstrukgcji drewmanej S#upkl mocowane
do legaroéw oraz do stupkdw balustrady . Balustrada o wysokosci 1,30 m.

10 Dostep dla oso6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz brak mozliwos$ci dostosowania do
warunkow, nie przewidziano dostepu dla oséb niepetnosprawnych na taras
widokowy. :

URZAD MIASTA
Zielona Gora
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11 Ochrona przeciwpozarowa
Ze wzgledu na charakter obiektu - turystyczna platforma widokowa, nie

okresla sie warunkéw ochrony pozarowej. Obiekt nie wymaga takze

uzgodnienia pod wzgledem warunkéw ochrony pozarowej. Wieza wykonana - -
bedzie z drewna impregnowanego, ktorego wiasciwosci zapewnia¢ bedg -

klasyfikacje NRO.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konlecznosm doprowadzama drog”

pozarowych.
Nie ma takze obowigzku zapewnienia wody do celow przecnwpozarowych

Opracowat Arnold Drynkorn

URZAD MIASTA
Zielona Gora



Zielona Goéra, 15.07.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oswiadczamy, iz projekt budowlany dla zadania:

Miejska winnica na tytach DPS-u prze alei Stowackiego i taras widokowy, z
ktérego widaé Sniezke

Zielona Gora al. Stowackiego 29 dz. nr 40/5

(jedn. ewid. 086201_1 , obreb ewid. 0034)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
upr. nr 3/94/Zg

mgr inz. Arnold Drynkomn
upr. nr 3/90/2G

URZAD MIASTA
Zielona Goéra



ORY GINAE

URZAD WOJEWODZKI

Y ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia .10..0878 1990 1,

'Nr ewid. WBPP/N ... 2/90/2G

ZA ZGODN
QRYGINA?: **

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie

Na podstawie § .. 4.2 § 6.3 8 7
oraz § 13. ust. 1 pkt. e lit. e TOzporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

reaowej i Ochrony Srodowiska z dnia.20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, Ze:

Obywatel . Edmund ., Arnold D RYNEKORN

megister inzynier budownictwa

urodzony dnia d...marca 1959 », - 7ielona Goéra

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej fUnKeji ...

w specjalnosci: konstrukeyjno - budowlane]

oraz jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budoiiTatyeli vudynkdw "orez-innych-budowliy-z-wytaczentem
linii,wezidéw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych

& drb6g startowycH I nanlpulacy jnych; mostow;, budowli—hydro=
technicznych 1 melioracji wodnych )
2. sporzgdzauid W budcwnictwle ogob-Tizycznychprojekton
w zakresie yozwigzan architektonicznych :
a/ bUdyHKSW Iuwentarskich I gospodareyych;adaptacii™ s
projektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkow
oraz BPOrZEdZaNIE PLENGI ZAgospoaaTowaly "y tarkL
zwigzanych z realizacja tych budynkéw ,

b/ budowli nie bedgcych BUAFAKEHI ™,

" o~y y . . , .
3+ W Dudopn iGRLLe 950D Zlagcrnyol ~.do.kierowania.,nadzorowanie.
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanla
konstrukeyjnyeh-elenentdu-budowlanych 0ras -0CenLania- mmmmmmm
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych .
-. TO®R
wrg? ./_ UM Hsgdan R"’\ﬂ“
G-'é#—?: -AT'F}"/" ‘A\Vhi’)v’é)c.rm
5.:—:‘::, S‘.s'icbcdzlrll 753 4. 29-1.(-:&3 UﬁZAD MIASTA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SRU-1L7-9ID *

Pan Edmund Arnold Drynkorn o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0182/01
adres zamieszkania ul. Grzegorza 20, 65-001 Zielona Goéra

jest cztonkiem. Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opat-zone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozeni2 oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wéryfikacyjnego za$wiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaxtujac sie z biurem wtasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
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nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI e

nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa platformy widokowej wraz z mfrastrukturq techmcznq
w ramach zadania:

Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras
widokowy, z ktérego widaé Sniezke

adres obiektu budowlanego

Zielona Géra, al. Stowackiego 29

kateéoria obiektu

Vil e e e

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktoérych obiekt
jest usytuowany

Jedn. ewid.: 086201_1
obreb: 0034,
dziatka nr: 40/5

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora,
adres inwestora

Miasto Zielona Géra — Zakiad Gospodarki Mleszkanlowej‘ S

Spis zawartosci

Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

1. Informacja dotyczaca BiOZ b
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

; Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Teren przy DPSie ;
Aleja Juliusza Stowackiego 29, Zielona Goéra

Nazwa i adres Inwestora:

Miasto Zielona Goéra — Zaktad Gospodarki Mleszkanlowej‘
Ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Gora

Projektant sporzadzajacy mformaq@
mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn | \
ul. Browarna 1; 65-849 Zielona Géra-

ZIELONA GORA, lipiec 2024r.
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. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu  rekreacyjno-
wypoczynkowego oraz winnicy miejskiej na terenie DPSu |
Przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowe;.
.Budowa platformy widokowej

Wykonanie placu rekreacyjnego oraz dojscia

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

Wykonanie zbiornikow wody deszczowej.

Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejgcym

Montaz elementéw matej architektury

Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej

Zatozenie winnicy

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
Na opracowywanym terenie znajduje sie wiata wypoczynKOWa. :

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ -
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi '

Brak elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét bud'owlanych" v

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o g%ebokosm I
wiekszej niz 1,5 m — nie dotyczy :

b) roboty, przy ktérych wykonywamu wystepuje ryzyko upadku z wysokosm ponad :
50m:
- nie dotyczy

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
- nie dotyczy

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:
- nie dotyczy

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych
- nie dotyczy

f) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cieZkidh
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1 O L
- nie dotyczy

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych oraz
zabezpieczenie os6b pracujacych na terenie budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry techniczh'ej w
tym posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. :
Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do ud2|elen|a

pracownikom, przed przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoinosci udzielenia informacji o~
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mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku e
wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna). .
Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do k3|azk| szkolen BHP i
podpisem kierownika oraz osoby instruowane;j.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom. =
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie oraz umozliwiajgce ewakuaCJe na
~ wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

~ Teren oznaczy¢ znakamiinformacyjnymi ¢ rodzaju prowadzonych robot ‘
W dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przemwpozarowy i srodk| ‘
pomocy dorazne;j. e
Wyznaczyé miejsca i oznakowaé strefy ochronne sktadowania i magazynowanla A
materiatow, wyrobdéw, substancji i prepara:éw niebezpiecznych. by e
Oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego.

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych.

. Przy prowadzeniu robét nie przewiduje sie¢ wystgpienia dziatania - substancji .
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu ‘i zdrowiu.

ludzi. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce do budowy lub wbudowania muszg posiadac
odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania W'
okreslonym celu. Nalezy je przechowywaé i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przyjete materiaty budowlane nie mogg miec¢ negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

2 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej e,ksblqatacji‘-,‘ y
maszyn i innych urzgdzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i .

ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy,

zgodnie z ustawg z dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. nr 106/2000 poz.1126 z . -

poézniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu” okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/.
W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia

wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspéinego pozwolenia: na O

budowe, lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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