OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta mi¢gdzy Inwestorem, a biurem projektowym.

e Mapa do celow projektowych z pomiarami wysokosciowymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

e Obowiazujace przepisy prawa, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko / Dz.U.2022.1029 t.j./

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t,j. z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1693/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw

techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych /Dz.U. 2022 poz. 1518/

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z

pozn. zm.)

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa

Wizja w terenie i uzupetniajace pomiary terenowe

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego

Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji, ktorej nadano nazwe: "Rozbudowa pasa drogi
powiatowej nr 2706G w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w
miejscowosci Krag, Gmina Starogard Gdanski - ETAP 11" jest przebudowa odcinka drogi powiatowej
wraz z urzadzeniami drogi. Dtugos$¢ odcinka drogi objetej robotami budowlanymi wynosi ok. 950m.
W ramach robdt budowlanych nalezy réwniez wykona¢ przebudowe odcinka istniejacej kanalizacji
deszczowej biegnacej w poprzek drogi powiatowej wraz ze studniami i z polaczeniem z kanalizacja
deszczowg zaprojektowana/wykonang wg odrebnego opracowania. Inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze wojewodztwa pomorskiego, na terenie gm. Starogard Gdanski, w m. Krag.

Zakres przebudowy drogi obejmuje m.in.: przebudowe i remont jezdni, budow¢ miejsc
postojowych wraz z jezdnia manewrowa, przebudowg wlotow drog bocznych, przebudowe
chodnikéw, przebudowe poboczy, zjazddéw, peronow przystankowych, wykonanie odwodnienia do
kanalizacji deszczowej, wykonanie kanatu technologicznego, wykonanie progéw zwalniajacych,
zabezpieczenie kolidujacej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej z droga, w tym regulacja armatury
naziemnej istniejgcego uzbrojenia terenu.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych
i technologicznych rob6t budowlanych. Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane
kategoria obiektu budowlanego to: XXV (drogi).

3. STAN ISTNIEJACY

Przedsigwziecie zlokalizowane jest na obszarze wojewoOdztwa pomorskiego, w powiecie
starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Krag. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2706G obejmuje odcinek o diugosci okoto 950m. Droga ta stanowi drogg publiczna
zakwalifikowang do kategorii drogi powiatowej, klasy L.

Droga powiatowa nr 2706G obsluguje przylegla zabudowe mieszkaniowa, gltownie
jednorodzinng i zagrodowa oraz zbiera ruch i doprowadza do innych drog publicznych. Stanowi takze
dojazd do potozonych w sgsiedztwie gruntow rolnych.

Zatozono lokalny kilometraz, gdzie jego poczatek przewidziano na wysoko$ci dziatki nr 87
obreb Krag, gdzie km 0+000, przy czym robotami nalezy objaé takze przebudowe odcinka chodnika
biegnacego w strong¢ poinocng - do drogi na dz. nr 52. Koniec inwestycji przewidziany jest na
wysokosci dz. nr 239, tuz za wlotem drogi stanowiagcej wlasno$¢ gminy Starogard Gdanski (dz. nr
162). W koncowym kilometrze nalezy dowigza¢ si¢ do istniejacej jezdni bitumicznej oraz istniejagcego
chodnika.



Istniejgca droga zlokalizowana jest w pasie drogowym, posiada wydzielong jezdni¢
o nawierzchni asfaltowej szerokosci zmiennej okoto od 5.3 do 7.0m. Droga posiada rowniez chodnik,
glownie jednostronny o szerokosci okoto 1,3-1.5m. Do przylegltych posesji, gospodarstw oraz pdl i tgk
prowadza zjazdy. Zjazdy posiadaja nawierzchnie gruntowa, gruntowa ulepszong kruszywem,
nawierzchnie z bruku kamiennego, kostki betonowej oraz nawierzchnig asfaltows.

Jezdnia drogi powiatowej posiada uszkodzenia w postaci nierownosci podiuznych oraz
poprzecznych, peknie¢ pojedynczych oraz siatkowych, wybojow oraz tat. Krawedzie jezdni sa
obtamane. Pobocza gruntowe sg zawyzone, posiadaja nieregularny ksztalt.

Stan techniczny jezdni mozna zakwalifikowac jako niezadawalajacy.

Wody opadowe z jezdni sa odprowadzone powierzchniowo na tereny nieutwardzone i lokalnie
za pomocg studzienek do kanalizacji deszczowej.

Droga posiada o$wietlenie umieszczone na istniejgcych stupach elektronergetycznych.

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuja takze urzadzenia obce, w szczegodlnosci Sieci
uzbrojenia terenu w postaci: sieci wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej (w tym
napowietrznej), sieci teletechnicznej. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w terenie wystepuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuja nieliczne drzewa i krzewy.
Odcinkami droga graniczy z terenem rolniczym. Na przylegtych posesjach wystepuje roslinnosé
ogrodowa takze nasadzana w sposdb zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne,
kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.). W trakcie realizacji robot budowlanych konieczna
bedzie wycinka jedynie tych drzew i krzewow, ktore kolidowaé beda z planowang inwestycja.

Istniejace nieruchomosci stanowiagce droge, w chwili obecnej wykorzystywane sg w celach,
jakim sg przeznaczone, tj. shuzg komunikacji. Natomiast nieruchomosci, przylegle do pasa drogowego,
w chwili obecnej, sg uzytkowane przez czlowieka i przeznaczone pod zabudoweg mieszkaniowa,
rolniczg oraz sg to pola i taki.

Planowane roboty nie powoduja zmian w sposobie uzytkowania terenu objgtego inwestycja.
Z uwagi na fakt, ze przedsiewzigcie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie
w tereny uzytkowe, przetworzone przez czlowieka, nie pogarsza si¢ oddzialywanie obiektu na
srodowisko. Celem planowanych robdt zaspokojenie potrzeb i oczekiwan mieszkancoéw, poprzez
zwigkszenie bezpieczenstwa ich uzytkownikow oraz zapewnienie utrzymania obiektu budowlanego
w dobrym stanie technicznym.

W ramach przedmiotowej inwestycji, oprocz lokalnej rozbiorki istniejgcych nawierzchni
drogowych oraz kolidujacych ogrodzen w pasie drogowym, nie przewiduje sie¢ rozbidrki obiektow
budowlanych.

Warunki geotechniczne

Inwestycja dotyczy juz istniejacego obiektu budowlanego. Pas drogowy jest juz catkowicie
zainwestowany (droga i sieci uzbrojenia terenu), w zwiazku z tym podtoze gruntowe w czesci byto juz
miejscami wielokrotnie naruszane i wymieniane. Przed przestapieniem do robot nalezy usungé
i zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania warstwe gleby. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych, w profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzgdowych
holocenskich i plejstocenskich.
W podtozu wystepuja gtdwnie piaski gliniaste, piaski $rednie z przewarstwieniami piaskiem drobnym
lub piaskiem gliniastym, nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Ponadto w otworze nr 5
nawiercono w podtozu namut gliniasty przewarstwiony torfem oraz gling piaszczysta.
Projektowane elementy drogi nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gitebokosci 1,2 m, w otworze nr: 5. Woda gruntowa
w formie saczen, wystapila na glebokosci od 0,5 do 1,9 m, w otworze nr: 4. Szczegoty podajg karty
otworow i przekroje geotechniczne.

Obiekt budowlany, objety niniejszym opracowaniem zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Szczegoty oraz lokalizacja otwordw geologiczna przedstawiona zostala w dokumentacji geologiczne;j.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podlozu zageszczonym do wskaznika 1,0.



4. ZAKRES PLANOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

4.1 Przewidywany zakres przebudowy drogi obejmuje w szczegolnosci:

- przebudowe jezdni,

- remont jezdni,

- przebudowe istniejacych skrzyzowan i wlotow drog bocznych,

- budowe i przebudowe chodnika,

- przebudowg zjazdow,

- przebudowa murkow oporowych,

- wykonanie progéw zwalniajacych

- przebudowe perondw z miejscem pod ewentualng wiate,

- przestawienie wiaty przystankowej,

- budowe/przebudowe poboczy gruntowych,

-wykonanie stanowisk postojowych z jezdnig manewrowa,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z potaczeniem z istniejaca
siecig kd i przebudows jej odcinka pod droga powiatowsa,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- umocnienie i zabezpieczanie skarp,

-wykonanie korytek podchodnikowych wraz z umocnieniem skarpy i podnéza skarpy,
-zamontowanie porgczy ochronnych dla pieszych,

-zabezpieczenie istniejacych urzadzen obcych, w tym sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
planowanymi robotami.

4.2 Parametry techniczne i konstrukcyjne
4.2.1 Droga wraz z urzadzeniami drogi (wyposazeniem technicznym)

Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadcg drogi, oraz przepisoOw i normatywow projektowania
przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:
Ogélne:
klasa drogi powiatowej — L (lokalna)
kategoria ruchu KR2
caty odcinek stanowi obszar zabudowy
wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu

Projektowane parametry cze$ci drogi:

e podstawowa szerokosc¢ jezdni 6m,

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy réwny 2% na odcinkach prostych i tukach nie
wymagajacych pochylenia jednostronnego, jednostronny na pozostalych odcinkach
hukowych,

e szeroko$¢ podstawowa chodnika 2.0m z lokalnymi zmianami (gléwnie na potaczeniu

z istniejagcym chodnikiem). W miejscach wystepowania przeszkody (np. ogrodzenie,
budynek, stupy, tj. w trudnych warunkach) chodnik miejscowo mozna zawezi¢ do
szerokosci nie mniej niz 1 m - w takim przypadku nalezy przed przeszkoda zachowac
miejsce do wymijania si¢ 0sob ze szczegolnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej
niz 2,00 m i szeroko$ci nie mniejszej niz 1,80 m. Odleglo$¢ miedzy tymi miejscami
powinna umozliwia¢ wzajemna widoczno$¢ osob ze szczegdlnymi potrzebami oraz
zapewnia¢ optymalny czas oczekiwania na wyminigcie sig,

wymiar stanowiska postojowego prostopadtego 2,5x5,0m,

wymiar stanowiska postojowego prostopadiego 3,6x5,0m dla oséb niepelnosprawnych,
wymiar stanowiska postojowego rownolegtego 2,5x6,0m,

szeroko$¢ jezdni manewrowej 3,5-5,0m,

perony przystankowe szeroko$¢ 2.0m,

pochylenia poprzeczne chodnikow, perondow, stanowisk postojowych - 1-3%,
pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%,




e szeroko$¢ poboczy gruntowych 1m,
e wyniesienia jezdni (progi, wyniesione przejscia) pochylenie najazdowe 1:5 (na dtugos$ci
2m).

Parametry projektowanych urzadzen drogi:
e Urzadzenia do odwodnienia

Wody opadowe poprzez uksztaltowanie wysokosciowe nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdow odprowadzone zostang do projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie trafig do
projektowanego w pasie drogowym odcinka kanalizacji deszczowej, ktory przewiduje si¢ wiaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysokosci dz. nr 89 wraz z jej polaczeniem
z kanalizacja deszczowa zaprojektowana wg odrebnego opracowania. Przewiduje si¢ takze
przebudowe odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej $r. 600, przechodzacej pod droga powiatowa 0
dhugosci ok. 22m. Przewiduje si¢ utozenie po $ladzie istniejacego rurociaggu Nowej rury z tworzywa
sztucznego $r. 600mm wraz ze studniami betonowymi ér. 1500 po obu stronach drogi.

Przewiduje si¢ wykonanie odcinkdéw rur kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U de 400 x 11,7
mm, de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm, SN 8 , SDR 34 taczonych na uszczelke
gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009. Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200
mm, oraz studnie osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm.
Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne, typu PS.
Kanaly grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 0,5 m.
Na trasie kanatow w weztach polaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe klasy C35/45
o $rednicy dn 1200 mm taczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanym dnem. Przewiduje si¢
wykonanie wpustow ulicznych deszczowych zeliwnych klasy D400 z kolnierzem zatrzaskowym,
osadzonych na pierScieniach odcigzajacych, na studzienkach betonowych klasy C35/45 $r.500
z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m. Wiaczenie rur PVC de 200 mm do betonowej studni wpustu za
pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200. Szczegoty dotyczace kanalizacji deszczowej wg
opracowania branzy sanitarnej.

e Kanal technologiczny

W ramach inwestycji, zgodnie z ustawg o drogach publicznych w pasie drogowym
przedmiotowej drogi przewiduje si¢ wykonanie kanatu technologicznego.
Projektowany kanat technologiczny wybudowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu
SKR-1 i SK-2. Studnie potaczone beda kanalizacja kablowa wykonang z rur HDPE. Studnie
zabezpieczone beda systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym. Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu, KTp (wersja minimalna) w pasie
drogowym. Nalezy wybudowac¢ kanalizacj¢ z rur fi 110mm, rurociaggéw kablowych fi 40 oraz z wigzki
mikrorur fi 40. Szczegdty dotyczace kanatu technologicznego wg opracowania branzy teletechnicznej.

4.2.2 Konstrukcja poszczegélnych czesci drogi
Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem przyjeto, ze wykonanie konstrukeji dla:

e jezdni drogi o pelnej nowej konstrukeji (na odcinku od km 0+000 do km 0+138), oraz
wlotéw drog bocznych polegaé bedzie na:
- wykonaniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem Cy 5, gr.30cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo/3 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utoZeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
- utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

e jezdni drogi o pelnej nowej konstrukeji wraz z dodatkowym wzmocnieniem podloza
(na odcinku od km 0+725.66 do km 0+878.72) polega¢ bedzie na:




- wykonaniu poduszki z geokraty komérkowej mate komorki o wysokosci 20cm
wypelnionej pospotka, geokrata zawinigta geotkaning polipropylenowa
o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 50 kN/m
- warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.40cm
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo/3 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
- utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

e miejsc poszerzenia jezdni oraz jej odtworzenia po kanalizacji deszczowej polegac
bedzie na:
- wykonaniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem Cy 5, gr.30cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgqj5 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
- utozeniu warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
- utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

e remontu/wzmocnienia jezdni polega¢ bedzie na:
- utozeniu warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
- utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

Uwaga: lokalnie zachodzi koniecznos¢ frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej (np.
poczgtek robot, koniec robot, miejsca gdzie brakuje minimalnej grubosci warstwy
wyrownawczej).

e jezdni wyniesionej / progdw zwalniajacych w ciagu drogi powiatowej polegaé bedzie
na:
- wykonaniu warstwa z mieszanki zwigzana cementem Cy 5, gr.30cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgg/3 0 frakcji 0/31.5mm gr.30cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8cm (czerwona + ewentualnie biata jako malowanie
poziome)
Uwaga: dla wyniesien lokalizowanych w km od km 0+725.66 do km 0+878.72, uwzglednic¢
takze analogiczne wzmocnienie podloza geokratq opisane wyzej dla konstrukcji jezdni na tym odcinku.

e zjazddéw (o nawierzchni z kostki betonowej) polega¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwa z mieszanki zwigzana cementem Cy 5/, gr.15cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgs3 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8cm

e chodnikow / perondow polega¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR
min. 20% gr. 15cm
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozZeniu kostki betonowej gr. 6¢cm.

e jezdni manewrowej polega¢ bedzie na:
- Wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR
min. 20% gr. 40cm
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm




- utozeniu podsypki z grysu o frakcji 2/4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8cm.

e zatok postojowych polegac¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR
min. 20% gr. 40cm
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu podsypki z grysu o frakcji 2/4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej z szerokimi spoinami gr. 8cm.

Szczegdlowa kolorystyke oraz rodzaj kostki i1 desen ulozenia nalezy ustali¢
z Zamawiajacym przed dokonaniem zamowienia materiatu. Kostka betonowa ma si¢ charakteryzowac
dobrg jakoscig oraz estetyka i niezmienno$cig koloru i wlasciwosci na przestrzeni lat uzytkowania
nawierzchni.

Zjazdy projektuje si¢ obramowaé opornikami betonowymi 15x25cm na tawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15. Zjazdy w ciagu chodnika przylegajacego do jezdni nalezy od strony
jezdni obramowac kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15. Na potaczeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnig chodnika zamiast opornika
(kraweznika) nalezy wykona¢ szersza o 25cm podbudowe o konstrukeji tak jak dla zjazdow. Chodnik
przylegajacy do jezdni nalezy obramowac od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm na
fawie betonowej z oporem a od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Jezdni¢ od strony pobocza nalezy obramowaé kraweznikiem
najazdowym 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Pobocza oraz skarpy

Projekt zaklada przebudowe poboczy. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego
o frakcji 0/25mm gr.15cm. Pasy zieleni nalezy wykona¢ z warstwy humusu gr. 10cm obsianego
mieszankami traw. Wskaznik zageszczenia na pobocza powinien wynosi¢ min. 0.97. Powierzchnie
skarp zabezpiecza si¢ warstwg humusu gr.10cm obsianego mieszankami traw. W miejscu $ciekow
pochodnikowych, na ich przedtuzeniu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie gruntu przed rozmyciem,
poprzez wykonanie miejscowego umocnienia w postaci bruku kamiennego lub ptyty betonowej
azurowe;j.

4.2.3 Roboty ziemne i przygotowawcze

W ramach przedmiotowej inwestycji roboty ziemne, zwigzane sg gléwnie z wykonywaniem
z korytowania pod planowane konstrukcje elementow drogowych oraz wykopoéw pod urzadzenia drogi
W postaci kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego, a takze uzupehienie i formowanie
skarp.

Roboty sprowadzajg si¢ takze do takich robot przygotowawczych jak usunigcie warstwy humusu,
nasypoéw niekontrolowanych i przygotowanie podtoza pod konstrukcje czgsci drogi i urzadzen drogi.
Podbudowy konstrukcji nalezy uktada¢ na podlozu zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zaggszczenia Is=1,0, zastosowaé nalezy metody,
polepszajace zaggszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczna. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebraé
warstwe ziemi roslinnej, usuna¢ przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy wraz z karczowaniem i
zasypaniem dolow po karczunku. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé r¢cznie przy
zachowaniu szczeg6lnej ostrozno$ci, po przeprowadzeniu probnych przekopéow w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ile wymagac tego beda warunki terenowe i pogodowe,
wykona urzagdzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu
wystgpienia wody gruntowej, budowe¢ nasypdéw i wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami
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odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. iglofiltréw, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do
robot 1 wymaganego zageszczenia podloza 1 warstw nasypu. Odprowadzenie wodd, podczas
prowadzenia robot, do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od wtasciciela terenu.

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowych powinno przebiegaC w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami 0 grubosci max. 20cm. Kazda warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikéw zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego, dobrze zaggszczalnego.
Pochylenie skarp drogowych przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe
utrzymanie normatywnego pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatka lub geokraty i
zwickszenie pochylenia.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby
wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych (gleby) odbywato si¢ wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementow
przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostata czg$¢ nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawa o
odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod. Jezeli w trakcie robdt dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore przekrocza
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie §rodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone w sgsiedztwie istniejagcych budynkow, ogrodzen itp., nalezy wykonywac r¢cznie,
ze szczegblng ostroznoscig. Nie dopuszcza si¢ takiego sposobu prowadzenia robdt, w ktdrym
pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektow. Po rozebraniu istniejacych nawierzchni, Wykonawca
zobowiazany jest przed rozpoczgciem dalszych robot w obrebie istniejacych budynkow, do wykonania
odkrywek ich fundamentow, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich
obrebie.

4.3 Urzadzenia obce - sieci uzbrojenia niezwigzane z potrzebami zarzadzania droga

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na planie
sytuacyjnym. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato
nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania w/w urzadzen
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociaggowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng
odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wlasciciela sieci, ktorzy podadza warunki
1 sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegng pod czeSciami drog
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy, zatoki) nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na
nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywna gltebokoscé.



W ramach robot budowlanych nalezy wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
kolidujacych sieci i1 urzadzen, w tym hydrantow oraz regulacj¢ wysokosciowg naziemnej armatury
uzbrojenia, w szczegolnosci studzienki, ztacza i zawory z ewentualng ich wymiana, w razie potrzeby.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, istniejace w pasie
drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstuga ruchu,
ktore nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zaklocaja wykonywania zadan
zarzadu drogi, moga pozosta¢ w dotychczasowym stanie.

4.4 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na przebieg wysoko$ciowy poszczegolnych czesci drogi wptyw maja:

istniejace rzedne jezdni drogi

- dostosowanie do technologii wykorzystania istniejagcej nawierzchni jako podbudowy

- rzedne przyleglego zagospodarowania terenu

- wysokosciowy przebieg istniejacych i projektowanych urzadzen,

- wzgledy odwodnienia drogi.

7Z uwagi na powyzsze niweleta zostala poprowadzona po analizie wysokos$ciowego
uksztaltowania terenu.

Na potrzeby opracowania zalozono lokalny kilometraz. Tyczac planowane czeSci drogi:
jezdnie, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy, itp. nalezy trzymac si¢ projektowanej niwelety
przedstawionej z czesci rysunkowej opracowania.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca robdt zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
wszystkich projektowanych elementow, w celu sprawdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej oraz do
sprawdzenia istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdoéw i dojs¢ do
posesji. Istniejace studzienki kanalizacyjne oraz armatur¢ wodng i gazowa, nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni wraz z ich
ewentualng wymiana.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuje nieliczne zadrzewienie drogowe.
Na przyleglych posesjach wystepuje ro§linno$¢ ogrodowa takze nasadzana w sposob zorganizowany i
kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.).

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia konieczna bedzie wycinka tych drzew i krzewow,
ktére kolidowa¢ beda z planowana inwestycja. Ewentualna wycinka przeprowadzona bedzie poza
okresem lggowym ptakdw, tj. poza okresem od 28 lutego do 15 pazdziernika.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewoéw z nieruchomos$ci wpisanych do
rejestru zabytkow, ani z terenu parku dworskiego.

W trakcie realizacji robot przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji, polegajacych na
wycince drzew 1 krzewow, przed przystapieniem do czynnosci karczowania pozostato$ci po wycince,
nalezy wykona¢ probne przekopy w celu zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu i jej
zabezpieczenia na czas usuniecia korzeni. W celu uniknigcie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu
usunigcia karczy nalezy mie¢ na uwadze wystgpujace uzbrojenie terenu w obrgbie drzew i1 krzewow
przewidzianych do wycinki.

5. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM

7. PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanej inwestycji na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z tym, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko
oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu. Planowane roboty budowlane
realizowane beda na terenie niestanowigcym terendw cennych przyrodniczo. Przedmiotowa
inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych, w tym takze obiektow
infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowa inwestycja musi
by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w sobie
stoja na strazy ochrony $rodowiska. Zatem planowane przedsigwziecie jako, ze bedzie odpowiadato
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obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie spelniaé warunki dotyczace bezpieczenstwa
uzytkownikow i ochrony srodowiska.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szatg roslinna.

Wyklucza sie jakiekolwiek oddzialywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow.
Wystepujaca ucigzliwos¢ zwigzana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodow dostawczych
oraz pracg urzadzen mechanicznych. Halas i pylenie bedzie ucigzliwe glownie dla pracownikow
wykonujacych prace ziemne, montazowe 1 instalacyjne. Otwarte wykopy beda zabezpieczone.
Uciazliwosci te beda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i
organizacji robot.
Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwos$ci uwiezienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miare mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwos$cia dostania si¢ i uwigzienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkéw lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopow o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastagpi sprawdzenie dna i $cian
pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w catosci zainwestowanego juz terenu pasa drogowego
i w catosci znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu na obszary sgsiadujgce, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze
przedsiewzigcie nie wigze si¢ z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk
gatunkow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ

PRZECITWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Istniejaca droga wraz z infrastruktura, w tym projektowane elementy drogowe, nie stanowi obiektu
budowlanego wymagajacego zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez
wyznaczenia drogi pozarowej. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony
przeciwpozarowej dla pozostatych obiektow, znajdujgcych si¢ w jej otoczeniu.

Przedmiotowe przedsigwziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom,
tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa.

7. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z przedmiotowg inwestycja nie sa prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow.

W m. Krag wystepuje 26 obiektoéw wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Na dziatce nr 89
znajduje si¢ dwor (ob. budynek mieszkalny i $wietlica), park dworski oraz ogrodzenie ko$ciota p.w.
Whniebowzigcia NMP oraz dworu z parkiem i dwoma bramami. Obiekty te nie sa jednak wpisane do
rejestru zabytkow. Na dziatce nr 84/2 znajduje si¢ kapliczka (z lat 50 XX wieku).

Wg § 4 Uchwaty nr XIV/135/2019 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 31 pazdziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag, w obszarze
znajduje si¢ historyczny zespot przestrzenny wsi wraz ze strefg ekspozycji i otoczenia tego zespotu.
Planowana rozbudowa drogi powiatowej nie wigze si¢ ze zmiang jej przebiegu - przebudowa jest
$cisle zwigzana z istniejacym $ladem jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej oraz istniejacym pasem
drogowym. W zwiazku z powyzszym istniejacy uktad przestrzenny wsi nie zostanie naruszony.



Planowane roboty swoim zasiegiem nie wchodzg na stanowiska archeologiczne wraz ze strefami
ochrony konserwatorskiej, okreslonymi w planie.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew i krzewow z nieruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkow, ani z terenu parku dworskiego.

8. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. W miar¢ mozliwoséci gtowne materialty budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania w

miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywa¢ winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie
ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu,
krétkotrwatemu, podlega¢ moga takie materiaty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te skladowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materiatow, wykorzystywane moga by¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wytaczane z ruchu,
na czas prowadzenia robdt, odcinki paséw jezdni. Dopuszcza si¢ jednak, ze wykonawca robot,
dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na ktorejs
z dzialek przyleglych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w szczegdInosci wykonawca kierowaé si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.

- Przestrzeganiem przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zardéwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikow bezodpltywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac si¢
tankowanie 1 postdj sprz¢tu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. roztozenie ggomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczego6lnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadéw wylacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezaco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtornym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostana
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

8.2. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
rgcznie. Przed przystapieniem do robot w obrgbie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

8.3. Szczegodlng ochrong nalezy objaé takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

8.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem
postanowien uzgodnien i warunkow wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i z obowigzujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
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- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beds, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomoca kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywac jedynie
w miejscach/obiektach w sposdb ograniczajacy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac
i zutylizowac.

8.5. Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje nicosiagniecia celow Srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie § 17 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311
z dnia 2019.07.15/, w zwiazku z ust. 1 tego artykutu, wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest droga
powiatowa klasy L (lokalna), ktéra nie zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w
artykutu. Nie mniej jednak wody opadowe przed wprowadzeniem do istniejacej kanalizacji
deszczowej podczyszczone zostang w uktadzie osadnik-separator zaprojektowanym wg odrgbnego
opracowania.

8.6. Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujgce z planowanymi robotami nalezy
rozebrac, a materiat przekazac¢ wilascicielowi.

8.7. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ znaczaco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Dlugo$¢ drogi oraz kanalizacji deszczowej objgtej przebudowa nie
przekracza lkm. Dla przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

8.8. Planowane roboty budowlane stanowia przebudowe istniejacego obiektu budowlanego i nie
powodujg zmiany granic pasa drogowego. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 litera d) oraz art. 29 ust. 3 pkt
1 litera b) ustawy Prawo budowlane roboty te nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe,
natomiast wymagaja zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 w/w ustawy.

Opracowat:
mgr inz. Angelika Elas - Binczyk

nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci drogowej
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