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D.01.03.04.10 Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy kanatlu technologicznego w ramach przebudowy pasa drogi powiatowej nr 2706G w miejscowosci
Krag, Gmina Starogard Gdanski

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do budowy

e  kTu w wersji minimalnej (1xH110 + H40 + DB7/10) L- 835m
o kTp w wersji minimalnej (1xH110 +1xH110 z zaciggnietymi H40 + DB7/10) L- 109m
= w tym metodq przecisku L- 42m

Budowa studni kablowych

o SKR-1 szt. — 32
o Dodatkowo:
o Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng, L- 149m

1.3. OKkreslenia podstawowe

— Kanat technologiczny - zespét ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

— Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanatu technologicznego w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

— Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do montazu glowic
kablowych.

— Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

— Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, STS i
poleceniami kierownika robot drogowych. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty do
budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000, wode wg
PN-88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosowa¢ przy uktadaniu kabli.

2.2.1. Cement

Do ustawienia studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania
normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych, uktadania kanalu i przylaczy w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

Do budowy zastosowaé¢ kompletng studni¢ kablowg prefabrykowang SKR-1 wg ZN-96/TP S.A.-023 z ramg

i nakrywa typu B125.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury kanalu technologicznego i rurociagi
Do budowy zastosowa¢ rury A120PS, HDPE 110/6,3, HDPE 40/3,7 oraz DB7/10.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. [1o$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami budowy kanalizacji i linii kablowych.
3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatu technologicznego przebudowy telekomunikacyjnych
linii kablowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, w
zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:

— koparka jednonaczyniowa do rowow,

— sprezarka powietrzna spalinowa przewozna,

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy/budowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1.1. Kanal technologiczny

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytycznymi inwestora, wzdhuz ulicy
Ludnej projektuje si¢ budowe kanalu technologicznego w uktadzie minimalnym (kTu). Jest to kanat
sktadajacy si¢ z jednej rury ostonowej typu HDPE110/6,3, jednej rury $wiattowodowej typu HDPE40/3,7
oraz  jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur DB7/10 (mikrorury H10/8 w ostonie do zastosowan
doziemnych). Na ciggach kTu, na ktorych nie wystepujg punkty zataman zastosowano rure¢ ostonowag H110
pod wjazdami do posesji. Nalezy ostoni¢ rury HDPE40/3,7 oraz DB7/40. Na przejsciach poprzecznych pod
droga nalezy zastosowa¢ kanat technologiczny o profilu kTp na catym przelocie pomigdzy studniami.

Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych oraz SKR-1 zgodnie z normg ZN-96/TPSA-
023. Pokrywy studni musza posiada¢ wywietrzniki. Wszystkie studnie wyposazy¢ w rama i pokrywa typu
cigzkiego.  Studnie oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Rury oznaczy¢ w polowie wykopu
pomaranczows tasma ostrzegawcza, a studnie zabezpieczy¢ pokrywa antysabotazowa.

5.1.2. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

W miejscach wskazanych na PZT nalezy wykopem recznym odkry¢ istniejacg infrastrukture i zabezpieczy¢ ja
przed wykonywaniem prac zwigzanych z ulozeniem nawierzchni. Kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
A120PS.

5.1.3. Wykonanie izasypywanie wykopow

Przyjeto wykonywanie wykopow r¢cznie z uwagi na zalecenia w protokole ZUD Studnie ustawi¢ na
podsypce z pospotki o grubosci Scm. Wykop po studniach zasypaé pospotka co 20 cm zaggszczajac do
wskaznika zageszczenia W = 1,0. Pokrywy studni wyréwna¢ do poziomu otoczenia uzgodnionego z
kierownikiem robot drogowych.  Analogicznie zasypa¢ rury kanatu zagesci¢ do wskaznika = 1. Teren
przekaza¢ kierownikowi robot drogowych.

5.14. Umocowanie wykopow

Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-III nie przewiduje si¢ zabezpieczania wykopu.

5.1.5. Wymiana gruntu

Grunt z wykopoéw pod rury i studnie nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wywiezé poza obreb
budowy. Miegjsce wywozu zapewnia Wykonawca. Do zasypywania wykopow dla rur i studni stosowa¢ grunt
kat I1.

5.1.6. Zrywanie i naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

W ramach robo6t towarzyszacych budowie kanalizacji konieczne jest rozebranie istniejacych nawierzchni
Materiat z rozbiorki wywiez¢ w miejsce spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami. Migjsce
wywozu zapewnia Wykonawca. Odtwarzaniu nawierzchni chodnikéw wykonane bedzie w ramach robot
drogowych.

5.1.7. Uszczelnienie rur

Konce rur H40 oraz H10/8 bez kabla uszczelni¢ uszczelkami dedykowanymi.

5.1.8. Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji kablowej zastosowa¢ studnie prefabrykowane SKR-1 wg ZN-96/TP S.A.-023. Studnie
wyposazy¢ w rame i przykrywe typu B125.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt przy przebudowie/budowie telefonicznej kanalizacji kablowej oraz
budowy przylacza telekomunikacyjnego podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robot  powinna odby¢ sie w obecnosci przysziego wiascicieli sieci telefonicznej i uzyskac jego
akceptacje.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji i rurociaggéw, jej zgodnosci z dokumentacja, uporzadkowanie terenu, szczegdlnie
przy studni,
— sprawdzenie drozno$ci kanalizacji,
— prawidlowos¢ ustawienia studni.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymogami normy jezeli
sprawdzenia i pomiary daja wynik pozytywny. Elementy sieci, ktéore maja zanizone parametry powinny by¢
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” Obmiaru
robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest:

— dla kanatu technologicznego, kablowych linii telekomunikacyjnych jest — km (kilometr)
— dla studni, stupkow, ztaczy, odcinkéw pomiarowych — szt. (sztuka)
— dlarobédt ziemnych — m3

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do
eksploatacji, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nizej wymienione dokumenty:

— aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza,
— protokoét pomiarow,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-)).00.00 ,,Wymagania ogolne”. Platnos¢
za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

9.2. Cena poszczegolnej jednostki obmiarowej
Cena poszczegolnej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie robot ziemnych;
—  wywoz nadmiaru gruntu
— ustawienie studni kablowych
— Zzasypanie z zaggszczeniem
— uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,
— odwiezienie sprzgtu.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera.
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9.3. Sposoéb rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. ZN-96/TPSA-014-  Rury polipropylenu (RPP i HDPE)

016

ZN-96/TPSA-023  Studnie kablowe

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociows, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

8. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania. + ZN-96/TPSA-

027

9. ZN-96/TPSA-022  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

10. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe

11. ZN-03/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne

No g

10.2.  Inne dokumenty

21. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003 z 9
X112003 poz. 1953.
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