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Oznaczenia:

1. w.ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  gr.4cm
2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70  gr.8cm
3. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4. warstwa z mieszanki związanej cementem C1.5/2 gr.30cm
5. w.wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
6. pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/25mm gr. 15cm
7. humus gr.10cm
8. kostka betonowa piaskowa gr. 6cm
9. kostka betonowa grafitowa gr.8cm

11. kostka betonowa czerwona gr.8cm
10. kostka betonowa szara gr.8cm

13. krawężnik betonowy 15x30cm
12. krawężnik betonowy 15x22cm

14. opornik betonowy 15x25cm
15. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm (*gr.zmienna)
16. ława betonowa z betonu C12/15
17. obrzeże betonowe 8x30cm

19. kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm
20. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
21. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.15cm

18. warstwa z mieszanki związanej cementem C1.5/2 gr.15cm

22. podsypka - grys o frakcji 2/4 mm gr.5cm
23. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.40cm
24. kostka betonowa grafitowa ażurowa (szerokie spoiny) gr.8cm
25. geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymałości na rozciaganie wszerz 50kN/m, wzdłuż 50 kN/m

27. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
26. geokrata przestrzenna małe komórki ze ściankami pełnymi z HDPE hz=20cm

28. szpilka kotwiąca z prętów stalowych śr.10mm ze stali gładkiej w rozstawie co 100cm
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Szczegół konstrukcyjny
- jezdnia nowa konstrukcja, chodnik
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Szczegół konstrukcyjny
- zjazd, poszerzenie jezdni, wzmocnienie jezdni
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Szczegół konstrukcyjny
- jezdnia manewrowa, zatoka postojowa
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29. geosiatka z wlókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciaganie 100/100 kN/m
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