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| Szczeg6l konstrukeyjny | |
. - jezdnia manewrowa, zatoka postojowa | |

Date: 17,10.2022r.

Nr1ys.

Skala: 1:20

PRZEBUDOWA DROGI

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Nr uprawnien i specjalnosé: | Podpis:

ZAP/0056/POOD/06
ZAP/0055/POOD/06

Droga powiatowa wraz z urzqdzeniami drogi

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 1220

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"

i przebudowy chodnika w mijscowosci Krqg, Gmina Starogard Gdanski - etap 11"

"Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

mgr inz. Angelika Elas-Biniczyk
mgr inz. Adam Binczyk

Imig i nazwisko:

(ELBI
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* B 0y 15 1.|w.$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm
= A 2.|lw.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
1] 18 3.|podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cy; 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
2 10 13 Hh 4.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C; s, gr.30cm
‘ 43T }—g i—g % %—Z ] 5.|w.wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
- - — — - B 6./pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/25mm gr. 15cm
7./humus gr.10cm
, o 8.|kostka betonowa piaskowa gr. 6¢cm
SZCZegOl kOIlStl'llkcyj Ily ‘ 9./ kostka betonowa grafitowa gr.8cm
. o o o o ¢« o . 10. kostka betonowa szara gr.8cm
- ZJ aZd, poszerzenle JeZdnl, Wzmocnlenle J eZdnl ‘ 11, kostka betonowa czerwona gr.8cm
12.|kraweznik betonowy 15x22cm
0.5% .01 882 2% % 13.|kraweznik betonowy 15x30cm
DL ] | | o ) [ I ) ‘ —— ———= 14.|opornik betonowy 15x25¢m
. () SN ® Eea———_ —J”== ——————— L Ll sl 15.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min Scm (*gr.zmienna)
N ' :§< ' . s 16.tawa betonowa z betonu C12/15
J 3k = : “ . fs :‘g} . 17.|obrzeze betonowe 8x30cm
? f ° ><1< *< + 18.|warstwa z mieszanki zwiazanej cementem C; 5, gr.15cm
5l : 15 o 15 08, 19./kostka kamienna regularna granitowa gr.18-20cm
%ﬁ" 78S :., * 20. podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cy; 0 frakcji 0/31.5mm gr.15cm
A 21.|warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.15cm
% 22| podsypka - grys o frakcji 2/4 mm gr.5cm
9 79 23 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.40cm
|14 15 12 110 2 11 24 | kostka betonowa grafitowa azurowa (szerokie spoiny) gr.8cm
115 13 15 ] 115 13 15 25 geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymatosci na rozciaganie wszerz S0kN/m, wzdhiz 50 kN/m
L16 L8 _16 ] L16 L4 L2 26 geokrata przestrzenna mate komorki ze $ciankami pelnymi z HDPE hz=20cm
27| warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm
28 szpilka kotwigca z pr¢tow stalowych §r.10mm ze stali gladkiej w rozstawie co 100cm
29| geosiatka z wlokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymatos$ci na rozciaganie 100/100 kN/m
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Nazwa inwestycji nadana
Przez zamawiajacego:
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:
Tytut rysunku:

Stanowisko:

br. drogowa:

br. drogowa:

Projektowal
Sprawdzil



