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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 83/5/2023 z dnia 30.06.2023 r.
b) Ogkdziny i inwentaryzacja budynkéw wykonana w lipcl23aQ.
c) obowinzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjnyybeki mieszkalny (oznaczony jako Nr 1).
Budynek usytuowany jest na dziailce nr B9-38 i B®bh&b B-9 przy ul. Szagliwej nr 10
w todzi. Przeznaczony do rozbi6rki.

Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynksmadarczego
oznaczonego na rysunkach jako:

- Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek gospodarczy

przeznaczony do rozbiérki,

3.Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziaic&9-38 i B9-40 olyb B-9 przy
ul. Szczsliwej nr 10 w Lodzi, przy jej potudniowej granic@2d strony zachodniej przedmiotowy
budynek gsiaduje z budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnyotozonym na tej samej
dzialce. Wzdzha péinocnej granicy dziatki usytuowang wolnostogce dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny oraz jednokondygnacyjny budygespodarczy.
Przedmiotowy budynek wyposany w wegcia od strony pétnocnej.
Wijazd na dziatk od strony ulicy Szcgliwe.
Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.

4.0pis techniczny budynku
4.1.Parametry budynku

Kubatura budynku 693,00°m
Powierzchnia zabudowy 157,42 m

4.2.0pis techniczno-budowlany budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatic®9-38 i B9-40 olyb B-9 przy

ul. Szczsliwej nr 10w Lodzi. Przedmiotowy budynek stanowcegsci poinocnej
jednokondygnacyjny, w ¢%ci potudniowej dwukondygnacyjny, budynek gospodgrcz
niepodpiwniczony. Wykonany w technologii mieszaWgjcz:sci zachodniej w poziomie parteru
zastosowanéciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznégjena zaprawie wapiennej
(ukfadscian poprzeczny), w pozostatejeszi wbudowandiciany szkieletowe drewniane. Stropy
drewniane belkowe. Dach w konstrukcji drewniandpgspadowy, krokwiowo-pfatwiowy. Pod
pomieszczeniami przeznaczonymi na wc znajdgjelél ustpowy. Posadowienie budynku w
czesci murowanej zachodniej bezgsednie, przy pomocy murowanyéhian fundamentowych,

w pozostatej cxci sciany drewniane szkieletowe oparto oparto na betenposadzce za pompc
drewnianych belek podwalinowych.

Budynek wyposzony zostat w wegia od strony pélnocnej.

W czsci zachodniej budynku catkowitemu zniszczeniu ufeggment wezby dachowej oraz
stropu poddasza o gej powierzchni. Na stropie poddasza oraz betonpasadzce w poziomie
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parteru znajduje sizawalisko skladage s¢ z drewnianych elementéw pokrycia dachowego,
wigzby dachowej i stropu poddasza.

Budynek gospodarczy wypasmy zostat w instalacje elektryczn

Ze wzgkdu na zly stan techniczny budynku gospodarczego rir postanowiono wykoné
rozbidrk ¢ przedmiotowego budynku.

4.3.0pis konstrukcji budynku

tawy i mury fundamentowe

W czsci zachodniej budynku murowaseiany konstrukcyjne zostaly wykonane jako posadowio
bezpdrednio, przy pomocy murowanyéhian fundamentowyclsciany fundamentowe wykonane
zostaly z cegly ceramicznej petnej, na zaprawieievaye).

W pozostalej agci budynku drewnianéciany szkieletowe budynku posadowiono na betonowej
posadzce w poziomie parteru za posntd@nwianych bleke podwlainowych 20x16 cm.
Zastosowano elementy z drewna sosnowego klasy C24.

Sciany fundamentowe bez widocznej izolacji pionoweziome;.

Sciany ngne
W czéci zachodniej zastosowasciany ngne kondygnaciji nadziemnych jako murowane z cegtly

ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, uktgah poprzeczny. Gruboi scian ngnych oraz
usztywniagcych wynosz (bez grubéci wyprawy tynkarskiej) ~ 27 cm (1 cegta). Wega
potudniowo-zachodniej, bezgrednio poniej, wydzielonego pomieszczenia toalet znajduje si
zbiornik bezodptywowy — do6t ugbowy, obudowa zbiornika z cegly ceramicznej petne;j.
Wykonczenie zewgtrzne i wewgtrznescian stanowi tynk cementowo-wapienny.

W pozostalej a&ci budynku zastosowarfgiany w konstrukcji drewnianej. Szkieletsny zlozony
ze stlupdw, oczepdw i rygli o zmicowanych przekrojach 14x14, 12x12, 10x10 cmeloel
podwalinowych obudowano od strony zetvanej, oraz w ocgci od strony wewetrznej,
deskowaniem peinym z desek drewnianych gr. 32 mm.

Stropy
W czsci zachodniej budynku, wypoganej w poddasze, wykonano stropy drewniane belkowe,

0 nasgpujacym uwarstwieniu:
- podioga drewniana z desek 32 mm,
- belki stropowe 12x12 cm z drewna sosnowego w reasteo ok. 0,9 m, oparte na
drewnianych oczepach 20x16 cm, oraz w§czmurowanej za pwednictwem
drewnianych muriat.

Konstrukcja we¢zby dachowe;j
Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, jedvedowy. Konstrukcja wizby dachowej typu
ptatwiowo-krokwiowego. Elementy wiby dachowej wykonano z drewna sosnowego.
Konstrukcg nosna wigzby dachowej stanowi
a) wkzba dachowa ptatwiowo-krokwiowa:
- krokwie drewniane 11x7 cm,
- platwie drewniane 12x7 i 16x14 cm,
- W czsci zachodniej budynku ptatwie grednie oparto na belkach stropowych stropu
nad parterem za pomgstupow drewnianych o z#dicowanych przekrojach m.in.
14x10 i 14x14 cm.
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Na krokwiach wykonano petne deskowanie o géeb2,5cm. Dach jest kryty paasfaltova na
lepiku utazoms na deskowaniu.
Brak system odprowadzania wod opadowych z dachu.

Trzony kominowe

Trzony kominowe gwykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawigamskiej wapienne;.
Zastosowano przewody kominowe kwadratowe. Kominygolodachem, w poziomie poddasza
oraz parteru otynkowane.

Wykonczenie budynku
Tynki zewretrzne i wewntrzne.
Tynki wykonano z zaprawy wapiennej na trzcinie azamentowo-wapiennej, kategorii Il i I11.

Podtoqi
W poziomie parteru zastosowano posadzki betonowezéei zachodniej w poziomie poddasza

zastosowano podiogi drewniane z desek 32 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w budynku drewniana.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej &oymane;.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbigowych
5.1.Warunki ogéine wykonania robot
Na okres rozbiérki Wykonawca zagospodaruje dziadgkpotrzeby robot
rozbiérkowych.
Ekipy wykonawcze &da mogly przebywa na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.
Teren rozbiorki na okres prac musicbyygrodzony i zabezpieczony przed dgstm
0s0b postronnych.
5.2.Warunki szczegdétowe
Przeprowadzenie rozbiorki projektuje sv 3 etapach.

a) Etap | — roboty przygotowawczo — zabezpiegzajeren rozbidrki,

b) Etap Il — rozbiorka budynku gospodarczego nr 1

oraz roboty towarzysee,
c) Etap Il — uporadkowanie terenu po rozbiorce.

Etap | — roboty przygotowawczo-zabezpiecgag teren rozbidrki
W ramach tego etapu nalewykonat:

- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnynmwyaokas¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. \Wbdgeniu wbudowabrane
dwuskrzydtows o szerokéci 4,00 m,

- Zabezpiecz§ sasiednie dziatki poprzez zatenie siatki ochronnej niianach
rozbieranego obiektu,

Od strony potudniowej nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na
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wysokasé budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatkysiedniej przed
spadajacym gruzem.

- Oznakowa teren rozbiorki tablig informacyjma rozbiorki i tablicami ostrzegagymi
0 zagraeniu zwhzanym z prowadzeniem robot rozbiorkowych,

- Wyznaczy miejsca skiadowania materialdw rozbiérkowych dastrich zatadowania
nasrodki transportu,

- Nalezy sprawdz¢ czy instalacje w budynkwdhczone i potwierdzito wpisem
w dzienniku rozbiorki.

Etap Il — rozbiérka budynku gospodarczego nr 1 oraz robabgzpieczage
budynki przylegte.

Rozbiérke budynku nr 1 naley przeprowadzi metod, reczm w poziomych pasmach
roboczych, przy gyciu narzdzi recznych, lin i bloczkédw. Do usuwania gruzu rigle
stosowa kryte zsypy drewniane.

Zalecana kolejn& rozbioérki przedmiotowego budynku:
- rozbiérka fragmentu trzonbw kominowych ponad dachemiynku,

- rozbiorka pokrycia dachowego budynku ved&d zachodniej,

- rozbiorka wezby dachowej w agci zachodniej,

- rozbidrkascian konstrukcyjnych i dzialowych oraz fragmentzotiu kominowego
w poziomie I-go pitra,

- rozbiorka drewnianego stropu nad parterem,

- rozbidrka drewnianyckcian konstrukcyjnych i dzialowych w ¢xi zachodniej
W poziomie parteru,

- rozbiérka pokrycia dachowego budynku ved&d wschodniej,

- rozbiorka wezby dachowej w agci wschodniej,

- rozbidrka drewnianychcian konstrukcyjnych i dzialowych w €xi wschodniej

- rozbiérka murowanychcian oraz fragmentu trzonu kominowego w poziomigqua

w czesci zachodnie),
- rozbiérka i zasypanie zbiornika bezodptywowego,
Rozebraé sciany przedmiotowego budynku do wysoksri istniejace] posadzki
betonowej. Pozostawd isthiejaca posadke betonows.
Szczeqdbty wykonania wg @&ci graficznej opracowania.
- zasypanie wykopow po rozbiérce i wyw6z gruzu.

a) Opis rozbidrki poszczegolnych elementéw
Dach:
- zerwanie papy asfaltowej z dachu,
- odbicie deskowania potaci dachowych,
- rozebranie krokwi, platwi i stupkow.




Stropy drewniane:
- odbicie deskowania z belek stropowych,
- demonta drewnianych belek stropowych.
Sciany drewniane szkieletowe:

- odbicie deskowania,

- rozebranie rygli, oczepow, stupéw i belek podwaligoh.

- rozbidrke prowadz¢ sposobemecznym z uwzgidnieniem ich wizania w murze,
stopniowo w jednym kierunku, z uwzghieniem wspoitpracy poszczegdéinych elementéw
rozbieranej konstrukciji.

Rozebrat sciany przedmiotowego budynku do wysoksci istniejacej posadzki
betonowej. Pozostawd istniejaca posadke betonows.

Rozebranie kominéw orazscian murowanych:
- rozebra& sposobemegcznym z uwzgidnieniem ich wgzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,
Rozebrat sciany przedmiotowego budynku do wysoksci istniejacej posadzki
betonowej. Pozostawd istniejaca posadke betonowy.
SzczegOly wykonania wg g#ci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dotu usgpoweqgo:
Na roboty rozbiérkowedula sktad& si nastpujace czynndci:
- wytyczenie terenu robét,
- oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
- wylozenie mat izolacyjnych,
- zapewnienie prz&j i przejazdéw oraz czystoi drég dojazdowych,
- opr&nienie zbiornika z nieczystoi wraz z wywozem,
- higienizacja zbiornika wapnem,
- rozbidrka przekrycia zbiornika,
- rozbiérka murowanychcian zbiornika nie gbiej niz 20 cm poniej terenu,
- rozebranie piyty dennej poprzez jej skucie,
- usunkcie elementdéw i materiatdw z rozbiorki,
- higienizacja pozostawionych fragmentégian wapnem,
- higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego¢gagzeniem,
- dowdz brakujcej ilosci gruntu do petnego zasypu wykopu,
- zasyp z zaggzczeniem,
- uporadkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia sciekdw
Likwidacja zbiornika bezodptywowego zwiana jest z realizacdwadch procedur, magych na
celu ochron srodowiska naturalnego.
1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowaniastad@ei nieczystéci w zbiorniku
bezodptywowym.
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2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie matedpadowego w postaci elementow
samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed prgystniem do rozbiérki likwidowanego
zbiornika naley zabezpieczyteren wokét zbiornika w celu uniemavienia rozprzestrzenienia
sie¢ w srodowisku substancji zanieczyszegagj. W tym celu naley zastosowamaty izolacyjne
do odkiadania usuwanych elementow. Npsie naley zbiornik opréni¢ z ewentualnych
nieczystgci ptynnych. Czynnéci te maze wykon& podmiot posiadagy zezwolenie na
opr&nianie zbiornikdw bezodplywowych i transport niestogci ciektych, zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 13 wrzaia 1996 r. (ze zm.) 0 utrzymaniu czystio porzadku w gminach.
Ad.2) W ramach procedury drugiej poddealezy zbiornik oraz ewentuadnzawartd¢ stah
osadow higienizacji wapnem. Rozbiérkbiornika naley prowadzé z zachowaniem ostz0osci
wymaganej przy odpadach z kontaktem z subsidncjogicznie czyng. Zagospodarowanie
odpaddéw z demonta zbiornika powinno odbywask wg wytycznych okrdonych w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszgzezasowego gromadzenia i magazynowania
elementow z rozbiorki poza podiem wylazonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia
przed eksponowaniem na oddziatywanie czynnikéw atemgcznych sprzyjagych zjawisku
wymywania oraz dogpem 0so6b trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu
Higienizacg zbiornika, pozostakei osadu statlego i wykopu po demantabiornika wykonuje
sie¢ z wyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wdgyaaatyzowanego (wodorotlenek
wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 lkgpma/kg s.m. przy zateniu uwodnienia
osadow 90%. Zapewhialery kontakt i wymycie roztworem wapiennysoian wewrtrznych
zbiornika, usurgicie roztworu poprzez wypompowanie i wywoéz, ewentaabzgczenie poprzez
dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne deomania higienizaciji:
- odkryte elementy zbiornika pokryte maday¢ 20-30% roztworem wapna,
- cienkie warstwy osadéw (mgiszasci do 5 cm) pokryte winny ydwukrotnie w/wym
roztworem,
- warstwy state (odwodnione do 90%) winnylyrzesypywane 1-2 cm warstwapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,
- grunt z wykopOw przy ponownym zasypywaniu winierg bikladany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, zd@razowym przesypaniem 1-2 cm

warstwg wapna hydratyzowanego,

- po petnej rekultywaciji i rozplantowaniu terenu,asétpowierzchni operacyjnej przesypa
suchym wapnem w ikzi minimum 0,10 dm?3 na 1 m2 i wymiesza& warstwie gornej
grabiami ogrodowymi.

Zagadnienia ochronysrodowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu — likwdacja
zbiornika
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Projektowana roboty niega miaty wptywu na pogorszenie stagnodowiska. W trakcie prac
rozbiérkowych niedozwolone jest wprowadzanie donguu atmosfery jakichkolwiek odpaddéw,
substancji szkodliwych i innych zanieczysztz2@/ postpowaniach dotycych odpaddéw
powstatych z robét rozbiérkowych obawuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z g@. zm.).
Projektowane roboty nie powodugmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiorka
nieuzytkowanego zbiornika do gromadzenia&ciekdw nie narusza zateen i funkcji
istniejacego zagospodarowania dziatki. Poprzez rozbidgkzbiornika nastapi oczyszczenie
gruntu i powiekszenie powierzchni biologicznie czynnej bez wptywna uksztattowanie
terenu ani na stan zieleni; przy wykonaniu robét né przewiduje sg wycinki zadnych drzew
ani krzewow. Po usungciu zbiornika podziemnego planuje si rekultywacje¢ terenu z
zachowaniem dotychczasowego poziomu.
Zasypanie wykopéw po rozbidrce:

- do zasypania wykopowzywaé pospotie zwirowo-piaskovy ubijam mechanicznie

warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywiesé¢ na komunalne wysypiskasmieci.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu naley oddzieli¢ od pozostatych materiatow
(gruzu i drewna) i poddaé utylizacji. Wykonawca rob6t obowigzany jest zawrzé
stosowara umowe ha wywa0z i utylizacje materiatdw rozbidrkowych.
Etap lll — uporadkowanie terenu po rozbidrce
Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu rgl@rzysapi¢ do uporadkowania
terenu rozbidrki w zakresie:
- rozebrania ogrodzenia i innych elementéw zabezpi@azerenu rozbiorki,
- zniwelowania terenu i w razie konieczZeoodtworzenie uszkodzonej zieleni.

5.3.Zagospodarowanie odpaddéw
Zagospodarowanie odpadow porozbiérkowychamst sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2N62, poz. 628 z pd. zm.).

5.4.0dbiory robét
a) odbiory czsciowe
etap | — roboty przygotowawczo-zabezpiegazej
etap Il — rozbiérka obiektu — odbiory rozbiorek pezegdinych elementdéw konstrukcii
budynku,
b) odbioér kaicowy
etap lll - uporzadkowanie i zakaiczenie rozbiorki

5.5.Wptyw projektowanej rozbidrki obiektu na istniejace budynki
Wszystkie prace zwkane z projektowarrozbidrlg przewidziano jako wykonywane
po stronie dzialki na ktorej patony jest przedmiotowy budynek.
Przedmiotowy budynek gospodarczy nr 1 od stronhadiiej posiaddciare wspolra
z istniepcym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, poloym na tej samej
dzialce.Sciany poprzeczne przedmiotowego budynku nie zostaposob trwaly
pokczone z w/wéciam wspolny. Przewidziano pozostawienie whsiany wspolnej w
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stanie nienaruszonym.

Na czas wykonywania prac rozbidérkowych od strony ploidniowej nalezy wykonaé
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysoké€budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia przed spadagym gruzem dziatki ssiedniej.

Projektowana rozbidérka nie stanowi zaggnia i negatywnego oddziatlywania na istagej
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieardwa ludzi i mienia

1.

10.

11.

12.

13.

Rozbidrk budynku naley powierzy¢ firmie wykonupcej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe naley prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagtaj stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcjinezamych w budownictwie.
Teren rozbiorki naley ogrodzé i wyznaczy strefy bezpieczestwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona w taki sposob aby nie stwatzzagraen dla ludzi. Wysoké¢ ogrodzenia
powinna wynosi co najmniej 2,20 m.

Zabezpieczenie przed spaggm gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewrgtrznego rurowego wraz z konstrukciaszkdédw ochronnych.

Zabezpieczy sasiednie dzialki poprzez zatenie siatki ochronnej nianach
rozbieranego obiektu.

Strefa bezpiecastwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonyd
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie z@avynost mniej niz 1/10 wysokdci, z ktérej
mog spada przedmioty, lecz nie mniejni6,0 m.

Wykopy powinny zostawyposaone w bariery ochronne w odlegé min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy naley wykonywa: z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpylub
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

Stret niebezpieczmogradza sii oznakowuje w sposéb unierdiviajacy dostp osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpiecznaerm¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozazian technicznych lub organizacyjnych zabezpiegzah
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdoizvsk na wysokdéci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierurikGdta zagraenia,

Przed rozpoeziem robot natey odlaczy od budynkow wszystkie instalacje tj.
elektryczra, wodocagowa i kanalizacyja oraz przydcza: gazowe, energetyczne i wod.
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzt tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spagaj kawatki materiatdbw nie wykraczaty poza teren
dziakki.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé w taki sposéb aby nie spowodoivaszkodzenia

lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanya dziatce przedmiotowe;.

Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektowoldanych zlokalizowanych na
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dzialce odpowiada wykonawca.

14. Materialy z rozbiorki nale segregowai oddziel& na te, ktore &da wykorzystane
powtdrnie oraz na te ktore podlegz utylizaciji. Rodzaj materialdw podlegeych utyli-
zacji oraz podlegagych odzyskowi naley uzgodné z Inwestorem przed przygtieniem
do prac rozbiérkowych.

15. Materiaty rozbiérkowe podleg@&e odzyskowi naley zabezpieczy przed uszkodzeniem
oraz skladowaje na np. paletach drewnianych. Miejsce skladoavamteriatow z
odzysku powinien wskazdnwestor. Dopuszczaesiymczasowe skladowanie materiatow
z rozbidrki na placu budowy.

16. Wykonawca po zakozeniu prac rozbiorkowych ma obazek przedstawistosowny
dokument potwierdzagy utylizacg materiatow z rozbiorki przez uprawnipdo tego
firme.

17. Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest olaaamny
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminia pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robo6t. Pracowpiowinni by zapoznani
z programem projektem rozbiorki i poinstruowaniezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

18. Prace rozbiérkowe prowadzy sposob zapewnigy eliminacg wystepujacych zagraen
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi a w szczegdku

zagrazenie upadkiem z wysokoi,

zagrazeniezycia i uszkodzenie ciata przez spadajlub przewracage s¢ czsci
rozbieranego budynku,

podranienie btonsluzowych i oczu,

kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

19. Pracownikom wykonagym roboty rozbidrkowe zapewndrodki techniczne i

organizacyjne zapobiegage wystpujacym zagraeniom, a w szczegolkoi:
oznakowanie terenu rozbiorki,
wygrodzenie terenu,
odlaczenie mediow od istnigjego budynku,
rusztowania do prac na wysakqg drabiny
stosowanigrodkow technicznych zabezpiecaajch przed skaleczenieng si
istniepcym szkiem,
zapewnienie pracownikom nieginego sprau, jak: dwig do transportu elementow,
koparka, podnik, rusztowania do prac na wysakq drabiny itp.
zapewnienie pracownikom nieginych narzdzi, jak : mioty udarowe, miotki, fomy,
tapki, fopaty, itp.
zapewnienie pracownikom odzieochronnej srodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegOlInéci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezp@stwa, tkawice,
okulary, maski przeciwpytowe itp.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
7.1.Strona tytutowa
Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Projekt rozbiorki budynku gospodarczego
znajdugcego st przy ul. Szcgsliwej nr 10 w Lodzi

Inwestor
Miasto LOd reprezentowane przez ZadzL okali Miejskich
£6dz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 +.6d

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 Léd ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.C2$¢ opisowa informaciji bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robot i kolejié realizaciji poszczegdinych obiektow
Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjnybelkl gospodarczy (oznaczony jako Nr 1).

Budynek usytuowany jest na dziailce nr B9-38 i B®b&b B-9 przy ul. Szagliwej nr 10
w todzi. Przeznaczony do rozbiérki.
Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynksmmdarczego oznaczonego na
rysunkach jako:
- Budynek nr 1 — jednokondygnacyjny budynek gospagarc
przeznaczony do rozbidrki,

7.2.1.1.Zalecana kolejgérozbiérki przedmiotowego budynku:

- rozbiorka fragmentu trzonbw kominowych ponad dachemhynku,

- rozbiorka pokrycia dachowego budynku vedd zachodniej,

- rozbioérka wezby dachowej w agci zachodniej,

- rozbidrkascian konstrukcyjnych i dzialowych oraz fragmentzotru kominowego w
poziomie I-go pitra,

- rozbiérka drewnianego stropu nad parterem,

- rozbidrka drewnianychcian konstrukcyjnych i dzialowych w ¢xi zachodniej w
poziomie parteru,

- rozbiérka pokrycia dachowego budynku ved&d wschodniej,

- rozbiorka wezby dachowej w agci wschodniej,

- rozbidérka drewnianychcian konstrukcyjnych i dzialowych w €xi wschodniej

- rozbiérka murowanychcian oraz fragmentu trzonu kominowego w poziomiggra w
czesci zachodniej,

- rozbidrka i zasypanie zbiornika bezodptywowego,
Rozebrat sciany przedmiotowego budynku do wysoksci istniejacej posadzki
betonowej. Pozostawd istniejaca posadke betonowg.
SzczegOly wykonania wg g#ci graficznej opracowania.

- zasypanie wykopow po rozbiérce i wyw6z gruzu.
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7.2.2.Wykaz istnigcych obiektow budowlanych
1) Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek gospadarc

przeznaczony do rozbiérki,
2) Budynek nr 2 — dwukondygnacyjny budynek mieszkaln
3) Budynek nr 3 — jednokondygnacyjny budynek gospada
4) Budynek nr 4 — dwukondygnacyjny budynek mieszkaln
7.2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzidtikie mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na dziaice nie wyspuja elementy zagospodarowania zagjace bezpieczestwu i zdrowiu
ludzi.
7.2.4.\Wskazania dotygee przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okrdajace skad i rodzaje zagreen oraz miejsca i czas ich wygienia.
a) Prace na wysokoi: na drabinach i rusztowaniach.
- skala zagrgenia -srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanigkéw ochrony
zbiorowej orazrodkéw ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagreenia - upadek pracownika, upadek rgde, przedmiotdw,
- czas wysipienia — caly okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbiérkowe ciesielskie
- skala zagreenia —$rednia, dopuszczalna w przypadku stosowértdkdéw ochrony
indywidualnej, wyposzenia i narzdzi,
- rodzaj zagreenia — upadek z wysokoi, upadek przedmiotéw, nadzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gamiami,
- czas wystpowania — okres prowadzenia rozbiorki elementéwskaikcyjnych
drewnianych.
¢) Roboty wyburzeniowe muréw
- skala zagrgenia -srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanigkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagreenia - upadek z wysokoi, zaprészenie oczu pytlem, uderzenie odtamkami
gruzu
- czas wysipienia — przez okres prowadzenia wyburzéaian.
d) Zbiorniki wypetnionesciekami:
- skala zagrgenia -srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanidkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagreenia — zatrucie oparami, wpaeltie do zbiornika.
- czas wysipienia — przez okres prowadzenia rozbiorki zbicartlezodptywowego.
e) Zatadunek gruzu
- skala zagrgenia -srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowanigkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagreenia - zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkanziu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkéw, stluczenia,
- czas wysipienia — przez okres zatadunku
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7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu mi@jgwowadzenia robdt budowlanych oraz
kontroli rusztowa.

a) Teren budowydulizie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicaamakami.

b) Plac skladowy materiatow z rozbiérkidzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniagcym ruchu pojazdow

c) Miejsce wykonania wykopowebzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpagzem robot na budowie kierownik robot lub majsterasvdzi
stan rusztowd ich stabilng¢ w zakresie nie wygpowania podmycia lub utraty
stabilngci lub zmiany nénosci rusztowania lub podi@, na ktérym pracuje.

e) W okresie opaddéw kontrola stanu padid nasnosci rusztowania &dzie wykonywana
kilkakrotnie w cagu jednego dnia.

f) W przypadku wystpienia zagreenia wypadkowego ludzi lub spta kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadam@kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentdéw nie podejamidalszych robdt do czasu ustaid zagraenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instéwkpgacownikOw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogdIny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot liglerownik budowy przed
rozpoczciem robot w zakresie prowadzonych robét, szkoleoigstawowe wprowadzi
wspolpracujca na state firma z uprawnieniami do prowadzerkalsa bhp i ppa lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Rpdaswiadczenia z szkofebhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instrukta obejmuje przede wszystkim:

a) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony

indywidualnej,zabezpieczgjych przed skutkami zagren,
c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebeapjed przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.0krélenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariatie, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy produkcyjne, c#ci eksploatacyjne do stz i inne skladowaw oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowranyiejscach.
7.2.8.Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegain niebezpieczestwu
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spddnego zagrenia zdrowia lub
w ich gisiedztwie.
Kierownik robét nadzoruje prace sptuz oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiadeodki tacznasci do komunikowania gize shibami
powiatowymi. Zachowaneagirogi do ewakuacji lub dojazdu gturatowniczych
i technicznych na odcinakach gdzie prowadzanerace. Punkt pierwszej pomocy znajdujera
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.
Roboty budowlane powinny Byprowadzone w sposob bezpieczny, ékney w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzdhia¢ specyfile obiektu i warunki
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prowadzenia robét budowlanych. Roboty budowlanezgalkykonywa: pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiorki naley ogrodzé ogrodzeniem z blachy stalowej , faldowej T35 ngkach
stalowych. Wysoké& ogrodzenia 220cm. Teren najeoznakowa odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznagzniejsca skladowania materiatdw z rozbiérki,
przeznaczonych do wywdzki.

b) Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powingtlzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyonsobie jej wykonania i pouczeni
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.

c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywateprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naejipotazonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Miejsce wykonania wykopow nale dodatkowo ogrodzii oznakowé.

f) Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpylub
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

g) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektuiyatosowa zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.

h) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodeyest zabronione.

i) Obalaniescian lub innych czci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

]) Urzadzenia zabezpieczge : przejcia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barieranpgmosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

k) Srodki zabezpieczage pracownikéw: robotnicy zatrudnieni przy robotachbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziel urzadzenia ochronne.

[) Zapewnienie bezpiecastwa publicznego: wszystkie przeip i przejazdy pozostge w
zastgu prowadzonych rob6t rozbiérkowych powinny¢hy odpowiedni sposob
oznakowane i zabezpieczone. Wykétgnczasowe ogrodzenie z bl.stalowej faldowe;j
T-35 o0 wysokéci h= 2,20 m.

m) Rozbidrka ¢czna: wszyscy robotnicy praaay na wysokéci powinni byt zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanyctivdatych elementow konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranym.

n) Szczegdbla uwag zwrdcic na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbiérkowych i przygotowania materialéw z rozbiddk wywiezienia.

0) Roboty rozbiorkowe naky prowadzé podscistym nadzorem oséb uprawnionych.

p) W sprawach spornych wynikgych w trakcie prac rozbiérkowych najekonsultowa si¢
z autorem projektu rozbiérki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentaciji budowgzatokumentéw niezinych do
prawidtowe] eksploataciji maszyn i innych agzen technicznych

Dokumentagj budowy, eksploatacji maszyn i gdzea pracujcych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.
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7.2.10.Wystpujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne
- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 3,0 m
- Montaz, demonta i konserwacja rusztowia

7.2.11.0bowizki nadzoru i pracownikdw przy prowadzeniu pracdwuthnych na terenie

budowy.
a) Obowizkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
zapoznanie siz projektem technicznym i organizacji robét dotysyan;
- sposobu prowadzenia robét,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
- trasy przebiegu uszlzear podziemnych a w szczegokub instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodggowej, kanalizacyjnej,
- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobwodnienia wykopdw
omoOwienie z brygadami trasy przebieguagizn podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wytraie na terenie prowadzenia robot
- okreslenie bezpiecznej ich odlegia od rusztowa,
- dokonania oceny zgodfw prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,
- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewypaiddkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzepowodujcych zagraenie dla ludzi ludrodowiska.
b) Obowazkiem majstra i brygadzisty jest:
- dobor wiagciwych narzdzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpiécze
- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodaeleygr
- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw gaep zasad BHP,
- wstrzymania robo6t napotkania niewybuchow, niewypaiddkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzepowodujcych zagraenie dla ludzi ludrodowiska.
¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkoleniakrezste bhp,
- posiadé orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dadggm stanu zdrowia,
- uzywa& odziezy i obuwia roboczego orgzodkoéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowiama terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpgziem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skaligagiostopniowej.
Bazowana na zai@niu spetnienia wiaej opisanych deklarowanych i tavych do spetnienia
wymaga formalno-prawnych.
Ocere wykonano weditug stanu wiedzy posiadanej przedaoczgiem robét, zaktadag przy
przewidywaniu zagrgen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii,smyn i uradzen
budowlanych do wymogow formalno-prawnych polskichepisow bezpieczstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.
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3. Sprzt i maszyny.
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzeasdzsytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktuajizaagrazen i oceny ryzyka.

W trakcie postpu robot plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zageenia i problemy zmierzage do zmniejszenia ewentualnych zagfo dla
zycia i zdrowia pracownikow.

7.2.13.Posipowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastraf budowlan uwaza st niezamierzone gwaltowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jegoeszi jak réwnie: zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowa lub innych pomocniczych elementéw. W razie katdgtbudowlanej kierownik
budowy obowizany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania daorg pomocy dla poszkodowanych,
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana gédn powstat w wyniku katastrofy,
niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie §edaych organéw nadzoru budowlanego,
powota niezwitocznie komisje w celu ustalenia okoliczeid przyczyn katastrofy,
po otrzymaniu protokotu z prac komisji przysic do likwidacji skutkéw katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozpg@lzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w
sprawie informacji dotyccej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnidift®a 2003 r.)

Opracowat
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B. Zalaczniki

t6dz, 07.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnigp@di1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414 z pdn. zm.) ja, niej podpisany, Wactaw Klopecki posiagiay uprawnienia
budowlane do projektowania oraz petnienia funkgréwnika budowy i robét, o numerze
GPII1-460-132/75, w specjaldoi architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;j

oswiadczamze projekt rozbiorki, dotyery zamierzenia budowlanego, pt.:

Projekt rozbiérki budynku gospodarczego
znajduj gcego si e przy ul. Szcz esliwej nr 10 w Lodzi

1. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjn ymnr 1,

na dziatce nr B9-38 i B9-40 obrb B-9 potazony w todzi przy ulSzczesliwej nr 10

sporadzitem zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-2PN-B8A-ZPV *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI 0 numerze ewidencyjnym £tOD/B0/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 t6dZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

v
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Urzgd Miasta Lodzi Lé&é.dnm . BT.XT, 1875 o,

Wydzial Goapodarki Przestrzenne]

1 Ochrony Srodowiska

Nr (‘}_P.AII_—Q.SQ—1_3'24/75_

Tozporzadzenia Ministra Gospodarki T
20 lutsgo 1975 r % .Bprawle samodzieiny

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pekinispnia semodzielnych funkeji technioznyoch w budowniotwi g

2.1.2 1§13 ust Tpkt 112
erenowey i Ochrony Srodowisks ‘dni
ch funkcji-techniozqych.W~budownh

Ne podstawie §

twle /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, 2e

Obywatel

urodzony /a/ dnia
pouslada przygotowanis zawodows upowaZniajgoe do wyko

funko ji
W gpeojalnosci

Cbywatal

1/

2/

_.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ws
budynkow i innych budowli o pow

Wactaw Kazimierz KEZOPECKTI
technik budowlany -
019.12.1941 r w Pieczewie

nywanig samodzfeinéj
projektanta praz_kierqwnika.bngWy i robdt
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

i =T o)
_&aC1aW K“QPchI . .. dest upowainiony dog

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-budowlanych
budynkdéw i innych budowli - o bowszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyfaczeniem linii, wezXdw
i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipula
cyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw bud

kierowania
owlanych
zelkich
szechnie znanych rozwigzaniach
wezidw i stacji kolejowych,
manipulacyjnych, mostdw,
wodnych.

konstrukeyjnych, z wytgczeniem linii,
drég oraz lotniczych drég startowych i
budowli hydrotechnicznych i-melioracji

Ob.

Wactaw Kropecki
~w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

VME/BG)S00/s 792/75
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2094 Obszar przeznaczony do rozbidrki
Rzut arter @ $ciana drewniana szkieletowa
u U u z krawedziakéw 12x12cm
1: 100 oraz desek gr. 32mm,

przeznaczona do rozbiorki

@ $ciana drewniana szkieletowa
z krawedziakéw 14x14cm i 10x10 cm
oraz desek gr. 32mm,
przeznaczona do rozbiorki

@ Sciana murowana z cegly ceram. peinej
gr. 27cm (1 cegta), przeznaczona do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynku gospodarczego znajdujacego sie przy ul. Szczesliwej nr 10 w todzi Tom

Przedmiot rysunku :  Rzut parteru Skala Nrrys. | llo&é
1:100 2 6

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnienh Data Podpis

Projektant | bud. Waclaw Kiopecki arch-konstr. mew_um__-%o- 072023

asystent proj.

tech Dariusz Ktopecki 07.2023

Opracowat

mgr inz.

Jarostaw Ktopecki 07.2023

Opracowat
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Obszar przeznaczony do rozbidrki

Rzut I-go pietra
1: 100

@ $ciana drewniana szkieletowa
z krawedziakéw 12x12cm, 14x9cm
oraz desek gr. 32mm, przeznaczona do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynku gospodarczego znajdujacego sie przy ul. Szczesliwej nr 10 w todzi Tom

Przedmiot rysunku : Rzut I-go pietra Skala Nrrys. | llo&é
1:100 3 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 157 5003
-132/75

asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 07.2023

mgr inz.
Opracowat 07.2023

Jarostaw Ktopecki
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Rzut dachu

1: 100

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

@ éciana drewniana szkieletowa
z krawedziakéw 12x12cm, 14x9cm
oraz desek gr. 32mm, przeznaczona do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu :

Projekt rozbiérki budynku gospodarczego znajdujgcego sie przy ul. Szczesliwej nr 10 w todzi Tom

Przedmiot rysunku :  Rzut dachu Skala Nrrys. | llosé
1:100 4 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnienh Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 157 5003
-132/75

asystent proj.
Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 07.2023

mgr inz.
Opracowat | jarostaw Kiopecki 07.2023
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. deskowanie gr. 2,5cm

krokiew drewniana 117 cm U rze —A r O._ > - >
— 1: 50

Obszar przeznaczony do rozbidrki

@ éciana drewniana szkieletowa
z krawedziakéw 12x12cm
oraz desek gr. 32mm,

przeznaczoha do rozbiérki

ptatew drewn. @ Sciana %m.sS_\m:m szkieletowa
T6xidom z krawedziakéw 12x12cm, 14x9cm

| S Y | R IY | E P R A I oraz desek gr. 32mm, przeznaczona do rozbiorki

/@ A /@ @ $ciana drewniana szkieletowa

L ST Co z krawedziakéw 14x14cm i 10x10 cm
o o ol oraz desek gr. 32mm,

przeznaczona do rozbiorki

platew drewn.
16x14 cm,

E&m.é n.:m<<3.
16x14 cm’ .

\ Emﬁm,.a drewh,
18x14cm

334

235

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiérki budynku gospodarczego znajdujacego sie przy ul. Szczesliwej nr 10 w Lodzi Tom

N 222 O OO ooy B Przedmiot rysunku :  Przekréj A-Ai przekréj B-B Skala | Nrrys. | llosé
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Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Jﬂ%w_um__-hmo-

07.2023

U rze —A r O._ w = w asystent proj.

1: 50 Opracowat | toch Dariusz Kiopecki 07.2023

mgr inz.

Jarostaw Ktopecki 07.2023

Opracowat
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