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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 83/5/2023 z dnia 30.06.2023 r.
b) Ogledziny i inwentaryzacja budynkéw wykonana w lipcu 2023 r.

c) obowigzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny budynek mieszkalny (oznaczony jako Nr 1).
Budynek usytuowany jest na dziatce nr B9-38 1 B9-40 obreb B-9 przy ul. Szczgsliwej nr 10
w Lodzi. Przeznaczony do rozbiorki.

Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego
oznaczonego na rysunkach jako:

- Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek gospodarczy,

przeznaczony do rozbiorki,

3.Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr B9-38 i B9-40 obreb B-9 przy
ul. Szczesliwej nr 10 w Lodzi, przy jej potudniowej granicy. Od strony zachodniej przedmiotowy
budynek sgsiaduje z budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym potoZzonym na tej same;j
dzialce. Wzdztuz péinocnej granicy dzialki usytuowane sa wolnostojace dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny oraz jednokondygnacyjny budynek gospodarczy.
Przedmiotowy budynek wyposazony w wejscia od strony potnocne;.
Wijazd na dzialk¢ od strony ulicy Szczesliwe;j.
Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.

4.0pis techniczny budynku
4.1.Parametry budynku

Kubatura budynku 693,00 m’

Powierzchnia zabudowy 157,42 m*

4.2.0pis techniczno-budowlany budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr B9-38 i B9-40 obreb B-9 przy

ul. Szczesliwej nr 10w Lodzi. Przedmiotowy budynek stanowi w czg$ci pdinocne;j
jednokondygnacyjny, w czgsci potudniowej dwukondygnacyjny, budynek gospodarczy,
niepodpiwniczony. Wykonany w technologii mieszanej. W czgéci zachodniej w poziomie parteru

zastosowano $ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j
(uktad $cian poprzeczny), w pozostatej czesci wbudowano $ciany szkieletowe drewniane. Stropy
drewniane belkowe. Dach w konstrukcji drewnianej jednospadowy, krokwiowo-ptatwiowy. Pod
pomieszczeniami przeznaczonymi na wc znajduje si¢ dot ustepowy. Posadowienie budynku w
czesci murowanej zachodniej bezposrednie, przy pomocy murowanych §cian fundamentowych,

w pozostaltej czgéci Sciany drewniane szkieletowe oparto oparto na betonowej posadzce za pomoca
drewnianych belek podwalinowych.

Budynek wyposazony zostal w wejscia od strony pdlnocne;.

W czg¢$ci zachodniej budynku catkowitemu zniszczeniu ulegt fragment wigzby dachowej oraz
stropu poddasza o duzej powierzchni. Na stropie poddasza oraz betonowej posadzce w poziomie
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parteru znajduje si¢ zawalisko skladajace si¢ z drewnianych elementéw pokrycia dachowego,
wigzby dachowej i stropu poddasza.

Budynek gospodarczy wyposazony zostat w instalacje elektryczna.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku gospodarczego nr 1 postanowiono wykonaé
rozbiorke przedmiotowego budynku.

4.3.0pis konstrukcji budynku

Lawy i mury fundamentowe

W czesci zachodniej budynku murowane $ciany konstrukcyjne zostaly wykonane jako posadowione
bezposrednio, przy pomocy murowanych $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe wykonane
zostaly z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;.

W pozostalej czesci budynku drewniane $ciany szkieletowe budynku posadowiono na betonowe;j
posadzce w poziomie parteru za pomocg drenwianych bleke podwlainowych 20x16 cm.
Zastosowano elementy z drewna sosnowego klasy C24.

Sciany fundamentowe bez widocznej izolacji pionowej i poziome;.

J4

Sciany nosne
W czesci zachodniej zastosowano $ciany no$ne kondygnacji nadziemnych jako murowane z cegly

ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, uklad $cian poprzeczny. Grubosci $cian nosnych oraz
usztywniajacych wynosza (bez grubosci wyprawy tynkarskiej) ~ 27 cm (1 cegla). W czesci
poludniowo-zachodniej, bezposrednio ponizej, wydzielonego pomieszczenia toalet znajduje si¢
zbiornik bezodptywowy — dot ustgpowy, obudowa zbiornika z cegly ceramicznej petne;.
Wykonczenie zewngtrzne i wewngtrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.

W pozostalej czesci budynku zastosowano $ciany w konstrukceji drewnianej. Szkielet nosny ztoZzony
ze shupow, oczepow i rygli o zroznicowanych przekrojach 14x14, 12x12, 10x10 cm i belek
podwalinowych obudowano od strony zewnetrznej, oraz w czgsci od strony wewnetrznej,
deskowaniem pelnym z desek drewnianych gr. 32 mm.

Stropy
W czgséci zachodniej budynku, wyposazonej w poddasze, wykonano stropy drewniane belkowe,

0 nastepujacym uwarstwieniu:
- podloga drewniana z desek 32 mm,
- belki stropowe 12x12 c¢cm z drewna sosnowego w rozstawie co ok. 0,9 m, oparte na
drewnianych oczepach 20x16 cm, oraz w cze$ci murowanej za posrednictwem
drewnianych murlat.

Konstrukeja wigezby dachowej

Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, jednospadowy. Konstrukcja wiezby dachowe;j typu
platwiowo-krokwiowego. Elementy wigzby dachowej wykonano z drewna sosnowego.
Konstrukcje no$ng wiezby dachowe;j stanowia:

a) wiezba dachowa platwiowo-krokwiowa:

- krokwie drewniane 11x7 cm,

- platwie drewniane 12x7 i 16x14 cm,

- w czesci zachodniej budynku ptatwie posrednie oparto na belkach stropowych stropu
nad parterem za pomocg stupéw drewnianych o zréznicowanych przekrojach m.in.
14x101 14x14 cm.
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Na krokwiach wykonano pelne deskowanie o grubosci 2,5cm. Dach jest kryty papa asfaltowa na
lepiku ulozong na deskowaniu.
Brak system odprowadzania wod opadowych z dachu.

Trzony kominowe

Trzony kominowe sg wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej wapienne;.
Zastosowano przewody kominowe kwadratowe. Kominy ponad dachem, w poziomie poddasza
oraz parteru otynkowane.

Wykonczenie budynku

Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne.

Tynki wykonano z zaprawy wapiennej na trzcinie oraz cementowo-wapiennej, kategorii I1 1 I11.

Podlogi
W poziomie parteru zastosowano posadzki betonowe, w cz¢sci zachodniej w poziomie poddasza

zastosowano podlogi drewniane z desek 32 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w budynku drewniana.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

5.1.Warunki ogolne wykonania robot

Na okres rozbiorki Wykonawca zagospodaruje dzialki na potrzeby robot
rozbidérkowych.

Ekipy wykonawcze beda mogly przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbidrki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem
0s0b postronnych.

5.2.Warunki szczegolowe

Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka budynku gospodarczego nr 1

oraz roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonacé:

- Wygrodzenie terenu rozbiodrki ogrodzeniem pelnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowa¢ brame
dwuskrzydlowa o szerokos$ci 4,00 m,

- Zabezpieczy¢ sasiednie dzialki poprzez zalozenie siatki ochronnej na §cianach
rozbieranego obiektu,

Od strony poludniowej nalezy wykonac¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na
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wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dzialki sasiedniej przed
spadajacym gruzem.

Oznakowac teren rozbiorki tablicg informacyjng rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi
0 zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidorkowych,

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow rozbidorkowych do czasu ich zatadowania
na $rodki transportu,

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sg odlaczone i potwierdzi¢ to wpisem

w dzienniku rozbidrki.

Etap II — rozbiérka budynku gospodarczego nr 1 oraz roboty zabezpieczajace

budynki przylegte.

Rozbiorke budynku nr 1 nalezy przeprowadzi¢ metoda reczng w poziomych pasmach
roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkéw. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac kryte zsypy drewniane.

Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku:

rozbidrka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku,

rozbidrka pokrycia dachowego budynku w czeséci zachodniej,

rozbidrka wiezby dachowej w czesci zachodniej,

rozbiorka $cian konstrukcyjnych i dzialowych oraz fragmentu trzonu kominowego
w poziomie I-go pietra,

rozbiorka drewnianego stropu nad parterem,

rozbiorka drewnianych $cian konstrukcyjnych i dzialowych w cze$ci zachodniej
W poziomie parteru,

rozbidrka pokrycia dachowego budynku w czgsci wschodniej,

rozbidrka wiezby dachowej w czesci wschodniej,

rozbiorka drewnianych $cian konstrukcyjnych i dzialowych w czesci wschodniej
rozbidérka murowanych §cian oraz fragmentu trzonu kominowego w poziomie parteru
w czg$ci zachodniej,

rozbidrka i zasypanie zbiornika bezodptywowego,

Rozebra¢ sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejacej posadzki

betonowej. Pozostawi¢ istniejaca posadke betonowa.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

zasypanie wykopow po rozbiorce i wywoz gruzu.

a) Opis rozbiorki poszczegolnych elementow

Dach:

zerwanie papy asfaltowej z dachu,
odbicie deskowania potaci dachowych,
rozebranie krokwi, ptatwi i shupkow.



Stropy drewniane:

odbicie deskowania z belek stropowych,
demontaz drewnianych belek stropowych.

Sciany drewniane szKkieletowe:

odbicie deskowania,

rozebranie rygli, oczepow, stupow i belek podwalinowych.

rozbiorke prowadzi¢ sposobem r¢cznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze,
stopniowo w jednym kierunku, z uwzglednieniem wspdlpracy poszczegdlnych elementoéw
rozbieranej konstrukcji.

Rozebra¢ sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejgcej posadzki
betonowej. Pozostawic istniejaca posadke betonowa.

Rozebranie komindw oraz $cian murowanych:

rozebra¢ sposobem recznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,

Rozebra¢ sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejgcej posadzki
betonowej. Pozostawic istniejaca posadke betonowa.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dolu ustepowego:

Na roboty rozbiorkowe beda skladaé sie nastepujace czynno$ci:

wytyczenie terenu robot,

oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,

wylozenie mat izolacyjnych,

zapewnienie przejs$¢ i przejazdow oraz czystosci drog dojazdowych,
oproznienie zbiornika z nieczystosci wraz z wywozem,

higienizacja zbiornika wapnem,

rozbiorka przekrycia zbiornika,

rozbidérka murowanych $§cian zbiornika nie glebiej niz 20 cm ponizej terenu,
rozebranie plyty dennej poprzez jej skucie,

usunigcie elementéw i materialow z rozbiorki,

higienizacja pozostawionych fragmentow §cian wapnem,
higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zageszczeniem,
dowd6z brakujacej ilosci gruntu do petnego zasypu wykopu,

zasyp z zaggszczeniem,

uporzadkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia Sciekow

Likwidacja zbiornika bezodplywowego zwigzana jest z realizacja dwdch procedur, majacych na

celu ochrong srodowiska naturalnego.

1.

Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostatosci nieczysto$ci w zbiorniku

bezodptywowym.
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2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiatu odpadowego w postaci elementéw
samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystapieniem do rozbiorki likwidowanego
zbiornika nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt zbiornika w celu uniemozliwienia rozprzestrzenienia
si¢ w srodowisku substancji zanieczyszczajacej. W tym celu nalezy zastosowa¢ maty izolacyjne
do odktadania usuwanych elementow. Nastepnie nalezy zbiornik oprdzni¢ z ewentualnych
nieczystosci ptynnych. Czynnos$ci te moze wykona¢ podmiot posiadajacy zezwolenie na
oproznianie zbiornikow bezodptywowych i transport nieczystosci ciektych, zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (ze zm.) o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
Ad.2) W ramach procedury drugiej podda¢ nalezy zbiornik oraz ewentualng zawarto$¢ statg
osadow higienizacji wapnem. Rozbidrke zbiornika nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci
wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancja biologicznie czynng. Zagospodarowanie
odpadéw z demontazu zbiornika powinno odbywac si¢ wg wytycznych okreslonych w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza si¢ czasowego gromadzenia i magazynowania
elementow z rozbiorki poza podlozem wytozonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia
przed eksponowaniem na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych sprzyjajacych zjawisku

wymywania oraz dost¢gpem osob trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizacje zbiornika, pozostato$ci osadu stalego i wykopu po demontazu zbiornika wykonuje
si¢ z uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek
wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zaloZzeniu uwodnienia
osadoéw 90%. Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych
zbiornika, usuni¢cie roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsgczenie poprzez
dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte musza by¢ 20-30% roztworem wapna,

- cienkie warstwy osadow (migzszos$ci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym
roztworem,

- warstwy state (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

- grunt z wykopow przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm
warstwa wapna hydratyzowanego,

- po pelej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, calo$¢ powierzchni operacyjnej przesypac
suchym wapnem w ilo$ci minimum 0,10 dm?® na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej

grabiami ogrodowymi.

Zagadnienia ochrony sSrodowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu — likwidacja

zbiornika

Projektowana roboty nie beda miaty wplywu na pogorszenie stanu srodowiska. W trakcie prac
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rozbiérkowych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadow,
substancji szkodliwych 1 innych zanieczyszczen. W postepowaniach dotyczacych odpadow
powstatych z robot rozbidorkowych obowigzuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Projektowane roboty nie powodujg zmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiorka
nieuzytkowanego zbiornika do gromadzenia SciekOw nie narusza zalozen i funkcji
istniejacego zagospodarowania dzialki. Poprzez rozbiorke zbiornika nastapi oczyszczenie
gruntu i powi¢kszenie powierzchni biologicznie czynnej bez wplywu na uksztaltowanie
terenu ani na stan zieleni; przy wykonaniu robot nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew
ani krzewow. Po usunieciu zbiornika podziemnego planuje si¢ rekultywacje terenu z
zachowaniem dotychczasowego poziomu.

Zasypanie wykopow po rozbiorce:

- do zasypania wykopow uzywac pospotke zwirowo-piaskowa ubijang mechanicznie
warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywies¢ na komunalne wysypisko smieci.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu nalezy oddzieli¢ od pozostalych materialow
(gruzu i drewna) i podda¢ utylizacji. Wykonawca robot obowigzany jest zawrzec
stosowana umowe na wywoz i utylizacje materialow rozbiorkowych.

Etap I1I — uporzadkowanie terenu po rozbidrce
Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu nalezy przystapi¢ do uporzadkowania
terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebrania ogrodzenia i innych elementoéw zabezpieczenia terenu rozbiorki,
- zniwelowania terenu i w razie konieczno$ci odtworzenie uszkodzonej zieleni.

5.3.Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastapi w sposéb przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).

5.4.0dbiory robdét
a) odbiory czesciowe
etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
etap Il — rozbiorka obiektu — odbiory rozbiorek poszczegolnych elementow konstrukeji
budynku,
b) odbidr koncowy
etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki

5.5.Wplvyw projektowanej rozbiorki obiektu na istniejace budynKki

Wszystkie prace zwigzane z projektowang rozbidrka przewidziano jako wykonywane
po stronie dziatki na ktorej potozony jest przedmiotowy budynek.

Przedmiotowy budynek gospodarczy nr 1 od strony zachodniej posiada §ciang wspdlng
z istniejagcym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, polozonym na tej samej
dziakce. Sciany poprzeczne przedmiotowego budynku nie zostaty w sposob trwaty
potaczone z w/w $ciang wspolng. Przewidziano pozostawienie w/w §ciany wspdlnej w
stanie nienaruszonym.
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Na czas wykonywania prac rozbiorkowych od strony poludniowej nalezy wykona¢
zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos¢ budynku rozbieranego w celu
zabezpieczenia przed spadajacym gruzem dzialki sasiedniej.

Projektowana rozbiorka nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania na istniejace
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

I1.

12.

13.

14.

Rozbiorke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Zabezpieczenie przed spadajacym gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewngtrznego rurowego wraz z konstrukcja daszkéw ochronnych.

Zabezpieczy¢ sasiednie dziatki poprzez zalozenie siatki ochronnej na $cianach
rozbieranego obiektu.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Wykopy powinny zosta¢ wyposazone w bariery ochronne w odlegto$ci min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia,

Przed rozpoczeciem robot nalezy odlaczy¢ od budynkoéw wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa 1 kanalizacyjng oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialow nie wykraczaly poza teren
dziafki.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzenia
lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowe;.

Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na
dzialce odpowiada wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materiatdéw podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
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przystapieniem do prac rozbiérkowych.

. Materialy rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatlow z

odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materialow

z rozbidrki na placu budowy.

. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiorkowych ma obowigzek przedstawic¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materiatow z rozbiorki przez uprawniong do tego
firme.

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

zagrozenie upadkiem z wysokosci,

zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czesci
rozbieranego budynku,

podraznienie bton §luzowych i oczu,

kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidérkowe zapewnic¢ §rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:
oznakowanie terenu rozbiorki,
wygrodzenie terenu,
odlaczenie medidw od istniejacego budynku,
rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
stosowanie $srodkow technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem sig¢
istniejacym szklem,
zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podnos$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.
zapewnienie pracownikom niezbe¢dnych narzedzi, jak : mloty udarowe, miotki, fomy,
tapki, fopaty, itp.
zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkow ochrony indywidualnej, a w
szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary, maski przeciwpylowe itp.

Opracowat
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