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ul. Okrezna w Dziemonnie.2..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.699 km 0.70
RAZEM 0.70
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-04 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
3058.39 m3 3058.39
RAZEM 3058.39
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
3058.39 m3 3058.39
RAZEM 3058.39
2 Krawezniki i obrzeza
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0.35*831 m?2 290.85
RAZEM 290.85
5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.35*831 m?2 290.85
RAZEM 290.85
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ =5
0.35*831 m?2 290.85
RAZEM 290.85
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
831 m 831.00
RAZEM 831.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3340*0.35 m?2 1169.00
RAZEM 1169.00
9|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3340*0.35 m?2 1169.00
RAZEM 1169.00
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
3340*0.35 m?2 1169.00
RAZEM 1169.00
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
3340 m 3340.00
RAZEM 3340.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1140*0.35 m?2 399.00
RAZEM 399.00
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1140*0.35 m?2 399.00
RAZEM 399.00
14|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
1140*0.35 m?2 399.00
RAZEM 399.00
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1140 m 1140.00
RAZEM 1140.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0.28*3415 m?2 956.20
RAZEM 956.20
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.28*3415 m?2 956.20
RAZEM 956.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3340 m 3340.00
RAZEM 3340.00
3 Jezdnia
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.3|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
21|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.3|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15 cm
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
3669 m?2 3669.00
RAZEM 3669.00
4 Zjazdy
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
26|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.4|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15 cm
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
5 Chodniki
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2721 m?2 2721.00
RAZEM 2721.00
31|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2721 m?2 2721.00
RAZEM 2721.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
2721 m?2 2721.00
RAZEM 2721.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
2721 m?2 2721.00
RAZEM 2721.00
6 Organizacja ruchu
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o powierzchnido  |szt.
d.6(/0703-01 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu i nakazu o powierzchnido  |szt.
d.6(/0703-01 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 |szt.
d.6/0703-01 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek znakéw drogowych szt.
d.6(/0703-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 2-31 Stupki U-12c, fi 120 dtugo$¢ 1200 mm szt.
d.6|0702-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
40|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.6/0209-01 m z tworzywa sztucznego
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
41|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomocg mas |m2
d.6/0205-02 termoplastycznych - pasy przerywane ozn.
0.6+1.75+6.38 m?2 8.73
ozn.
RAZEM 8.73
7 Nasadzenia
42|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.7/0126-01 spycharek pod obsadzenia krzewami i krzewinkami
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
43|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.7/0126-02 za kazde -5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
44 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.7/0108-05 grunt.kat. I-ll
165*0.1 m3 16.50
RAZEM 16.50
45|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnos¢ = 4
165*0.1 m3 16.50
RAZEM 16.50
46 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim pod obsadzenia |[m3
d.7|0218-03 krzewami i krzewinkami.
165*0.1 m3 16.50
RAZEM 16.50
47 |KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l |szt.
d.7/0310-06 z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m zaprawione ziemig
kompostowa, z zabezpieczeniem drzew palikami drewnianymi w iloci 3 na 1
egz., potaczonymi pasem parcianym - brzoza brodawkowata i jarzab pospolity.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
48|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawg  |szt.
d.7|0322-04 dotéw catkowicie ziemig ogrodnicza, odpowiednig do iglakéw; Srednica/gtebo-
kos¢ : 0.5 m jatowiec pospolity 'Suecica’
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
49|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.7/0301-05 kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m oliwnik sre-
brzysty, perukowiec podolski 'Golden Spirit' - odm. ztotolistna lub trzmielina po-
spolita 'Red Cascade' oraz tawuta japonska 'Macrophylla’
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
50|KNR 2-21 Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $redniej wyso-  |szt.
d.7|/0301-04 kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Sredni-
ca/gtebokosc¢ : 0.3 m réza pomarszczona 'Red Dagmar' lub réza pomarszczo-
na 'Strandperle Norderney'
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
51|KNR 2-21 Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $redniej wyso-  |szt.
d.7|/0301-04 kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Sredni-

ca/gtebokos¢ : 0.3 m tawuta gestokwiatowa
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

31

szt.

31.00

RAZEM

31.00

52|KNR 2-21
d.7|0301-04

Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $redniej wyso-
kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Sredni-
ca/gtebokosc¢ : 0.3 m tawuta japoniska 'Crispa’

szt.

szt.

78.00

RAZEM

78.00

53|KNR 2-21
d.7|0301-04

Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $redniej wyso-
kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $redni-
cal/gtebokos¢ : 0.3 m tawuta japonska "Goldmound'

128

szt.

szt.

128.00

RAZEM

128.00

54|KNR 2-21
d.7|0301-04

Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $Sredniej wyso-
kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Sredni-
ca/gtebokosc¢ : 0.3 m trzmielina Fortune'a 'Canadale

33

szt.

szt.

33.00

RAZEM

33.00

55|KNR 2-21
d.7|0301-04

Sadzenie krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych o $redniej wyso-
kosci, na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $redni-
cal/gtebokos¢ : 0.3 m trzmielina Fortune'a 'Coloratus'

93

szt.

szt.

93.00

RAZEM

93.00

56|KNR 2-21
d.7|0209-01

Reczne rozcielenie kory drzew liSciastych na terenie ptaskim pod posadzonymi
drzewami oraz pod posadzonymi krzewami i krzewinkami lisciastymi grubo$¢
warstwy 2 cm

173/10000

0.02

RAZEM

0.02

57 |KNR 2-21
d.7|0209-02

Reczne rozcielenie kory drzew lisciastych na terenie ptaskim pod posadzonymi
drzewami oraz pod posadzonymi krzewami i krzewinkami lisciastymi grubos¢
warstwy 2 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$é warstwy

Krotnos¢ = 2

173/10000

ha

0.02

RAZEM

0.02

58KNR 2-21
d.7|0701-04

Pielegnacja posadzonych drzew lisciastych form piennych w okresie gwaran-
cyjnym, polegajaca na pieleniu chwastéw, odrostéw, usuwaniu siewek innych
drzew, spulchnianiu ziemi wokét drzew, poprawianiu misek oraz na podlewaniu
drzew, ewent. wraz z wymiang uschnietych lub uszkodzonych egz., zasilaniu
nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu misek zrgbkami drzew
lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnienie rozscielonej kory, na okres
zimowy, na naprawie opalikowania z ewent. wymiang uszkodzonych elemen-
téw brzozy brodawkowatej i jarzgbu pospolitego

10

szt.

szt.

10.00

RAZEM

10.00

59|KNR 2-21
d.7|0701-05

Pielegnacja posadzonych pojedynczych krzewow iglastych, polegajgca na pie-
leniu chwastéw, usuwaniu siewek innych drzew, spulchnianiu ziemi wokot
krzewdw, poprawianiu misek oraz na podlewaniu roslin, ewent. wraz z wymia-
ng uschnigtych lub uszkodzonych krzewoéw, zasilaniu nawozami mineralnymi,
okopczykowaniu lub przykryciu misek korg drzew iglastych, jako uzupetnienie
rozscielonej kory, na okres zimowy jatowca pospolitego 'Suecica’

6

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00

60(KNR 2-21
d.7|0701-03

Pielegnacja posadzonych pojedynczych sredniowysokich i wysokich krzewow
lisciastych, polegajgca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin,
oraz na podlewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu
zasuszonych kwiatostandw i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszko-
dzonych krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przy-
kryciu misek lis¢mi, lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako
uzupetnienie rozscielonej kory, na okres zimy oliwnik srebrzysty, perukowiec
podolski 'Golden Spirit' - odm. ztotolistna lub trzmielina pospolita 'Red Casca-
de' oraz tawuta japonska 'Macrophylla'

29

szt.

szt.

29.00

RAZEM

29.00

61|KNR 2-21
d.7|0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewdw i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanow i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek lisémi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy r6za pomarszczona '‘Red Dagmar' lub r6za
pomarszczona 'Strandperle Norderney'

48

szt.

szt.

48.00

RAZEM

48.00
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62
d.7

KNR 2-21
0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewdw i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanow i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek lisémi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy tawuta gestokwiatowa

31

szt.

szt.

31.00

RAZEM

31.00

KNR 2-21
0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanéw i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewéw, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek li$émi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy tawuta japoniska 'Crispa’

78

szt.

szt.

78.00

RAZEM

78.00

KNR 2-21
0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewdw i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanow i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek lisémi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy tawuta japonska 'Goldmound’

128

szt.

szt.

128.00

RAZEM

128.00

KNR 2-21
0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewow i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanéw i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewéw, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek li$émi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy Trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold'

33

szt.

szt.

33.00

RAZEM

33.00

KNR 2-21
0701-01

Pielegnacja posadzonych krzewdw i krzewinek lisciastych form naturalnych,
polegajaca na pieleniu chwastéw, spulchnianiu ziemi wokét roslin, oraz na pod-
lewaniu roslin, ewent. wraz z ich zraszaniem, ewent. na usuwaniu zasuszo-
nych kwiatostanow i owocostanéw, wymianie uschnietych lub uszkodzonych
krzewow, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu mi-
sek lisémi lub zrgbkami drzew lisciastych (tzw. mulczowanie), jako uzupetnie-
nie rozscielonej kory, na okres zimy trzmielina Fortune'a 'Coloratus’

93

szt.

szt.

93.00

RAZEM

93.00

Wycinka

KNR 2-21
0708-02

Zabezpieczenie drzew pojedynczych brzozy brodawkowatej o Nr inw. 22, 23,
24,25, 26, 27., 28 i 29 przed uszkodzeniem, poprzez obtozenie pni o obwo-
dach 65, 39, 38, 37, 36, 47, 38 i 54 cm, w sumie 8 szt. - m.in. deskami i przy-
krycie odkrytych korzeni drzew matami stomianymi oraz regularne podlewanie,
wedtug opisu zawartego w rozdziale 2. Spos6b wykonania robét;

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

68

KNR 2-21
0708-01

Zabezpieczenie grup krzewdéw o Nrinw. 33, 34, 35, 36, 37 i 38 przed uszko-
dzeniem, poprzez ich otoczenie m.in. deskami, w formie ptotu ze sztachet
drewnianych o diug. tacznej 9 mb + 10,8 mb + 17,5 mb + 10 mb + 5,6 mb + 4,
6 mb = 57,5 mb oraz poprzez przykrycie odkrytych korzeni krzewdéw matami
stomianymi oraz regularne podlewanie, wedtug opisu zawartego w rozdziale 2.
Sposoéb wykonania robét.

6

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00

69
d.8

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

70
d.8

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)

12

szt.

szt.

12.00

RAZEM

12.00

71

KNR 2-01
0110-02

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km

8.24

mp

mp

8.24

RAZEM

8.24

72
d.8

KNR 2-01
0110-05

Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu
Krotnos¢ = 6
8.24

mp

mp

8.24

RAZEM

8.24

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16153 Uzytkownik: Biuro Projektéw Drogowych s.c.




