ZALACZNIK 6

Karta informacyjna otworu wiertniczego, do
ktorej zatgczona jest mapa z lokalizacja
projektowanego otworu i z podaniem jego
wspotrzednych, potwierdzonych przez geodete,
sporzadzona w skali 1:2 000 lub zblizonej



Karta informacyjna otworu wiertniczego w celu poszukiwania lub
rozpoznawania zt6z wod termalnych:

1)  Tytut projektu: Rozpoznanie i udokumentowanie zasobéw wod termalnych w celu ich udostepnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy
ul. Cieplickiej w miejscowosci Jelenia Géra.
2) Zamawiajacy: Miasto Jelenia Géra
3)  Miejscowosé; gmina; powiat; wojewédztwo: Jelenia Géra; Jelenia Gora; m. Jelenia Gora, dolnoslaskie
4)  Jednostka geologiczna, w ktérej planowane jest wiercenie: Blok Karkonosko-izerski
5) Jednostka tektoniczna, w ktérej planowane jest wiercenie: Blok Sudecki
6) Potozenie projektowanego otworu w paristwowym uktadzie wspéirzednych ptaskich prostokatnych PL- 2000 (uktad odniesienia
ETRS89): x =5635933.41,y = 5546437.49
7)  Numer dziatki i nazwa/numer obrebu ewidencyjnego, gdzie planowane jest zlokalizowanie otworu geotermalnego:
dz. nr 63/8 AM-6 obreb Sobieszéw-I|
8) Rzedna projektowanego otworu w geodezyjnym uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH: z = 348.5 m n.p.m.
9) Przewidywana gitebokosc otworu: 2500 m
10) Przewidywana gtebokosc (strop) warstwy wodonosnej (geotermalnej): 570 m p.p.t.
11) Stratygrafia skat zbiornikowych/horyzontu geotermalnego: Karbon gérny
12) Litologia skat zbiornikowych/horyzontu geotermalnego: Granit gruboziarnisty / granodioryt
13) Migiszosé horyzontu geotermalnego: 1930 m
14) Migzszosc efektywna horyzontu geotermalnego: 600 m
15) Przewidywana wydajnos¢ otworu®: 50-100 m*/h, $rednio 75 m*/h
16) Przewidywana temperatura wody na wyplywie dla okreslonej wydajnosci*: > 90°C
17) Przewidywana temperatura wody w ztozu*: > 90°C
18) Przewidywana mineralizacja wéd termalnych*: 0,6-0,7 g/dm?, srednio 0,65 g/dm?
19) Przewidywany typ hydrogeochemiczny wéd termalnych*: SOs-HCO3-Na+H:Si05+F
20) Sasiedztwo najblizszego otworu geotermalnego (z podaniem odlegtosci w km i kierunku) z podaniem stratygrafii i parametréw
ujetych wéd termalnych:
otwaory: Cieplice C-1, odlegtosé: 1,8 km, kierunek: ENE,
stratygrafia i parametry ujetych wéd geotermalnych: Karbon gérny, 2002,5 m p.p.t.Q=45 m*/h, T=86,7 °C,
typ hydrogeochemiczny wod geotermalnych: SO+-HCO;-Na
21) Obszary objete ochrona w rejonie planowanego otworu:
- rodzaj obiektu Karkonoski Park Naradowy, odlegtos¢: 1,0 km
- rodzaj obiektu otulina Karkonoskiego Parku Narodowego, odlegtosc: 1,8 km
- rodzaj obiektu Park Krajobrazowy Doliny Bobru, odlegtosé: 5,9 km
- rodzaj obiektu Rudawski Park Krajobrazowy, odlegtosc: 9,5 km
- rodzaj obiektu Karkonoski Park Narodowy, odlegtosc: 1,0 km
- rodzaj obiektu Rezerwat ,Krokusy w Gérzyricu”, odlegtosc: 8,5 km
- rodzaj obiektu obszar Natura 2000 - Karkonosze PLB20007, odlegtosc: 1,9 km
- rodzaj obiektu obszar Natura 2000 - Gory Izerskie PLB20009, odlegtos¢: 3,7 km
- rodzaj obiektu obszar Natura 2000 - Stawy Sobieszowskie PLH020044, odlegtosc: 0,8 km
- rodzaj obiektu obszar Natura 2000 - Karkonosze PLH20006, odlegtos¢: 1,9 km
- rodzaj obiektu obszar Natura 2000 - £aki Gér i Pogérza Izerskiego PLH020102, odlegtosé: 5,1 km

* jesli planowane jest wariantowe ujecie kilku horyzontéw geotermalnych, nalezy podac parametry poziomu docelowego oraz adrebnie dla horyzontu
wariantowego dla pkt 15-19

Do karty informacyjnej nalezy zataczy¢ mape z lokalizacj projektowanego otworu i z podaniem jego wspotrzednych, potwierdzonych
przez geodete, sporzadzona w skali 1:2 000 lub zblizonej. ]
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Tytut projektu: Rozpoznanie i udokumentowanie zasob6w wéd termalnych w celu ich udostepnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowosci Jelenia Géra. Sparzadzit w dnius 20 maja 2022 r.
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Fofozenie projektowanego otworu w paristwowym ukladzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 (uktad odniesienia ETRS89): x = 563593341, y = 554643749,

rzedna otworu w geodezyjnym uktadzie wysokosciowym PL—-EVRF2007-NH : z = 348.5
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