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1 __Wstep

Projekt otworu, przedstawiony w kolejnej wersji, jest rezultatem wynikéw badan prezentowanych
w opracowaniach pt. ,;Dokumentacja wynikowa — sprawozdanie z prac I etapu rozpoznania
struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu plytkich otworéw badawczych” oraz
,Dokumentacja badan geofizycznych, temat: ,,Rozpoznanie struktury hydrogeologicznej
Cieplic”. W/w opracowania sa zatacznikami do projektu, zgodnie z opinia Zespotu Roboczego KDH
z dnia 3.10.2001 r znak DGG/kdh/JC/489-6362/2001.

Otwory i prace geofizyczne umozliwity rozpoznanie giebokich zatozen tektonicznych obszaru,
jego formy wgtebnej i rozprzestrzenienie sig poza Cieplicami struktury hydrogeologicznej
jeleniogodrskiego systemu geotermicznego i podjecie decyzji odnosnie lokalizacji, zakresu prac,
przeznaczenia i glebokosci otworu ,,Cieplice =37 (C-3).

Szeroka, ramowa koncepcja zagospodarowania ztoza wod termalnych w Cieplicach i warianty
dalszych prac poszukiwawczych opracowana zostata z inicjatywy owczesnego Glownego Geologa
Kraju dr. K. Szamatka w 1996 roku przez zesp6t autorow:
prof. dr. hab. Jana Dowgiatte, dr. Jozefa Fistka z zespotem, prof. dr. hab. inz. Jerzego Zwozdziaka,
doc. dr. inz. Piotra Kabscha z zespotem, prof. dr. hab. inz. Juliana Sokolowskiego z zespotem,

w zbiorczym opracowaniu studialnym p.t. ,,Geologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania wéd
termalnych w miejscowo$ci Jelenia Gora-Cieplice”.

W czesci dotyczacej strategii zagospodarowania zioza przedstawiono warianty postgpowania
w zaleznosci od postepu w rozpoznaniu budowy geologicznej i warunkow eksploatacyjnych zloza.
Stosownie do zawartej tam strategii i wynikow uzyskanych z ostatnich prac, otwor ,,Cieplice-3" bedzie
otworem poszukiwawczo-eksploatacyjnym, koficzacym zgodnie z sugestiami zawartymi w wyzej ‘

wymienionym opracowaniu, pierwszy etap rozpoznania struktury hydrogeologicznej Cieplic

2 Lokalizacja ofworu

Stosownie do uzasadnienia i wytycznych przedstawionych w I etapie badan, otwor Cieplice-3
lokalizuje sie na obszarze Sobieszowa w rejonie ok. 100 m na pétnocny wschod od zabudowan
Urzgdu Celnego.

Teren wiercen stanowi taka dogodna do postawienia wiertnicy i zaplecza funkcjonalnego wiertni.



3 _Gleboko$é i przewidvwany profil geologiczny otworu ,,Cieplice-3”

Projektuje si¢ zgtebienie otworu do 2500 m. Ta gigbokos¢ powinna zapewni¢ odpowiednig

wydajno$é i temperature wody w przypadku nawiercenia silnie szczelinowatych stref dyslokacyjnych

z ktérymi jest zwigzane krazenie wod termalnych glebokiego podioza kotliny Cieplic.

Przewiduje sie nastepujacy profil geologiczny
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piaski i zwiry z otoczakami do 20 cm $rednicy z mozliwa warstwa itu
zastoiskowego

zwietrzelina granitu

granit gruboziarnisty porfirowaty, spekany, silnie zwietrzaty

granit nierdwnoziarnisty porfirowaty ze strefami granitu silnie
zwietrzatego

granit porfirowaty, nierownoziarnisty z mozliwymi zytami mikrogranitu i
partiami zwietrzaly, spekany i zbrekcjowany w strefach zaangazowania
tektonicznego

granit monzonitowy, silnie spekany z wodono$nymi szczelinami

granit przewaznie gruboziarnisty i porfirowaty, spekany, partiami
zbrekcjowany w strefach tektonicznych

granit gruboziarnisty, partiami nierownoziarnisty z zytami lamprofirow
o grubosci od 1 do 3 metrow

granit, partiami granodioryt grubo i $rednioziarnisty z licznymi zytami
lamprofiréw o stromym upadzie i miazszosci 2 do 10 metréw. W strefach
kontaktowych lamprofiru z granitem moga wystepowac brekcje
tektoniczne o wzmozonej wodonosnosci

granodioryt, grubo i $rednioziarnisty, partiami porfirowaty przecigty
strefg uskoku Wrzosowki, zbrekcjowany, obfitujacy w zawodnione
szczeliny o temperaturze wod powyzej 90 °C

granodioryt, dalszy ciag spekanej, zawodnione;j strefy przyuskokowej

z zytami lamprofiréw i zwigkszonej wydajnosci.



4 Spodziewane poziomy lub strefy wodono$ne

I - na glebokosci 2,5 — 8,0 m — poziom wod zwyklych, w piaskach i zwirach wspoiczesnych lub
plejstocenskich o zwierciadle swobodnym lub lekko napigtym

11 - na glebokosci 70,0 — 220,0 m — poziom wod zwyktych, w obrebie zwietrzatych, spekanych 1
partiami zbrekcjowanych tektonicznie granitéw, o zwierciadle napigtym.

III — na glgbokosci ok. 570 m — pierwszy spodziewany doptyw wody termalnej z samowyptywem o
wydajnosci od 5 do 10 m’/h. W miare glebienia otworu spodziewacé sie
nalezy coraz wyzszej temperatury i wydajnosci po kazdej nawierconej
strefie tektonicznej. W przelocie 2000 — 2500 m temperatura wody moze

przekroczyc 90 °C.
5 _Technologia wiercenia

Otwor glebiony bedzie wiertnica do wiercen glebokich, metoda obrotowa swidrem gryzowym
i koronka przy uzyciu wody jako pluczki, lub sprezonego powietrza (air lift) przy zastosowaniu
miotkéw wiertniczych (hammer drill). Ze wzgledu na spodziewany z gtebokosci kilkuset metrow
samowyplyw wody termalnej, konstrukcja otworu winna by¢ dostosowana do poboru wody przy
znacznym.ciénieniu.

Proponowana lokalizacja otworu w obrebie szeroko pojetej struktury hydrogeologicznej (systemu
geotermicznego) zawierajacej wody szczelinowe o mozliwym szefokim hydraulicznym
oddziatywaniu, w relacji nowy otwor, otwory C-1 i C-2, nie zezwala do gtebienia otworu C-3 przy
zastosowaniu pluczki ifowej, ani tez jej chemicznej obrobki.

Od glebokosci 200 m przewiduje sie niezaleznie od rdzeniowania otworu co 50 m wykonanie tej '
czynnosci czesciej i w przelotach dluzszych w strefach wodonosnych, stosownie do poleceni nadzoru

geologicznego

6 _Konstrukcija i zarurowanie otworu C-3

o Kolumna wstepna rur o $rednicy 18” ze stali wiertniczej, postawiona zostanie na gigbokosci ok.
45 metrow 1 zacementowana do wierzchu.

o Kolumna prowadnikowa rur o srednicy 14” postawiona bedzie na glebokosci ok. 200 m
1 zacementowana do wierzchu.

o Dalsze glebienie otworu odbywac si¢ bedzie Srednicg 308 mm ze strefowym rdzeniowaniem co 50

m na odcinku jednego marszu (S — 8 m) do glebokosci 1000 m. Na tej gtebokosci postawiona



zostanie w razie potrzeby kolumna techniczna 9 3/s” zabezpieczajaca otwor przed obwatem
rozkruszonych skat i izolowania ewentualnie napotkanych wad chiodnych. Decyzja odnosnie
potrzeby, glebokosci i sposobu postawienia rur podjeta zostanie w czasie wiercenia
z uwzglednieniem napotkanych warunk6w geologicznych i hydrogeologicznych.

o Ponizej 1000 metréw do 2500 metréw, otwér wiercony bedzie $rednica 216 mm ze strefowym

rdzeniowaniem co 50 m na odcinku jednego marszu (5 — 8 m), wzglednie czgsciej w przypadku

potrzeby przewiercenia nawierconej odmiany granitu lub skaty zytowej (aplit, pegmatyt, lamprofir,

bazalt) wzglednie strefy wodonosne;.

Po zakonczeniu wiercenia podjeta zostanie decyzja odnosnie potrzeby zabezpieczenia Scian
otworu, w odcinku miedzy 1000 — 2500 m kolumna rur o $rednicy 7” perforowanych w dolnym
odcinku kolumny. Okolicznos¢ ta moze wystapi¢ bowiem na gigbokosci ponizej 1000 m w tej
czesci kotliny Cieplic, jak wykazato wiercenie C-1 wystepuje intensywne zuskokowanie granitu i
duza czestotliwo$é wystepowania zyt lamprofirowych. Zylom tym towarzysza czgsto strefy

wtdrnego zaangazowania tektonicznego.

Nie precyzuje sig, czy beda to rury wyprowadzone do wierzchu, czy tez tracone z mozliwoscia ich

wyciagniecia przez zaopatrzenie kolumny w odpowiedni zamek.

7 __Odprowadzenie wody z wiercenia i badan

Nawiercona woda termalna bedzie wydobywaé sie samoczynnie. Przewiduje sig¢ uzyskanie wody

o temperaturze 45 — 80°C. Jej nadmiar zostanie odprowadzony do rzeki Wrzosowki po wczesniejszym

schfodzeniu. Wykonawca wiercenia winien opracowa¢ metode schiodzenia wody do temperatury
zrzutu nie wyzszej od 35°C. Mozna tu zaproponowac pofozenie rurociagu z rur blaszanych (lutni
gorniczych o $rednicy 300 mm). Woda odprowadzona bytaby do cieku powierzchniowego po

uprzednim jej schfodzeniu woda zimna z rzeki.

8 Sposéb pobierania préb skalnych

Przewiduje si¢ pobieranie prob zwiercinowych co 2 m lub czgéciej w przypadku zauwazone;
zmiany litologicznej utworéw. Z przelotow rdzeniowanych zachowa¢ caty uzysk rdzenia. Proby
nalezy sktada¢ do znormalizowanych skrzynek. Na skrzynkach nalezy napisa¢ numer otworu,
miejscowos¢ i przelot glebokosciowy pobranej proby zwiercinowej i rdzenia. Napisy wykonac
starannie na pokrywie i na wszystkich bokach skrzynek przy pomocy farby niezmywalnej. Proby
winny by¢ przechowywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wykonawcy wiercenia. Po
zatwierdzeniu dokumentacji wynikowej proby moga by¢ pomniejszone przez dokumentatora do

charakterystycznych przelotéw odzwierciedlajacych podstawows litologig przewiercanych skat.



7
9 Przewidvwane badania hvdrogeologiczne w trakcie wiercenia i po zakonczeniu

roboét

W czasie robét wiertniczych przewiduje si¢ dwa rodzaje badan i obserwacji. Pierwsze
prowadzone beda rownolegle z glebieniem otworu, mozliwie przez ciagly nadzor geologiczny, a

drugie po zakonczeniu wiercenia.

9.1 Badania w trakcie wiercenia

Przewiduje si¢ codzienng kontrole temperatury wody ptuczkowej, jej zabarwienie i zgazowanie,
oraz zanik pluczki w m® na zmiane.

Z chwila nawiercenia samowyplywu wody,glebienie otworu kontynuowa¢ do konca marszu. Po
wyciagnieciu przewodu wiertniczego skontrolowaé wydajnos¢é samowyptywu, temperature,
zgazowanie i pH wody, oraz pobraé probe wody do analizy fizyczno-chemicznej.

Dalsze gtebienie kontynuowaé koronka rdzeniowa celem okreslenia charakteru skaty
wodonosnej. W ten sposob badaé nalezy kazdy wyrazny doplyw wody termalnej przez caty czas
wiercenia.

Na ujeciach wod w rejonie domu zdrojowego, a takze na otworach C-1 i C-2 prowadzi¢ nalezy
normalne obserwacje zgodnie z zatwierdzonym programem badan stacjonarnych waod leczniczych. W
przypadku zauwazonych zmian badanych parametrow uje¢ informowaé geologa sprawujacego nadzér
nad wierceniem o tych faktach.

Przewiduje sie przed kazda zmiana $rednicy rur badania kontrolne samowyptywu w okresie
trzech déb z pobraniem préb waod do badan fizyczno-chemicznych. Ponadto, przy gigbokosci ok. 1000
m, przed opuszczéniem kolumny technicznej oraz na zakonczenie wiercenia przeprowadzic badania

geofizyczne obejmujace najwazniejszy zestaw geofizyki otworowej (przedstawiono w rozdz. 10).

9.2  Badania przewidziane po zakoriczeniu wiercenia

Po zakonczeniu wiercenia przeprowadzic¢ badania samowyptywu poprzez zamontowang glowice
eksploatacyjna mozliwie przy trzech ustalonych wydajnosciach z rownoczesna obserwacja wpltywu
tych prac na parametry eksploatacyjne uje¢ piytkich w rejonie Domu Zdrojowego i otworu C-2. Na
otworze C-1 obserwowaé zachowanie si¢ cisnienia glowicowego i temperaturg wody.

Stosownie do uwag Komisji Dokumentacji Hyrdogeologicznych przewiduje si¢ nastepujacy
czas badan.
o Pierwszy poziom dynamiczny- 2 tygodnie z wydajnoscig 1/3 samowypiywu.
o Drugi poziom dynamiczny — 1 miesiac lub mniej w przypadku uzyskania stabilizacji parametrow
w okresie jednego miesiaca z wydajnoscia 2/3 samowyptywu.

e Trzeci poziom dynamiczny — 1,5 miesigca lub mniej z uwaga jak wyzej, przy petnym wyplywie.



W czasie badan wode z otworu (ze wzgledu na jej spodziewang temperature) odprowadzi¢ do
rzeki rurociagiem przygotowanym na poczatku robét o czym nadmieniono wyzej. Odprowadzenie
wod winno sie odbywa¢ na warunkach uzgodnionych z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Jeleniej Gorze.

Podczas badan samowyptywu, dla okreslenia zasobow eksploatacyjnych ujecia, nalezy
prowadzi¢ obserwacje hydrogeologiczne w odstepach poczatkowo godzinowych, a nastgpnie kilka
razy na dobe nastepujacych parametrow: wydajnosci na wodomierzu, temperature na wbudowanym
w rurociag termometrze i ci$nienie glowicowe na manometrze. Pod koniec kazdej zmiany poziomu
dynamicznego pobra¢ probe wody do analizy fizyczno-chemicznej z oznaczeniem radonu, CO;

i siarkowodoru w przypadku wykrycia jego obecnosci. W czasie badan obserwowacé cisnienie
glowicowe na otworze C1 i C-2 codziennie przy eksploatacji i stabilizacji ci$nienia na otworze C-3.

Po zakonczeniu badan przeprowadzi¢ stabilizacj¢ cisnienia i temperatury wody na otworze C-3

9.3 Badania uzupetniajgce

Na zakonczenie badan, z probnej eksploatacji, pobra¢ nalezy probe wody do badan izotopowych
w celu okreslenia wieku wody. ’
Do okreslenia stopnia geotermicznego nalezy wykonac badania cieplnej przewodnosci skat

z roznych glebokosci wydobytego rdzenia. Wstepnie przewiduje sie 15 oznaczen.

10 Przewidywanv zakres badan geofizvki wiertniczej

Do zebrania uzupetniajacych danych o warunkach hydrogeologicznych, geologicznych ,
geotermicznych i technicznych otworu planuje sie wykonanie nastepujacych pomiardw geofizycznych:
PG, PNN, PA, PAC, PSr, SSO, grad PS, Post, mPOst, PTu i PK.

Przewiduje si¢ dwukrotny pobyt ekipy geofizycznej. Pierwsze badania geofizyczne przéprowadzié
nalezy przed postawieniem kolumny technicznej 9°/s” na glebokosci ok. 1000 m, a drugie po
osiagnieciu 2500 m lub koncowej glebokosei otworu. Badania stopnia geotermicznego otworu

przeprowadzone'beda po 14 dniowej stéjce po demontazu wiertnicy
11 W rojektowanych prac na srodowisko
Informacja o planowanym przedsigewzigciu opracowana zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 27 04 2001 r "Prawo ochrony srodowiska" art. 49 ust.3

1. Rodzaj. skala i usytuowanie przedsiewziecia.

e Projektowany zakres prac przedstawiony w dokumentacji obejmuje wykonanie otworu

wiertniczego Cieplice-3 o glebokosci 2500 m, majacy na celu ujecie wody termalnej o



spodziewanej temperaturze od 45 do 80 °C, w obrebie glgbokich stref szczelinowatego granitu
Karkonoszy. |

o Ujmowana wode cechowaé bedzie niska mineralizacja rzedu 600-700 mg/dm * o typie SO4-HCO3—
Na+H,SiOs+F w tym SO,* ok. 150 mg/dm®; HCO5" ok. 130 mg/dm’; Na™ ok. 160 mg/dm’; H,SiO;
ok. 100 mg/dm’; F" ok. 12 mg/dm’. Ze zwiazkoéw gazowych moze wystapi¢ sladowa zawartosc
siarkowodoru. Skiad podano na podstawie analogii chemizmu wod z otworéw C-11 C-2.

o Spodziewana wydajnosé rzedu 50-100 m*/h w postaci samowyptywu

o Obszar wytypowany pod lokalizacje otworu znajduje si¢ w Jeleniej Gorze dzielnicy Sobieszow.,
ok. 0,5 km od ulicy Cieplickiej i ok. 200 m od budynkow Urzedu Celnego w Jeleniej Gorze, na
terenie stanowiacym podmokte taki wykorzystywane okresowo. W odlegtosci ok. 100 m na
potudnie od otworu znajduje si¢ kilkuhektarowy, niezagospodarowany staw.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoscei. a takze obiektu budowlanego. oraz dotvchczasowy

sposob jej wvkorzystania i pokrycie szata roslinna.

Przewiduje sig, ze pod zagospodarowanie placu wiercen jego powierzchnia obejmie ok. 500 m?
taki.

Nie przewiduje si¢ na etapie wiercenia obiektow budowlanych

Aktualnie teren wykorzystywany jest okresowo jako iaki do pozysku zielonych lub suszonych traw

Szata roslinna niska, {aki kosne.

(98]

Rodzaj technologii

Planowane wiercenie wykonane bedzie systemem obrotowym na pluczke wodng lub ( w razie

koniecznosci) itowa lub metoda miotkéw wgtebnych ("hammer drill").

1N

._Ewentualne warianty przedsiewziecia.

W przypadku pomys$lnych wynikéw zasobowych wiercenia na glebokosci plytszej niz zaktadano,
np. na glebokosci 1500 m, dalsze jego glebienie zostanie wstrzymane, a odwiercony zostanie drugi
otwor przeznaczony do zatfaczania wody, po odebraniu ciepfa. Zlokalizowany bytby on w
odleglosci ok. 1 km na pétnocy wschéd, na terenach zalewowych, wykorzystywanych do uprawy
wikliny. o

e

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innvch wykorzystywanych surowcow. materialow,

paliw oraz energii.
W pierwszej fazie wiercenia do glebokosci kilkuset metrow wykorzystywana bedzie woda

powierzchniowa z rzeki Wrzoséwka w ilosci ok. 100 m* Woda ta pracowa¢ bedzie w obiegu
zamknigtym ( pompa pluczkowa - otwor-dot urobkowy). Wystepujace zaniki uzupeiniane bedg w
ilodci kilkanascie m*/dobe. Ponizej. ok. 500 m spodziewany jest samowyplyw, w zwigzku z czym

do otworu nie bedzie z zewnatrz tloczona woda.

Orientacyjna ilo$¢ wykorzystanego do wiercenia oleju napedowego ocenia si¢ na 150 ton

(
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6. -Rozwigzania chroniace srodowisko.

e W przypadku uzyskania wod wysokotemperaturowych przed ich zrzutem do ciekow
powierzchniowych schlodzona zostanie do temperatury ponizej 35 °C . Schtodzenie odbywaé sig
bedzie poprzez przeptyw wody w odpowiednio dtugich korytach pluczkowych, wzglednie w
instalacji rozdeszcowujacej wode.

o Przewidywany sklad chemiczny wody nie spowoduje ujemnego oddziatywania na wody ptynace.

e W trakcie prowadzenia prac wiertniczych szczegdlng uwage zwracaé si¢ bedzie na zabezpieczenie
powierzchni terenu przed przedostaniem sie na nig wszelkich substancji ropopochodnych.

o Ze wzgledu na usytuowanie wiercenia z dala od obiektow mieszkalnych nie nastapi zjawisko
ujemnego oddziatywania hatasu na mieszkancow przylegtego obszaru.

7. Rodzaje i przewidvwane ilosci wprowadzanvch do Srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

o Dla zakresu przewidywanych prac punkt ten nie ma zastosowania.

12 Zagadnienie ewentualnej likwidacji otworu

Zaprojektowane prace w etapie pierwszym zostaly tak pomyslane, aby wykluczy¢ mozliwosé
negatywnego wyniku glebokiego wiercenia. Ewentualna likwidacja otworu mogtaby zaistnieé tylko
w przypadku powaznej awarii i to we wstepnej fazie giebienia otworu, gdyby koszty usunigcia awarii
byty o wiele wigksze niz rozpoczgcie wiercenia nowego. W tych warunkach likwidacja otworu

polegaé bedzie na jego zacementowaniu pod cisnieniem do wierzchu.

13 Prace geodezyine

Po wykonaniu otworu i jego zaglowiczeniu zalezy zaniwelowaé rzedng terenu przy otworze i

wierzch korpusu glowicy.

14 Okreslenie zakresu prac dokumentacyjnych

Z przeprowadzonych prac i badan sporzadzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna
wynikowa ustalajaca zasoby eksploatacyjne otworu C-3. Do dokumentacji wigczone zostang rowniez
wyniki badan z otwordw plytkich z caloéciows interpretacja uzyskanych rezultatow badan. Celowe
byloby przeprowadzenie interpretacji wykonanych w plytkich otworach badawczych badan gamma-
spektrometrycznych i uwzglednienie ich przy dokumentacji konczgcej I etap rozpoznania struktury

hydrogeologicznej Cieplic.
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Opracowanie dokumentacji nastapi w cztery miesiace po uzyskaniu wynikow badan chemicznych

wod.

15 Uwagi i zalecenia koncowe

(93]

. Prace hydrogeologiczne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem autorow projektu.

Whnioskuje sie 0 upowaznienie autorow projektu, w uzgodnieniu z inwestorem, do korygowania
zatwierdzonego projektu w zakresie zmian konstrukcji otworu, zwigkszenia czasu oprobowania
hydrogeologicznego w przypadku niestabilizowania si¢ badanych parametrow w otworze C-3
W czasie prowadzenia prac wiertniczych i po ich zakonczeniu obserwowac nalezy parametry
hydrogeologiczne otworéw giebokich C-11 C-2.

Okreslenie czasu prac i badan:

prace wiertnicze — 12 miesigcy,

badania hydrogeologiczne (ztozowe) po zakonczeniu wiercenia — 3 miesiace,

opracowanie dokumentacji zasobowej — 4 miesiace od zakonczenia badan ztozowych.

Laczny nakiad czasu na wykonanie zadania wyniesie ok. 1,5 roku z tym, ze w przypadku

zastosowania do wiercenia metody mlotkow wiertniczych (hammer drill) czas prac wiertniczych moze

by¢ skrocony o ok. 6'miesigcy.
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KOMISJA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH

MINISTERSTWO OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH | LESNICTWA
00-922 WARSZAWA, UL WAWELSKA 52/54, TEL 25-91-73

‘GO kdh/BJ/489 - 6180/98 Warszawa, dnia 27.08.1998 r.

Pani Prezydent

Miasia Jeleniej Gory

Zofia Czemow

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 29

~

Zespdt Roboczy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych na posiedzeniu

w dniu 26 sierpnia 1998 r. po rozpatrzeniu cpracowania pt. ,Projekt prac geologicz-

nych dla dalszego rozpoznania struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowa-

niu ptytkich otworéw badawczych i gtebokieno otworu Cieplice-3, woj.jeleniogérskie,”
wyrazit opinie:

1. Zdaniem Zespotu, przedmiotowy projeki powinien dy< ograniczony dc i slapu
prac, tj. plytkich otworéw wraz z badaniaimi / geofizycznymi, termometrycznymi,
hydrochemicznymi/. Wyniki tych badan powinny zostac ujete w sprawozdaniu,
ktérego nieodtaczna czescig powinien by< projekt prac |l etapu.

2. W opracowaniu nalezy sprecyzowac cel badan, a takze dokonac¢ pewnej mody-
fikacji rozmieszczenia plytkich otworow badawczych w nawiazaniu do stref per-

. spektywicznych, a takze mozliwosci jej kcrekty, w zaleznosci od biezaco uzyski-
wanych wynikow. Wstepnie nie kwestionuje sig ilosci otwordw przedstawionych
w projekcie.

Po tych uzupetnieniach projekt moze by¢ zatwierdzony. '

Termin dokonania uzupetnien , w porozumieniu z Autorem , zostat ustalony do

konica wrzesnia br.

Otrzymuije:

1. Ustuai Projektowe i i PRZEWODNICZACY
U gi roj ktowe i Badania /Komhfrﬂa‘kuraemacji Hydrogeologicznych

Geologiczno-Hydrogeologiczne -

dr Jozef Fistek \—4”//’—\’ ™
53-660 Wroctaw, ul. Sokolnicza32m3 . 1o dr hab. Bronistaw Paczyriski
! 2 egz. projektu przekazano do uzup./,

2. PP ,Uzdrowisko Cieplice”
58-500 Jelenia Gara-Cieplice.
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" Warszawa, dnia 10 r

MINISTER ahaa R
OCHRONY SRODOWISKA

ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

DG kdh/BJ/488 - 6180/98
Decy zja

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gémicze
[ Dz. U.Nr27,poz. 56/ oraz § 3 pkt. 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
26 sierpnia 1894 r. w sprawie wlasciwosci organdw paristwowej administracji geolo-
gicznej i panstwowego nadzoru gérmiczego / Dz. U. Nr 92, poz. 433/

zatwierdzam
projekt prac geologicznych, przedtozony przez Urzad Miasta Jeleniej Géry, dotycza-
Cy rozpoznania strukiury hydrcgeologicznej Cieglic , woj. jeleniogorskie, obejmujacy

wykonanie : :

| etap.

- 32 ctwory badawcze do giebckesci 30 m wraz z corébowaniem
fizycznym, hyarcchemicznym i geoiogicznym.

- cbserwacje hycrecgecicgiczne i pomiary termokonduktometryczne
w tych otworach.

- badania geofizyczne : radicizlowe YL= scndcwania gecelektryczne.
scndowania magretetelluryczne.

- fikwidacja projektcwanych otwcraw $o wykonaniu badar,

- coracowanie sprewczdania z prac | stapu wraz z projektem prac
geoiogicznych Il stapu.

Decyzja upcwaznia do wykcnywania prac geologicznych objetych projektem.

Dziatajac na pedstawie art. 107 § 4 kpa. odstapiono od uzasadnienia decyzji
z uwagi na to. ze uwzglednia ona w calosci zadania strony.

Decyzja jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji moze w ciacu 14 cni od jej ctrzymania (stosujac

cdpcwiednie przepisy dotyczace odwotan), zwrocic sie z wnioskiem o ponowne
rozpoznanie sprawy.

Ctrzymuje: ;.
5T L ap, MINISTRS

FODSERRETARZ STaNL
PRGN Y GEDLGH REATT

ez L—

Urzad Miasta Jeleniej Gory.

s, B o _'1 - P
s e 7
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Profil geologiczny otworu ,,Cieplice — 17
Czwartorzed.
Monzogranit o réznym stopniu wyksztatcenia petrograficznego, drobno,
$rednio i gruboziamisty, czgsto porfirowaty, z rézowym skaleniem,
strefowo spekany 1 zwietrzaly, z zaznaczonymi procesami serycytyzacji i
kaolinizacji skaleni.
Monzogranit porfirowaty, rozowy, zwietrzaly
Strefa tektoniczna — roztartego granitu z wtornym chlorytem i epidotem?
Monzogranit porfirowaty — z zytkami kalcytu o grubosei 0,5 cm
Monzogranit $rednioziarnisty, szary, zwietrzaly i spekany z oznakami
zbrekcjowania i roztarcia tektonicznego (pierwszy przyptyw wody, temp.
57,4°C, Q = 14 m*/h)
Monzogranit $rednioziarnisty partiami porfirowaty, spekany, ze
schlorytyzowanym biotytem
Roztarty granit na uskoku _
Monzogranit gruboziarnisty, rézowy spekany z chlorytem na
plaszczyznach spekan
Monzogranit silnie spekany, rozowy i szary, gruboziamisty, partiami
roztarty — strefa tektoniczna
Monzogranit gruboziamisty, rézowy, z zytkami kalcytu o grubosci 1 cm
1 pionowym przebiegu
Monzogranit rézowy, gruboziamisty, partiami porfirowaty, pionowo lub
skosnie spgkany, zwietrzaly, zawierajacy wtorny chloryt i
skaolinizowany rézowy skalen dajacy na plaszczyznach spekan rozowa
lub biala maczke. Na glebokosci 867 m. obecnos¢ zylek kalcytowych do
kilku mm grubosci
Monzogranit rézowy, gruboziarnisty, partiami porfirowaty, pionowo
spekany z wtérnym chlorytem na spekaniach
Lamprofir zwietrzaly, zielonkawy, drobnoziarnisty z mineralizacjg
pirytowa i duzg iloscia zylek kalcytowych grubosci do kilku mm. Na
kontakcie z granitem skata roztarta, zbrekcjowana
Monzogranit rozowy i szary ze strefami spekan obfitujacych w
naskorupienia chlorytu. Powszechnie spotyka sig chlorytyzacjg biotytu.
Granit silnie skataklazowany o wyraZnej gnejsowej teksturze
Monzogranit rozowy, partiami porfirowaty, nieréwnoziarnisty, szary,

silnie spekany, z obfitym wtérmym chlorytem na ptaszczyznach spekan

1 stref przetarcia tektonicznego
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Lamprofir silnie zwietrzaly, zielonkawy, na kontakcie z granitem roztarty
Monzogranit szary z licznymi rozciggnietymi skupieniami chlorytu w
strefach silnie skataklazowanego granitu. '

Lamprofir partiami zwietrzaly, zielonkawy, tektonicznie roztarty. Skala
drobnoziarnista z licznymi zytkami kwarcu i kalcytu,a takze z drobna
rudng mineralizacja siarczkowa

Monzogranit rézowy, partiami porfirowaty, spgkany i zwietrzaty. W
przelocie 1950 — 1953 monzogranit z przewaga biotytu.

Granit gruboziarnisty, porfirowaty silnie skataklazowany z mylonityczna
wkiadka pod katem 70° o grubosci ok. 1 cm zlozona z roztartych ziarn

kwarcu, skalenia i fyszczykéw (strefa tektoniczna)

29
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Jelenia Gora, 1998-06-15

085.7626/22/98

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo
Geologiczne i Gornicze /Dz.U. Nr 27 poz.96/ oraz art.106 k.p.a.

opiniuje pozytywnie

,Projekt prac geologicznych dla dalszego rozpozmania struktury
hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu plytkich otworéw
badawczych i glebokiego otworu Cieplice-3" opracowany przez firme
.Ushugi Projektowe i Badania Geologiczno-Hydrogeologiczne Dr Jozef
Fistek z Wroctawia w kwietniu 1998 roku.

Na niniejsze postanowienie stluzy prawo wniesienia zazalenia do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Goérze za
posrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Gory w terminie 7 dnr Gé¢
daty dorgczenia postanowienia.

Otrzvmuia : ' .
1. KDH MOSZNIiL - . - Oﬁw

Warszawa ' .
2.WOS UW

Jelenia Gora
3.U.M.Jelenia Goéra
a/a
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KOMISJA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH

MINISTERSTWO SRODOWISKA
00-922 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 52/54, TEL. 57-92-799

DG/kdh/JC/489-6362/2001 Warszawa, dnia 3.10.2001 r.

Zarzad Mias(aéleniej Gory
ul. Sudecka 29
58-500 Jélenia Gora

-~

Zespot Roboczy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych na posiedzeniu w dniu
2.10.2001 r., po rozpatrzeniu opracowania pt. ,Sprawozdanie z prac | etapu
rozpoznania struktury hydrogeologicznej Cieplic przy zastosowaniu ptytkich
otworéw badawczych wraz z projektem gtebokiego otworu Clepllce -3”, wyrazit

nastepujgcy opinie:

1. Opracowanie stanowi cenny materiat badawczy i zawiera bardzo interesujace
wyniki prac, w zwigzku z czym ma ogromne znaczenie dla przysziosci badan
prowadzonych w tym obszarze. Sprawozdanie moze stanowi¢ podstawe do
wskazania lokalizacji otworu C-3.

2. Opracowanie wymaga korekty i uzupetniern zgodnie z uwagami zgtoszonymi na
posiedzeniu przez cztonkéw Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.

3. Czes¢ opracowania dotyczaca projektu prac geologicznych na wykonanie otworu
Cieplice-3 nalezy przedstawi¢ w formie oddzielnego opracowania, zgodnie z
przepisami okreslonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pézniejszymi zmianami). W projekcie nalezy
wskaza¢ dokfadng lokalizacje otworu C-3 i jego przeznaczenie. Uzupetnione
~Sprawozdanie...” moze stanowi¢ zatgcznik do projektu.

Do wiadomosci:

PRZEWODNICZACY
Komisji DOBWW‘*
(' .
Prof. dr?r’&fronis!aw Paczyriski
(-IJ Dr Jézef Fistek i mgr Adam Fistek (autorzy projektu)

Uslugi Projektowe i Badanie Geologiczno-Hydrogeologiczne
ul. Sokolnicza 32/3
53-660 Wroctaw

2. ala
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KOMISJA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH

MINISTERSTWO SRODOWISKA
00-922 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 52/54, TEL. 57-92-799

DG/kdh/JC/489-6370/2001 Warszawa, dnia 15.11.2001 r.

Zarzad Miastd Jeleniej Gory
ul. Sudecka 29
58-500 Jelenia Gora

Zespot Roboczy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych na posiedzeniu w dniu
14.11.2001 r., po rozpatrzeniu opracowania pt. ,Projekt prac geologicznych na
wykonanie otworu Cieplice-3” wyrazit nastepujgca opinie:

1. Projekt zostat wykonany poprawnie i moze by¢ zatwierdzony po wprowadzeniu
drobnych poprawek zgodnie z uwagami zgtoszonymi na posuadzemu w tym
korekty przekroju geologicznego.

2. Do projektu nalezy rowniez dotaczy¢ wstepng zgode na odprowadzanie zuzytych
wod termalnych.

3. Projekt nalezy uzupeini¢, dofaczajac informacje o planowanym przedsigwzigciu

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Do wiadomosci:

’,(}1 dr Jozef Fistek

Ustugi Projektowe i Badania Geologiczno-Hydrogeologiczne
ul. Sokolnicza 32/3
Wroctaw

2. ala

PRZEWODNICZACLY
Komi jg_Dnhumemacji _7ydrogeo logicznych

-

r0f. dr hab. Bronistaw Paczyriski
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2= REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

r r r r 50-950 WROGLAW 2, ul. C.K. Norwida 34
NN |
_== | | _ e
' + (O- -256-59 Dyrektor: (0-71) 328
TELEFONY gae;trala.((8_511)):;3.2288-520_48 A Z-ca Dyrektora: (0-71) 328-30-30

Wroclaw, dnia 27.11.2001 r.
MRS ' POLECONY

NASZ ZNAK TW-071/211/01

¥

ey ' oy

| L 29 20 © ul. Sudecka 19
Zatgczniki .= A JELEN;[—A- GO -
Podpis teene e i,

Dotyezy: Pisma Nr RG.0717-4/4/6/01 7 dn, 16.11.2001,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wyraza wstgpng zgode
na odprowadzenie wéd pochodzacych z odwiertu termalnego Cieplice — 3 do rzeki
Wrzoséwki w Jeleniej Gérze — Sobieszowie, w czasie pompowar p'réianych.
Réwnoczesnie informuje, ze opracowang stosowng dokumentacje nalezy ztozy¢ w

tutejszym Zarzadzie celem ostatecznego zaopiniowania przedmiotowego zadania,

Do wiadomosci:

1. RZGW - Inspektorat o B2 p‘r%/
w Jeleniej Girze ¢ Rechnicanych fa Wad

ul. Cieplicka 113 mer ind, Stefun Ba}*,osiezuios |
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Zat. graf. nr 7
PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU "CIEPLICE C-3"

W JELENIEJ GORZE - CIEPLICACH
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