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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvkonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-101- WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujagce opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskaé zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej Zakres stosowania Specyfikaciji Techniczne;.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg
catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujagcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materiaty - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czes¢ obiektu Ilub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajagcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6inych - normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Strona 6 z 59



1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

» Projekt organizacji i harmonogram robot

»  Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.4.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatédw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
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wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét, [

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robdét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbiér techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

— Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,
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» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
« tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
— Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
— Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
— Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom 1, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvkonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-102 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujagcego przyja¢é nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania nha obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowiagzany jest wykazac¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej Kod wg Wspélnego Stownika
Zamébwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.2.
Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania:

o wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjne;,

o wewnetrznej instalacji hydrantowej,

o wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

o instalacji armatury i biatego montazu.
, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogo6lnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.

1.3. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

Ogédlny zakres robét podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t demontazowych i montazowych przy przebudowie:

* wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej,

» wewnetrznej instalacji hydrantowej,

» wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

» instalacji armatury i biatego montazu.
w zakresie dotyczacym przebudowy i rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego JMP SA w Kostrzynie.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegbinych odcinkdw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja wody zimnej i cieptej — zesp6t powigzanych ze sobg elementéow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.
Instalacja przeciwpozarowa — instalacja zasilajgca hydranty w wode zimna.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewod spustowy) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybor sanitarny - urzagdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.2.
1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.3.

1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.1.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczenia terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.4.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania og6lne dotyczace organizacji ruchu podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace to:
» roboty demontazowe,
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogoélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.5.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty,
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ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.
1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.7.

1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.8.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczednosci energii,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejagcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

- o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

- zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robdt,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika

Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
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Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczagce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdine punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiatly uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej
Przewody i ztgczki
Przewody i taczniki z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL./PE-RT z wktadka aluminiowa,
Otuliny izolacyjne.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej - izolacja otulinami z pianki polietylenowej o
wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa
o grubosciach zgodnych z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U. Nr 75, poz.690 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie:

v dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

v dla przewodoéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

v dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy
wewnetrznej rury;

v' dla przewoddw przechodzgcych przez $ciany, stropy, utozonych w komponentach
budowlanych i dla skrzyzowan przewoddéw — grubos¢ izolacji réwna potowie
powyzszych wartosci;

v dla przewodéw utozonych w podtodze - grubos¢ izolacji 6mm;

Przewody wody zimnej — izolacja z pianki polietylenowej przeciwroszeniowej o grubosci 6mm.

Przewody montowane w bruzdach $ciennych — izolacja otulinami z folig zabezpieczajgca

izolacje wtasciwg

Urzadzenia

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej WS 16-NKP o srednicy 40mm PN16,

Konsola pod wodomierz,

Zawory i armatura.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224,

Zawory kulowe wg DIN 1988,

Zawory zwrotne poziome mosiezne wg PN-81/M-75013,

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208,

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne z automatyczng dezynfekcjg i monitoringiem temperatury
0 $rednicy 15mm,

Zawoér pierwszenstwa o srednicy 50mm,

Zawor antyskazeniowy typu BA o $rednicy 32mm,

Tuleje ochronne

Tuleje ochronne z PCV

Przejscia ognioszczelne

b) instalacja wody hydrantowej
Przewody i ztgczki
Przewody z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-H-74200:1998.
taczniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z Zeliwa ciggliwego, ocynkowane.
Zawory hydrantowe
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Hydranty wewnetrzne scienne o $rednicy 25mm z wezem ptasko sktadanym dtugosci 30m w
szafkach z petnym wyposazeniem z pragdownicg stozkowa,

Gasnice,

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ci 6+-10mm;

Tuleje ochronne

Tuleje ochronne z PCV

Przejscia ognioszczelne

c) instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody

rury kanalizacyjne PVC-U lite, klasy S SN8 SDR34

rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), taczone na wcisk - rury wg
PN-80/C-89205,

rury ochronne stalowe o srednicy 250mm uszczelnione manszeta,

Ksztattki i akcesoria

ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203

rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym

czyszczaki z PVC o potagczeniu weiskowym

zawory napowietrzajace z PVC o potgczeniu wciskowym

kratki sciekowe z PCV z kratka ze stali nierdzewnej z syfonem

wpusty podtogowe z syfonem PVC o srednicy 100mm z rusztem ze stali nierdzewnej,

tuleje ochronne z PCV

przejscia ognioszczelne

d) bialy montaz
- umywalki porcelanowe z pétpostumentem,
- elementy montazowe podtynkowe do miski ustepowej,
- miski ustepowe wiszgce na elemencie montazowym,
- odwodnienia liniowe prysznicowe,
- kabiny natryskowe,
- pisuary porcelanowe z zaworem sptukujgcym podtynkowym,
- zlewozmywaki dwukomorowe z rusztem ociekowym,
- zmywaki (komory gospodarcze, mopowniki),
- baterie umywalkowe 1-uchwytowe stojace,
- baterie zlewozmywakowe 1-uchwytowe stojace,
- baterie natryskowe podtynkowe,
- zawory czerpalne,
- zaworki pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,

2.3. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé¢ na ptasko na réwnym podfozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
srednicach skiadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych S$rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta
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Ksztafltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania montazowe

Instalacja wody zimne;j.

Woda zimna dla celéw bytowo - gospodarczych i ppoz. doprowadzana bedzie z sieci wodociggowej za
pomoca przytgcza o srednicy 63mm. Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku doprowadzi¢ nalezy
do poszczegdblnych pionéw i przyboréw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody rozdzielcze
nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Dla odciecia poszczeg6inych odgatezien (pionéw) montowac
nalezy zawory odcinajgce kulowe. Odgatezienia do poszczeg6inych urzagdzen prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych na wysokosci 30cm nad posadzkg. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypetié kitem plastycznym. Nad
przyborami sanitarnymi zamontowa¢ nalezy baterie czerpalne umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe podtynkowe dlatego podejscia instalacji zakonczy¢ srubunkami z zaworami odcinajgcymi,
a podigczenie z przyborami wykonac elastyczne za pomocg wezy zbrojonych. Baterie natryskowa
montowac bezposrednio na sScianie. Podejscia do ustepéw poprzez zestawy montazowe. Przewody
rozprowadzajgce oraz odejscia przewoddw do poszczegolnych weztbw sanitarnych wraz z
podiaczeniem przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z
wkitadkg aluminiowg. Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne
rdbwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg
z aluminium lub zigczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie
ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji préby szczelnosci przy prébie cisnieniowe;j
(system test pressure prove). Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie
poprzez owiniecie otuling z pianki polietylenowej. Przewody wody zimnej uktada¢ ze spadkiem.
Instalacja hydrantowa

Nalezy montowac¢ hydranty wewnetrzne o $rednicy 25mm na waz ptasko skfadany o dtugosci 30m
w szafkach z petnym wyposazeniem, z prgdownicag i wezem. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na
wysokosci ok. 1,35m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8m od poziomu podtogi. Instalacje hydrantowg
ppoz. wykonaé¢ zgodnie z normami PN-EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne
dotyczgce hydrantéw wewnetrznych z wezem pfasko skiadanym”, PN-B-02865:1997 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa”. Instalacje hydrantowg ppoz. powinno sie wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563
z 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Podczas poboru normatywnej ilosci wody
ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865). Przewody rozprowadzajgce oraz
doprowadzenie wody do hydrantow wykona¢ z rur stalowych. Rury stalowe ocynkowane ogniowo
majg posiada¢ swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204 + A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje
dokumentdéw kontroli oraz poswiadczenie badania jakosciowego wydane przez Osrodek Badania
Jakosci Wyrobéw ZETOM Warszawa, Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur
stalowych przeznaczonych do ocynkowania majg by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe i ze
szwem — Wymiary i masy na jednostke dfugosci. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocg tacznikéw
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ocynkowanych. Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzic¢ cisnienie i wydajnosé kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN. Wpiecie gtowne do instalacji ppoz. wykona¢ za wodomierzem. W
celu zabezpieczenia cisnienia w instalacji ppoz. zamontowaé nalezy zawor priorytetu o srednicy 50mm
odcinajagcy instalacje wody bytowo—gospodarczej w przypadku spadku ci$nienia na instalacji
hydrantowej. Zawér ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych zrédet zasilania i dziata niezaleznie od
innych systemow. Zawér priorytetu w normalnych warunkach pracy jest otwarty pozwalajgc na
swobodny przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W przypadku pozaru,
jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastgpi spadek
cisnienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu catej instalacji, przed =zakryciem Dbruzd, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu prébnym 1,5 — krotne;j
wartodci  ciSnienia  roboczego  zgodnie z  ,Warunkami  Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.
Rozmieszczenie podpor

Odlegtosci miedzy podporami dla rur wielowarstwowych
Srednica rury Odlegtos¢ maksymalna miedzy podporami
mm m

16 x 2 1,2

20 x 2,25 1,3

25x2,5 1,5

32x3 1,6

40x 4 1,7

50 x 4,5 2,0

63 x 6 2,2

75x7,5 24

90 x 8,5 24

110 x 10 24

Przewody stalowe

$rednica rury ﬁdlegioéé maksymalna miedzy podporami
® 15 1,5

@ 20 1,5

® 25 2,2

® 32 25

® 40 3,0

® 50 3,5

® 65 3,8

@ 80 4.2

Na przewodach pionowych wykonaé po 2 uchwyty na kazdej kondygnaciji. Podejscia wody dodatkowo
mocowac przy punktach poboru. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji
od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej, odpowiednio dla srednicy:

» do srednicy 25mm — 3cm

* od $rednicy 32mm do 50mm — 5cm

* od $rednicy 65mm do 80mm — 7cm
Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjne;j.
Dla potrzeb utrzymania czystosci i zachowania podstawowych zasad higieny wykonaé nalezy
instalacje cieptej wody uzytkowej w weztach socjalno-sanitarnych. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sie centralnie w wezle cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta na terenie
piwnicy. Instalacje cieptej wody wewnatrz budynku rozprowadzi¢ nalezy do poszczegélnych przyborow
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przewody rozprowadzajgce cieptej wody wykonaé nalezy z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z wkiadkg aluminiowg. Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢
réwnolegle z instalacjg wody zimnej. Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych
wspornikéw. Odgatezienia do poszczegélnych urzadzen prowadzi¢é w bruzdach $ciennych na
wysokosci 30cm nad posadzka. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ostonowych, a przestrzenie miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. Kompensacja
wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez naturalne zatamania i odgatezienia. Przewody
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wody  cieptej zaizolowaé przed wychtodzeniem otuling z  pianki  polietylenowej
0 wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m-K), laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa o
grubosciach zgodnych z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr
75, poz.690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
: W/(m-K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 F”r_zewody i armatura wg poz. 1-4 przeghodzqce przez | ,, wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Yo WYmanan z poz. 1-4
6 komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi ymag poz.
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przed przystagpieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg instalacje, az do
uzyskania wyptywu wody niezanieczyszczonej. Instalacje uwaza sie za wyregulowang jesli pomiar
temperatury wody w poszczeg6inych punktach poboru jest zgodny z projektem, z dopuszczalng
odchytkg to 5 °C. Pomiaru temperatury nalezy dokonywac¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu.
Wykonana instalacja c.w.u. winna umozliwia¢ wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji zgodnie z
obwigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu
temperatury wody w catym obiegu instalacji i ptukaniu miejsc wylotowych przez 5 minut wodag o
wysokiej temperaturze.
W celu wykonania dezynfekcji nalezy :

- zmiana nastaw na regulatorze w wezle cieplnym,

— zmiana nastaw na zaworach termostatycznych.
Zmiany nastaw majg zapewni¢ dezynfekcje termiczng wodg o temperaturze 71 °C i ptukanie miejsc
wylotowych przez 5 minut.
Uwagi ogdlne i montazowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami montazowymi producentow
poszczegolnych materiatow;
Instalacje winien wykonaé wyspecjalizowany wykonawca posiadajgcy uprawnienia do ich
wykonywania i dajgcy gwarancje na ich wykonanie.
Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych”,
Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogdéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” czes¢ Il Instalacje Sanitarne Przemystowe”
Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw
z Tworzyw Sztucznych”;
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ $cisle przestrzegajac przepisow BHP  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatbw Budowlanych
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 438);
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki zbierane bedg z poszczegdlnych przyboréw w weztach socjalno-sanitarnych i odprowadzane do
kanalizacji podposadzkowej. Przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja muszg miec
zamkniecie wodne — syfony. W obrebie sanitariatéw kanalizacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
nad posadzka. Odptywy z wpustébw pod posadzka. Dla prawidiowego dziatania kanalizacji
wewnetrznej wykonac¢ nalezy piony wentylacyjne kanalizacji zakohczone kominkiem wywiewnym i
wyprowadzone okoto 0,5+1,0m nad pota¢ dachowa. Kanalizacje sanitarng wewnetrzng wykonac z rur
tworzywowych PVC-u, taczonych kielichowo za pomocg uszczelek gumowych. Przewody
kanalizacyjne przy réwnoleglym ukfadaniu ich z przewodami wodociggowymi, powinny zachowac
odlegto$¢ co najmniej 10cm. Przewody mocowaé do konstrukcji budowlanej za pomoca obejm lub
uchwytéw w spos6b uniemozliwiajgcy powstawaniu zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy
przewodem a obejmg stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmami mocowaé rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur o srednic @50+110mm wynosi nie wiecej niz 1m, dla $rednic
powyzej @110 wynosi 1,25m. Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur
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tworzywowych PVC-U klasy SN4, taczonych za pomocag kielichéw wyposazonych w fabrycznie
montowane uszczelki. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rura, a tulejg wypetni¢ masg plastyczng nie wchodzgcg w reakcje z
rurami z PVC. Pod kanalizacjg prowadzong pod posadzkg wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci
10cm a po wykonaniu i odebraniu przez stuzby inwestorskie wykonac¢ obsypke o grubosci min. 15¢cm.
Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg przechodzgce przez sciany fundamentowe oraz pod
stopg fundamentu nalezy utozy¢ w rurze ostonowej z PVC, kl. S, @250. Przejscia przez zewnetrzne
sciany fundamentowe wykona¢ w wodno- i gazoszczelnym przepuscie do rur. Rury kanalizacyjne w
rurze ostonowej utozy¢ centrycznie stosujgc w tym celu opaski dystansowe w odlegtosci co 1,0m. Na
koncach rury ostonowe nalezy wypetni¢ piankg. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%

— dla przewodu o $rednicy 160mm - 1,5%

- dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w dokumentacji projektowe;
moga wynosi¢ £10%. Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny byé wykonane za pomoca
tréjnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow i wspornikow
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, a dla przewodéw z PCV i dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

- dlarurz PCV srednicy 50 + 110mm 1,0m
— dla rur z PCV srednicy powyzej 110mm 1,25 m
- dla rur z pozostatych materiatow 20m

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:
pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow,
czyszczaki na pionach nalezy montowa¢ na poziomie piwnicy w miejscach, w ktorych istnieje
zagrozenie zatykania sie przewodéw,
czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom trzecim,
przewody kanalizacyjne poziome nalezy rOéwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna wynosié:

— dlarur o $rednicy 100 = 150mm 15,0 m

- dla rur o srednicy 200mm 25,0 m
Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przedtuzenie piondw kanalizacyjnych. Gérna czes¢ rury ponizej
dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do
pionu spustowego:
dla pionéw $rednicy 50 i 70mm - do 100mm,
dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm
dla pionéw o $rednicy powyzej 100mm powiekszenie $rednicy nie jest wymagane.
Piony wskazane w dokumentac;ji projektowej wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢é zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:
przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, itp. — 75mm,
przy wpustach podtogowych — 50mm.
Préba szczelnosci
Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z warunkami zawartymi w normie: PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czes¢ Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Uwagi ogdlne i montazowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami montazowymi producentow
poszczegbinych materiatow;
Instalacje winien wykona¢ wyspecjalizowany wykonawca posiadajgcy uprawnienia do ich
wykonywania i dajgcy gwarancje na ich wykonanie.
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Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych”,

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” czes¢ Il Instalacje Sanitarne Przemystowe”

Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogow ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych”;

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ $cisle przestrzegajac przepisow BHP  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r. (Dz. U. Nr 96 poz. 438).

Armatura i biaty montaz.

Nad przyborami sanitarnymi zamontowaé nalezy baterie czerpalne umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe podtynkowe. Podejscia instalacji zakohczy¢é srubunkami z zaworami odcinajgcymi, a
podtaczenie z przyborami wykona¢ jako elastyczne za pomocg wezy zbrojonych. Baterie natryskowa
montowac bezposrednio na $cianie. Podejscia do ustepdéw poprzez zestawy montazowe. Przybory i
urzgdzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co
najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, itp. — 75mm,

przy wpustach podtogowych — 50mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 6.
6.2. Odbidr materialow, elementdéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiatly dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposoOb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposOb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach s$ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",
badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzamu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordéw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodéw,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potagczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnoéci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- Badania szczelnoSci urzadzeh nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub
z innego zrédita, dokiadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc rob6t i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Instalacje wody uzytkowej
W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego nalezy dokonaé¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonac¢ w nastepujacy sposob:
- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptukaé czysta wodg (najlepiej wodg pithg), az do stwierdzenia
wypltywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.
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- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg technicznag.

Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji nalezy przeditozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementédw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykonac w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekédw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koAcowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg technicznag.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
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podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementédw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.
Biaty montaz
W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokot, kitéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegbinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
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uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzenh i armatury,

» dostarczenie materiatow,

*  przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podioza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,
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» utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
* montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
* przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggdw,
* 0znaczenie rurociggéw,
* 0znakowanie uzbrojenia,
» rozruch ciggéw instalacyjnych.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatéw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
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Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-103 - INSTALACJA C.O ORAZ C.T.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane
materiatly, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialdw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania nha obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowiagzany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.2.
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego w ramach ustalonych przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.

1.3. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

OgélIny zakres robdt podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

» instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

« instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegolnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.2.
1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.3.

1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogdélne dotyczace przekazania terenu budowy podano ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.1.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.4.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogd6lne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.6.
1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogdlne
punkt. 1.5.7.
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1.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.8.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkoéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie stalty nadz6r Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegblnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania og6ine podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdine punkt 2.
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2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni

lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowac zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Rurociagi

rurociagi z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwu, o potgczeniach spawanych - wg PN-82/H-

74219, stal k = 0,15,

rurociagi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg typu (PE-Xc, Pe-Xc-Al-PE),

Odbiorniki ciepta.

grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym typu KV zasilane od dotu,

nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych,

kanatowe nagrzewnice wodne w instalacji wentylacyjnej,

Odpowietrzniki:

odpowietrzniki reczne na grzejnikach

odpowietrznik automatyczne do pionu wraz z zaworem stopowym

Zawory grzejnikowe:

zestawy przytaczeniowe z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody

gtowice termostatyczne z blokadg temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacja

Armatura odcinajaca i regulujaca:

zawory kulowe wg DIN 1988

zawory zwrotne gwintowane wg DIN 1988

zawor tréjdrogowy typu VXG44.15-4 o Kvs-4,0m3/h z sitownikiem SAS61.03 z sygnatem sterujacym
0...10V, U=24/50Hz,

zawor tréjdrogowy typu VXG44.15-1 o Kvs-4,0m3/h z sitownikiem SAS61.03 z sygnatem sterujacym
0...10V, U=24/50Hz

zawory réwnowazgce regulacyjno-pomiarowe typu STAD

filtry siatkowe skoéne

zawory spustowe

Pompy obiegowe central:

pompa typu ALPHA2 25-50 180

pompa typu ALPHA2 25-40 180

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych na

posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykonac¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu

prébnym instalacji.

Izolacja cieplna rurociggdéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-B-02421.2000.

Otuliny termoizolacyjne z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK odpowiednio do danej $rednicy

rury.
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow
Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
0 (materiat 0,035W/(m:K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach sciennych w izolacji z pianki
polietylenowej grubosci 13mm z folig zabezpieczajaca.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w posadzce prowadzi¢ nalezy w izolacji o grubosci:
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- 20mm w piwnicy,
- 6mm na parterze i pietrach.
Przewody instalacje ciepta technologicznego izolowa¢ nalezy otulinami w ptaszczu z ochronnym (PVC
lub foli aluminiowej) stanowigcym zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne o grubosci:
- 20mm dla srednicy DN15
— 30mm dla srednicy DN25 i DN32
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ogniochronne

2.3. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metrédw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé¢ na ptasko na réwnym podfozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztafltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 4.
4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania montazowe

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.
Zrodtem ciepta dla budynku jest niskoparametrowy wezet ciepta, zlokalizowany w piwnicy, zasilany z
lokalnej niskotemperaturowej sieci cieplnej. Instalacja grzewcza sterowana bedzie przez automatyke
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pogodowg — nalezy dobra¢ sterownik odpowiedni dla systemu w catym obiekcie. Czujnik temperatury
zewnetrznej powinien zosta¢ zamontowany ok. 2,2 m nad gruntem, najlepiej na $cianie p6tnocnej. W
budynku wykona¢ nalezy instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowg, o parametrach
czynnika grzewczego 70/50°C. Czynnikiem grzewczym bedzie woda. Jako elementy grzejne
zamontowaé nalezy grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z
podigczeniem dolnym typu. Grzejniki ptytowe nalezy podigczy¢ do instalacji od sciany za
posrednictwem podwéjnych przytaczy grzejnikowych katowych. Na zaworach termostatycznych
grzejnikdw ptytowych zamontowac gtowice termostatyczne. Grzejniki lokalizowa¢ nalezy zgodnie ze
sztukg pod parapetami okien, a w przypadku ich braku na $cianach zewnetrznych. Odpowietrzenie
instalacji odbywato sie bedzie przy pomocy odpowietrznikdw manualnych przy grzejnikach. Instalacje
€.0. w budynku prowadzi¢ nalezy w posadzce. Rozprowadzenia w posadzce nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowa. Podejscia do grzejnikéw wykonaé w bruzdach sciennych w
izolacji z pianki polietylenowej grubo$ci 13mm w foli zabezpieczajgce;j.
Rozprowadzenia rur c.0. w posadzce prowadzi¢ nalezy w izolacji o grubo$ci:

- 20mm w piwnicy,

- 6mm na parterze i pietrach.
Wykona¢ nalezy instalacje ciepta technologicznego wodng, dwururowa, prowadzong
w stropie podwieszanym, o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C. Czynnikiem grzewczym
bedzie woda. Elementami grzejnymi sg wodne nagrzewnice powietrza w centralach wentylacyjnych
oraz nagrzewnice wodne kanatowe. Przewody rozprowadzajgce instalacje c.t. nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem o potgczeniach spawanych wg normy PN-H-74244.
Instalacje izolowaé nalezy otulinami w ptaszczu z ochronnym (PVC lub foli aluminiowej) stanowigcym
zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne o grubosci:

— 20mm dla srednicy DN15

- 30mm dla srednicy DN25 i DN32
Wydtuzenia cieplne przewodoéw zasilajgcych przewiduje sie skompensowac przy pomocy wydtuzek typ
,U” — ksztaltowych o promieniu giecia R=5D oraz samokompensacji w ksztatcie litery ,Z”, ,L".
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
uwzglednieniem izolacji cieplnej. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1cm, przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementow. W celu odpowietrzenia instalacji w najwyzszych punktach nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym zgodnie z PN-91/B-02420. Odwodnienie instalacji
odbywac sie bedzie w pomieszczeniu wezta ciepta zaworami spustowymi oraz w najnizszych
punktach instalaciji.
Uwagi koncowe
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowiazujgcych norm iprzepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajagcych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogdw producentéw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamodwionych i zakupionych elementéw i urzgdzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie maja uszkodzenh. Wszystkie przejécia instalacyjne przez sSciany oddzielenia pozarowego
wykonaé przy uzyciu atestowanych tulei lub mas zapewniajacych odpowiednig odpornos¢ ogniowg.Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzgdzen w celu konserwaciji
lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$é instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich
wymaganych dokumentow.
Préba szczelnosci
Préby cisnieniowe i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych” czesé Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Cisnienie
probne instalacji wg Warunkéw Technicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno,
wykonac¢ probe na gorgco. Wykonanie prob i odbioréw instalacji systemowych nalezy zleci¢ osobom
przeszkolonym w montazu instalacji w tym systemie. Przed wykonaniem prob, instalacje nalezy
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wyptukac. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu,
przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelno$ci
nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddéw armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé wyzsza o 2
bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia. Po zmontowaniu i
przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcja
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze byé potgczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase uszczelniajgca
(peczniejaca).

Po probie szczelnosci nalezy przewd6d poddaé pitukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 6.
6.2. Odbidr materialéw, elementow i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiatly dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposoOb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badanie szczelnosci nha zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordéw
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
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Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikébw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji
w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ =zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekbébw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcenh.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdéjng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na
gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢é w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru = 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru roznicowego podtaczonego do kroccow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5m nad podtoga w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;
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e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu * 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkdéw uzyt-
kowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie
temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach = 10°/o0 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczeg6inych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementoéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungc te przyczyny.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbioér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbioér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikéw.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementédw do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegéblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodéw,

- odlegtos¢ przewodoéw od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
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- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegdélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegbinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

*  przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie poditoza,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,

» utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podfoza,

* montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

» przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggéw,

* 0znaczenie rurociggéw,

* oznakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardéw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalaciji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne

PN8O/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvkonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-104 - INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujagcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialdw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania nha obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowiagzany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji chtodzacych
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1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Ogélny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.2.
Przedmiotem robdét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacji w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
Dokumentacjg Projektowg, a takze ogodlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego roboét.

Ogolny zakres robét podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazowych przy budowie:

* instalacja wentylacji
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacjg i ST podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdine punkt.
1.54.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji chtodniczych to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs$¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogd6lne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.
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Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.6.
1.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogdlne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

. sporzqdzema planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,

- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staly nadz6r Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
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i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania og6ine podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczagce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdine punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i
rysunkami materiaty:

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 4.
4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania montazowe

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla lata, a w Il strefie klimatycznej dla zimy
z obliczeniowymi parametrami powietrza zewnetrznego:

- Temperatura powietrza zewnetrznego w zimie te= -18°C

- Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w zimie ge =100%

- Temperatura powietrza zewnetrznego w lecie te=+30°C

- Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w lecie pe =45%
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 6.
6.2. Odbidr, materiatéw, elementéw i urzadzen

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiatly dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposOb stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementow nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen.

6.3. Badania

Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociaggowych i wyposazeniu ich w co najmniej we wszystkie

korpusy punktéw poboru lecz przed ich uzyciem.

Powinno sie wykonac¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

a) proba wytrzymatosci mechanicznej

b) proba szczelnosci

c) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg wymagania
techniczne okreslone w projekcie

Przed przystgpieniem do badan urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i

stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidiowos$c¢ pracy urzadzen,

- prawidtowos¢ pracy aparatury regulacyjne;j.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzgdzen

powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- regulacje uktadéw regulacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru

technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robdét:

- odcinki przewodéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokot podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
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6.5. Odbiory koncowe

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzehn i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementédw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbiodr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
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w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajagcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podtoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,

» ufozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

* montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
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» przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggéw,
* 0znaczenie rurociggéw,

* oznakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggbw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢é réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Przepisy zwigzane
10.1.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

10.1.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

i drogowych
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