SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Grupa robét: 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robdot: 4531 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robét : 45311 — Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
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1. CZESC OGOLNA .
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST)
sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
obejmujacych Wymiane instalacji elektrycznej wewnetrznej, montaz instalacji
teletechnicznych w ramach zadania pn.: ,,Remont budynku przy ul. Radkowskiej
14-16 w Nowej Rudzie, dziatka nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania,
wlasciwosci  wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robdt. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogo6lne okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz nizej
wyszczegllnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$é
terenu budowy.

1.3.2. Dokumentacja budowy - nalez przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.3.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1
Projektantem.

1.3.5. Ksigzka obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét wspétpracujacych
ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli
wraz ze sprzetem 1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami
mocujagcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej

Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych
mocach znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki -elektryczne,
urzgdzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwodéw) stuzaca ogédtowi
mieszkancoOw danego budynku. Do obwodéw administracyjnych zalicza sig:
obwody oswietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen technicznych,
obwody zasilania maszynowni dzwigéw, hydroforni, weziéw cieplnych itp.

Obwod instalacji elektrycznej - zespo6t elementdéw instalacji elektrycznej
odpowiednio potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrédlem energii orazchronionych przed przetezeniami
wspllnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewodéw bedacych pod
napi¢ciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

Obwaéd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) -
obwdd, do ktérego bezposrednio przylaczone sa odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos$¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposéb dogodny i bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez
obudowe przed dotykiem czg¢s$ci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw,
przed dostaniem si¢ ciat stalych 1 wnikaniem wody
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1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkdw do ochrony wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu
piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zespdt srodkéw do ochrony obiektu budowlanego
przed bezposrednim uderzeniem piorunu

Szczegotowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb
wprowadzany do obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w
dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz
niezaleznej od niej izolacji dodatkowe;j

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia
elektrycznego, okreslajace mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem
posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalne;j
pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.
Czescig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci  jednocze$nie dostepne - przewody lub czesci przewodzace
urzadzenia, ktére moga by¢ dotknigte jednoczesnie przez cztowieka lub
zwierze. S3 nimi czg¢sci czynne przewodzace dostepne i obce, przewody
ochronne i uziomy

Czes¢ przewodzaca dostepna - czgs$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej,
dostgpna dla dotyku palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze
zosta¢ dotknieta, 1 ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje
si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku
uszkodzenia

Czes¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia
ani instalacji elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym
potencjalem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe
konstrukcje, rurociaggi przewodzace, podtogi i §ciany

Rozdzielnica gtéwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i potagczone;j
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-
kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i
zabezpieczenia ~ wewngtrznych  linii  zasilajacych  oraz  obwodéw
administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do celéw takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie,
przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sa nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki
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1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

ZXacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje
polaczenie elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczng
odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - czg$¢ obwodu elektrycznego, ktéra
wraz z odgalezieniami stanowi ukiad zasilajacy w energi¢ elektryczng
poszczegdlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza, zabezpieczeniowsg, laczeniowa,
pomiarowo-kontrolng), stluzacy do zasilania obwodéw (odbioréw)
administracyjnych budynku.

Rozdzielnica (tablica) pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza, zabezpieczeniowsg, laczeniowa,
pomiarowo-kontrolng), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do
wiecej niz jednego mieszkania, w obrebie tej samej klatki schodowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Oprzewodowanie - zespo6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodéw
(kabli) lub przewodéw szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w
razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych

Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesSci przewodzacych
dostgpnych i czesci przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania
wyréwnania potencjatow

Odbioér czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy
etapowa calos¢. Do niego zalicza si¢ rOwniez odbiory fragmentow instalacji,
ktére w dalszym etapie robdt przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbior
czesciowy traktuje si¢ réwniez odbiér robot zlecony jednemu sposrod
wykonawcéw (podwykonawcy

Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego),
podczas ktérego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich
prawidlowego i bezpiecznego dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych.

str. 6



1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne 1 szczegdtowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapiséw dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentéw
1 dostawcow materiatow 1 urzadzen.

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

e Urzadzenia elektryczne 1 aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z
projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki
identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

e (Calo$¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot
(brygade) lub firme¢ o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym
zakresem robd6t. Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga
by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
1 wymagane przepisami uprawnienia

*  Wyznaczy¢ kierownika robdt posiadajagcego uprawnienia budowlane w
zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych

* Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac
ze szczegOlng ostroznoscig, stosujac  wymagane przepisami Srodki
organizacyjne 1 techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych

* Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy,
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich

* Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajgce
rOwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiar6w

* Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji rob6t nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru konhcowego nalezy
przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawczg, protokoty odbioréw czesciowych,
oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materiatow

Szczegblowe wymagania dotyczgce materialdw zawarto w czgsci opisowe] i
rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

* dokumentacjg projektow3.

* zestawieniem materialéw zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego,

* naktadami KNR 1 KNNR dotyczacymi wykonania robét elektrycznych

Wiasciwosci  uzytych  materiatbw muszg odpowiada¢ polskim normom,
swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim wuzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowaé si¢
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia,
aparatur¢ i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne
1 okreslone wymagania techniczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania

Wykaz niezbgdnego sprzetu do wykonania robot wynika z dokumentacji projektowe;j
1 przyjetej technologii wykonania robét. Stosowanie innego sprz¢tu wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaré6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i1 wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Roboty branzowe - elektryczne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz wytycznymi
producentéw urzadzen.

urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem
i wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace
o zagrozeniu 1 ich przeznaczeniu.
catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespot (brygade)
lub firme¢ o profilu elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu robét
instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.
wyznaczy¢ kierownika robot elektrycznych posiadajgcego uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze
szczegblng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i
techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych.

nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajgce
rOwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw elektrycznych.

4.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Szczegbtowe zasady dotyczace wykonania robot okresla ST oraz Dokumentacja
projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych rob6t obejmuje :

4.2.1 Prowadzenie przewodow.

» przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, w rurach instalacyjnych,
korytkach i kanatach technicznych.

» przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian.

* przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwg tynku minimum 0,5cm.

* przy podiaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié
zapas przewodu niezbedny dla konserwacji i napraw.

* typ i przekrdj przewodéw pokazano na schematach.

4.2.2 Montaz osprzetu instalacyjnego.

* puszki i osprzet stosowac z tworzywa sztucznego.

* w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowac osprzet szczelny

* 1aczniki instalacyjne montowac na wysokosci 1,1 m

* gniazda instalacyjne montowa¢ na wys. 0,3 - 0,6 - 1,1 1 1,4 m w zaleznosci
od sposobu uzytkowania
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4.2.3 Wykonanie o$wietlenia.

W pomieszczeniach wykona¢ wypusty oswietleniowe oraz zabudowal
oprawy o$wietleniowe zgodnie z dokumentacja techniczng. W zwiazku z
koniecznoscig zachowania réwnomierno$ci nat¢zenia os$wietlenia nalezy
zachowac¢ zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

4.2.4 Montaz urzgdzen, rozdzielnic elektrycznych i aparatury.

Montaz urzadzen, rozdzielnic elektrycznych i aparatury wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz dokumentacja techniczng poszczegdlnych
elementow robot.

4.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
a) ochrone podstawowg
- izolacja cze¢sci czynnych urzadzen i przewodow
b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim
- samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-S
c) ochrone uzupelniajacg
- potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV
wykorzystano zyty ochronne PE i neutralne N przewodéw. Zyty PE nie
nalezy zabezpiecza¢ ani przerywa¢ stykami lgcznikow. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodéw PE i N
— wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Calo$¢ ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41.

4.2.5 Roboty demontazowe
Demontazom podlegajag instalacje elektryczne w  pomieszczeniach
remontowanych. Zdemontowa¢ nalezy osprzgt i1 oprawy oswietleniowe.

Zdemontowany osprz¢t i oprawy oswietleniowe przekaza¢ do dyspozycji
Inwestora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2. Kontroli jakosci wykonania robét

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli
biezace] (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych
materiatow, oswiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialéw i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1

6.2

Zasady obmiaru robét

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robét. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
umownych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie. Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym
odbiorem elementéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robét elektrycznych okre§lone sa w formularzu wyceny i

przedmiarach roboét. Podstawg przyjecia jednostki przedmiarowej jest formularz
wyceny 1 przedmiar robot.

str. 11



7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem
budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty :

dokumentacj¢ powykonawczg, po§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz
kierownika robot

protokoty odbioru rob6t czgsciowych i ulegajacych zakryciu

protokoty pomiaréw ochronnych

oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami

wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet
ewentualng ocen¢ robot wydang przez Koncern Energetyczny

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci okreslona zostanie w Umowie z wykonawcg rob6t. W innych
przypadkach podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze
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budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Cena

jednostki obmiarowej

Dla poszczegdlnych elementéw i rodzajow robot elektrycznych wykonywanych w
ramach zadania inwestycyjnego nalezy przyjac :

roboty pomiarowe i przygotowawcze

roboty wyszczeg6lnione w przywolanych w przedmiarze i formularzu
wyceny robot podstawach wyceny — tablicach przywotanych katalogéw
naktadéw rzeczowych

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym
m.in. roboty zabezpieczajace

badania 1 pomiary wyszczeg6lnione w specyfikacji technicznej

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogolne i inne dokumenty

Przepisy ogélne 1 przepisy branzowe zawarte w :

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 4
czerwca 1997 poz.358 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002
Nr 75 poz 690) w sprawie warunkoéw technicznych jakim, powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1289) dot. wykonania instalacji teletechnicznych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,
Instalacje elektryczne

Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatow i urzadzen
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9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigc

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-45
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
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POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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