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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-1.2.
INSTALOWANIE WENTYLACJI
Kategoria robét 45331210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania i odbioru przewodow wentylacyjnych i wentylacji nawiewnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- wentylacji z wktadow sztywnych,

- wykonanie wentylacji nawiewnej,
do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nazwy i okre$lenia podstawowych rodzajow wentylacji i urzagdzen wentylacyjnych

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeni lub jego czesci.

Infiltracja — samoczynna wymiana powietrza przez nieszczelnosci w drzwiach i oknach oraz przez pory w
przegrodach budowlanych.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeéci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja naturalna — wentylacja powstajaca na skutek roznicy temperatur oraz ci$nien na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicg temperatur powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespolu pomieszczen.

Wentylacja nawiewna — wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia.
Elementy wprowadzajace powietrze w ruch

Nawietrzak, nawiewnik — element, przez ktory doptywa powietrze z zewnatrz do pomieszczenia.
Elementy prowadzace powietrze

Przewo6d wentylacyjny — element do przeplywu powietrza wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne moga
mie¢ przekrdj kolowy, prostokatny Iub inny.

Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi.
Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i
dowolnym kierunku osi, przez ktory przeplywa stata lub zmienne ilo$¢ powietrza.

Luk — ksztaltka wentylacyjna, ktorej o$ jest lukiem o promieniu wigkszym od $rednicy lub szerokosci
przewodu wentylacyjnego.

Kolano — ksztaltka wentylacyjna, ktorej o$ jest tukiem o promieniu rownym lub mniejszym od $rednicy
lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

Ksztattka rozgatgziona — ksztattka wentylacyjna, w ktorej nastepuje taczenie lub rozdzielenie strumieni
powietrza. Do grupy tej naleza: trojniki, czworniki i ksztattki wielorozgatgzne.

Elementy zakonczajace przewody wentylacyjne
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Kratka wentylacyjna — element zakanczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia
wentylacyjnego, osadzony w S$cianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacej
przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Pojecia ogdlne

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Powietrze wentylacyjne — jest to powietrze nawiewane do pomieszczenia dla spowodowania w nim
okreslonej wymiany.

Powietrze zewngtrzne — jest to powietrze czerpane z zewnatrz budynku i stanowigce pewien udziat w
powietrzu wentylacyjnym dla od$wiezenia stanu powietrza.

Nawiewniki

Nawiewniki o przeptywie nieregulowanym:

- Nawiewniki o statym przekroju (o statej wielko$ci otworu doprowadzajacego powietrze - bez
mozliwoséci regulacji) doprowadzaja do pomieszczenia takg ilo§¢ powietrza, jaka wynika z
réznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia, czyli zaleznag od warunkow
atmosferycznych. Niektore z nich sa wyposazone w przepustnice, ktorej przymkniecie radykalnie
ogranicza przeptyw powietrza przez nawiewnik.

Nawiewniki o przeptywie regulowanym:

- Nawiewniki regulowane recznie - sg obstugiwane przez uzytkownika, ktory za pomoca specjalnej
przestony zmienia wielkos¢ otworu doprowadzajacego powietrze. Ilo§¢ powietrza
przedostajacego si¢ do pomieszczenia zalezy wiec od polozenia przepustnicy oraz od rdznicy
ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz.

- Nawiewniki ci$nieniowe - dziatajg samoczynnie, pod wplywem zmian rdznicy cis$nienia
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Doprowadzajg do pomieszczenia taka ilos¢ powietrza,
jaka wynika z réznicy cisnienia. Do pewnej granicznej warto$ci roznicy cisnienia otwor
doprowadzajacy powietrze jest maksymalnie otwarty. Gdy roznica ci$nienia nadal ro$nie, na
przyktad na skutek podmuchow wiatru, przepustnica w nawiewniku przymyka si¢, zapobiegajac
nadmiernemu naptywowi powietrza. Jednoczesnie uzytkownik ma mozliwos¢ rgcznego
przymkniecia przepustnicy, aby zmniejszy¢ przeptyw do minimum.

- Nawiewniki termostatyczne - dziataja samoczynnie, pod wplywem zmiany temperatury
zewngtrznej. Gdy temperatura spada ponizej okreSlonej warto$ci (zwykle ponizej zera),
przepustnica zmniejsza wielkos¢ otworu nawiewnego 1 ogranicza dopltyw powietrza
zewnetrznego. [lo§¢ nawiewanego powietrza zalezy od roznicy ci$nienia wewnatrz i na zewnatrz
oraz od wielkos$ci otworu, ustalonej przez termostat. Ze wzgledu na budowe mechanizmu
sterujacego przepustnica, nawiewniki tego typu majg stosunkowo duze wymiary, sa wiec
przeznaczone do montazu w $cianie budynku.

- Nawiewniki higrosterowane - dziatajg automatycznie, w sposob uzalezniony od wilgotnosci
powietrza wewnatrz pomieszczenia. Sa wyposazone w czujnik z tasmy poliamidowej, ktory
otwiera przestone nawiewnika i zwigksza strumien powietrza doptywajacego do pomieszczenia,
gdy wilgotno$¢ wzrasta, oraz przymyka ja, gdy wilgotno$¢ spada ponizej okreslonego poziomu.
Wielko$¢ szczeliny zmienia si¢ proporcjonalnie do zmiany wilgotno$ci wzglednej w przedziale
od 35 do 70%. Ponizej 35% wilgotnosci wzglednej szczelina w nawiewniku jest minimalna,
powyzej 70% nawiewnik jest maksymalnie otwarty. Dzigki nawiewnikom sterowanym
poziomem wilgotnosci intensywno$§¢ wymiany powietrza zwigksza si¢ w pomieszczeniach, w
ktorych powstaje najwigcej wilgoci, na przyktad noca w sypialniach.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ekspertyza ogledzin pionow kominowych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.0.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wentylacji w budynkach mieszkalnych, uzyteczno$ci
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Wentylacja powinna zapewnia¢ odpowiednia jakos¢ S$rodowiska wewngtrznego, w tym wielkos¢
wymiany powietrza, jego czysto$¢, temperature, wilgotno$¢ wzgledna, predkos¢ ruchu w pomieszczeniu,
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przy zachowaniu przepisOw odrgbnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze
warunkow bezpieczefnstwa pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu.
Wentylacj¢ nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledow zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

Wentylacje mechaniczng nalezy stosowa¢ w budynkach wysokich i wysoko$ciowych oraz w innych
budynkach, w ktorych zapewnienie odpowiedniej jako$ci srodowiska wewnetrznego nie jest mozliwe za
pomoca wentylacji grawitacyjnej. W pozostalych budynkach moze by¢ stosowana wentylacja
grawitacyjna.

W pomieszczeniach gdzie zastosowana jest wentylacja mechaniczna, nie mozna stosowa¢ wentylacji
grawitacyjnej.

Przeplyw powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywac¢ sie z pokoi do pomieszczenia
kuchennego oraz do pomieszczen higienicznosanitarnych.

W instalacjach wentylacyjnych nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow z pomieszczenh o roéznych
wymaganich uzytkowych i sanitarnozdrowotnych.

Zabrania si¢ stosowania zbiorczych przewodow wentylacyjnych.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym
zastosowana jest instalacja wentylacyjna, okreslonych w ustawie wymagan podstawowych to jest:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

¢) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong srodowiska;

d) ochrony przed hatasem i drganiami;

e) bezpieczenstwa uzytkowania;

f) oszczednosci energii.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchni¢ przekroju co najmniej
0.016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby odleglos¢
od gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150mm.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy przewodow wentylacyjnych:

- rura prosta, trojnik, kolano, wyczystka/rewizja, miska, przedtuzka, drzwiczki, daszek, ptyta dachowa,
podpora.

Przewody wentylacyjne:

-z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (wg normy PN-EN 10346:2011) i przekroju wg dokumentacji
projektowej,

-z elementdw dwusciennych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm z izolacja termiczng grubosci min 30
mm,
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Kratka wentylacyjna:
- 0 polu przekroju czynnego nie mniejsze niz pole przekroju czynnego przewodu wentylacyjnego.
Nawiewnik:
- spelniajacy wymagania: strumien objetosci powietrza przeplywajacego przez catkowicie otwarty
nawiewnik, przy réznicy ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mie$ci¢ si¢ w granicach od 20
m3/h do 50 m3/h. Strumien objetosci powietrza przeplywajacego przez nawiewnik, ktorego element
dlawiagcy znajduje si¢ w pozycji maksymalnego zamknigcia, powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 20%
do 30% strumienia przy jego calkowitym otwarciu.
Izolacja termiczna:
- welna mineralna.
Obudowa wewngetrzna (elementy suchej zabudowy), podstawowe materiaty:
- profil gtowny,
- profil przyscienny,
- ta$ma izolacji akustycznej,
- wieszaki,
- prety mocujace,
- laczniki krzyzowe, poprzeczne 1 wzdtuzne,
- blachowkrety,
- welna mineralna,
- ptlyta gipsowo-kartonowa typ A i H2 gr. 12,5 mm.
Obudowa zewngtrzna na elewacji podstawowe materiaty:
- profili UAS50 (profil stalowy o grubosci 2 mm), sruby M8 i katowniki systemowe,
- kotwy lub kotwy chemiczne do muréw ceglanych (kotwy przenoszace obliczeniowy moment
zakotwienia i site pionowa wg dokumentacji projektowej),
- plyta cementowa do stosowania na zewnatrz gr. 6 mm klasy reakcji na ogien Al, s1-dO (np.
Cementex Siniat),
- blachowkrety do mocowania ptyt cementowych na metalowych konstrukcjach nosnych, klasa
korozyjnosci C4,
- masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania i szpachlowania ptyt cementowych,
- barwiony tynk silikatowy z wykonczeniem na gtadko w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.
Nawietrzak o przekroju 200cm?, nawietrzak o minimalnej wydajnosci okre§lonej w dokumentacji
projektowej.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie sprzet
zgodny z wymaganiami producenta okreslonego materiatu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos§¢ srodowisko
wykonywanych robot.

Na zZadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Obudowa:

Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata 2-3m z libella,
katownik metalowy, metréwka, pion murarski

Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do
osadzani akotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny

Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt
dopapieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, walki malarskie, wyciskacz do silikonu,
mieszadlo elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
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4.  TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-0.0.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
uszkodzen zgodnie z przepisami BHP. Sktadowanie wg zalecen producenta.

Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzia cigta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wozkach widlowych, paletach lub innych woézkach transportowych. Plyty gipsowo -
kartonowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowa¢ plyt zamoczonych i zawilgoconych. Metalowe
elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Zakres prac:

1. Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodow wentylacyjnych,
2. Zamontowa¢ przewody wentylacyjne,

3. Wykona¢ obudowe.

5.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Montaz przewodow wentylacyjnych dwusciennych izolowanych systemowych

- Przewody systemowe montowaé wg instrukcji producenta.

Wykonanie przewodow wentylacyjnych jedno$ciennych

- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i okragtym powinny odpowiada¢ normom PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Montaz przewodow wentylacyjnych jednos$ciennych

- Montaz przewodow wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w sposob eliminujacy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przez stosowanie podkladek gumowych, izolacje
akustycznag przej$¢ przez $ciany i stropy, pewne taczenie ksztaltek.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa
do 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

- lIzolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozjge w
miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich
wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na jej
szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstruke;ji.
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Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatlu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikdw, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszonag temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowanych podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecia miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odleglosci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadku oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalno$cig cieplna konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne 1 mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze
urzadzen 1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub i innych elementow, ktore moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy (1):
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Tablica (1):

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sSciance przewodu
mm min
! A B
(dlugosc) (szerokos¢)

< 200 300 100

200 < s = 500 400 200

> 500 500 400

- 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wej§ciem do wnetrza przewodu

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodéw, ich wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy (1), to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac¢, aby jego krotsza
krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy (1).

- Nalezy zapewni¢ dostgp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

5.2, Montaz obudowy

Montaz obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pod sufitem

Konstrukcja obudowy z profili sufitowych CD60 i profili przysciennych UD30. W zalezno$ci od
konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop nalezy wybra¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania dla
montazu w danym typie stropu.

Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspolczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu - jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany acznik lub kotwe.

Konstrukcja obudowy moze zosta¢ podwieszona do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje obudowy
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$§¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Montaz pionowej obudowy (przedscianki) z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CW

W zaleznos$ci od wysokos$ci pomieszczenia nalezy dobra¢ odpowiedni wymiar profilu.
Zestawienie wysokosci $cian i grubosci profili.

Wysokoscé TYP konstrukeji
przedscianki

CW (C) 50
3m UW (U) 50

CW (C) 75
4m UW (U) 75

CW (C) 100
Sm UW (U) 100

Ze wzgledu na to, ze maksymalne dtugosci handlowe profili wynoszg 4 m, przy wyzszych obudowach
zachodzi konieczno$¢ taczenia profili na dtugosci np. na zaktadke. Diugos$¢ zaktadu dla profilu CW (C)
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100 wynosi 1,0m, dla profilu CW(C) 75 wynosi 0,75m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C)
50.WScianach o wysokos$ci do 30 cm nie wolno stosowac¢ profili taczonych na dtugosci.

Profile UW montuje si¢ oklejajac je wezedniej taSma uszczelniajaca.

Profile CW (C) produkowane sa w dlugos$ciach zblizonych do najczesciej spotykanej wysokosci
pomieszczen jednak zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje si¢ tego recznymi nozycami
do blachy. Jest zasada, ze dlugo$¢ profilu CW (C) powinna by¢ o ok. 10 mm mniejsza

od wysokosci pomieszczenia. Uwaga, nie nalezy taczy¢ trwale profili CW z UW.

Montaz izolacji
Wetne mineralng montowa¢ pomiedzy profilami. Welna powinna wypetia¢ szczelnie przestrzen miedzy
profilami. Niedoktadne utozenie welny mineralnej powoduje obnizenie skutecznos$ci izolacji.

Montaz plyt
Na oktadziny obudowy stosowac¢ ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm.
Spoinowanie ptyt i prace wykonczeniowe

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego wykona¢ spoinowanie z tasmg zbrojaca
oraz bez taSmy zbrojacej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu mase szpachlowa
rozprowadzi¢ poprzecznie do linii styku plyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie wypetniajac cata
szczeling. Nastepnie wygtadzi¢ mase szpachlowa wzdtuz catej spoiny.

Do spoinowania krawedzi sptaszczonych fabrycznie uzywac sie ta§my zbrojace;j:

- papierowej,

- samoprzylepnej siateczkowej z wtokna szklanego,

- z wldkna szklanego (z fizeliny).

Na polaczeniach pionowych, dla ptyt GK o krawedzi sptaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), moga
by¢ zastosowane wszystkie typy tasm spoinowych. Tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka")
wklejana na krawedziach taczonych ptyt GK bezposrednio na karton w ptytach GK o krawegdziach
typu NS i PRO oraz na ulozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") dla
krawedzi typu NS, PRO, KS i KPOS. Tas$my ,,fizelinowe” lub papierowe powinny by¢ wklejone na
potaczeniach na ,,mokry gips".

Potaczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) migdzy plytami GK o krawedzi
poOtokraglej splaszczonej (KPOS) mozna szpachlowaé bez uzycia taS§my spoinowej w sytuacji
zastosowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.
Szpachlowanie potaczen poziomych miedzy ptytami GK, tj. krawedzi "cigtych" powinno by¢
wykonywane z zastosowaniem tasm spoinowych typu "fizelinowego" lub papierowej wklejanych na
"mokry gips".

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy plytami GK z zastosowaniem ta$my
spoinowej wklejanej na uprzednio utozona konstrukcyjna mase¢ szpachlowa ("na mokry gips")
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa, ktéore ma na celu
"przykrycie" taSmy spoinowej masa szpachlows.

Spoiny nie moga by¢ widoczne (wypukte, wklgste) po pomalowaniu.

Przygotowanie krawedzi cigtych

Krawedzie ,,0stro cigte” nie oblozone kartonem nalezy spoinowaé wieloetapowo. Przy spoinowaniu
takich krawedzi nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sfazowa¢ nozem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawedz ptyty pod katem 22,5 stopnia
na glebokos¢ 50-75% grubosci plyty,

- zwilzy¢ woda widoczny rdzen gipsowy,

- wypei¢ systemowg masa szpachlowg powstaly pomigdzy fazowanymi krawedziami trojkat i wklei¢
rownoczesnie ta§m¢ papierowa, ale tak, aby jak najmniej wystawata ponad ptaszczyzng¢ tgczonych piyt,

- po zwigzaniu pierwszego wypeknienia nalezy natozy¢ nastepng warstwe systemowej masy szpachlowe;j
przeznaczonej do ostatecznego szpachlowania. Szeroko$¢ rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm
(po 30 cm od osi spoiny),

- po zwiazaniu lub wyschnigciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania maksymalnie gladkiej
powierzchni mozna dodatkowo wyrownac i wygladzi¢ spoine poprzez szlifowanie papierem $ciernym.
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Obrobka narozy.

Do zbrojenia spoin w narozach wewngtrznych wykorzysta¢ tasme papierows.

Ma ona wzdhuzne przettoczenia umozliwiajace tatwe zagiecie. Proces szpachlowania jest podobny jak
dla krawedzi cietych.

Szpachlowanie narozy zewnetrznych wykonac¢ sie z wykorzystaniem aluminiowych naroznikow
perforowanych lub specjalnych papierowych z wktadka stalowa. Naroznik powinien

by¢ wklejony za pomoca masy szpachlowej a nie zamocowany np. za pomocg zszywek tapicerskich.
Etapy montazu naroznikéw ochronnych:

- oczysci¢ cigte krawedzie ptyt z pytu, (gruntowanie nie jest konieczne),

- nanie$¢ mas¢ szpachlowa na naroze,

- wcisngd 1 ustawi¢ (wypoziomowac) naroznik na narozu $ciany (przykleic),

- wyrowna¢ wycisnigta mase i uzupetnic tak, by caty naroznik pokry¢ masa szpachlowa po obu stronach,
- po wyschnieciu uzupetni¢ miejsca skurczu masa szpachlowa, zaszpachlowa¢ na dhugosci 30 cm w celu
uzyskania jednolitej plaszczyzny,

- w przypadku naroznikéw typu Alux wtopi¢ metalem do $ciany.

Szpachlowanie miejsc zamocowania.

Przed rozpoczgciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystaja z ptyt. Prawidlowo
wkrecony wkret powinien by¢ zagtebiony na ok. 0,5 mm do 1 mm - nie przerywajac kartonu wokot tebka.
Wkrety szpachluje si¢ w dwdch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu
koncowym masa finiszowa. Szpachlowanie wkrgtow przeprowadza si¢ przy szpachlowaniu spoin.

Montaz obudowy zewnetrznej na elewacji

Konstrukcja nosna obudowy na elewacji z profili UAS50 (profil stalowy o grubosci 2 mm). Elementy
konstrukcji taczy¢ ze sobg systemowymi katownikami do profili UA oraz $rubami MS8. Do §ciany
mocowac za pomocg kotew lub kotew chemicznych (np. w systemie HIT-HY 270) do muréw ceglanych.
Kotwy przenoszace obliczeniowy moment zakotwienia i sit¢ pionowa wg dokumentacji projektowe;.
Pomiedzy profilami UA50 izolacja termiczna z welny mineralnej gr. 5 cm. Izolacje uktadaé szczelnie.
Oktadzina:

- z plyt cementowych do stosowania na zewnatrz (np. Cementex Siniat 6 mm) mocowanych do
konstrukcji wkretami do konstrukcji stalowych o grubosci max 2,0 mm; spoinowanie i szpachlowanie
masa szpachlowa przeznaczong do spoinowania i szpachlowania plyt cementowych; wykonczenie
barwiony tynk silikonowy z wykonczeniem na gladko na warstwie zbrojonej wg wybranego systemu
BSO.

- z ptyt OSB-3 gr. 10-12 mm mocowana do konstrukcji wkretami przeznaczonymi do montazu ptyt OSB
do konstrukcji stalowych o grubos$ci max 2,0 mm. Rozstaw wkretow powinien wynosi¢ ok. 15-20 cm. Do
plyty zamocowa¢ tekture bituminizowang mocowana zszywkami. Stalowa siatke mocowaé tacznikami
(20 szt. tacznikéw/1m2) do ptyty OSB. Zaprawe klejowa BSO i barwiony tynk silikatowy z
wykonczeniem na gltadko wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatow powinno by¢ potwierdzona przez producenta przez za$§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Wentylacje w okresie uzytkowania powinny by¢ utrzymane w stanie technicznym zapewniajacym
sprawnos¢ i niezawodno$¢ funkcjonowania.

W okresie uzytkowania instalacji nalezy zapewnic:

- pelng drozno$¢ i szczelno$¢ przewodow i urzadzen,

- utrzymanie pelnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

- realizacj¢ wymaganych robot konserwacyjnych i remontowych,

- realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy kontroli i nadzoru

- W razie uzasadnionej potrzeby-kontrolg stanu technicznego instalacji i urzadzen wentylacyjnych.
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Woprowadzanie jakichkolwiek zmiany w instalacjach wentylacyjnych wymaga wczes$niejszego uzyskania
zgody wlasciciela budynku.
Stosowa¢ zasady kontroli wg ST-0.0.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0.0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostka miary dla przewodow wentylacyjnych jest ~ mb lub m2 pozostate elementy w szt.
Jednostka obmiarowg dla ptyt gipsowych i izolacji jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad:
odbiér materiatbw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie

prace zwiagzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z obowigzujacymi

przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢

nastepujace dziatania:

- Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja i dokumentacja projektowa
w zakresie materiatow, jak i ilo$ci i wlasciwosci,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegblnosei nalezy wykonac nastepujace badania:

Badanie ogolne:

- Dostgpnosci dla obstugi,

- Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza,

- Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow,

- Kompletnosci znakowania,

- Rozmieszczenia izolacji cieplnych,

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

Obudowa

Odbidr robot zanikajacych.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu. Zabudowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
producenta. Prace zanikajace, ktorych ocena jest niezbgdna w trakcie odbioru:

- wykonanie konstrukcji z profili stalowych,

- uloZzenie welny mineralnej,

- oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidlowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.

Odbidér montazu konstrukc;ji.
Sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie, sprawdzenie
rozstawu profili i wieszakow.

Odbidr montazu izolacji.
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Sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw 2z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta), sprawdzenie rodzaju
welny, sprawdzenie doktadnosci utozenia, sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad welng (w
przypadku wykonywania).

Odbioér montazu plyt gk.

Sprawdzenie typu zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikéw mocujacych plyty do
konstrukcji, sprawdzenie poprawnosci ulozenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i
stropu, sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych
krawedzi nieobtozonych kartonem, sprawdzenie prawidtowos$ci wkrecania wkretow.

Uzyte taSmy klejace i odbior szpachlowania potaczen.
Sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie, sprawdzenie rodzaju uzytej
masy szpachlowej i ilo$ci warstw.

Wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w
ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2|nie wieksze niz 1,5
mm mm na 1 mb i ogdlem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach  do
wiekszej niz 2 ma|35 mm  wysokosci
calej dlugosci taty|oraz nie wiecej niz 4

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na|nie wieksze niz 2
calej powierzchni|mm

ograniczonej scianami,

i w liczbie nie

kontrolnej o diugosci|mm _ W belkami itp.
pomieszczeniach

2 mb ..
powyzej 3.5 m
wysokosci

9.  PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcje uzycia, montazu i karty techniczne stosowanych wyrobow

Aprobaty Techniczne

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym
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PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -- Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu

PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej 1 akustycznej oraz do plyt
gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 13162+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 12467+A2:2018-06 Plyty ptaskie wioknisto-cementowe -- Wiasciwosci wyrobu i metody badan
PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopow -- Korozyjnos¢ atmosfer -- Klasyfikacja, okreslanie i
ocena



