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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 1.15.
OKLADZINY SCIENNE
(PLYTKI CERAMICZNE)
Kategoria robot 45431000-7,45432210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin $ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie sa materialami przykladowymi na bazie
ktorych wykonawca moze zastosowa¢ materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz przyjete w dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych,

1.4. OKresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
okladzina - pionowe lub prawie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukgcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru;

- Grupy BIII - plytki formowane metodg prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie

np. krwig, dziatanie Srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1
- listwy PCV

Kleje do ptytek
Podziat zapraw klejacych na typy klejéw:

- C kleje cementowe, oznaczane
- D kleje dyspersyjne, oznaczane
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- R kleje na bazie zywic reaktywnych, oznaczane
W przypadku kazdego typu kleju mozliwe jest wystepowanie réznych klas odpowiadajacych
réznym wymaganiom fakultatywnym:

1 kleje normalnie wigzace

2 kleje o podwyzszonych parametrach
F kleje szybkowigzace

T kleje o zmniejszonym splywie

E Kkleje o wydtuzonym czasie otwartym
S1 Kkleje odksztalcalne

S2 Kkleje o wysokiej odksztatcalnosci

Przyktadowa klasyfikacja i oznaczenie klejéw do ptytek:

Symbol
Opis

TYP | KLASA

c 1 Klej cementowy normalnie wigzacy

C 1E Klej cementowy normalnie wigzacy z wydiuzonym czasem otwartym

C 1F Klej cementowy szybkowigzacy

C 1FT Klej cementowy szybkowiazacy o zmnigjszonym splywie

C 2 Klej cementowy o podwyzszonych parametrach

C 2E Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, z wydiuzonym czasem otwartym

C 2F Klej cementowy o podwyZzszonych parametrach, szybkowiazacy

c 231 Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, odksztatcalny

C 252 Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odksztalcalnosci

C 2FT Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, szybkowigzacy, o zmniejszonym sphywie

c 2F TS1 Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, szybkowigzacy, o zmnigjszonym sphywie,
odksztalcalny

D 1 Klej dyspersyjny

(] 1E Klej dyspersyjny z wydiuzonym czasem otwartym

D 17T Klej dyspersyjny o zmnigjszonym sphywie

D 2 Klej dyspersyjny o podwyzszonych parametrach

D 27T Klej dyspersyjny o podwyzszonych parametrach i zmnigjszonym splywie

D 2TE Klej :?];.rsp-ersyjmr o podwyZszonych parametrach | zmniejszonym splywie i wydluzonym
czasie otwartym

R 1 Klej na bazie zywic reaktywnych

R 17T Klej na bazie zywic reaktywnych o zmnigjszonym sphywie

R 2 Klej na bazie rywic reaktywnych o podwyzszonych parametrach

R 27 Klej na bazie zywic reaktywnych o podwyzszonych parametrach i zmnigjszonym sphywie
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Zasady doboru zapraw klejacych:

Qznaczenie wg PN-EN 12002 CiT C1TE | C2TE | C2TE §1 | C2FT C2TE 51 C2TE 51 |
Podioie

Jastrych cem. nieogreewany A A A
Jastrych cem. ogrzewany
Jastrych anhydrylowy nieogrzewany &
Jastrych anbydndowy ogrzewany
Beton & A
Baton lekki 'Y
Plyta widrowa, 0SB, sklajka - dciana
Phla witrowa, 0SB, sklgjka - podioga
Jastrych magnezjowy
Powiloka malarska olejna, emulsyina
Tynk cam. Tynk cem-wap F1
Tynk gipsowy
Bloczki gipsowe
Mury ceglans o
Bloczki 2 bedonu lekkiego
Sitare plytki | lastryko
Podioda z wapsenia | piaskowea
Phyty gipsowo-widkniste
Phyty GK o
Uszczelnienia podplytkows FOS 1K, FOS 2K e
Uszezelmanla podplytkowe folla FOF
Uszczalnienia podplytk. Paliuretanowe
Asfalt lany
lzalacje smolowo-epoksydowe
Przed zakofczenem skurczu
Lazienki, toalety, kabiny natryskowe Y 'y Fs
Balkony, larasy o
Baseny, zhiornik na wods
Powierzchnle Scian | posadzek F F Y
Elewacje
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Zwiekszone obcigzenia mechaniczne
Zwigkszone abcigRenia lermicze

Do szybkiego obcigzenia ruchem pieszym
Oktadzina

Glazura i '
Terakota A
Grass - wewn. pom. wym. 40x40 '
Gress - na 2ewn., wyrn. 4040
Okkadziny wislkoformalows
Klinkier

Kamionka

Mozaika ceramiczna L8]
Mozaika szklana
Kamien odpomy na przebarsienia s
Hamilen wrazliwy na przebanvienia
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Legenda: & zalecane & alternatywne

Zaprawa fugowa
Stosowa CG2 WA.

Podziat zapraw - klasyfikacja i oznaczenia:

- CG 1 - Zaprawa cementowa do spoinowania, normalnie wigzaca

- CG 2 - Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyzszonych parametrach z wymaganiami
dodatkowymi

(wysoka odpornos$¢ na Scieranie i zmniejszona absorpcja wody)
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- RG - Zaprawy do spoinowania na bazie zywic reaktywnych

Zalecane szerokosci fug w zaleznosci od wielkosci ptytki:

Format Fuga

Typ Plytek cm mm
Mozaika szklana 2x2 1
Mozaika szklana 2,5x2,5 2
Plytki ceramiczne 10x10 2
Gres 7.5x7.5 2
Plytki ceramiczne 10x20 2
Plytki ceramiczne 20x20 2
Plytki ceramiczne gres 15x15 3
Plytki ceramiczne gres 20x20 3
Plytki typu klinkier 12x24 4
Plytki ceramiczne gres 20x20 4
Plytki ceramiczne gres 25x25 4
Plytki ceramiczne gres 35x33 4
Plytki ceramiczne gres 30x30 5
Plytki ceramiczne gres 33x33 5
Plytki ceramiczne gres 40x40 5
Plytki ceramiczne gres 40x40 B
Plytki ceramiczne gres 40x60 B
Plytki ceramiczne gres 45x45 6
Plytki ceramiczne gres 50x50 7
Plytki ceramiczne gres 60xE0 8
Plytki ceramiczne gres 60x120 10
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

4.1. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy Kkonstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.
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Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwac jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony
nalezy uktadaé na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucaé ani
opiera¢ na krawedziach. Pod Zzadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako
podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.2. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murdéw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;j.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

- przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$é
podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podiogowymi.

- na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zebatg, mozliwie
w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnac ja do podioza.

Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

- bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdérej utozono
ptytki, najwczes$niej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych
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gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowacl
odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czy$ci¢ glazury na sucho.

- na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe
i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w
obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogdlne

Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST - 0.0.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14 411 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statos$ci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 14: Oznaczanie odporno$ci na
plamienie

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Piytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 13: Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosSci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych



