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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ST-1.8.
PODKLADY PODLOGOWE - JASTRYCHY CEMENTOWE
Kategoria robéot CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét podktadéw podtogowych z jastrychéw cementowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnoSci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu. Szczeg6towa specyfikacja obejmuje:

- wykonanie podktadu podtogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j.

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub miedzy polami
podioza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztalcen lub wzajemnych ruchéw
poszczeg6lnych czesci budowli.

Jastrych - wykonana na podtozu warstwa podtogowa przeznaczona do bezposredniego obcigzania
lub prowadzenia dalszych prac.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0.0.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Jastrych cementowy - sucha, gotowa mieszanka do wymieszania z woda o nastepujacych
parametrach:

- klasa wytrzymatosci: min CT-C25-F4 wg PN-EN 13813

- przeznaczony do wykonywania posadzek cementowych zwigzanych z podiozem, posadzek na
warstwie rozdzielajacej oraz “ptywajacych”.

Siatka metalowa 15x15cm z drutu Srednicy 3.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST-0.0.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST-0.0.
Worki przechowywa¢ w suchym miejscu na palecie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego lub
mieszarki przeciwbieznej z czysta wody w iloSci podanej przez producenta, do uzyskani
konsystencji wilgotnej ziemi.

Przestrzega¢ czasu obroébki. Swiezy jastrych chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Prace nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza i podtoza od +52C do +252C.

Warstwe zaprawy po roztozeniu starannie ubijaé, zageszczaé oraz zacieraé. W przypadku
wiekszych powierzchni zaleca sie stosowanie tat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.
Szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w podtozu nalezy odtworzy¢ w warstwie jastrychu. Szczeliny
dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w polach nie wiekszych niz 3x3 m oraz w
progach pomieszczen. Dylatacje wykonaé przy uzyciu samoprzylepnych tasm dylatacyjnych o
grubo$ci minimum 5 mm. Wykonang warstwe nalezy pielegnowaé przez ok. 3 dni poprzez
zraszanie woda, okrycie folig PCV. Uktadanie kolejnych warstw po okoto 2-3 tygodniach po
uzyskaniu przez posadzke wymaganych parametréw. W momencie rozpoczynania prac
ptytkarskich temperatura podtoza powinna wynosi¢ ok. +152 C do + 252 C.

W celu zmniejszenia prawdopodobienstwa pojawienia sie rys skurczowych oraz zwiekszenia
wytrzymatosci posadzki na rozcigganie do zaprawy doda¢ zbrojenie rozproszone lub zazbroic
posadzke matami z siatki stalowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie klasy jastrychu,

- sprawdzenie zgodnoS$ci grubosci podktadu,

- sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkos$ci, czystosci, zawilgocenia,

- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie kierunku oraz wielkos$ci spadku podtoza

- sprawdzenie wytrzymato$ci betonu metodami nieniszczacymi.

Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0.0.
8. ODBIORROBOT
8.1. Postanowienia ogdlne

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug ST-0.0.
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8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. 0dbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. 0Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz materialy do ich wykonania Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania



