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SPECYFIKAC)E TECHNICZNE
ST-1.12.
OKEADZINY SCIENNE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Kategoria robot 45421141-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét oktadzin $ciennych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie s3 materialami przykladowymi na bazie
ktorych wykonawca mozZe zastosowa¢ materialy innych producentéow o parametrach nie
gorszych niz przyjete w dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktére stanowig poszycie konstrukcji $cian w
systemie lekkiej zabudowy.

1.4. OKresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Na oktadziny zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm .

Ptyty gipsowo-kartonowe

Zgodne z PN-EN 520+A1:2012.

Oznaczenia plyt:

A - standardowa ptyta gipsowo-kartonowa

H - plyta g-k o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (H1 - nasigkliwo$¢ < 5%; H2 -
nasigkliwo$¢ < 10%; H3 - nasigkliwo$¢ < 25%) - kolor kartonu zielony. Przeznaczone do

stosowania w pomieszczeniach wentylowanych o okresowo zwiekszonej wilgotno$ci powietrza nie
przekraczajacej 85%, pod warunkiem pokrycia catej powierzchni $ciany materiatem odpornym na
wilgoc.

D - o kontrolowanej gestosci, pozwalajg na uzyskanie poprawionych wtasciwosci w niektérych
zastosowaniach
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F - ptyta g-k o zwiekszonej spdjnosci gipsowego rdzenia przy dziataniu wysokiej temperatury,
wzmocniona wtéknem szklanym

E - ptyta g-k do zastosowania jako usztywnienie w $cianach zewnetrznych w technologii
szkieletowej, Nie moga by¢ narazone na state dziatanie zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych;
maja zmniejszony stopien wchianiania wody oraz minimalny stopien przepuszczalnosci pary
wodne;j.

R - plyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na niszczace obcigzenia wzdtuzne i
poprzeczne

[ - ptyta g-k o zwiekszonej twardosci powierzchni.

Plyty nie oznaczone jako typ H mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnos$ci nie wiekszej
niz 70%.

Stare okreslenia poszczegdlnych rodzajow ptyt g-k:

GKB - ptyta g-k standardowa,

GKBI - o zwiekszonej odpornosci na wode, impregnowana,

GKF - o zwiekszonej odpornosci na ogien,

GKFI - o zwiekszonej odpornosci na ogien i wilgo¢ (ptyta kompaktowa).

Klej gipsowy

Zgodny z PN-EN 14496:2017-08

Klej na bazie gipsu syntetycznego z domieszka specjalistycznych wypetniaczy. Przeznaczony do
mocowania ptyt g-k wewnatrz budynkéw do $cian wykonanych z cegly, betonu, gazobetonu,
bloczkéw gipsowych i tynkéw mineralnych.

Gips szpachlowy przeznaczony do wstepnego, recznego spoinowania potaczen ptyt g-k z tadma
zbrojacg, a takze do montazu naroznikow oraz uzupetniania ubytkéw (PN-EN 13963:2014-10)

Gips szpachlowy przeznaczony do ostatecznego wykanczania potaczen ptyt g-k (PN-EN
13963:2014-10)

Tasma zbrojaca
Woda

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST-0.0.
4.1. Pakowanie i magazynowanie

Plyty g-k sktadowa¢ na suchym, ptaskim podtozu (na paletach lub podkiadkach drewnianych
rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie sktadowanie zapobiega powstawaniu uszkodzen
(deformacji lub ztaman).

Ptyty g-k oraz inne wyroby gipsowe nalezy chroni¢ przed wptywem wilgoci i czynnikow
atmosferycznych.

Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze od
+5°C do +40°C i wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%.

Ptyty, ktére podczas magazynowania ulegly zawilgoceniu, nalezy przed montazem catkowicie
wysuszy¢. W tym celu nalezy roztozy¢ je poziomo na ptaskim podtozu z mozliwos$cig swobodnego
przeptywu powietrza. Przy sktadowaniu ptyt nalezy uwzglednia¢ no$no$¢ podtoza.
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4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Plyty g-k przenosi¢ boczna krawedzig pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym
srodkiem transportu (wézek widtowy, samochéd ciezarowy, wézek transportowy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.2. Rozwiazania okladzin Sciennych

3 rodzaje konstrukcji:

Suchy tynk - s3 to ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 9,5 lub 12,5 mm i szerokosci 1200 mm,
przymocowane do $cian klejem gipsowym.

Okfadziny $cienne stosowane na $cianach nieréwnych oraz w celu poprawienia izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej (w polaczeniu z welng mineralng).

Wolnostojace obudowy $cienne stosowane tam, gdzie konieczne jest zakrycie instalacji lub
wyrownanie nieréwnosci $cian. W potaczeniu z materiatami izolacyjnymi z wiékien mineralnych
obudowy $cienne doskonale poprawiaja wtasciwosci izolacji cieplnej i akustycznej Scian.

5.3. Suchy tynk

Wymagania w stosunku do podtoza
Jezeli nier6wnosci podioza nie przekraczaja 30 mm, plyty gipsowo-kartonowe stosowane w

charakterze suchego tynku przykleja sie klejem gipsowym bezposrednio do pionowych elementow
budowlanych. Minimalna grubo$¢ placka wynosi 5 mm.

Przy nieréwnoSsciach $cian powyzej 30 mm (pamietajac, Ze grubos¢ placka gipsowego nie moze
przekracza¢ 30 mm) stosuje sie podwojne placki kleju przetozone przektadka z kawatka przycietej
plyty g-k (mur + placek kleju + przektadka g-k + placek kleju + ptyta g-k).

Podloze do ktérego przyklejane beda ptyty gipsowo-kartonowe musi by¢ nosne, stabilne, nie
narazone na dziatanie mrozu i deszczu oraz izolowane przed wptywem wilgoci.

Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ odpowiednim S$rodkiem zmniejszajgcym ich
nasigkliwos¢.

Mato nasigkliwe gtadkie powierzchnie betonowe zagruntowaé preparatem zwiekszajacym
przyczepnosc¢.

Pyt gipsowo-kartonowych nie mozna przykleja¢ do podtozy wykonanych z tynkéw wapiennych.

Montaz

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zakonczy¢ uktadanie
instalacji podtynkowe;j.

Puszki instalacyjne umieszczamy w $cianie tak, aby wystawaty okoto 20 mm poza jej powierzchnie.
Plyty g-k uktada¢ na ptaskim podtozu strong tylng (z nadrukami) do gory.

Nalezy je docig¢ okoto 15 mm krécej niz wynosi wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle.

Klej gipsowy rozrabiamy do postaci pasty i pasmami nanosimy przy krawedziach ptyt oraz
punktowo na pozostatej jej powierzchni.
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Klej gipsowy naktadamy punktowo, plackami o Srednicy okoto 10 cm. Mozna go takze ktasé
bezposrednio na $ciane. Plyty nalezy ustawi¢ w przewidzianym miejscu, a pod dolne ich krawedzie
podtozy¢ podkiadki dystansujace np. z resztek ptyt g-k.

Jezeli plyty majg by¢ pokryte elementami sztywnymi (np. ptytkami ceramicznymi), odstepy
pomiedzy plackami kleju musza wynosi¢ maksymalnie 250mm.

Plyty gipsowo-kartonowe przyktadamy do $cian pozostawiajac odstepy 10 mm od podtogi i 5 mm
od stropu, a nastepnie dociskamy. Wtasciwe utozenie nadajemy przy uzyciu faty i poziomicy.

Aby zachowa¢ réwnomierny odstep ptyt od podtogi, podktadamy pod dolng krawedz ptyt kliny
drewniane lub paski plyt gipsowo-kartonowych.

Po wyschnieciu kleju podktadki te usuwamy.

Nie mozna stosowac suchego tynku na sufitach i innych poziomych lub sko$nych elementach
budowlanych.

Ze wzgledow montazowych zalecamy uktadanie suchego tynku przed wykonywaniem sufitéw
podwieszanych i oktadzin sufitowych.

Na nadprozach okiennych i drzwiowych, w obszarach za umywalkami lub zlewozmywakami oraz
tam, gdzie planujemy zamocowanie ciezkich przedmiotéw, ptyty powinny by¢ przyklejone na catej
powierzchni, a nie punktowo.

Przedmioty o ciezarze przekraczajacym 15 kg nalezy mocowa¢ do podtoza no$nego.

Sucha zabudowa w lazienkach

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposéb nalezy stosowac
impregnowane plyty gipsowo-kartonowe H (GKBI)

Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowa¢ ptyty gipsowo-kartonowe
typu H.

W pomieszczeniach, w ktorych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folia w ptynie nalezy doktadnie
zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta kleju lub folii.

Uszczelnianie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym
nalezy uszczelni¢ $ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych przed pryskajacg woda (min. 2000
mm) za pomocg folii w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej
miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm).

Plyty gipsowo-kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 10 mm nad podtozem.

Na catej powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich
pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokos$ci co najmniej 150 mm ponad poziom
gotowej posadzki.
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Przy wylewaniu posadzki samopoziomujacej nalezy zwréci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do
konstrukcji $ciany lub za oktadziny S$cienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig
budowlang).

Do uktadania ptytek nalezy stosowac elastyczne kleje, ktore nie nasigkajag woda. Spoiny pomiedzy
podloga i Scianami nalezy wypelni¢ trwale elastycznym, grzybobdjczym materiatem spoinowym
(silikon sanitarny).

W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy umie$ci¢ pomiedzy krawedzia wanny a $ciang
dziatowaq uszczelke taczaca.

Wykonanie obudowy Sciennej z plyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewodéw
bez koniecznosci pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody
nalezy mocowac do Sciany masywne;j.

Obudowy Scienne zaleca sie pokry¢ podwojna oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych.

Instalacje

PrzejScia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni
samouszczelniajacych (gumowych).

Otwory do przewodow i armatur muszg mie¢ srednice wiekszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub
rury, ktére maja przez ten otwor przechodzic.

Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozy¢ Srodek gruntujacy, ktéry spowoduje
lepsza przyczepnos$c¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio
do podtoza no$nego ($ciana, podtoga; nie wolno ich mocowac¢ do jastrychu ptywajgcego). Armature
mozna instalowa¢ do zamocowanych pomiedzy stupkami pionowymi profili C lub U.

W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich
szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym), nie opartych na podiozu no$nym =zaleca sie
zastosowanie innego rozwigzania komunikacyjnego. W miejscu podwieszenia tych elementéw
zastagpi¢ pionowe profile C profilami UA (z blachy 2 mm) zamocowanymi do stropu i podtoza za
pomocg katownikéw taczacych do profili UA.

Rury nalezy mocowa¢ w sposob zapobiegajacy drganiom. Taki spos6b mocowania wraz z
ostonieciem rur kotnierzami z weiny mineralnej wyttumi szum ptynacej wody oraz pozwoli
unikng¢ skraplania sie pary wodnej na ich powierzchni.

5.4. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Plyty g-k mozna tatwo docinaé¢ przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ na
ptaskiej powierzchni, utozone jedna na drugiej, albo pojedynczo na stole.

Nozem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona ptyty bez nadruku),
przetamujemy rdzen gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej.

Tam gdzie wymagane jest szczeg6lnie doktadne przyciecie, zaleca sie uzywanie pity ptatnicy o
drobnych zgbkach, przeznaczonej do ciecia ptyt g-k.

Fazowanie krawedzi

Ostre krawedzie, powstale przy cieciu fazujemy nozem do ptyt g-k o kacie pochylenia ostrza ok. 45°
do 2/3 grubosci ptyty.
Karton strony licowej wygtadzamy tarnikiem lub papierem $ciernym.

Wycinanie otworéw

Wszelkie otwory instalacyjne i inne nalezy dokladnie wymierzy¢, ustali¢ ich potozenie na ptlycie,
narysowac i wycigc pitg otwornica, ptatnica lub przyrzadem do wycinania otworéw w ptycie g-k.
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Srednica otworu powinna by¢ o okoto 10 mm wieksza niz $rednica rury. Rury i przewody nie moga

stykac sie z ptyta.
5.5. Spoinowanie polaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

[ R S

Pierwszy etap
szpachlowania
Masa szpachlowa

Tasma zbrojaca

Drugi etap
-— szpachlowania s
Masa szpachlowa

Srpachlowanie koncowe
— Masa szpachlowa e m

wyoladzajaca

Szpachlowanie Szpachlowanie
bez uzycia przy uZyciu
tasmy zbrojacej tasmy zbrojacej

Szpachlowanie

Proces wypelniania i wykanczania polaczen pomiedzy ptytami gipsowokartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Prawidlowe wykonanie spoiny gwarantuje trwatle i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego.

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z ta§ma zbrojaca oraz bez taSmy zbrojace;.

W obydwu przypadkach w pierwszym kroku (1) rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do
linii styku plyt, wciskajac jg jak najglebiej i szczelnie wypelniajac catg szczeline. Nastepnie ruchem
jednostajnym, najlepiej jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowa
wzdtuz calej spoiny (2).

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

Rozrézniamy 3 rodzaje taSm zbrojacych:

- Tadme papierowq

- Tadme samoprzylepna siateczkowg z widkna szklanego
- Tadme z wtdkna szklanego (z fizeliny).

_'ﬁ’;_'
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Spoinowanie z ta§ma papierowa

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach,
ktére musza spelnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

a) Odcinamy ta$me papierowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny i zwilzamy ja w pojemniku z czystg
woda.

b) W trakcie namaczania taSmy nakladamy gips szpachlowy na krawedzie styku dwdch ptyt.

¢) Za pomoca szpachelki wciskamy tasme papierowa w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio
na potaczeniu ptyt (3). Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza tworzacych sie pod
ta$ma papierowa.

Powierzchnie tasmy pokrywamy cienkg warstwa gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia
spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz spoina i
czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomoc3 gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnig warstwe wykonczenia
spoiny (4) szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna
wynosi¢ minimum 40 cm.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania spoiny za
pomocay zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

Spoinowanie zZ samoprzylepnag siateczkowa tasma z wiékna szklanego

Samoprzylepna siateczkowa tasma z wtékna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania
potaczen ptyt w konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

Naktadamy pierwsza warstwe gipsu szpachlowego.

Odcinamy tasme siateczkowa na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

Wklejamy ta$me na wczes$niej natoZong mase szpachlowa.

Gips szpachlowy NIDA Start wciskamy poprzez oczka ta§my pomiedzy krawedzie ptyt g-k.

Dalej postepowac jak w pkt. d-g ,Spoinowanie z taSma papierowa”.

Spoinowanie z tasma z wlékna szklanego (z fizeliny)

Tasma z witokna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w
konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;j.

Odcinamy tasme z wtékna szklanego na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

Rozprowadzamy gips szpachlowy na krawedzie styku dwéch ptyt.

Dalej postepujemy jak w pkt. c-g ,Spoinowanie z taS§ma papierowa”.

Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej

Krawedzie styku dwoch ptyt fazujemy pod katem ok. 452 za pomoca nozyka do ptyt g-k.

Przed potoZzeniem pierwszej warstwy zaleca sie oczyszczenie i zwilzenie krawedzi woda lub
gruntem.

W zalezno$ci od rodzaju zastosowanej ta$my zbrojgcej nalezy postepowaé¢ wg. wskazoéwek
podanych wczesnie;j.

Na potaczenia krawedzi cietych zaleca sie zbrojenie spoiny ta§ma papierowg lub fizelinka.

W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szerokos$¢ na krawedziach cietych powinna
wynosi¢ min. 40 cm.

Spoinowanie krawedzi wzdluznych i cietych bez uzycia taSmy zbrojacej

Dostepne s3 gipsy szpachlowe do wykonywania potaczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci
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stosowania tasSm zbrojacych. W takim wypadku materialem zastepujacym tasme zbrojaca sa
wtokna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym. Przygotowanie podtoza pod
spoinowanie jest takie samo jak przy spoinowaniu z taSma zbrojaca. Gips naktadamy w trzech
etapach:

- wypehienie spoiny gipsem w dwdéch warstwach,

- natozenie gipsu wykarnczajgcego,

5.6. Wykanczanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca
sie do dalszego wykanczania: malowania i pokrywania r6znymi materiatami wykoniczeniowymi.
Nalezy przestrzegac zalecen producentéw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

Cale podtoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i pekniec.

Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane
w celu wyrdéwnania chtonno$ci kartonu i masy szpachlowe;.

Wstepne malowanie rozcieniczong farbg nie moze zastapi¢ gruntowania.

Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) $rodek gruntujacy musi catkowicie
wyschnac.

Farby

Plyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywac¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do
stosowania na ptytach gipsowo-kartonowych.

Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajacych szkto wodne).

Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zo6tkna¢ pod wptywem
dtugotrwatego dziatania $wiatlta. W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne na tozenie
wiekszej ilo$ci warstw farby niz w przypadku nowych piyt.

Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykona¢ je na wiekszych powierzchniach ptyt
gipsowo-kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.7. Obroébka powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych

Tynki i gladzie gipsowe

Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe. Nalezy koniecznie sprawdzié¢
czy tynki cienkowarstwowe mozna nakitada¢ na powierzchnie ptyt g-k czytajgc informacje na
opakowaniu tynku lub sprawdzajac tynk poprzez jego natozenie na ptyte.

Przed przystagpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie,
zgodnie z zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

Aby unikna¢ prze$witywania podtoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwié¢ na planowany
kolor tynku - zwtaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody

Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z norma.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos$c¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.

Powierzchnie $cian oblicza sie w metrach kwadratowych.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogdlne

Wszelkie postanowienia ogo6lne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST - 0.0.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

d. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. d) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$switu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cia
do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni s3 podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2|nie wieksze niz 1,5
mm mm na 1 mb i ogdlem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach  do
wiekszej niz 2 ma|35 mm  wysokosci
calej dlugosci taty|oraz nie wiecej niz 4

-

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na|nie wieksze niz 2
calej powierzchni|mm

ograniczonej scianami,
belkami itp.

i w liczbie nie

kontrolnej o diugogci |MM
omieszczeniach
2 mb P

powyzej 3.5 m
wysokosci
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2014-10 Materialty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan



